DORN
BRACHT

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung fiir freistehende Montage - Messing MEM
geburstet (23kt Gold)
13672 780
o Ausladung 280 mm Messing gebdrstet 13 672 780-2
o Schwall (23kt Gold) 3672780-28
f = e Hohe gesamt 830 - 900 mm
 Hohe bis Luftsprudler 665 - 735 mm Chrom 13 672 780-00
e Schubrosette 130 x 130 mm -
o Durchfluss max. 47,8 I/min bei 3 bar FlieRdruck Platin gebiirstet 13 672 780-06
Platin 13 672 780-08
.Dark Chrome 13672 780-19
Champagne
gebiirstet (22kt 13 672 780-46
Gold)
Champagne (22kt
_Gold) 13 672 780-47
Bendtigtes Zubehor
UP-Bodenbefestigung - 35945 970 90
eMax. Einbautiefe 150 mm
eMin. Einbautiefe 80 mm

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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Ersatzteilstuckliste

Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 04 28 22 183 00-28 Auslauf 1 20
2 09 14 10 084 90 Dichtung 1 2
3 09 14 10 018 90 Dichtung 1 2
4 09 27 78 022-28 Rosette 1 20
5 09 14 03 106 90 Dichtung 1 2
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