DORN
BRACHT

SYMETRICS Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin geburstet

13800 740  Produktversion ab 7/1/2016

e Ausladung 125 mm

o starrer Auslauf

e rechteckiger luftangereicherter Strahl
e Bohrungsdurchmesser 37 mm

e Anschluss 1/2"

e Steckanschluss-Montage

o Durchfluss max. 5 I/min

o bleifrei

Die Montagehdhe ab Waschtisch Oberkante bis
Mitte Anschluss sollte min. 125 mm betragen. Die
Vorderkante des Auslaufs sollte min. 20 mm vor
dem hinteren Beckenrand liegen.

Fir eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte
das eSet Touchfree mit oder ohne
Temperatureinstellung

Empfohlenes Zubehdr

UP-Wandwinkel - 35085 970 90
eMin. Einbautiefe mm
eMax. Einbautiefe mm

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 1/3 26.12.2024
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Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Wurfweite ab Wasseraustritt/
Trajectory from water outlet in mm

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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Ersatzteilstickliste

Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit

1 9024031080090 Nippel Set 1 2

2 903111004 0090 Stift 1 2

3 9029 03067 00 90 Luftsprudler 2
Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 3/3 26.12.2024



