DORN
BRACHT

LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Messing geburstet (23kt Gold)

17 861 680  Produktversion ab 5/28/2022

i . .
* Ausladung 145 mm ?ggif'g% Ig?b“mte‘ 17 861 680-28
e starrer, temperaturisolierter Auslauf k
e Laminarstrahl
; o Armaturenhohe 233 mm Chrom 17 861 680-00

o Hohe bis Laminarstrahiregler 213 mm =
* Bohrungsdurchmesser 35 mm Platin gebiirstet 17 861 680-06
e Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heiRem |

Wasser
 Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser Platin 17 861 680-08
o Durchfluss max. 2 I/min bei 3 bar FlieRdruck
e anschlussfertige Steuerungseinheit fiir

Wandmontage (137 x 159 x 60 mm) Dark Chrome 17 861 680-19
o elektronisches Magnetventil
e Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. Champagne

landerspezifischem Adapter-Set gebirstet (22kt 17 861 680-46
e bleifrei Gold)
o Auslaufhllse nicht demontierbar.

o Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfiillung gz%‘pag”e (22Kt 17 861 680-47

der Vorgaben von nachhaltigen
Gebaudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, .

Dark Platinum

DGNB geburstet

Fir die einwandfreie Funktion des HOT & COLD
WATER DISPENSERS in Verbindung mit
HeiBwassertank und Filter ist ein
MindestflieBdruck von 3 bar notwendig.
Zudem muss die Installation liber einem
Kiichenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der
Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie
die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.
Detaillierte Planungshinweise und technische
Daten finden Sie unter
www.dornbracht.com/professional

17 861 680-99

Fur die einwandfreie Funktion des HOT & COLD
WATER DISPENSERSs in Verbindung mit
HeiBwassertank und Filter ist ein MindestflieBdruck
von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation Gber einem
Kuchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche
erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren
Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten
finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

Bendtigtes Zubehor

HeiBwassertank inkl. Filter - 12 892 970 90

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 1/4 12.03.2025
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Codes & Standards
DIN 4109 ISO 3822 NSF372 NSF61

U-Zeichen

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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Zertifikate

IAPMO_N-4 LGA_28 IAPMO_6

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 3/4 12.03.2025


https://media.cdn.dornbracht.com/v/lEOtpHPx//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/qDj2zHz6//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/Dohqdq3V//
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Ersatzteilstuckliste
Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 901785100 03-28 Armatur 1 20
2 903004 067 00 90 Schlauch 1 2
3 90 10 01 048 00 90 Elektrozubehoer 1 2
4 0410 01 246 00 90 Elektrozubehoer 1 2
5 12866 970 90 Adapter Durchflussbegrenzer HCWD 3/8" - 1 2
6 9011 11 064 01 90 Elektrozubehoer 1 2
7 9024 042910090 Einsatz 1 2
8 09240429390 Nippel 1 2
9 09 16 01 045 90 Ring 1 2

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 4/4 12.03.2025



