DORN
BRACHT

Kopfbrause - Champagne geburstet (22kt Gold)

28504 670 Produktversion ab 6/30/2015

Empfohlenes Zubehor

e Ausladung 180-210 mm

o Kugelgelenk 30° schwenkbar

o PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 I/min (bei 3 Bar)
e mit Antikalk-System

o Brausekopf @ 100 mm

® Rosette 60 x 60 mm

e Anschluss 1/2"

o Funktion ab: 6 I/min

UP-Wandwinkel -
eMin. Einbautiefe mm
eMax. Einbautiefe mm

35085 970 90

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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Codes & Standards
DIN 4109 ISO 3822 U-Zeichen
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Zertifikate
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Ersatzteilstuckliste

Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 092798 003-46 Rosette 1 30
2 09311104890 Stift 1 2
3 90 14 10 026 00 90 Dichtung 1 2
4 091103 011-46 Anschluss 1 30
5 90 14 20 002 00 90 Dichtung 1 2
6 90 12 05 054 00-46 Brause 1 30
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