DORN
BRACHT

LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing geburstet (23kt
Gold)

32805680 Produktversion ab 6/1/2022

1 . .
o Ausladung 165 mm ?ggiflg%%?bumet 32 805 680-28
e schwenkbarer Auslauf 360° b
o luftangereicherter Strahl
o Armaturenhohe 230 mm Chrom 32 805 680-00
» L o Hohe bis Laminarstrahiregler 205 mm =
* Einzelrosette 55 x 55 mm Platin gebiirstet 32 805 680-06
e Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
i e Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm
- < « Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar FlieRdruck Platin 32 805 680-08
o bleifrei
o Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfiillung Dark Chrome 32 805 680-19
der Vorgaben von nachhaltigen

Gebaudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, ~
DGNB l!Bronze gebiirstet 32 805 680-42

Bedienteil frei positionierbar.

Champagne
gebirstet (22kt 32 805 680-46
Gold)
Champagne (22kt
Gold) 32 805 680-47
Sl Dark Platinum
.geb[jrstet 32 805 680-99

Empfohlenes Zubehor

Exzenterbetédtigung mit Drehknopf 10 711 970-28
- Messing gebiirstet (23kt Gold)

11

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 1/4 08.03.2025
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Codes & Standards
DIN 4109 EN 817 Executive Order ISO 3822
no. 1007
Scottish Water UK Water Supply U-Zeichen VA-Zeichen
Byelaws Regulations

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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Zertifikate

GDV_0400 WRAS_1909 LGA_18 ETA_18

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
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https://media.cdn.dornbracht.com/v/VbhOzEC8//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/argdXvqb//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/zNfenLg6//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/KWKZxJuX//

DORN
BRACHT

LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing geburstet (23kt

Gold)

32 805 680

Produktversion ab 6/1/2022

Ersatzteile fiir die

anderen

Oberflachenvarianten
finden Sie hier:
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Ersatzteilstickliste
Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 9011 06192 04-28 Auslauf 1 20
2 0423100440190 Befestigungssatz 1 2
3 9027 78 023 00-28 Rosette 1 20
4 09 3030057 90 Schraube 1 2
5 093011028 90 Scheibe 1 2
6 9014 10077 00 90 Dichtung 1 2
7 042404166 10 90 Nippel 1 2
8 90 14 20 002 00 90 Dichtung 1 2
9 90 20 78 040 00-28 Griff 1 20
10 09 24 04 142-28 Mutter 1 20
11 091410037 90 Dichtung 1 2
12 90 15 05 045 00 90 Kartusche 1 2
13 09 3001 100 10 90 Huelse 1 2
14 09 27 78 007-28 Rosette 1 20
15 04 3011 038 02 90 Befestigungssatz 1 2
16 09311101190 Stift 1 2
17 09 18 40 079 90 Huelse 1 2
18 04 30 04 104 00 90 Schlauch 2 2
19 04 30 04 019 00 90 Schlauch 1 2
20 1280297090 Verlangerungsset - 1 60
Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 4/4 08.03.2025



