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pe Allgemeine Sicherheitshinweise

ZQX‘NARNUNG! !'| AcHTUNG!

Dieses Symbol warnt vor méglichem Tod oder mbg-
lichen schweren Verletzungen bei Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise.

| || HiNwEIS
I\ VORSICHT!

Dieses Symbol warnt vor leichten oder mittelschweren Verlet-
zungen bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.

Dieses Symbol warnt vor Sachschaden bei Nichtbeachten der
Hinweise.

Dieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam.

Bitte lesen Sie die Anleitung und beachten Sie die Hinweise.

Alle zum Produkt gehérenden Anleitungen und Dokumente sind an den Endbenutzer zu Ubergeben. Ansonsten kann die Haftung
des Herstellers im Schadensfall eingeschrankt sein.

Bei Fragen oder Unsicherheiten bezlglich Montage oder Bedienung kontaktieren Sie bitte Dornbrachts Technischen Service.
Sie finden entsprechende Kontaktdaten auf der Rickseite dieser Anleitung und auf der Homepage von Dornbracht:
www.dornbracht.com.

I | HINWEIS!
Informationen zur Planungsanleitung finden Sie unter https:/td.dornbracht.com.

I'| acHTUNG!
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die folgenden Benutzerhinweise sorgfaltig lesen. Im Falle der Nichteinhaltung lehnt die

Dornbracht AG & Co. KG jede Haftung ab.

Samtliche Sanitararbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Sanitarfachinstallateur geman den einschlagigen
DIN / EN Vorgaben (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), den landerspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der értlichen
Wasserversorgungsunternehmen auszufuhren.

Sémtliche Elektroarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Elektrofachinstallateur gemaBi den einschlagigen
DIN / EN Vorgaben (VDE 0100 etc.), den landerspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der értlichen Energiever-
sorgungsunternehmen auszufihren.

A Elektroarbeiten sind nur im spannungsfreien Zustand vorzunehmen!

Ortliche Vorschriften zur Unfallverhiitung sind vorrangig zu befolgen.
A Das Deckenmodul muss von 2 Personen montiert werden!

A Nur geeignete Leitern / Aufstiegshilfen benutzen.

! VORSICHT!

Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Kanten

Tragen Sie immer Schutzhandschuhe bei den notwendigen Arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt anderer Korperteile (z. B. dem Kopf) mit den scharfen Kanten.
Verletzten Kdrperteil hochlagern.

Schnittverletzung ggf. reinigen, desinfizieren und mit einem sterilen Verband versorgen.

— Jede tiefe Schnittverletzung muss umgehend von einem Arzt untersucht und behandelt werden.
Jede kleinere Schnittverletzung sollte von einem Arzt untersucht und ggf. behandelt werden.


http://www.dornbracht.com 
http://www.dornbracht.com 
http://www.dornbracht.com 

Technische Daten

Gewicht

Gesamt (Deckenmodul) .........cocvvvveerinnnns 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Deckeneinbaugehduse ............cccoeeviincne, 35kg/ 77 Ibs. (US)
Strahlmodul........coovviiiiiiii e, 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
AbdeckUNg ......cvvvieiiiiiicee e, 5,5kg/ 12 Ibs. (US)
35615970 90/ 35 615 970-90 0010

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck
TEMPEST ... 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE ...oooiiiiiiiiiiiiicicc 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimaler Durchfluss

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE .....ooiiiiiiieeeee e 51/min/ 1,3 gom
35625970 90

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck
TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..., 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiieiieeice i 24 1/min / 6,3 gpm
Minimaler Durchfluss

TEMPEST ... 9 l/min /2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....oooiiieiieeeecee e 6 1/min /1,6 gom
QUEEN’S COLLAR ...ooiiiieiieeeiceice e 20 1/min / 5,3 gpm
35630970 90

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck
TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ...oooiiiiiiiiiiieeieee e 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...coiiiiiiiiieiiiceie 24 1/min/ 6,3 gpm
EMBRACE ......oooiiiiieec e 60 I/min / 15,9 gpm
Minimaler Durchfluss

TEMPEST ... 9 1/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiiicee e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ..ot 20 I/min / 5,3 gpm
EMBRACE: ..o 55 1/min / 14,6 gpm
Betriebsbedingungen

Zuldssige Betriebstemperaturen
Kaltwassertemperatur...........ccccveeeeiiinne.. 5-25°C/41-77°F
Warmwassertemperatur.................... 50-65°C/120-149 °F
Empfohlene Warmwassertemperatur ........... <60°C /<140 °F
Eine Kombination mit Durchlauferhitzern ist ausgeschlossen.
Zulassiger FlieBdruck

3563097090 .....cuvene. 100 -500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
3562597090 ............... 100 -500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
35615970 90................ 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
35 615 970-90 0010....... 100 -500 kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
Empfohlener FlieBdruck ....................... 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
ProfdruCK .ueveveeeei max. 16 bar
bei Prifung mit Wasser fir 60 Sekunden

BetriebsdruCk ... max. 11 bar

Empfohlene Wasserharte:
6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3 / 7,5 - 8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH

Bei harterem Wasser ist eine Enthartungsanlage in die
Hauptleitung einzubauen.

MaBe finden Sie am Ende der Anleitung.

Elektrotechnische Daten

Priméare Anschlussdaten

NENNSPANNUNG ...vvveiiiiiiieeie e 100 - 240V AC
FreqUeNZ... ... 50-60Hz
NENNIBISTUNG .vvvviiiiiiiiiiicceee e <35W
Standby-LeiStuNG.....coovvviiiiiiiii <2W
Deckenmodul
VersorgungsSPaNNUNG ........vevvrrirrrrrrrrerrrrriereeeeeesaeaaaaans 12V DC
Umgebungstemperatur...........ccccvveeeevivnnnnnn. <40°C /<104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit

L] HinwEls!
Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
Leuchtmittel
TeChNOIOGIE ... LED (RGBW)
SCULZAM ... IP X5
Kompatiblit8t .........oooviviiii ZigBee Light Link
KeNNZEIChNUNG ©.vvvviiiiiie e CE

Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

Elektro-Hinweise

Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen geman
DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701). Abweichende
nationale Vorschriften sind zu beachten. Folgende Elektro-
Komponenten mussen auBerhalb der Schutzbereiche 0 — 2
installiert sein: Netzteil zuganglich (Revision).

Das Produkt muss dauerhaft an festverlegte Leitungen
angeschlossen werden.

Bauseits vorzusehen:

Es muss gewahrleistet sein dass das Produkt allpolig vom Netz
getrennt werden kann.

- Uberstromschutzeinrichtung

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung



eB General safety instructions

A WARNING! !'| ATTENION!

This symbol warns of the possibility of death or serious injury

This symbol warns of property damages due to non-
due to non-compliance with the safety instructions. Y property g

compliance with the instructions.
I\ cAuTION! i | NoTICE!

This symbol warns of minor or moderate injury due to non-

. : . . This symbol calls attention to important information.
compliance with the safety instructions.

Please read this manual and follow the instructions.

All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may
be limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht. You can find
relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht:
www.dornbracht.com.

i | NoTICE!
Information on the Planning Guide can be found at https:/td.dornbracht.com.

!' | ATTENION!

It is imperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-compliance Dornbracht AG & Co. KG
rejects any liability.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate DIN / EN directives (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer according to appropriate DIN / EN
directives (VDE 0100 etc.), national regulations and regulations of the local power supply companies.

A Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!

Local accident prevention regulations are to be followed with priority.
A It takes 2 people to fit the ceiling module!

A Only use suitable ladders / climbing aids.

! CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp edges.
Elevate the injured part of the body.

— If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.

Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.

All more minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.



Technical data

Weight

Total (ceiling module)........ccovvvevriieriinnen. 57.5kg /127 lbs. (US)
Ceiling installation enclosure ..............c....... 35kg/ 77 Ibs. (US)
spray ModUle ......cocvvveeeeiiiiiiec e 17 kg / 37.5 Ibs. (US)
COVE it 5.5kg/ 12 Ibs. (US)
35615970 90/ 35 615 970-90 0010

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST ... 51/min/ 1,3 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiiceee 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimum flow

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE .....ooiiiiiiieeieee e 51/min/ 1,3 gom
35625970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST ...t 10 1/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..., 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...coiiiiiiiiieeiee e 24 1/min / 6,3 gpm
Minimum flow

TEMPEST ... 9 l/min /2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....oooiiieiiieeee e 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...coiiiieiieeeieeeee e 20 1/min / 5,3 gpm
35630970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST ... 10 I/min /2,6 gpm
AQUA CIRCLE ...oooiiiiiiiiiiieeice e, 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiiciice i 24 1/min/ 6,3 gpm
EMBRACE ......oooiiiiee e 60 I/min / 15,9 gpm
Minimum flow

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiiiicce e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ..ot 20 I/min / 5,3 gpm
EMBRACE: ..o 55 1/min / 14,6 gpm
Operating conditions

Permissible operating temperatures

Cold water temperature ...........cccvveeeinnns 5-25°C/41-77°F
Hot water temperature ..........ccc........ 50-65°C/120-149 °F
Recommended hot water temperature ........ <60°C /<140 °F
Must not be combined with continuous-flow heaters heaters.
Flow pressure

Permissible flow pressure

3563097090............... 100 -500kPa /1572 psi/ 1 -5 bar
3562597090 ..., 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
35615970 90......cccueee. 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 -5 bar
35 615 970-90 0010....... 100 -500 kPa/ 15 -72 psi/ 1 -5 bar
Recommended flow pressure.............. 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TESt PreSSUIE ivvviviiiiiiiieii e max. 16 bar

when tested with water for 60 seconds
Operating PresSUre .......oovvvviiiieieiieeeecieeeeeiin max. 11 bar

Water hardness

Recommended water hardness:
6—7 °dH /107 - 125 ppm CaCO5/ 7.5 - 8.8 °e / 10.7 — 12.5 °fH

If the water is harder, a water softener is to be installed in the
main cold water supply line.

Dimensions can be found at the end of the manual.

Electrotechnical data

Primary connection data

Nominal VOIRAGE .....cccvvvviriiiiiiicicceeeee 100 -240V AC
FreqQUENCY ...vviiiiiiiiii e 50-60Hz
NOMINAI POWET ... <28 W
StANADY-POWET ... <2W
Ceiling module

SUPPIY VOItAGE ... 12V DC
Ambient temperature .........ccccceeeiiiiiieiee, <40°C/ <104 °F

Relative humidity
I InoTicE!
Not suitable for use in a steam bath.

Light source

TEChNOIOGY ... LED (RGBW)
Degree of proteCtion ........ccccovvveiiiiiiic IP X5
Compatibility........ccooeiiriiiiii ZigBee Light Link
MaKING . CE

Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to

DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to
national statutory regulations, where different. The following
electrical components must be installed outside safety zones
0 — 2: Power supply accessible (revision).

The product must be permanently connected to fixed
conductors.

Provided by customer:

It is essential to ensure that the product can be completely
disconnected from the mains.

- Residual current device

- Overcurrent protection device

Dornbracht recommends consulting a system integrator.



NL Algemene veiligheidsinstructies

A WAARSCHUWING! | OPGELET!
Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaar of Dit symbool waarschuwt voor materiéle schade bij het niet-
mogelijk ernstig lichamelijk letsel bij het niet-naleven van de naleven van de instructies.
veiligheidsinstructies. .
I | OPMERKING!
I\ VOORZICHTIG! Dit symbool wijst u op belangrijke informatie.

Dit symbool waarschuwt voor licht of middelmatig zwaar letsel
bij het niet-naleven van de veiligheidsinstructies.

Lees de handleiding goed door en neem de instructies in acht.

Alle handleidingen en gebruiksaanwijzingen die bij het product horen moeten aan de eindgebruiker worden overhandigd. De
aansprakelijkheid van de producent kan anders bij schade beperkt zijn.

Neem bij vragen of twijfels over montage of bediening contact op met de technische service van Dornbracht. U vindt de
contactgegevens op de achterpagina van deze handleiding en op de website van Dornbracht:
www.dornbracht.com.

| | OPMERKING!
Informatie over de planningsgids is te vinden op https:/td.dornbracht.com.

!'| oPGELET!
Lees deze gebruikersinformatie in ieder geval zorgvuldig door. Bij niet-nakoming is Dornbracht AG & Co. KG op geen enkele

manier aansprakelijk.

Alle sanitaire installaties moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd loodgieter volgens de geldende DIN /
EN normen (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), de nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke waterbedrijven.

Alle elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd elektrotechnicus
volgens de geldende DIN / EN normen (VDE 0100 etc.), de nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke
energiebedrijven.

A Voer werkzaamheden aan elektrische installaties alleen uit aan installaties in spanningsloze toestand.

Nationale voorschriften ter preventie van ongevallen moeten in ieder geval met prioriteit worden opgevolgd.

A Gebruik alleen geschikte ladders / klimhulpen.

! VOORZICHTIG!

Gevaar voor snijwonden door scherpe randen

Draag bij installatie altijd veiligheidshandschoenen.

Vermijd contact van andere lichaamsdelen (bijv. hoofd) met de scherpe randen.

— Geblesseerd lichaamsdeel hooghouden.

Reinig en desinfecteer snijwonden en breng een steriel verband aan.

Raadpleeg bij diepe snijwonden altijd onmiddellijk een arts voor behandeling.
Raadpleeg bij een kleinere snijwond een arts in verband met een eventuele behandeling.



Technische gegevens

Gewicht

Totaal (plafondmodul€) .........ccvvvveeeiiinnen. 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Plafondinbouwbehuizing ... 35kg/ 77 Ibs. (US)
Straalmodule........cccvveeeiiiiiiiiieiieee s 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
AfdekKING ..., 5,5kg/ 12 Ibs. (US)
35615970 90/ 35 615 970-90 0010

Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi / 3 bar

dynamische druk

TEMPEST ...t 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiicecc 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimaler Durchfluss

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ... 51/min/ 1,3 gom
35625970 90

Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi / 3 bar

dynamische druk

TEMPEST ...t 10 I/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiicciccic 12 I/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiiciiiecicc 24 1/min / 6,3 gpm
Minimale doorstroom

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....oooiiiiiiiieiciee e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiccie 20 1/min / 5,3 gpm
35630970 90

Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi/ 3 bar

dynamische druk

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..o 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min / 15,9 gpm
Minimale doorstroom

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ... 20 1/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min / 14,6 gpm
Bedrijfsvoorwaarden

Toegestane bedrijfstemperaturen

Koudwatertemperatuur ...........cc.ccceevnnee. 5-25°C/41-77°F
Warmwatertemperatuur .................... 50-65°C /120 - 149 °F
Aanbevolen warmwatertemperatuur ............ <60°C/ <140 °F

Een combinatie met geisers (doorstroomtoestellen) is nist mogelijk.

Toegestane dynamische druk:

3563097090 ............... 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
3562597090 ... 100 - 500 kPa/ 15 - 72 psi/ 1 -5 bar
35615970 90.....ccccunee. 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
35 615 970-90 0010....... 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
Aanbevolen dynamische druk.............. 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TeSt PreSSUre ....iiiiiiiiieci e max. 16 bar

when tested with water for 60 seconds
Operating PreSSUre .....oooovvvvviiiiiiiiieeeeeeeeiiiiiiienn max. 11 bar

Aanbevolen waterhardheid
6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO5/ 7,5-8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH

Installeer bij een hogere waterhardheid een
onthardingsinstallatie in de hoofdleiding.

U vindt de maten aan het einde van de gebruiksaanwijzing.

Elektrotechnische gegevens

Gegevens primaire aansluiting

Nominale Spanning .........coccvviveeriiiiiieeneee 100 -240V AC
Frequentie ... 50-60Hz
Nominaal VerMOgEN ........ccuvveieiiiiii i <35W
Standby-VEIrMOGEN .....vviviiiiiiiece e <2W
Plafondmodule

TOBVOEISPANNING .vvtvtteteeeeee e e et e e 12V DC
Omgevingstemperatuur ...........ccccvveeeeiiinnnnen. <40°C /<104 °F

Relatieve luchtvochtigheid

|| oPMERKING!
Niet geschikt voor gebruik in een stoombad.

Verlichtingsmiddel

TeChNOIOGIE ... v LED (RGBW)
VeiligheidskIasSe .......ccovvviiiiiiiii e IP X5
Kompatiblit&t .........ccooviiiiiiiiis ZigBee Light Link
MaKEING .. CE

Dornbracht adviseert een systeemintegrator in te schakelen.

Informatie elektrische installatie

Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens DIN
VDE 0100, deel 701 (IEC 60364-7-701) in acht. Afwijkende
nationale voorschriften dienen in acht te worden genomen.
De volgende elektrische componenten moeten buiten de
veiligheidszones 0 — 2 zijn geinstalleerd: Stroomvoorziening
toegankelik (revisie).

Het product moet permanent worden aangesloten op vast
geinstalleerde kabels.

Ter plekke voorzien:

Er moet voor worden gezorgd dat het product van alle polen
van het net kan worden gescheiden.

- Residual current device

- Overcurrent protection device



Fr Consignes générales de sécurité

A AVERTISSEMENT !
Ce symbole met en garde contre le risque potentiel de blessures
mortelles ou graves en cas de non-respect des consignes de
sécurité.

!\ PRUDENCE !
Ce symbole met en garde contre le risque de blessures légeres

! | IMPORTANT !

Ce symbole met en garde contre des dommages matériels en
cas de non-respect des consignes.

| | REMARQUE !
Ce symbole signale des informations importantes.

ou modérées en cas de non-respect des consignes de sécurité.

Veuillez lire les instructions et respecter les consignes.

Toutes les instructions et tous les documents fournis avec le produit doivent étre remis a I'utilisateur final. Sinon, la responsabilité du
fabricant peut étre limitée en cas de sinistre.

Pour toute question ou incertitude concernant le montage ou |'utilisation, veuillez contacter le service technique de Dornbracht. Vous
trouverez les coordonnées du service a contacter au verso de ces instructions et sur le site Internet de Dornbracht :
www.dornbracht.com.

| | REMARQUE !
Vous trouverez des informations sur le guide de planification sur https://td.dornbracht.com.

! | IMPORTANT !

Il est impératif que vous lisiez attentivement les instructions d’utilisation suivantes.
En cas de non-respect des présentes instructions, la société Dornbracht AG & Co. KG décline toute responsabilité.

Tous les travaux sanitaires doivent étre effectués par un installateur sanitaire compétent et qualifié conformément aux spécifications
des normes DIN / EN applicables (DIN 1988, EN 1717, EN 806, réglementation en matiere d’eau potable, etc.), aux prescriptions
locales spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution d’eau locales.

Tous les travaux électriques doivent étre effectués par un électricien compétent et qualifié conformément aux spécifications des
normes DIN / EN applicables (VDE 0100, etc.), aux prescriptions locales spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution
d’énergie locales.

A Les travaux électriques doivent étre effectués uniquement hors tension !

Les prescriptions locales de prévention des accidents doivent étre respectées en priorité.

A Utiliser uniquement des échelles / marchepieds adaptés.

! ATTENTION !

Risque de blessures par coupures dues a des arétes vives

Lors des travaux nécessaires, portez toujours des gants de protection.

Evitez que d’autres parties du corps (la téte par ex.) n’entrent en contact avec les arétes vives.
Surélever la partie du corps blessée.

Le cas échéant, nettoyer la coupure, la désinfecter et la recouvrir d’un pansement stérile.
Toute coupure profonde doit étre examinée immédiatement par un médecin et traitée.

— Une petite coupure doit étre examinée par un médecin et, le cas échéant, traitée.



Caractéristiques techniques

Poidst

otal (module de plafond) ..........c..cccvvveeee. 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Boitier a encastrer au plafond...................... 35 kg / 77 Ibs. (US)
Module de jet ......ooeivviiiiiieiiiiie, 17 kg / 37,5 lbs. (US)
CaChe. ..o, 5,5kg /12 lbs. (US)
35615 970 90/ 35 615 970-90 0010

Débit maximal a une pression dynamique de

300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ...t 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ...cooiiiiiiiiiiiicc 6,8 I/min /1,8 gpm
Débit minimal

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..., 51/min/ 1,3 gom
35625 970 90

Débit maximal a une pression dynamique de

300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ...t 10 I/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiccccc 12 I/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiiiccic 24 1/min / 6,3 gpm
Débit minimal

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....ooviiiiiiiiiiicie e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiicce 20 1/min / 5,3 gpm
35630970 90

Débit maximal a une pression dynamique de

300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..o 24 1/min/ 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min / 15,9 gpm
Débit minimal

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ... 20 1/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min / 14,6 gpm
Conditions de fonctionnement

Températures de fonctionnement admissibles

Température de I'eau froide .............c....... 5-25°C/41-77°F
Température de I'eau chaude ............ 50-65°C /120 - 149 °F
Température de I'eau chaude

recoMMANdEe ........ccoevviiieeieiiiiiine e, <60°C/<140°F

Toute combinaison avec des chauffe-eau instantanés est exclue.

Pression dynamique admissible

35630970 90............... 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
3562597090 ... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 - 5 bar
356156970 90................. 100 -500 kPa/ 15 -72 psi/ 1 -5 bar

35 615 970-90 0010....... 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
Pression dynamigue recommandée...... 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Essai de pression ... max.16 bar
lors de I'essai avec de I'eau pendant 60 secondes
Pression de ServiCe ... max.11 bar

Dureté de '’eau recommandée
6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH

SiI'eau est plus dure, il faut installer un adoucisseur d’eau dans
la conduite principale.

Vous trouverez les dimensions a la fin des instructions.

Caractéristiques électrotechniques

Données de connexion primaires

Tension NOMINAIE ......ceveieiiiiiiiec e 100 - 240V AC
FréQUENCE.....cciiiiiei e 50-60Hz
Puissance Nominale .........ccccceeeeiiicicciie e <28 W
StaNdDY-PUISSANCE ......vvieiiiiiiiiieiie e <2W
Module de plafond

Tension d'alimentation...........ccccveeeeiiiieece e, 12V DC
Température ambiante ..........cccccoevvvvviee i, <40°C/ <104 °F

Humidit € relative
| | REMARQUE!!
Ne convient pas a une utilisation dans un bain de vapeur.

Sources lumineuses

TeChNOIOGIE ... LED (RGBW)
Fréquence d’'entrée........cc.ccooviiiiiiiiiiiiie e IP X5
Compatibilite .......ccvveiiiieiiii e ZigBee Light Link
MEIQUAGE. .. ettt CE

Dornbracht recommande de faire appel a un intégrateur de
systemes.

Consignes concernant l'installation électrique

Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection
selon DIN VDE 0100, partie701 (IEC 60364-7-701). Tenir
compte des différentes réglementations nationales. Les
composants électriques suivants doivent étre installés a I'extérieur
des zones de protection O — 2 : Bloc d'alimentation accessible
(révision).

Le produit doit étre raccordé de maniére permanente aux
conduites fixes.

A prévoir sur site

Il faut s’assurer que le produit peut étre débranché du secteur
sur tous les péles.

- Residual current device

- Overcurrent protection device



i Avvertenze di sicurezza generali

A WAVVERTENZA! ! | IMPORTANTE!
Questo simbolo indica un possibile rischio di morte o lesioni
gravi in caso di mancata osservanza delle istruzioni di
sicurezza

Questo simbolo indica rischio di danni materiali in caso di
mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

i | Avviso!

!
2\ ATTENZIONE! Questo simbolo indica informazioni importanti.

Questo simbolo indica rischio di lesioni minori o di modesta
entita in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

Si prega di leggere le istruzioni e di osservare le indicazioni fornite.

Tutte le istruzioni e i documenti relativi al prodotto devono essere consegnati all'utente finale. Altrimenti la responsabilita del
fabbricante in caso di danni pud essere limitata.

Per chiarimenti e dubbi relativi al montaggio o all'uso si contatti I'assistenza tecnica di Dornbracht. | dati di contatto sono riportati sul
retro delle presenti istruzioni e sulla homepage di Dornbracht:
www.dornbracht.com.

I | Avviso!
Le informazioni sulla guida alla pianificazione sono disponibili sul sito https://td.dornbracht.com.

! | IMPORTANTE!

E indispensabile che I'utente legga attentamente le seguenti indicazioni. Dornbracht AG & Co. KG non si assume alcuna responsabilita
in caso di mancato rispetto di tali indicazioni.

Qualsiasi intervento sugli impianti idraulici deve essere eseguito da un idraulico esperto e qualificato conformemente alle disposizioni
in materia DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO ecc.), alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali
responsabili della fornitura idrica.

Qualsiasi intervento su parti elettriche deve essere eseguito da un elettricista esperto e qualificato conformemente alle disposizioni in
materia DIN / EN (VDE 0100 ecc.), alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali fornitrici di energia.

A Effettuare i lavori su parti elettriche solo in assenza di tensione.

Sono da rispettare in via prioritaria le norme antinfortunistiche locali.

A Utilizzare solo scale / ausili di salita adatti.

! ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da taglio a causa di spigoli taglienti

Indossare sempre guanti di protezione per i lavori richiesti.

Evitare il contatto di altre parti del corpo (ad es. la testa) con spigoli taglienti.

— Tenere alzata la parte del corpo lesa.

Pulire eventuali lesioni da taglio, disinfettarle e applicare una fasciatura sterile.

In caso di lesioni da taglio profonde consultare immediatamente un medico e adottare le cure mediche del caso.
— In caso di lesioni da taglio minori consultare un medico e adottare le cure mediche del caso.



Dati tecnici

Peso

Totale (modulo da soffitto).........c.cceveeee. 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Scatola da incasso a soffitto..........ccceeeneee 35 kg / 77 Ibs. (US)
Modulo soffione.......cccvvveieiiiiiiiicieiii, 17 kg / 37,5 lbs. (US)
(©70]1=1a (V- WO RO UPRPR 5,5kg /12 lbs. (US)
35615970 90/ 35 615 970-90 0010

Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ...t 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ...cooiiiiiiiiiiiicc 6,8 I/min /1,8 gpm
Portata minima

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..., 51/min/ 1,3 gom
35625970 90

Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ...t 10 I/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiccccc 12 I/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiiiccic 24 1/min / 6,3 gpm
Portata minima

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....ooviiiiiiiiiiicie e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiicce 20 1/min / 5,3 gpm
35630970 90

Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..o 24 1/min/ 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min / 15,9 gpm
Portata minima

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ... 20 1/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min / 14,6 gpm
Condizioni di funzionamento

Temperature di esercizio ammissibili

Temperatura dell'acqua fredda................. 5-25°C/41-77°F
Temperatura dell'acqua calda............ 50-65°C/120-149 °F

Temperatura dell'acqua calda consigliata...... <60°C/ <140 °F
La combinazione con scaldabagni istantanei & esclusa.

Pressione idraulica dinamica ammissibilei

35630970 90............... 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
3562597090 ................ 100 - 500 kPa / 15 =72 psi/ 1 - 5 bar
35615970 90.......c.ceeuee 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar

35 615 970-90 0010........ 100-500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar

Pressione idraulica dinamica
consigliata .....vvveeeiiiiiiiiee 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Pressione di prova ..o max. 16 bar
se testato con acqua per 60 secondi

Pressione operativa .........ccccooevviiieiiiiiiiiiee e max. 11 bar

Durezza dell'acqua raccomandata
6—-7°dH /107 - 125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH

In presenza di acqua piu dura, installare un impianto di
addolcimento nella tubazione principale.

Le dimensioni sono riportate nelle ultime pagine delle istruzioni.

Dati elettrotecnici

Dati della connessione primaria

Tensione NOMINAIE .....vveeeeeeiiiivieeeeee e, 100 -240V AC
FEQUENZA ... 50-60Hz
Potenza nominale............ccccvvviiiiii e <28W
StaNdby-POIENZA. ....cciiiiiiiiiiii <2W
Modulo da soffitto

Tensione d'alimentazione..........cccceeeeveieeiiiiiiiiiiiieieenn, 12V DC
Temperatura ambiente .........ccccceeeeiiiireeeenns <40°C /<104 °F

Umidita relativa

|| avvisor
Non adatto all'uso in un bagno di vapore.

llluminante

TECNOIOGIA ..o LED (RGBW)
TipO di ProtEZIONE .o IP X5
Compatibilita ......cooveeiiiieeiie ZigBee Light Link
MarCatU. .. .coiiiiiii e CE

Dornbracht raccomanda di consultare un esperto in
integrazione di sistemi.

Indicazioni elettriche

Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione si sensi
della norma DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701). Le
disposizioni nazionali divergenti dalla norma sopracitata devono
essere rispettate. | seguenti componenti elettrici devono essere
montati al di fuori delle zone di protezione 0 — 2: Alimentazione
accessibile (revisione).

Il prodotto deve essere collegato in modo permanente a linee
fisse.

Da predisporre separatamente

E necessario accertarsi di poter scollegare il prodotto dalla rete
a tutti i poli.

- Residual current device

- Overcurrent protection device



es Indicaciones de seguridad generales

A jADVERTENCIA! | /ATENCION!
Este simbolo advierte de un posible peligro de muerte o de
posibles lesiones graves si no se respetan las indicaciones de
seguridad.

Este simbolo advierte de dafios materiales si no se cumple n las
indicaciones.

i | avisor

I\ . 4
=\ jPRECAUCION! Este simbolo advierte sobre informaciones importantes.

Este simbolo advierte de lesiones leves o considerables si no
se respetan las indicaciones de seguridad.

Lea las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones.

Se deberan entregar todas las instrucciones y documentos del producto al usuario final. En caso contrario la responsabilidad del
fabricante puede verse restringida en caso de reclamacion.

Si tiene preguntas o dudas respecto al montaje o respecto al uso péngase en contacto con el Servicio Técnico de Dornbracht.
Encontrara los datos de contacto correspondientes en el dorso de estas instrucciones y en la pagina web de Dornbracht:
www.dornbracht.com.

I | iAvISO!
Puede encontrar informacion sobre la guia de planificacion en https:/td.dornbracht.com.

! | .ATENCION!

Es absolutamente necesario que lea minuciosamente las indicaciones para usuarios. En caso de no seguir dichas indicaciones,
Dornbracht AG & Co. KG se eximira de toda responsabilidad.

Todos los trabajos sanitarios deberan ser realizados por un instalador sanitario profesional competente y cualificado segun las
especificaciones DIN / EN correspondientes (DIN 1988, EN 1717, EN 806, normativa de agua potable, etc.), las normas nacionales
y las normas de las empresas de suministros de agua locales.

Todos los trabajos eléctricos deberan ser realizados por un electricista profesional competente y cualificado segun las
especificaciones DIN / EN correspondientes (VDE 0100, etc.), las normas nacionales y las normas de las empresas de suministros
de energia locales.

A Los trabajos eléctricos se deberan realizar sin tension eléctrica.

Se deberan cumplir con caracter prioritario las normas locales de prevencion de accidentes.

A Utilizar sélo escaleras / taburetes adecuados.

! iPRECAUCION!

Peligro de sufrir cortes por cantos puntiagudos

Lleve siempre guantes de proteccion puestos a la hora de realizar los trabajos necesarios.

Evite el contacto de otras partes del cuerpo (p. €j., la cabeza) con los cantos puntiagudos.

— Cologue la parte del cuerpo herida en alto.

— En caso de herida, limpiarla, desinfectarla y cubrirla con una venda esterilizada.

— Todos los cortes profundos deberan ser examinados y tratados inmediatamente por un médico.

— Todos los pequefios cortes deberan ser examinados inmediatamente por un médico y en caso pertinente, tratados por el mismo.



Datos técnicos

Peso

Total (mddulo de techo) ......ocvvvveeeeiiinneee. 57,5 kg /127 Ibs (US)
Carcasa de montaje empotrado de techo.....35 kg / 77 Ibs (US)
Modulo de Chorro ... 17 kg / 37,5 lbs (US)
CUbIBMA v 5,5kg /12 lbs (US)
35615970 90/ 35 615 970-90 0010

Caudal méaximo con una presion hidraulica de

300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ...t 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiicec 6,8 I/min /1,8 gpm
Caudal minimo

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ... 51/min/ 1,3 gom
35 625 970 90

Caudal méaximo con una presion hidraulica de

300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ...t 10 I/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiiicccc 12 I/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiiccicc e 24 1/min / 6,3 gpm
Caudal minimo

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE .....ooiiiiiiiiiiiiicev e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiieiiccic 20 1/min / 5,3 gpm
35630970 90

Caudal maximo con una presién hidraulica de

300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min /2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..o 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min / 15,9 gpm
Caudal minimo

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ..o 20 1/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min / 14,6 gpm
Condiciones de funcionamiento

Temperaturas de funcionamiento permitidas

Temperatura de agua fria.............cccoeuvnen. 5-25°C/41-77°F
Temperatura de agua caliente............. 50-65°C/120-149 °F
Temperatura de agua caliente
recomeNndada.......c..eeeeeiivveeeeiiiiiiie e <60°C/<140°F
Se excluye una combinacion con un calentador de agua continuo.
Presion hidraulica permitida

3563097090 .....cvvee.e. 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
3562597090 .....ceveen. 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
35615970 90......c.cueee. 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
35 615 970-90 0010....... 100 -500 kPa/ 15 -72 psi/ 1 -5 bar
Presion hidraulica recomendada.......... 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Presion de prueba .........cccevveeeiiieeiiie s max. 16 bar

cuando se prueba con agua durante 60 segundos
Presion de funcionamiento ........cccccovviiiviiieineeenn, méx. 11 bar

Dureza del agua recomendada

6-7°dH /107 - 125 ppm CaCO3/7,5-8,8° /10,7 - 12,5 °fH
En caso de agua més dura se deberd montar una instalacion de
ablandamiento en la tuberia general.

Encontrara las medidas al final de las instrucciones.

Datos electrotécnicos

Datos de la conexién primaria

Tension NOMINAl .......ceeeiiieeeeieieeeeee e, 100 -240V AC
FreCuBNCIa ..o 50-60Hz
Potencia Nnominal..........oooiiiiiiiiii e <28W
Standby-POIENCIA. ....coiviieiiiiiii e <2W
Mddulo de techo

Tension de alimentacion.............ccoeeeevevviviviviviiieeee e, 12V DC
Temperatura de ambiente ...........cccoevvvveeeenns <40°C /<104 °F

Humedad del aire relativa

I 1 avisor

No es adecuado para su uso en un bano de vapor.

lluminacion

TECNOIOGIA ...ttt LED (RGBW)
TipO de ProtECCION ...vvvviii et IP X5
Compatibilidad .........ccooveviiiiii ZigBee Light Link
Simbolo de identificacion .........cccovvveeiiiiie e CE

Dornbracht recomienda utilizar un integrador de sistemas.

Indicaciones eléctricas

Respete las normas de los campos de proteccion segun DIN
VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701). Se han de cumplir las
normas nacionales divergentes. Los siguientes componentes
eléctricos tendran que estar instalados fuera de los campos de
proteccion 0 — 2: Fuente de alimentacion accesible (revision).

El producto debe estar enchufado permanentemente a tomas
fijas.
Se debera prever en la obra

Debe garantizarse que el producto pueda ser separado
totalmente de la red eléctrica.

- Residual current device
- Overcurrent protection device



us General safety instructions

A WARNING! !'| ATTENION!

This symbol warns of the possibility of death or serious injury

This symbol warns of property damages due to non-
due to non-compliance with the safety instructions. Y property g

compliance with the instructions.
I\ cAuTION! i | NoTICE!

This symbol warns of minor or moderate injury due to non-

. : . . This symbol calls attention to important information.
compliance with the safety instructions.

Please read this manual and follow the instructions.

All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may
be limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht. You can find
relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht:
www.dornbracht.com.

i | NoTICE!
Information on the Planning Guide can be found at https:/td.dornbracht.com.

!' | ATTENION!

It is imperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-compliance Dornbracht AG & Co. KG
rejects any liability.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate DIN / EN directives (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer according to appropriate DIN / EN
directives (VDE 0100 etc.), national regulations and regulations of the local power supply companies.

A Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!

Local accident prevention regulations are to be followed with priority.
A It takes 2 people to fit the ceiling module!

A Only use suitable ladders / climbing aids.

I\ cauTion!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp edges.
— Elevate the injured part of the body.

If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.

Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.

All more minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.

Risk information

The appliance can be used by children of 8 years old and over, and also by persons with restricted physical, sensory or mental
capacity or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on safe use of the appliance and
understand the resulting risks.



Technical data

Weight

Total (ceiling module)........ccovvvivriieniinnen. 57.5 kg /127 Ibs. (US)
Ceiling installation enclosure ..............c....... 35kg/ 77 Ibs. (US)
spray ModUle ......cocvvveeeeiiiiiec e 17 kg / 37.5 Ibs. (US)
COVE it 5.5kg/ 12 Ibs. (US)
35615970 90/ 35 615 970-90 0010

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST ... 51/min/ 1,3 gom
AQUA CIRCLE ...oooiiiiiiiiiiiiicecc e, 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimum flow

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE .....ooiiiiiiieeeee e 51/min/ 1,3 gom
35625 970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST ... 10 I/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o, 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiieiiieeieice e 24 1/min / 6,3 gpm
Minimum flow

TEMPEST ... 9 1l/min /2,4 gpm
AQUA CIRCLE .....ooiiieiiieeee e 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...coiiiieiiieieeee e 20 1/min / 5,3 gpm
35630970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST ... 10 I/min /2,6 gpm
AQUA CIRCLE ...oooiiiieiiiiciieee e 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiiciicciice i 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACE ......oooiiiiieeec e 60 I/min /15,9 gpm
Minimum flow

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....ooviiiiiiiiiiiccie e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiiceicie i 20 I/min / 5,3 gpm
EMBRACE: ..o 55 1/min / 14,6 gpm
Operating conditions

Permissible operating temperatures

Cold water temperature ...........cccvveeeeinns 5-25°C/41-77°F
Hot water temperature ..........ccccoe... 50-65°C /120 - 149 °F
Recommended hot water temperature ........ <60°C/ <140 °F
Must not be combined with continuous-flow heaters heaters.
Flow pressure

Permissible flow pressure:

335630970 90............. 100 -500 kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
3562597090 ...c.coeveee. 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
35615970 90........c........ 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 -5 bar
35 615 970-90 0010....... 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
Recommended flow pressure.............. 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TESt PreSSUIrE ivvviviiieiii e max. 232 psi
when tested with water for 60 seconds

Operating PresSUre ......ooevvviieieeeiii e max. 160 psi

Water hardness

Recommended water hardness:
6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/ 7.5 -8.8 °e / 10.7 — 12.5 °fH

If the water is harder, a water softener is to be installed in the
main cold water supply line.

Dimensions can be found at the end of the manual.

Electrotechnical data

Primary connection data

Nominal VOIRAGE .....cccvvvviieiiiiiicicec e 100 -240V AC
FreqUENCY ..uvviiiiiiii 50-60Hz
NOMINAI POWET ... <28 W
StANADY-POWET ... <2W
Ceiling module

SUPPIY VOIEAGE ... 12V DC
Ambient temperature ........cccocceeviiiieeiene, <40°C /<104 °F

Relative humidity

I | NOTICE!

Not suitable for use in a steam bath.

Light source

TEChNOIOGY . e et LED (RGBW)
Degree of proteCtion ... IP X5
Compatibility.........cooeiiiiiiii ZigBee Light Link
MAIKING . ettt CE

Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to

DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to
national statutory regulations, where different. The following
electrical components must be installed outside safety zones
0 — 2: Power supply accessible (revision).

The product must be permanently connected to fixed
conductors.

Provided by customer

It is essential to ensure that the product can be completely
disconnected from the mains.

- Residual current device

- Overcurrent protection device

Dornbracht recommends consulting a system integrator.



s Allmé&nna sékerhetsanvisningar

A VARNING! ' oBsi

Denna symbol varnar for ev. dédsolyckor eller ev. allvarliga
personskador om sékerhetsanvisningarna inte beaktas.

1\ OBSERVERA! i | MEDDELANDE!

Dlgnna symbql vgrnar Iat.ta eller medelsvara personskador om Denna symbol gor anvindaren uppmarksam pé viktig
sakerhetsanvisningarna inte beaktas. information

Denna symbol varnar fér egendomsskador om anvisningarna
inte beaktas.

L&s igenom bruksanvisningen och beakta anvisningarna.

Samtliga anvisningar och dokument ska 6verrackas till slutkonsumenten. | annat fall kan tillverkarens ansvar vara begransat om
skador skulle uppsta.

Om du har fragor eller &r oséker pa hur du ska montera eller anvanda produkten ar du valkommen att kontakta Dornbrachts
tekniska service. Var kontaktinformation hittar du pa baksidan av dessa anvisningar samt p& Dornbrachts hemsida:
www.dornbracht.com,

| | MEDDELANDE!
Information om planeringsguiden finns pa https://td.dornbracht.com.

!' | oBst

Det ar tvunget nddvandigt att lasa igenom foljande anvandningsanvisningar. Om detta inte beaktas kommer Dornbracht AG & Co.
KG att avsaga sig allt ansvar.

Samtliga sanitetsarbeten ska genomféras av en behdrig VVS-installatér enl. géllande DIN / EN-standarder (DIN 1988, EN 1717,
EN 806, TVO osv.), landsspecifika foreskrifter samt foreskrifterna fran lokala vattenforsériningsbolag.

Samtliga elarbeten ska genomféras av en behdrig elinstallatér enl. gallande DIN / EN-standarder (VDE 0100 osv.), landsspecifika
foreskrifter samt foreskrifterna frén lokala energibolag.

A Utfor endast elanslutningen i spanningsldst tillstand.

Lokala arbetsmiljoregler ska alltid iakttas med hogsta prioritet.

A Anvand endast lampliga stegar / uppstigningsanordningar.

! OBSERVERA!

Risk for skarskador av vassa kanter

Anvand alltid skyddshandskar vid erforderliga arbeten.

Undvik att andra kroppsdelar (t ex huvudet) kommer i kontakt med vassa kanter.

Skadade kroppsdelar ska placeras hogt.

— Skérskador ska rengéras, desinficeras och férses med ett sterilt férband.

Alla slags djupa skarskador ska genast understkas och behandlas av en lakare.

Alla slags latta skarskador ska genast undersdkas av en lakare och vid behov behandlas.



Tekniska data

Vikt

Totalt (takmodul) .....ccvvvvveeiiiiiiiiieciie, 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Képa for montering i innertak....................... 35Kkg/ 77 Ibs. (US)
SHAIMOAUL....evee e 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
LOCK vttt 5,5 kg /12 lbs. (US)
35615 970 90/ 35 615 970-90 0010

Maximalt fldde vid 300 kPa / 45 psi/ 3 bar flodestryck
TEMPEST ... 51/min/ 1,3 gom
AQUA CIRCLE ...oooiiiiiiiiiiiicece 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimalt flode

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE .....ooiiiiiiieeeeee e 51/min/ 1,3 gom
35625970 90

Maximalt fldde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flodestryck
TEMPEST ... 10 1/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..., 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...coiiiieiiiieeice i 24 1/min / 6,3 gpm
Minimalt flode

TEMPEST ... 9 1l/min /2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....oooiiieiieeeeee e 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ooiiiieiieeeeee e 20 1/min / 5,3 gpm
35630970 90

Maximalt fldde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flodestryck
TEMPEST ... 10 I/min /2,6 gpm
AQUA CIRCLE ...oooiiiiiiiiiiiceiee e, 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiciiicice i 24 1/min/ 6,3 gpm
EMBRACE ......oooiiiieec e 60 I/min / 15,9 gpm
Minimalt flode

TEMPEST ... 9 1/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....ooviiiiiiiiiiiicece e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ..ot 20 I/min / 5,3 gpm
EMBRACE: ..o 55 1/min / 14,6 gpm
Driftsforhallanden

Tillatna drifttemperaturer
Kallvattentemperatur.............cccvveeeeeiinnnen.. 5-25°C/41-77°F
Rekommenderad kallvattentemperatur................... 15°C /59 °F
Varmvattentemperatur ..........ccccceeo... 50-65°C/120-149 °F
Rekommenderad varmvattentemperatur....... <60°C/<140°F
En kombination med genomstrémningsberedare ar inte majlig.
Flédestryck

Tillatet flodestryck

3563097090............... 100 -500 kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
3562597090 ......ceueee. 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
35615970 90......cccueee. 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
35615 970-90 0010........ 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
Rekommenderat flodestryck................. 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TESHIYCK ot max. 16 bar
vid test med vatten i 60 sekunder

DrifttryCK oo max. 11 bar

Rekommenderad vattenhardhet
6-7°dH /107 - 125 ppm CaCOz /7,5 -8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH

Vid hardare vatten ska en avhardningsanlaggning monteras in i
huvudledningen.

Mattuppgifter finns i slutet av anvisningen.

Elektrotekniska data
Priméara anslutningsuppgifter
MErKSPEANNING .. 100 -240V AC
INGANGSTrEKVENS ... 50 - 60 Hz
MEFKEFFEKT ..t <28W
Standby-markeffekt ... <2W
Takmodul
MatningSSPANNING......cvvvieeeeiiiee e 12V DC
Omgivningstemperatur............ccocvveeeiiinnnn.n. <40°C /<104 °F
Relativ luftfuktighet

| | MEDDELANDE!

Inte lamplig for anvandning i &ngbad.

[lluminant

TEKNIK o LED (RGBW)
KapslingSKIASS ......ccoeiiiiiiiiiiiii IP X5
Kompatibilitet.......vvvvieiiiiiiiiis ZigBee Light Link
MEFKNING -+ CE

Dornbracht rekommenderar att du kontaktar en systemintegra-
tor.

Information om elinstallation

Beakta foreskrifterna for skyddsomradena enl. DIN VDE 0100,
del 701 (IEC 60364-7-701).

Awikande nationella foreskrifter ska beaktas. Foéljande
elkomponenter ska ha installerats utanfor skyddsomrade 0 — 2:
Tillganglig stromforsorining (revidering).

Produkten maste alltid vara ansluten till fast installerade
ledningar.

Tillhandahalls vid installation

Det maste garanteras att produkten kan skiljas allpoligt fran
natet.

- Residual current device

- Overcurrent protection device



cz VSeobecné bezpecnosni pokyny

ZCX‘VAROVANH ' pozor

Tento symbol varuje pfed moznym usmrcenim a moznymi

Tento symbol varuje pred vécnymi Skodami v disledku
tézkymi zranénimi v disledku nedodrZeni bezpecnostnich 4 jep Y

nedodrzeni pokynd.

pokyn(. -
AN I | UPOZORNENI!
2\ VYSTRAHA!

Tento symbol upozorfiuje na ddlezité informace
Tento symbol varuje pred lehkymi a strednd t&zkymi zranénimi Y pozomul

v disledku nedodrzeni bezpecnostnich pokynd.

Prectéte si prosim navod a fidte se podle pokyn(.

VSechny navody a dokumenty nalezici k vyrobku je tfeba predat koncovému uzivateli. Jinak by mo hlo v pfipadé Skodni udalosti dojit
k omezeni zaruky poskytované vyrobcem.

Pri dotazech nebo nejasnostech ohledné montaze nebo obsluhy kontaktujte prosim technickou podporu spole¢nosti Dornbracht.
Prislusné kontaktni udaje naleznete na zadni strané tohoto navodu a na domovskeé strance spolecnosti Dornbracht:
www.dornbracht.com.

I | UPOZORNENI!
Informace o privodci planovanim naleznete na adrese https:/td.dornbracht.com.

!'| Pozor
Je nezbytné nutné, abyste si peclivé precetli nasleduijici pokyny pro uzivatele. V pfipadé nedodrzeni spole¢nost Dornbracht AG &
Co. KG odmita jakoukoli odpovédnost.

Veskeré sanitarni prace musi provadét fundovany a kvalifikovany odborny instalatér v souladu s pfisluSnymi normami DIN / EN
(DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO atd.), podle pfedpist dané zemé a predpis’ mistniho podniku pro zasobovani vodou.

Veskeré elektroinstalace musi provadét fundovany a kvalifikovany odborny elektroinstalatér v souladu s pfisluSnymi normami
DIN / EN (VDE 0100 atd.), podle pfedpisti dané zemé a predpisti mistniho energetického podniku.

A Elektroinstalacni prace Ize provadét pouze v beznapétovém stavul

Mistni predpisy pro bezpecnost prace maji pfednost.

A PoZijte pouze vhodné Zebriky / stoupaci pomticky.

I\ VWSTRAHA!

Nebezpeci porezani o ostré hrany

Noste ochranné rukavice pffi nutnych pracich.

Vyhnéte se kontaktu ostatnich &asti téla (napf. hlavy)

s ostrymi hranami.

— Poranénou ¢ast téla dejte nahoru.

— Rezné rany popf. vydistéte, vydezinfikujte a ovazte sterilnim obvazem.

— Kazda hluboka Fezna rdana musi byt okamzité prohlédnuta a oSetfena lékarem.
— Jakéakoli mensi fezna rana by méla byt prohlédnuta Iékafem a popf. oSetfena.



Technické udaje

Hmotnost

Celkem (stropni modul).........cccovvvereerannns 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Stropni vestavny Kryt ... 35 kg / 77 Ibs. (US)
Paprskovy modul.......cccceeeiiiiiiieeieiiiinenn. 17 kg / 37,5 lbs. (US)
KW e 5,5kg /12 lbs. (US)

35615970 90/ 35 615 970-90 0010
Maximalni prdtok pfi priatokovém tlaku 300 kPa / 45 psi/ 3 bard

TEMPEST ... 51/min/ 1,3 gom
AQUA CIRCLE ..o, 6,8 I/min/ 1,8 gpm
Minimalni priitok

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ... 51/min/ 1,3 gom

35625 970 90
Maximalni pritok pfi pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 bart

TEMPEST oo 10 I/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o, 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..o 24 1/min/ 6,3 gpm
Minimalni pritok

TEMPEST ... 9 1l/min /2,4 gpm
AQUA CIRCLE ... 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 20 1/min / 5,3 gpm

3563097090
Maximalni pritok pfi pratokovém tlaku 300 kPa / 45 psi/ 3 bard

TEMPEST ... 10 I/min /2,6 gpm
AQUA CIRCLE ...oooiiiieiiiecieeceee e 12 I/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiciecei 24 1/min/ 6,3 gpm
EMBRACE ..ot 60 I/min /15,9 gpm
Minimalni pritok

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....ooviiiiiiiiieiccvie e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiiiccieie 20 I/min / 5,3 gpm
EMBRACE: ..o 55 1/min / 14,6 gpm

Provozni podminky

Pripustné provozni teploty

Teplota studené vody...........cccvvvveeeiiiinnn.. 5-25°C/41-77°F
DTeplota teplé vody ........ccceevvvvernnen. 50-65°C /120 - 149 °F
Doporucena teplota teplé vody ..................... <60°C/<140°F

Kombinace s prdtokovymi ohfivadi je vyloucena.

Ptipustny pritokovy tlakl

3563097090............. 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 - 5 bar(
3562597090 ............. 100 - 500 kPa/ 15 - 72 psi/ 1 — 5 bar(
35615970 90.............. 100 - 500 kPa/ 15 - 72 psi/ 1 — 5 bar(
35 615 970-90 0010.....100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 - 5 bard
Doporuceny pritokovy tlakd............... 300 kPa / 44 psi/ 3 bar(
ZKuSebni tlak ......ovvveiiiiiii max. 16 barl

pfi zkousce vodou po dobu 60 sekund
Provozni tlak .......coooveiiiiiii max. 11 bar(

Doporucena tvrdost vody
6-7°dH /107 - 125 ppm CaCO5/7,5-8,8°e /10,7 - 12,5 °fH

V pripadé vyssi tvrdosti vody instalujte do hlavniho privodniho
potrubi odvapnovaci systém.

Rozméry naleznete na konci navodu.

Elektrotechnické udaje

Udaje o primérnom pripojeni

Jmenovité Napeti.........ccceiiiii 100 - 240V AC
FrekVenCe ... 50 -60 Hz
JMENOVILY VYKON (.o <28W
StaNADY-VYKON ... <2W
Stropni modul

Napajacie NAPALIE .......cc.veveeeiiiiiiiee e 12V DC
Okolniteplota.....ccovvvieeiiiiiiiiciceee i <40°C /<104 °F
Relativni vihkost

|| uPoZORNENI!

Ni primeren za uporabo v parni kopeli.

Osvetlovac

TeChNOIOGIA ..o eveeee et LED (RGBW)
Stupen el. Kyt .o IP X5
Kompatibilita........vvvvreviiiiiiies ZigBee Light Link
OZNACENT .ttt CE

Dornbracht doporucuje zapojit do instalace systémového
integratora.

Pokyny k elektrické energii

Ridte se podle predpist pro ochranné prostory podle

DIN VDE 0100, oddil 701 (IEC 60364-7-701).Dodrzujte
odchylné narodni predpisy.Nasleduijici elektrokomponenty musi
byt instalovany mimo bezpe¢nostni oblasti 0 — 2: Dostopno
napajanje (revizija).

Vyrobek musi byt trvale pfipojen k napevno ulozenym
rozvoddm.

Stavebni pfipravenost

Musi byt zajisténo, aby bylo mozné odpajit vyrobek vSepdlove
od napéjeni.

- Residual current device

- Overcurrent protection device



pL Ogdlne wskazowki bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE! | UWAGA!
Symbol ostrzega przed mozliwoscia $Smierci badz ciezkich
obrazen na skutek nieprzestrzegania wskazdwek dotyczacych
bezpieczenstwa. -
' I | WSKAZOWKA!

I\ OSTROZNIE! ) o .
Symbol wskazuje na wazne informacije.
Symbol ostrzega przed lekkimi bgdz srednimi obrazeniami Y ) )

na skutek nieprzestrzegania wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa.

Symbol ostrzega przed szkodami materialnymi na skutek
nieprzestrzegania wskazowek.

Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja i przestrzeganie wskazowek.
Wszystkie instrukcje oraz dokumenty dotyczgce produktu nalezy przekazac uzytkownikowi koricowemu.
W przeciwnym razie gwarancja producenta moze by¢ przy wystgpieniu szkody ograniczona.

W przypadku pytan lub watpliwosci dotyczacych montazu lub obstugi nalezy skontaktowac sie z serwisem technicznym Dornbracht.
Odpowiednie dane kontaktowe znajdziecie Paristwo na odwrocie niniejszej instrukcji oraz na stronie internetowej Dornbracht:
www.dornbracht.com.

I | WSKAZOWKA!
Informacje na temat przewodnika po planowaniu mozna znalez¢ na stronie https:/td.dornbracht.com.

!'| uwagal
Prosimy koniecznie zapoznac sie doktadnie z ponizszymi wskazéwkami dla uzytkownika. W wypadku niezastosowanaia sie do nich

firma Dornbracht AG & Co. KG odmawia przejecie wszelkiej odpowiedzialnosci.

Wszelkie prace dotyczace instalacji sanitarnej muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalacji sanitarnej
zgodnie z wiasciwymi wytycznymi DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO [Ustawa o wodzie pitnej] itp.), przepisami wiasciwymi
dla danego kraju oraz miejscowego przedsigbiorstwa zaopatrzenia w wode.

Wszelkie prace dotyczace instalacji elektrycznej muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalacji elektrycznej
zgodnie z wiasciwymi wytycznymi DIN / EN (VDE 0100 itp.), przepisami wtasciwymi dla danego kraju oraz miejscowych zaktaddw
energetycznych.

A Prace elektryczne wykonywac wytgcznie w warunkach beznapieciowych!
Przepisy lokalne BHP obowigzujg zawsze nadrzednie.

A Uzywac wytacznie dostosowanych drabin i pomocy do wspinania sie.

I\ OSTROZNIE!
Niebezpieczenstwo skaleczenia wskutek ostrych krawedzi!
Do wykonywania niezbednych prac uzywac zawsze rekawic roboczych.
Unika¢ kazdego kontaktu innych czesci ciata (np. gtowy) z ostrymi krawedziami.
— Uszkodzong czes¢ ciata utozy¢ w podwyzszonej pozyciji.
— Rany ciete w razie potrzeby oczysci¢, zdezynfekowacd i zatozy¢ sterylny opatrunek.
Kazda gteboka rana cieta wymaga natychmiastowej konsultaciji i leczenia przez lekarzal
Kazda mniejsza rana cieta wymaga konsultacji i ewentualnego leczenia przez lekarza!

20



Dane techniczne

Ciezar

Razem (modut podsufitowy).................... 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Obudowa sufitowa .........ccccvevieeiiiiiiieeeeee 35 kg / 77 Ibs. (US)
Modut strumienia............ccccoevviveeiiiiinine.n. 17 kg / 37,5 lbs. (US)
POKIYWA .. 5,5kg /12 lbs. (US)
35615 970 90/ 35 615 970-90 0010

Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym

300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST ...t 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiicec 6,8 I/min /1,8 gpm
Przeptyw minimalny

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ... 51/min/ 1,3 gom
35625970 90

Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym

300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST ...t 10 I/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiiiiicccc 12 I/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiiccicc e 24 1/min / 6,3 gpm
Przeptyw minimalny

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE .....ooiiiiiiiiiiiiicev e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiieiiccic 20 1/min / 5,3 gpm
35630970 90

Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym

300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min /2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..o 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min / 15,9 gpm
Przeptyw minimalny

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ..o 20 1/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min / 14,6 gpm
Warunki eksploatacji

Dopuszczalne temperatury robocze

Temperatura wody Zimngj...........cccceunen.. 5-25°C/41-77°F
Zalecana temperatura zimnej Ciepte) .......cocevvveenne 15°C /59 °F
Temperatura wody cieptej.................. 50-65°C/120-149 °F
Zalecana temperatura wody cieptej............... <60°C/<140°F
Potagczenie z podgrzewaczami wody jest wykluczone.
Potaczenie z podgrzewaczami wody jest wykluczone
3563097090 ....cccuveenee 100 -500 kPa /1572 psi/ 1 -5 bar
3562597090 .....ceveee. 100-500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
35615970 90......cccueee. 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
35 615 970-90 0010....... 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
Zalecane cisnienie hydrauliczne ............ 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Zalecana twardos¢ wody
6—7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/7.5-8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH

W wypadku twardej wody zamontowac na gtéwnym przewodzie
doprowadzajgcym wode zimng urzadzenie do zmiekczania wody.

Wymiary znajdujg sie na koricu niniejszej instrukcii.

Dane elektrotechniczne

Dane potaczenia podstawowego

Napiecie ZNnamioNOWE ...........cceerivviiiiieeniieenns 100 -240V AC
CzestotliwosE WeJSCIOWA. . ..vicciiiiiiieeeeciiee e 50-60Hz
MOC ZNaMIONOWAL.......uiiviiieeiiiiiiie e <28W
Standby-ZNamioNOWa ..........covivieiiiieciiie e <2W
Modut podsufitowy

Napiecie zasilania..........c.ccccooiiiiiie i 12V DC
Temperatura OtoCZeNia.........ccvvveeeeiiiiiieneenns <40°C /<104 °F

Wilgotnos¢ wzgledna

I | WSKAZOWKA!

Nie nadaje sie do stosowania w tazni parowe;.

lluminant

TeChNOIOGIE ...t LED (RGBW)
KIaS2 OCNIONY ..vvviiiiiiiiiiiiiieeeee e IP X5
KompatybilnOSC........ccoivviiieiiiiiic e ZigBee Light Link
OZNAKOWANIE .o CE

Dornbracht zaleca konsultacje z integratorem systemow.

Wskazéwki dotyczace elektryki

Przestrzegac¢ przepiséw dot. stref ochronnych wg DIN VDE
0100, czes¢ 701 (IEC 60364-7-701). Uwzgledni¢ przy tym takze
przepisy obowigzujace w danym kraju. Nastepujgce elementy
instalacji elektrycznej musza by¢ zamontowane poza strefami
ochronnymi O — 2: Dostepne zasilanie (rewizja).

Produkt musi by¢ potaczony trwale z przewodami potozonymi
na state.

Uwzglednic¢ przy projektowaniu (przez uzytkownika)

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtgczenia produktu od sieci dla
wszystkich biegundw.

- Residual current device

- Overcurrent protection device
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ru O6Lme ykasaHns no 6e30nacHoOCTU

A NPEAYMPEXIEHVE! ] P

OTOT CUMBOJT NpenynpexaaeT O BO3MOXXHOCTU MOJyHeHs
TSHKENbIX TPaBM WM CMEPTENBHOMO UCxoda B Criyvae
HECOBIOAEHNS YKA3aHUI MO TEXHUKE 6E30MacHOCTU.

| | | YBEQOMIEHME!
I\ BHUMAHVIE!

OTOT CMMBOJ NPeaynpeXxaaeT O TpaBMax Nerkon n cpeaHen
TAXKECTU B CMy4ae HECOBNOAEHNS YKA3aHWNIA MO TEXHNKE
6e30MacHOCTW.

OTOT CMMBON Npeaynpexaast 06 ONacHOCTY MaTepuanbHOMO
ylepba B crnydae HeCObNOOEHNS YKasaHu.

OTOT CMMBON 0BpAaLLAET BHUMAHNE Ha BaXKHYO MHOpMaLN-
to.n.

Mpo4nTaiTe JaHHoe PYKOBOACTBO W cobnofaiTe AaHHbIe yKasaHus.

Bce pykoBoacTBa 1 JOKYMEHTbI, OTHOCALLMECS K TOMY WA MHOMY USAENWIO, MOANEXAT nepenade KOHEHYHOMY MoIb30BaTENHO.
VHaye B cnyydae NoBpexxaeHNs OTBETCTBEHHOCTb MPOMU3BOANTENA MOXET ObITb TONBKO OrPaHNYeHHON.

[Py BO3HWKHOBEHWI BOMPOCOB UM COMHEHWI OTHOCUTENIBHO MOHTaxXKa 1 06CAyXKnBaH1sa obpallaiTeCch B CIyX0y
TEXHNYECKOW NOAAEPKKN KoMnaHuy Dornbracht. CooTBETCTBYIOLIME KOHTAKTHbIE AaHHbIE Bbl HANOETE HA 0OOPOTE AAHHOMO
PYKOBOACTBA UM Ha BebcanTe komnaHumi Dornbracht:

www.dornbracht.com.

| | YBEOOMNEHME!
VIHcbopmMaLmto 0 pykoBOACTBE MO MiaHNPOBaHUIO MOXHO HaliTu Ha camTe https:/td.dornbracht.com.

!' | BAXHO!

Monb3oBarenb B 06543aTeNEHOM MOPSAKE OO/MKEH BHUMATENBHO O3HAKOMUTLCS CO CREAyIoLLMMM yKadaHuamu, B cnydae nx
HecobnmoaeHns komnanusa Dornbracht AG & Co. KG cHuMaeT ¢ cebs ntobyto OTBETCTBEHHOCTb.

Bce caHnTapHO-TeXHUYeCKme paboTbl AOMKHBI MPOBOAUTECHA KBANMMULIMPOBAHHBIM CAHTEXHMKOM COMIaCHO COOTBETCTBYOLLIAM
nonoxxeHusam ctaHgapToB DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO v T.4.), pervoHanbHbIM HOPMaTUBHO-MPaBOBLIM aKTaMm 1
NpeanucaHnsM MeCTHbIX BOOOCHaOatOLLWIX OpraHn3aumii.

Bce paboTbl Mo afeKTPUHECKOMY MOHTaXKY OOMKHbI MPOBOAUTBECS KBIMPULMPOBAHHLIM MOHTEPOM-3/IEKTPUKOM COrIaCHO
CooTBETCTBYOLLMM noftoxxeHuam ctangaptos DIN / EN (VDE 0100 v T.4.), pervoHanbHbIM HOPMAaTUBHO-MPABOBbLIM akTam 1
MPEANMCaHMAM MECTHBIX 3HEPrOCHAOXKAIOLLIMX OpraHn3aLmm.

A 3J'IeKTpOTeXHI/I‘-IeCKI/Ie paboThl cnenyet Npon3BoanTb TOJIBKO B 06eCTOYEHHOM COCTOSIHUN.

B nprioputeTHOM Nopsiake CneayeT CobMoaaTb MECTHbIE MpaBuia TEXHVKN 6e30MacHOCTY.

A l/lcnonb30BaTh TOMBKO npurogHble NeCTHUb! N NOAMOCTKN.

! BHMUMAHWE!

OnacHoCTb TPaBM B pesynTarte KOHTakTa ¢ OCTPbIMU Kpasimu.

Mpv NpoBedeHMN HEOOXOOVMbIX PabOT BCerga HOCUTE 3aLLMTHBIE NepHaTKu.

V3berante KOHTaKTa Opyrnx YacTen Tena (Hamp., rofioBbl) C OCTPbIMU KPasaMU.

— [NpyNogHATL NOBPEXXAEHHYIO YacTb Tena.

Mopes npn HeOHXOOMMOCTY MPOYUCTUTb, AESNHPULMPOBATL Y HANIOXKUTL CTEPUITBHYIO MOBHA3KY.

[Mpw rny6oKoM nopese HEO6XOAMMO 06PATUTLCH K Bpady AN1A NPOoBeaeHNS 06CneqoBaHns 1 COOTBETCTBYIOLLIETO IeHeHVS.
Mpy HeBONbLLOM NopPese HEOOXOAMMO 0BPATUTLCA K BRady Ans NPOBeAeHVA OOCNEA0BaHNSA UM COOTBETCTBYIOLLErO NEYEHNS.
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TexHu4ecKne xapakTepucTnKm

Bec

OB (BEPXHUN MOTYIID) «vvvvvveeeeeiiveeaanns 57,5 kr /127 Ibs. (US)
Kopnyc anst BCTpanBaHNs B MOTOSOK ........... 35 kr/ 77 Ibs. (US)
MOLYNB CTOYM evvvveeeeeiciiiieeee e 17 xr / 37,5 lbs. (US)
KIBILLIKA ...ttt e e e e e e 55kr/12 Ibs. (US)

35615 970 90/ 35 615 970-90 0010
MakcrmManbHbIM MPOMYyCKHOM Pacxod Npw rmapasiMy4eCkoM
Hanope 300 klMa / 45 psi/ 3 6ap

TEMPEST ...t 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ...cooiiiiiiiiiiiicc 6,8 I/min /1,8 gpm
MuHUManbHbIA pacxop,

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ... 51/min /1,3 gom

35625970 90
MakcrmManbHbIM IPOMYCKHOM pacxod Mpw rMapaBiMy4eCkoM
Hanope 300 klMa / 45 psi/ 3 6ap

TEMPEST ... 10 1/min /2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..., 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...cooiiiiiiiieiiccce 24 1/min / 6,3 gpm
MuHUManbHbIA pacxop,

TEMPEST oo 9 1/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ... 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR .....cooiiiiviiirieiiieireeeeeee 20 |/min /5,3 gpm

35630 970 90
MakcrmarnbHbIA MPOMYCKHON pacxof, Mpy MapaBniecKoM
Hanope 300 klMa / 45 psi/ 3 6ap

TEMPEST ..ot 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o, 12 I/min / 3,2 gpm
QUEEN’'S COLLAR ....ovviiieeieeeeeeeiee . 24 1/min/ 6,3 gpm
EMBRACE .....ooiiieiiee e 60 I/min / 15,9 gpm
MuHManbHbIA pacxoq,

TEMPEST ...t 91l/min /2,4 gpm
AQUA CIRCLE .....cooiiiiiieeeicccec e 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’'S COLLAR ....ovvviiieeieeeeeeeee . 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ..., 55 I/min / 14,6 gpm

Ycnosua akcnnyatayum

[onycTtumas pabo4asa Temneparypa

TemMnepaTtypa XONOAHOM BOAb! ................. 5-25°C/41-77°F
Temnepatypa ropsyen BOOp.............. 50-65°C /120 - 149 °F
PekomeHaoyemasn Temnepatypa

TOPSAYUEN BOMOBI ..vvvvveeeeeiiiieeeeeeiiireeeeeeeiiveeeens <60°C/<140°F

KombrHaums ¢ NpoTOYHbIMK BOOOMNOAOrpEBATENAMM
NCKJTIo4eHa.

Tnapasnuyeckuii Hanop
[onyCcTMbIN rmapaBaMyeCcKmin Hanop

3563097090 .......u.... 100 -500kPa/ 1572 psi/ 1 -5 6ap
3562597090 ......c.ceue 100 - 500 kPa /15~ 72 psi/ 1 -5 6ap
35615970 90................ 100 - 500 kPa/ 15 -72 psi/ 1 -5 6ap

35 615 970-90 0010...... 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 6ap

PekomeHayeMblIi rnapaBanyecKnii
HAMOP ettt ettt e e a e 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

NCMbITATENIbHOE OABMEHNE ...ocvvvieieiiiiiiiiiiieiiiins Makc. 16 6ap
MpW UCMbITaHU BOAOW B TedeHre 60 CekyH,
Pabodee OaBNEHUE ........cooeeeeeiiiiiiiiiie s mMakc. 11 6ap

PekomeHayemas XXecTKOCTb BOfbl
6-7°dH/107 - 125 ppm CaCO3/7,6- 8,8°¢/10,7 - 12,5 °iH

3ﬂeKTpOTeXHVI‘-IeCKVIe XapaKTepucTnkn

[aHHble NepBUYHOO MOOKMOHEHNS

HOMMHANBHOE HAMPSIKEHUE. ... vvvveeeeiiiiieee e 100 - 240V AC
HOMUHANBHAA MOLLHOCTD .veiiieeeeeeeeeeee e cccivivevevnneneens <3W
HACTOTA HA BXOME +vvvunrneeeeerriririiiieaeeeeeeeeesssisiieaeaaeeessaens <28W
Standby-NMPEACTaABNEHNE .......ccovvvieeee e <2W
BepxHui moaynsl

HaNPSXKEHNE MUTAHNS ...eeeieiiiiiiicee e 12V DC
TemnepaTypa OKpy KatoLLEero Bo3ayxa......... <40°C /<104 °F

Wilgotnos¢ wzgledna

I | yBENOMNEHVE!

He nogxoauT ans ncnonb3oBaHnsa B NapoBon 6aHe.

OcBetutenb

TEXHOTOMUIT .ottt LED (RGBW)
CTEMEHD BALLMTBI c.vvvvvvrriririereiereeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeseseseeissesisannes IP X5
COBMECTUMOCTD ..vvvvieeeeeiiiiee e e s eiivee e e e siaareae s ZigBee Light Link
MEaPKUPOBKA ......eveiieei ettt e ettt e e e iereae e CE

Dornbracht pekomeHyeT npuBfeYb CUCTEMHOIO MHTerpaTopa.

YKkazaHus No anekTpuke

YunTbiBanTe NpegnmcaHmsa no 3oHam 3almTbl cornacHo DIN
VDE 0100, 4acTb 701 (IEC 60364-7-701). O6s3aTensHO
cobnoganTe HOPMbI, ENCTBYIOLLME HA TEPPUTOPUN BaLLIEN
CTpaHbl. Cneaytoume aNeKTPOKOMMOHEHTbI AO/MKHbI ObITh
YCTaHOB/EHbI BHE 30H 3amTbl O — 2: [IOCTyMHOCTb MCTOYHMKA
nuTaHns (peBn3ns).

V13nenvie [omkHb! 6biTb MOAKOHEHO K MOCTOSSHHOMY
NCTOYHVIKY MUTaHNS 1 MPOBOOKE 3aAaHHON crieLmdvKaLmm.
MpegycmaTprBaeT 3aKasynk

O6ecrneysTe BO3MOXHOCTb OTKIIOYEHNS BCEX MOMOCOB
n30envs oT CeTu.

- Residual current device

- Overcurrent protection device

Ecnu »eCTkoCTb BOfbI B MeCTe paboThbl Npmnbopa BhlLLE,
yCTaHOBUTE Ha rMaBHOM BOOOMNPOBOAE YCTAHOBKY OJ1A
YMAr4eHns Bodpl.

Pa3mepbl MOXXHO HalTV B KOHLIE PyKOBOACTBA.
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R

B2

SR (BTTREEL) e, 57.5 kg / 127 Ibs. (US)
KA ZZZEINTT oot 35kg /77 lbs. (US)
BHAAEIR o 17 kg / 37.5 Ibs. (US)
FEI v, 5.5kg /12 Ibs. (US)
35 615 970 90 / 35 615 970-90 0010

300 kPa / 45 psi/ 3 BKHREARNMNRETE

TEMPEST ... 51/min/ 1,3 gom
AQUA CIRCLE ..o 6,8 /min/ 1,8 gpm
=/IVRE

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ... 51/min/ 1,3 gpm
35 625 970 90

300 kPa / 45 psi/ 3 EB/KHRENNMNHE AR E

TEMPEST .ottt 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o, 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR .o, 24 |/min / 6,3 gpm
=/IVRE

TEMPEST ... 91l/min /2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..., 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR oottt 20 I/min /5,3 gpm
35 630 970 90

300 kPa / 45 psi/ 3 B/KRENINHEA RS

TEMPEST oo 10 1/min /2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 I/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..ot 24 |/min / 6,3 gpm
EMBRACE ..ottt 60 I/min / 15,9 gpm
=/IVRE

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ....ooviiiiiiiiiiiiceve e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ..o, 20 I/min /5,3 gom
EMBRACE: ..o 55 1/min / 14,6 gpm
IEEEA N

BTN RIFIZTRE

TGRS oo 5-25°C/41-77°F
TR ettt 50 -65°C /120 - 149 °F
I TR OB oo, <60°C/<140°F
AEESEENRRNES,

RIFKFRE

3563097090 ......c.c........ 100 -500kPa/15-72psi/1-5F
3562597090 ..o 100 -500 kPa/15-72psi/1-5FE
35615970 90......ccven... 100-500kPa/15-72psi/1-5 8
35 615 970-90 0010........ 100-500kPa/15-72psi/1-5 &
FRIIKOTRE T v 300 kPa /44 psi/3 E
TR ) oo BAK16E
45607

T T 7K R oo =A11E
BIUKIEE

6-7 °dH /107 - 125 ppm CaCOg3/7.5-8.8 °e/ 10.7 - 12.5 °fH
IKEERAR, AEEBSKPLE—MIKIRSE.,

RIEBEARBBRE,

BSRAREYE

FTEEEHR

BRTEFBE oo 100 - 240 V AC
NG <P 50 — 60 Hz
EMTEIIIZR oottt <28 W
StANABY-MUZR ..., <2W
B IR IR

BB R ettt 12V DC
B oottt <40°C /<104 °F
T &

UEEP

NEAEZVETER.

it

5% NSRRI LED (RGBW)
FIAFEELR oot IP X5
T e ZigBee Light Link
FTRID ettt CE
DornbrachtiZi¥, —MNSIER R ERM

BHEIRER

151857 DIN VDE 0100, %8 701 %3 (IEC 60364-7-701) T{£1F
SEEE. DIAUERZENABIE. U NEHAERREE

0-2 Z2XiGW: aFEMEE (BITHR) .
2 RIS B E K A .

BEFREHY

BESUIAT R SBIRT W

- Residual current device

- Overcurrent protection device
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pe Elektro-Hinweise
Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen geman DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).

eB Electrical information
Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (EC 60364-7-701).

NL Informatie elektrische installatie
Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens DIN VDE 0100, deel 701(IEC 60364-7-701) in acht.

Fr Consignes concernant 'installation électrique
Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

ir Indicazioni elettriche
Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione si sensi della norma DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

es Indicaciones eléctricas
Respete las normas de los campos de proteccion segun DIN VDE 0100, parte701 (IEC 60364-7-701).

us Electrical information
Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701).

se Information om elinstallation
Beakta foreskrifterna for skyddsomradena enl. DIN VDE 0100, del 701 (IEC 60364-7-701

cz Pokyny k elektrické energii
Ridte se podle predpist pro ochranné prostory podle DIN VDE 0100, oddil 701 (IEC 60364-7-701).

p. Wskazéwki dotyczgce elektryki
Przestrzega¢ przepiséw dot. stref ochronnych wg DIN VDE 0100, czes¢ 701 (IEC 60364-7-701).

RU YKa3aHus No anekTpurike
YuuTblBariTe NpeanncaHns no 3oHam samtsl cornacHo DIN VDE 0100, yacTtb 701 (IEC 60364-7-701).

cN BBSIRR
151E<F DIN VDE 0100, 28 701 5 (IEC 60364-7-701) T{RIFSCENNE .

|
Power R
supply i
~ 900 oms0ncs
ER £l
2 AR 0l
EE kS
60 cm EE
[23 %] T
0
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pe Planungshinweise. aB Planning notes. nL Technische instructies. FrrR Conseils d’aménagement. it Indicazioni per la progettazione.
es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. . Wskazdwki planowania.
RU YKasaHus no npoekTupoBaHuio. eN FKIEAR,

_____________________

Deckenmodul mit Lichtkontroller und LED
(Ceiling module with light controller and LED)

& b
12V DC

1 2

red black
t LED Netzteil

pr— v .
(LED Power supply unit)
L N
brown blue

?
|
|
|
|
|
|
|
|
|

L N é) Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Uberstromschutzeinrichtung
100 - 240 V AC  (Residual current device
50 -60Hz Overcurrent protection device)
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t. i Indicazioni per la progettazione.

amenagemen

pe Planungshinweise. ee Planning notes. N Technische instructies. FrrR Conseils d’

Wskazowki planowania.

Kyny. pL

anovacl po

us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Pl

on.

RU YKagaHus Mo NpoeKTUPOBaHWIO. CN

es Indicaciones de planificaci

MARE

B 3
2 ©
m o]
5 S
| Rt L
o 8
= 5
O (@)

0
g c
o D
= 3
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pe Planungshinweise. aB Planning notes. nL Technische instructies. FrrR Conseils d’aménagement. it Indicazioni per la progettazione.
es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. . Wskazdwki planowania.
RU YKasaHus no npoekTupoBaHuio. eN FKIEAR,

35615979 90

mm [inches] 01356(53%']
Aquacircle/2
Tempest/3
\
\ @ Ffoo J \ @ 0 J

min. 290[11%"]

2250(88%']

1100-1200[44%"]

300-600(11 3/4"-23 5/8"]
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pe Planungshinweise. aB Planning notes. nL Technische instructies. FrrR Conseils d’aménagement. it Indicazioni per la progettazione.
es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. . Wskazdwki planowania.
RU YKasaHus no npoekTupoBaHuio. eN FKIEAR,

35 615 979-90 0010

mm [inches] D 1356[53%"]
Aquacircle/2
Tempest/3
Y o‘i -EU,; e 12V DC
\ N

i = I

—

nf Power

S supply
o
(@]
A

< —

- 8

i b E ||

~ [N

Fy—yy

old

2250(88%']

1100-1200[44%"]

100 - 240V AC

50 - 60 Hz

300-600(11 3/4"-23 5/8"]
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pe Planungshinweise. aB Planning notes. nL Technische instructies. FrrR Conseils d’aménagement. it Indicazioni per la progettazione.
es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. . Wskazdwki planowania.
RU YKasaHus no npoekTuposaHuio. eN #KIEAR,

35 625 979 90

mm [inches] 01356[53%']
Queens Collar/1
Aquacircle/2
Tempest/3
s P = i P i 12V DC
e o '\U - 7
=t
= =" S
:f Power
0, supply
o
()}
Al
£ —
£ 3
8 i
N~ ||y
@)
) &
,;g‘ [5 C) i- -
3 °an }} -
o = W
Lo
[V
[Q\]
>
<
N,
o
o
A
o
o
T &)
<
2N
()
 ©
8o
— O
300-600(11 3/4"-23 5/8"]
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pe Planungshinweise. aB Planning notes. nL Technische instructies. FrrR Conseils d’aménagement. it Indicazioni per la progettazione.
es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. . Wskazdwki planowania.

RU YKasaHus no npoekTupoBaHuio. eN FKIEAR,

35 630 970 90

mm [inches] 01356[53%']
Queens Collar/1
Aquacircle/2 Embrace 2
Tempest/3 Embrace 1
s LS .t 12V DC
f o \U T A 4 A 4 N
=k
T g ]
:f Power
nlt supply
o
()}
Al
= _
= m\%
8 e |5
N~ AN

@

il
e I-—I
150[5%'"]

00006060600 0[QABL_BAJ0 600 o

16
S o= B oo ool _BE=
ou = !

[ym—y

2250(88%']

1100-1200[44%"]

100 - 240V AC

50 - 60 Hz

300-600(11 3/4"-23 5/8"] | 300[11%"]
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pe Planungshinweise. aB Planning notes. nL Technische instructies. FrrR Conseils d’aménagement. it Indicazioni per la progettazione.
es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. . Wskazdwki planowania.
RU YKasaHus no npoekTupoBaHuio. eN FKIEAR,
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pe Technische Informationen. e Technical information.
NL Technische informatie. Fr Informations techniques.
it Informazioni tecniche. es Informacion técnica.

us Technical information. se Teknisk information.

cz Technické informace. pL Informacje techniczne.

RU TexHuyeckas nHgopmMaums. e FEARE S,

dornbracht.com
td.dornbracht.com
Installations Guide

Gateway

2

pe Bendtigte Werkzeuge. e Required tools. L Benodigd gereedschap. Fr Outils nécessaires. it Attrezzi necessari.
es Herramientas necesarias. us Required tools. se Erforderliga verktyg. cz Potfebné nastroje. pL Potrzebne narzedzia.
RU Tpebyemble MHCTPYMEHTbI. N W& T B

>=o

10, 19, 30 mm
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pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. nu Omvang van de levering. Fr Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.

us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodéavky. pL Zakres dostawy. ru O6beM noctasku. e L ESEE]

35615 970 90 ROW - Rest of World

33009 =0
3300 =0
20000 =0
53000 =0
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pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. L Omvang van de levering. FR Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.
us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6bem nocTaBku. eN L ESEE

35 615 970-90 0010 US / CA - United States / Canada

nnnnnnnnn

35009 =0
3300 =0
20000 =0
53000 =0

35 104 970 90-90 00 10
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pe Erganzendes Zubehdr. B Supplementary accessories. N Aanvullende toebehoren. Fr Accessoires complémentaires.
ir Accessori complementari. es Complementos adicionales. us Supplementary accessories. se Kompletterande tillbehor.
cz Doplrikové ptislugenstvi. . Wyposazenie dodatkowe. ru [JONOMHUTENBHbIE KOMMNEKTYIOWWE. oN #MFEldfE,

35 426 970-90 0010 US / CA - United States / Canada

\Oggg%\

35 085 970-90 0010 US / CA - United States / Canada

35 080 970-90 0010 US / CA - United States / Canada

0

S
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pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. L Omvang van de levering. FR Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.
us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6bem nocTaBku. eN L ESEE

35 625 970 90 ROW - Rest of World

Womageanieturg

33090 =0
33090 =0
33090 =0
33090 =0
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pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. L Omvang van de levering. Fr Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.

us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6beM noctasku. e L ESEE]

35 630 970 90 ROW - Rest of World

35009 =0
33000 =0
20000 =0
53000 =0
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