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pe Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG!

Dieses Symbol warnt vor méglichem Tod oder mbglichen schweren Verletzungen bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.

A VORSICHT!

Dieses Symbol warnt vor leichten oder mittelschweren Verletzungen bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.

|I| ACHTUNG!

Dieses Symbol warnt vor Sachschaden bei Nichtbeachten der Hinweise.

|I| HINWEIS!

Dieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam.
Bitte lesen Sie die Anleitung und beachten Sie die Hinweise.

e Alle zum Produkt gehdrenden Anleitungen und Dokumente sind an den Endbenutzer zu Ubergeben. Ansonsten kann die
Haftung des Herstellers im Schadensfall eingeschrankt sein.

e Bei Fragen oder Unsicherheiten bezlglich Montage oder Bedienung kontaktieren Sie bitte Dornbrachts Technischen Service.
Sie finden entsprechende Kontaktdaten auf der Rickseite dieser Anleitung und auf der Homepage von Dornbracht
www.dornbracht.com

e Samtliche Sanitérarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Sanitarfachinstallateur gemaB den einschlagigen
l&nderspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der ortlichen Wasserversorgungsunternehmen auszufuhren.

e  Samtliche Elektroarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Elektrofachinstallateur geman den einschlagigen
l&nderspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der 6rtlichen Energieversorgungsunternehmen auszufihren.

e Ortliche Vorschriften zur Unfallverhiitung sind vorrangig zu befolgen.

e Esist unbedingt erforderlich, dass Sie die folgenden Benutzerhinweise sorgféltig lesen.Im Falle der Nichteinhaltung lehnt die
Dornbracht AG & Co. KG jede Haftung ab.

A Elektroarbeiten sind nur im spannungsfreien Zustand vorzunehmen!
A Das Deckenmodul muss von 2 Personen montiert werden!
A Nur geeignete Leitern / Aufstiegshilfen benutzen.

A Eine ausreichende Statik fUr die dauerhafte Befestigung des SERENITY SKY ist sicherzustellen. Bei Holzwanden oder anderen
Wand-Konstruktionen ist durch einen Statiker die richtige Befestigung auszuwahlen. Bei falsch gewahlten Befestigungen oder
einer nicht geeigneten Wand, besteht die Gefahr des Herabfallens des SERENITY SKY mit der Folge von schwerwiegenden
Verletzungen von Rechtsgutern, insbsondere Leben, Leib und Eigentum.

Es besteht die Gefahr durch schwere Verletzungen, insbesondere der Rechtsgtter Leben, Leib und Eigentum, durch
herabfallende SERENITY SKY Modul bei falscher Handhabung bei der Montage. Das Deckenmodul muss von 2 Personen
montiert werden!

Die NebeldUsen durfen nur an Kaltwasserleitungen angeschlossen werden, die eine Wassertemperatur unter 25 Grad Celsius
gewahrleisten.

Die NebeldUsen mussen regelmaBig betétigt und gereinigt werden. Wir empfehlen eine Reinigungssptilung vor jedem
Duschen.

A VORSICHT!

Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Kanten

Tragen Sie immer Schutzhandschuhe bei den notwendigen Arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt anderer Kérperteile (z. B. dem Kopf) mit den scharfen Kanten.

- Verletzten Korperteil hochlagemn.

- Schnittverletzung ggf. reinigen, desinfizieren und mit einem sterilen Verband versorgen.

Jede tiefe Schnittverletzung muss umgehend von einem Arzt untersucht und behandelt werden.
Jede kleinere Schnittverletzung sollte von einem Arzt untersucht und ggf. behandelt werden.

Risikoinformation

Dieses Gerat kann von Kindern mit 8 Jahren und darlUber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des sicheren
Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.



Technische Daten

Gewicht

3577197090 + 41 771 979-FF /35771 970 90 + 41 773 Q7 0-FF ... ~ 30 kg
Gewicht, Bausatz-Vormontage

LS I T A O O T TRt ~15Kkg
Gewicht, Bausatz-Endmontage

N s I e A B e By G S A o RN ~ 15 kg
Maximaler Durchfluss bei 3 bar FlieBdruck / 35 771 970 90 + 41 771 979-FF

L[ A | 14 1/min
| o AN 10 I/min
Maximaler Durchfluss bei 3 bar FlieBdruck / 35 771 970 90 + 41 773 979-FF

L | TR 6,8 I/min
| AN R 6,8 I/min

Elektrotechnische Daten
3577197090 + 41 771 979-FF /35 771 970 90 + 41 773 979-FF
Priméare Anschlussdaten LED Netzteil

NS a1 o =1 T 18 o Lo TP PP P PP PP R PPPRPPPIN 100 - 240V AC
L (5T (U 1= 0 VPRSP 50 - 60 Hz
=T g 0] [T (U T PP PP PPPPPURPRPN <28W
Deckenmodul

Ve e (e BgTa 1S3 o F=1 a8 o Lo T T TP PU P PPPRO 24V DC
g gTe =t ol0 ale TSy (= g gl 0 1= LU GO PSP P PP PPTTPPPTPU <40°C
Relative Luftfeuchtigkeit

Leuchtmittel

L= 1] (o e 1SS SUPRP LED (RGBW)
111U 2 U PSSP P SPPR IP 67
(800 ag] ot 11 o] o] 116 PSR TTTOTPRPPPPPPI ZigBee Light Link
KBININZEICIINUNG ettt oottt 44 o h £ 4444t e 444kttt e 4okttt e e ettt e et CE

Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen. MaBe finden Sie am Ende der Anleitung.
Planungshinweise
|I| Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Betriebsbedingungen

Zulassige Betriebstemperaturen

[ A= R e T (=T ] 0T = L | PP PP PPPPPPPUPTPP 5-25°C
WV AITNIWASSEITEIMPEIATUL ...ttt a ekttt a4t e ket et e ettt e et e e e e e e e 50-65°C
EMPTohlene WarmWaSSEITEMIPEIATUL .........uviiiiii ettt ettt <60°C
Thermische Desinfektion (5:00 IMIN.) ... ittt e oottt e e ookttt e e e e ottt et e e e e e m b b et e e e e e e sttt e e e e e annbbeeaaeaannes >70°C
FlieBdruck

[00] 10T 1= o U o3 TP PPRUPURTPPRTR 2 bar
0T 1= o U T PP PPRUPURTPPRTR 5 bar
EMPTONIENET FHEBAIUCK ...t et e e ettt e e e ettt 3 bar
Wasserhérte

Empfohlene Wasserharte 6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/7,5-8,8° /10,7 - 12,5 °fH
Bei harterem Wasser ist eine Enthartungsanlage in die Hauptleitung einzubauen.

Ablauf
Ablaufleistung / Anschlusswert [AW]
A1 771 OTO-FF / 4 778 07 0-FF ettt e e h e e e st e e h e et e e s bt e et e e e nb e e ant e e e et eaneeeanaeas min. 0,6 I/s

Elektro-Hinweise (35 771 970 90)

Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemai DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701). Abweichende nationale
Vorschriften sind zu beachten. Folgende Elektro-Komponenten missen auBBerhalb der Schutzbereiche 0 — 2 installiert sein:

- LED Netzteil.

Das Produkt muss dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen werden.

Revisions6ffnungen zu dem LED Netzteil in der Wand oder Decke vorsehen.

Bauseits vorzusehen
Es muss gewaéhrleistet sein dass das Produkt allpolig vom Netz getrennt werden kann.

- Uberstromschutzeinrichtung

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
- ZigBee Gateway

- Schalter



es General safety instructions

A WARNING!

This symbol warns of the possibility of death or serious injury due to non-compliance with the safety instructions.

A CAUTION!

This symbol warns of minor or moderate injury due to non-compliance with the safety instructions.

|I| ATTENION!

This symbol warns of property damages due to non-compliance with the instructions.

|I| NOTICE!

This symbol calls attention to important information.

Please read this manual and follow the instructions.

e All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability
may be limited in case of damage.

e For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht. You can
find relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht www.dornbracht.com

e Al work has to be carried out by a competent and qualified plumber according national regulations and regulations of the local
water supply companies.

e All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer according to appropriate), national
regulations and regulations of the local power supply companies.

e |ocal accident prevention regulations are to be followed with priority.

e |tisimperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-compliance Dornbracht AG & Co. KG
rejects any liability.

A Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!
A It takes 2 people to fit the ceiling module!
A Only use suitable ladders / climbing aids.

A Ensure that the structure for the permanent attachment of SERENITY SKY is sufficiently stable. Have a structural engineer
select the correct fastening method if walls are made of wood or for other wall constructions. If incorrectly fastened, or if a
wall is not suitable for secure fastening, there is a risk that SERENITY SKY may fall down, which may result in serious injury,
in particular to the legal interests of life, physical integrity and property.

There is a risk of serious injury, in particular to the legal rights of life, physical integrity and property, from falling SERENITY
SKY modules if they are handled incorrectly during installation. The ceiling module has to be installed by two people!

A The misting nozzles may only be connected to cold water pipes that ensure a water temperature below 25 degrees Celsius.

The misting nozzles need to be operated and cleaned regularly. We recommend rinsing the nozzle for cleaning before every
shower.

A CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp edges.
Elevate the injured part of the body.

If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.

- Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.

- All more minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.

Risk information

The appliance can be used by children of 8 years old and over, and also by persons with restricted physical, sensory or mental
capacity or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on safe use of the appliance and
understand the resulting risks.



Technical data

Weight

3577197090 + 41 771 979-FF /35771 970 90 + 41 773 O79-FF ..o i ~ 30 kg
Weight, concealed rough parts

35 771 970 0.ttt e h LR ~15kg
Weight, exposed trim parts

AT 7T OTO-FF /41 TT3 O79-FF .okttt ~ 15 kg
Maximum flow at a flow pressure of 3 bar /35 771 970 90 + 41 771 979-FF

FUIE R AN et E et h et h et h LR e LR h R E e R4 bbbttt 14 1/min
PURIFY RAIN ettt b4tk h b4 E oAbt E oAb £ H e e e R4 bttt 10 I/min
Maximum flow at a flow pressure of 3 bar /35 771 970 90 + 41 773 979-FF

FUIE R AN etttk f et E oA E AR oAb h e 4R b bRt e bt b ettt 6,8 I/min
PURIFY RAIN ettt e ekt k bt E e h ekt e o H £ H e 4R k£ ekt e bt e b e e f bt ekttt ekt ettt 6,8 I/min

Electrotechnical data
3577197090 + 41 771 979-FF / 41 773 979-FF
Primary connection data LED Power supply unit

INOMUNGL VOIAGE .+ttt e ettt et e et e sttt et e et e e e e s 100 -240VAC
L (ST (U 1= T3P PP PPPPPPPPR 50 - 60 Hz
[N [o] a1 = 010N PP PP PPPPPURPRP RN <28W
Ceiling module

STU o] 0] Y o] 1= e = T OO P PP UPPPPRR .24V DC
PN 0] o] [T A (=T a g o1T = L (U= Y PSSP P UPUR N <40°C

Relative humidity

Light source

L= 1] (o e USSP LED (RGBW)
(D=t (TN o) ol o) (=T 110 o FU PP PPPPPPRPRTRRN IP 67
(@70 ] gl or= 1] o] /112 P OSSPSR UPPPPRPPI ZigBee Light Link
=g e T PP TP TP PP PP PPPPPTPRPPPPPPN CE

Dornbracht recommends consulting a system integrator. Dimensions can be found at the end of the manual.
Planning notes
|I| Not suitable for use in a steam bath.

Operating conditions

Permissible operating temperatures

(@70) (o RNV 1= Ta (=0 0] 0 1= = (U [ TSP TP PRPT PP 5-25°C
HOT WaALEN TEMIPEIAIUIE ...ttt ettt b et ettt et e et 50-65°C
Recommended NOt Water TEMPEIATUIE ...........viiiie et e ettt e e e ettt e e e e ettt e e e e ettt e e e e e e snnbeeeeaeas <60 °C
Thermal diSiNFECTION (5:00 MUNS.) .. ..teeieeee ettt ettt ettt e e e ettt e e e e et e et e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e m bttt e e e e e amtbe s e e e e e asntbraeaeeanntbeeaaeaannes >70°C
Flow pressure

00T (o T o (TS U= S PSSR U RSP PPR 2 bar
0T TV o (TS U = ST SP R SPRTPPRUP 5 bar
RECOMMENTEA TIOW PIESSUIE ...ttt ettt oo oottt oo ookttt e o4kttt e e oo ke et e e e e e e nbe et e e e e e ntb et e e e e e seneeeeeeennees 3 bar

Water hardness
Recommended water hardness 6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/7.5-8.8 °¢/10.7 - 12.5 °fH
If the water is harder, a water softener is to be installed in the main cold water supply line.

Drainage
Drainage capacity / drain connection value [DU value]
S I e A o ol A B G B A T OSSPSR min. 0,6 I/s

Electrical information (35 771 970 90)

Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to national
statutory regulations, where different. The following electrical components must be installed outside safety zones 0 — 2:

- LED mains unit.

The product must be permanently connected to fixed conductors.

Provide inspection openings to the LED mains unit in the wall or ceiling.

Provided by customer
It is essential to ensure that the product can be completely disconnected from the mains.

- Residual current device

- Overcurrent protection device
- ZigBee Gateway

- Switch



ne Algemene veiligheidsinstructies

A WAARSCHUWING!
Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaar of mogelijk ernstig lichamelijk letsel bij het niet-naleven van de veiligheidsinstructies.

A VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor licht of middelmatig zwaar letsel bij het niet-naleven van de veiligheidsinstructies.

|I| OPGELET!

Dit symbool waarschuwt voor materiéle schade bij het niet-naleven van de instructies.

|I| OPMERKING!
Dit symbool wijst u op belangrijke informatie.

Lees de handleiding goed door en neem de instructies in acht.

e Alle handleidingen en gebruiksaanwijzingen die bij het product horen moeten aan de eindgebruiker worden overhandigd. De
aansprakelijkheid van de producent kan anders bij schade beperkt zijn.

e Neem bij vragen of twijfels over montage of bediening contact op met de technische service van Dornbracht. U vindt de
contactgegevens op de achterpagina van deze handleiding en op de website van Dornbracht www.dornbracht.com

e Alle sanitaire installaties moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd loodgieter volgens de nationale
voorschriften en de voorschriften van plaatselijke waterbedrijven.

e Alle elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd elektrotechnicus
volgens de geldende nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke energiebedrijven.

e Nationale voorschriften ter preventie van ongevallen moeten in ieder geval met prioriteit worden opgevolgd.

e |ees deze gebruikersinformatie in ieder geval zorgvuldig door. Bij niet-nakoming is Dornbracht AG & Co. KG op geen enkele
manier aansprakelijk.

A Voer werkzaamheden aan elektrische installaties alleen uit aan installaties in spanningsloze toestand.
A De plafondmodule moet door 2 personen worden gemonteerd.
A Gebruik alleen geschikte ladders / klimhulpen.

A Er dient voor voldoende stabiliteit voor de permanente bevestiging van de SERENITY SKY te worden gezorgd. Bij houten
wanden of andere wandconstructies moet een bouwkundig ingenieur de juiste bevestiging kiezen. Bij verkeerd gekozen
bevestigingen of een niet geschikte wand bestaat het gevaar dat de SERENITY SKY eraf valt met ernstige schendingen van het
wettelijk recht van met name leven, lijf en eigendommen.

Er bestaat het gevaar voor ernstig letsel, met name van leven, lijff en eigendommen, door een vallende SERENITY SKY-module
bij een verkeerde omgang tijdens de montage. De plafondmodule moet door twee personen worden gemonteerd!

De nevelsproeiers mogen alleen worden aangesloten op koudwaterleidingen, die een watertemperatuur onder de 25 graden
Celsius garanderen.

De nevelsproeiers moeten regelmatig worden gebruikt en gereinigd. Wij adviseren om voor elke keer douchen een reinigende
spoeling uit te voeren.

A VOORZICHTIG!

Gevaar voor snijwonden door scherpe randen

Draag bij installatie altijd veiligheidshandschoenen.

Vermijd contact van andere lichaamsdelen (bijv. hoofd) met de scherpe randen.

- Geblesseerd lichaamsdeel hooghouden.

- Reinig en desinfecteer snijwonden en breng een steriel verband aan.

- Raadpleeg bij diepe snijwonden altijd onmiddellijk een arts voor behandeling.

- Raadpleeg bij een kleinere snijwond een arts in verband met een eventuele behandeling.

Informatie over risico's

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een
gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer zij onder toezicht staan of met betrekking tot het veilig gebruik van het
apparaat zijn geinstrueerd en de daaruit voortvioeiende gevaren begrijpen.



Technische gegevens

Gewicht

33577197090 + 41 771 979-FF / 35 771 970 90 4 471 773 O79-FF ..o ~ 30 kg
Gewicht, Inbouwset voormontage

BB 777 970 0.1t e ettt E e E R e h ettt ~ 15 kg
Gewicht, Inbouwset eindmontage

B e YA o ol B G e A PRSPPI ~ 15 kg
Maximale doorstroom bij 3 bar dynamische druk / 35 771 970 90 + 41 771 979-FF

U PRSP SPPR 14 I/min
PURIFY RAIN ettt ettt e e ettt oottt e ettt e e ettt e e ottt e e Rt e e o8 ket e e s et e e e Rkt e a4 Akt e e e st e 4o skt e e e n bt e e nn et e e et e e e ne e e e anne e e nees 10 I/min
Maximale doorstroom bij 3 bar dynamische druk / 35 771 970 90 + 41 773 979-FF

U Y N PSPPSR PSP PPPR 6,8 I/min
PURIFY RAIN ittt ettt ettt e ettt e ettt e e et e e e ets e e e e st et e e st e e e es st e e e st e 4R bt e e e st b e e e sa s e 4o s s e e et e e e an e e e e nt e e e nt e e e e e 6,8 I/min

Elektrotechnische gegevens
3577197090 + 41 771 979-FF / 41 773 979-FF
Gegevens primaire aansluiting LED Netadapter

NOMUNAIE SPANNING ..tttk e 4okttt e 4t e ket e bt 4ot e e e et et e ettt e e e s 100 -240V AC
L (S To U1 g 1TSS PPRRR TSP 50-60Hz
PUISSANCE NMOIMINGAIE ...ttt e 44ttt e 4ottt e 24 oo H bttt oo 4ok b et e e o4 ettt e e e e e bbb e e e e e et eeeeeean <28W
Plafondmodule

T OBVOBISDANMNING. ¢ ettt ettt e £t e e skttt 4 4Rt e e E e e e ettt 24V DC
OMGEVINGSIEIMPDEIAIUU . ...ttt et ettt et ookt e et e et e ettt e st e ekt e ettt e e e e n e e ene <40°C

Relatieve luchtvochtigheid

Verlichtingsmiddel

=1l 10 To) (o e PSPPSR LED (RGBW)
VBIIGNEIASKIASSE. ...ttt IP 67
[0 agT 0T U1 o] o] 1112 RS STPPPPPP ZigBee Light Link
Y =TT TSP OPPPPTTPPPPPP CE

Dornbracht adviseert een systeemintegrator in te schakelen. U vindt de maten aan het einde van de gebruiksaanwijzing.
Technische instructies
|I| Niet geschikt voor gebruik in een stoomcabine.

Bedrijfsvoorwaarden
Toegestane bedrijfstemperaturen

eI o e (=Ta (= gl 0 T=T = L LU OSSP SUPPRRRSPPPP 5-25°C
A= g a2 T (=T g o 1T = L P EPRPPRRRRPR 50-65°C
AaNDEVOIEN WarMWEATETEMPDEIATUUL ....vvvviiriiii ettt ettt e et e e e e e e e e e e e s e s e e a bbbttt st e s et e e eeaeaeeeaaaaeaeeenensaaes <60 °C
Thermische desinfECtie (5:00 MIN) ....uiiiiiiiiii e et e et e e ettt e e e e e ettt e e e e e s bt e e e e e s s tb et e e e e s e ataaaeeessttbaaeeeeannes >70°C
Dynamische druk

MIN. AYNAMISCINE AIUK L.t e et e e e e e e e e ot e e e e e s te e e e e tb e e e e este e e e e ae s e e e e s te e e e ettt e e e ants e e e e ntbeeensbeeeennbeaeennne 2 bar
MAX. AYNAMISCINE AIUK ...ttt e ettt e ettt e e e et e e e e e s Eb e e e ettt e e e es st e e e e st e e e e e s kbt e e e Eb s e e e ans e e e e st beeeestbeeeennbeaeennne 5 bar
AGNDEVOIEN AYNAMISCIIE AFUK ...ttt ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e e s e o b bbbttt bt e s et et et e e e e e e eeeaeaeaaeenene e nnnes 3 bar
Waterhadheid

Aanbevolen waterhardheid 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO3/ 7,5 -8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH
Installeer bij een hogere waterhardheid een onthardingsinstallatie in de hoofdleiding.

Afvoer
Afvoercapaciteit / aansluitwaarde [AW]
S I e YA o o B G e A T PSR RPS TSP min. 0,6 I/s

Informatie elektrische installatie (35 781 970 00)

Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens DIN VDE 0100, deel 701 (IEC 60364-7-701) in acht. Afwilkende nationale
voorschriften dienen in acht te worden genomen. De volgende elektrische componenten moeten buiten de veiligheidszones

0 - 2 zijn geinstalleerd:

- LED Voeding.

Het product moet permanent worden aangesloten op vast geinstalleerde kabels.

Zorg voor inspectieopeningen naar de LED Voeding in de muur of het plafond.

Ter plekke voorzien
Er moet voor worden gezorgd dat het product van alle polen van het net kan worden gescheiden.

- Overstroombeveiliging
- Reststroombeveiliging
- ZigBee Gateway

- Schakelaar



rr Consignes générales de sécurité

A AVERTISSEMENT !
Ce symbole met en garde contre le risque potentiel de blessures mortelles ou graves en cas de non-respect des consignes de sécurité.

A PRUDENCE !

Ce symbole met en garde contre le risque de blessures légeres ou modérées en cas de non-respect des consignes de sécurité.

|I| IMPORTANT !

Ce symbole met en garde contre des dommages matériels en cas de non-respect des consignes.

|I| REMARQUE !

Ce symbole signale des informations importantes.

Veuillez lire les instructions et respecter les consignes.

e Toutes les instructions et tous les documents fournis avec le produit doivent étre remis a I'utilisateur final. Sinon, la
responsabilité du fabricant peut étre limitée en cas de sinistre.

e  Pour toute question ou incertitude concernant le montage ou I'utilisation, veuillez contacter le service technique de Dornbracht.
Vous trouverez les coordonnées du service a contacter au verso de ces instructions et sur le site Internet de Dornbracht
www.dornbracht.com

e Tous les travaux sanitaires doivent étre effectués par un installateur sanitaire compétent et qualifié conformément aux
spécifications aux prescriptions locales spécifiqueset aux prescriptions des entreprises de distribution d’eau locales.

e Tous les travaux électriques doivent étre effectués par un électricien compétent et qualifié conformément aux spécifications des normes,
aux prescriptions locales spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution d’énergie locales.

e |es prescriptions locales de prévention des accidents doivent étre respectées en priorité.

e En cas de non-respect des présentes instructions, la société Dornbracht AG & Co. KG décline toute responsabilité.

A Les travaux électriques doivent étre effectués uniquement hors tension !
A Le module de plafond doit &tre monté par 2 personnes !
A Utiliser uniquement des échelles / marchepieds adaptés.

A Garantir une statique suffisante pour une fixation durable du SERENITY SKY. Dans le cas des parois en bois ou d'autres
constructions murales, c¢’est un ingénieur B.T.P. qui doit choisir la bonne fixation. Si les fixations sont mal choisies ou si la
paroi n'est pas adaptée, il y a un risque de chute du SERENITY SKY avec comme conséquence des atteintes importantes, en
particulier a la vie, I'intégrité physique et la propriété.

Risques d’atteintes importantes, en particulier a la vie, I'intégrité physique et la propriété, liés a la chute du module SERENITY
SKY en cas de manipulation incorrecte lors du montage. Le module de plafond doit &tre monté par deux personnes !

A Les brumisateurs ne doivent étre raccordés qu’aux conduites d’eau froide qui garantissent une température de I'eau inférieure
a 25° Celsius.

Les brumisateurs doivent étre actionnés et nettoyés régulierement. Nous recommandons un rincage de nettoyage avant
chaque douche.

A ATTENTION !

Risque de blessures par coupures dues a des arétes vives

Lors des travaux nécessaires, portez toujours des gants de protection.

Evitez que d’autres parties du corps (la téte par ex.) n’entrent en contact avec les arétes vives.
- Surélever la partie du corps blessée.

- Le cas échéant, nettoyer la coupure, la désinfecter et la recouvrir d’'un pansement stérile.
- Toute coupure profonde doit étre examinée immédiatement par un médecin et traitée.
- Une petite coupure doit étre examinée par un médecin et, le cas échéant, traitée.

Informations sur les risques

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales limitées ou manquant d’expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou initiés a I'utilisation sire de
I'appareil et s’ils comprennent les risques résultant de son usage incorrect.



Caractéristiques techniques

Poids

3577197090 + 41 771 979-FF / 35771 970 90 + 41 773 97 0-FF ..o i it ~ 30 kg
Poids, corps a encastrer

I e O O T O PP TP P PPPP PPN ~ 15 kg
Poids, partie apparente

I e YA o ol B G e A PRSPPI ~ 15 kg
Débit maximal a une pression dynamique de 3 bar /35 771 970 90 + 41 771 979-FF

U PRSP SPPR 14 I/min
PURIFY RAIN 10 I/min
Débit maximal a une pression dynamique de 3 bar /35 771 970 90 + 41 773 979-FF

U N PRSPPI 6,8 I/min
PURIFY RAIN ittt oottt ettt e et e ettt e e ettt e ekt e e amt e e emee e e oo s et e e es et e e e Ee a4 m ke e e es R et e e R et e e e s et e e st e e e anne e e et e e e ne e e e enre e e e 6,8 I/min

Caractéristiques électrotechniques
3577197090 + 41 771 979-FF / 41 773 979-FF
Données de connexion primaires LED Transformateur

B atS el aTela a1 T[T USOTRTRR 100-240V AC
L (< To U1 Tet= T OSSP PRSP PPRPRPPPP 50-60Hz
PUISSANCE NOIMINAIE. ... ettt oo et ettt et e e e e et e e e e ettt e e e e e e e e e e st et e e e e e e e e ee e e tab e e eeeeeeassrereaes <28 W

Module de plafond

LT o e B[ aT=T a1 E= U] P PP SPSUPURTR RN 24V DC
TEMPEIATUIE AMIDIANTE ... ittt e e e e e ettt e e e e ettt e e e e e e ab et e e e e e ettt e e e e e e e bb et e e e e e e abtbaeeesattreeeeesannes <40°C
Humidit é relative

Sources lumineuses

L I=1e g To) (oo T OO UTT TR
FréquenCe d’ENTIBE .....viiiiiiiiiii e e
(@7e]palor= 1] o] /1 1= TSSOSO PPUPPPT

[ 111V =l ge [ = To | PP P PP TP P PPPPTRTPPPPPN
Dornbracht recommande de faire appel a un intégrateur de systemes. Vous trouverez les dimensions a la fin des instructions.

Conseils d’'aménagement

|I| Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.

Conditions de fonctionnement

Températures de fonctionnement admissibles

TEMPEratUre A 'EAU frOITE ... ..iii ittt e e e e e e e e et e e e e s et e e e e e et a e e e e s etbaeeeeeanes
TEMPErATUrE AE "EAU CRAUTET ... ..ottt e e oo e e e e e e e e e e e sttt e e e e et et e e e e e e satb b e e e e e setabaaeee s
Température de I'eau chaude recommandée
PDésinfection thermique (5:00 MiN)  .....ooovviiiieeiiiiiinenn.

Pression dynamique

MIN. PIrESSION AYNAIMUGUE +.tititivteeisiittessiiitesatbte e ettt e e e tte e e s e s tb e e e s tb e e e e st e e e aa st et e e a8t bt e a4 Eb e e e e o8 s e e e e e st et e e e s kbt e e e bbb e e e esb e e e e sbb e e e e bbeeeennbeaeennne 2 bar
(0T o (=Tt (ol a e |V = g a1 o U1 YU U U O PR SPRTPPRRP 5 bar
Pression dynamiQUeE rECOMMIANUEE .........oeiiiiii ettt e ettt e e oottt e e e e ettt e e e e ekt b et e e e e et e bt e e e e e e nbe bt e e e e e ntb et e e e e asbeeeeeeaanenes 3 bar

Dureté de I'eau
Dureté de I'eau recommandée 6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e /10,7 - 12,5 °fH
Sil'eau est plus dure, il faut installer un adoucisseur d’eau dans la conduite principale.

Evacuation
Débit d’évacuation
A1 TTT OTO-FF /A1 778 Q7 O0-FF oo ettt e e et oo oo oo e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeee ettt eeeeeeeeeeeeeeeaaseraaaaaees min. 0,6 I/s

Consignes concernant 'installation électrique (35 771 970 90)

Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701). Tenir compte
des différentes réglementations nationales. Les composants électriques suivants doivent étre installés a I'extérieur des zones de
protection 0 — 2:

- LED Transformateur.

Le produit doit étre raccordé de maniere permanente aux conduites fixes.

Prévoir des ouvertures de révision vers les LED Transformateur dans le mur ou le plafond.

A prévoir sur site
Il faut s’assurer que le produit peut étre débranché du secteur sur tous les pdles.

- Dispositif de protection contre les surintensités

- Dispositif de protection contre les courants de défaut
- ZigBee Gateway

- Ecrans



i Avvertenze di sicurezza generali

A WAVVERTENZA!

Questo simbolo indica un possibile rischio di morte o lesioni gravi in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza

A ATTENZIONE!

Questo simbolo indica rischio di lesioni minori o di modesta entita in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

|I| IMPORTANTE!
Questo simbolo indica rischio di danni materiali in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

|I| AVVISO!

Questo simbolo indica informazioni importanti.

Si prega di leggere le istruzioni e di osservare le indicazioni fornite.

e Tutte le istruzioni e i documenti relativi al prodotto devono essere consegnati all'utente finale. Altrimenti la responsabilita del
fabbricante in caso di danni pud essere limitata.

e Per chiarimenti e dubbi relativi al montaggio o all'uso si contatti I'assistenza tecnica di Dornbracht. | dati di contatto sono
riportati sul retro delle presenti istruzioni e sulla homepage di Dornbracht www.dornbracht.com

e Qualsiasi intervento sugli impianti idraulici deve essere eseguito da un idraulico esperto e qualificato conformemente alle
disposizioni alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende localiresponsabili della fornitura idrica.

e Qualsiasi intervento su parti elettriche deve essere eseguito da un elettricista esperto e qualificato conformemente alle
disposizioni in materia, alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali fornitrici di energia.

e Eindispensabile che I'utente legga attentamente le seguenti indicazioni. Dornbracht AG & Co. KG non si assume alcuna
responsabilita in caso di mancato rispetto di tali indicazioni.

e Eindispensabile che I'utente legga attentamente le seguenti indicazioni. Dornbracht AG & Co. KG non si assume alcuna
responsabilita in caso di mancato rispetto di tali indicazioni.

A Effettuare i lavori su parti elettriche solo in assenza di tensione.
A I'montaggio del modulo a soffitto richiede I'intervento di 2 persone!
A Utilizzare solo scale / ausili di salita adatti.

A Per il fissaggio permanente del SERENITY SKY deve essere garantita una statica sufficiente. In presenza di pareti di legno o di
altre costruzioni murarie il fissaggio deve essere scelto da un ingegnere strutturale in modo che sia corretto. In caso di fissaggi
errati o di una parete non adatta, vi € il rischio di caduta del SERENITY SKY con conseguenti lesioni gravi dei beni giuridici, in
particolare della vita, dell’integrita fisica e della proprieta.

Vi & il rischio di lesioni gravi, in particolare dei beni giuridici come la vita, I'integrita fisica e la proprieta, causate dalla caduta del
modulo SERENITY SKY se manipolato in modo errato durante il montaggio. Il modulo a soffitto deve essere montato da due
persone!

A Gli ugelli di nebulizzazione possono essere collegati solo alle condutture dell’acqua fredda che garantiscono una temperatura
dell’acqua inferiore a 25 gradi Celsius.

Gli ugelli di nebulizzazione devono essere azionati e puliti regolarmente. Raccomandiamo di eseguire un risciacquo prima di
ogni doccia.

A ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da taglio a causa di spigoli taglienti

Indossare sempre guanti di protezione per i lavori richiesti.

Evitare il contatto di altre parti del corpo (ad es. la testa) con spigoli taglienti.

- Tenere alzata la parte del corpo lesa.

- Pulire eventuali lesioni da taglio, disinfettarle e applicare una fasciatura sterile.

- In caso di lesioni da taglio profonde consultare immediatamente un medico e adottare le cure mediche del caso.
- In caso di lesioni da taglio minori consultare un medico e adottare le cure mediche del caso.

Informazioni sui rischi

Questo apparecchio e adatto per essere utilizzato da bambini di eta minima di 8 anni o persone con facolta fisiche, sensoriali o
mentali limitate oppure carenti di esperienza e conoscenza, se sono sorvegliate o sono state istruite sull'uso sicuro del prodotto e
sui pericoli correlati al suo uso.
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Dati tecnici

Peso
3577197090 + 41 771 979-FF /35 771 970 90 + 41 773 O79-FF ..o ~ 30 kg

Peso, kit componenti interni
L I T A O O T PR RRTRRRRPRPORt ~15Kkg

Peso, kit componenti esterni
N R I e A B e By G S A o RN ~ 15 kg

Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a max. 3 bar /35 771 970 90 + 41 771 979-FF
U PRSP SPPR 14 I/min
PURIFY RAIN 10 I/min

Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a max. 3 bar /35 771 970 90 + 41 773 979-FF
LU N PSSP PRSPPI 14 I/min
PURIFY RAIN ettt ettt e e ettt oottt e e ke eeas e e e em ket e oo s et e e o8t e e e e s et e 4Rt e e oAkt e e e R et e e e s st e e et e e e e nnt e e e et e e e ne e e e anne e e nees 10 I/min

Dati elettrotecnici

3577197090 + 41 771 979-FF / 41 773 979-FF

Dati della connessione primaria LED Alimentatore

=TT ol TSN T T 1T = TSP 100 -240V AC
Y0 [T = PP 50 - 60 Hz
(o1 = aV4=Wale] aallat= 1/ PSP UOPPPPPUPPPPIRN <28 W

Modulo da soffitto

TenSioNe A'AlIMENTAZIONE .........oviiiiii et ettt ettt e e e e e et ettt e e e e e e e e e et ettt eeee e e e e e s ettt e e e eaeeeeaeraes 24V DC
LG aal o=l = iU = TR=a ol o)=L (Y PSP PPPUPRRTR <40°C
Umidita relativa

llluminante

L= 1e o] oo = VST PU T PPTPOTTPO
Tipo di protezione
(©70]palor= 1] o] 1= NPT PP UPPPRTRPPPPP

o= VLU = DT PP PP PP PP PTUTR PPN
Dornbracht raccomanda di consultare un esperto in integrazione di sistemi. Le dimensioni sono riportate nelle ultime pagine delle
istruzioni.

Indicazioni per la progettazione
|I| Non adatto all'uso in un bagno turco.

Condizioni di funzionamento

Temperature di esercizio ammissibili
Temperatura dell'@COUE FIEATA . .. ..uuuuiiiii et e et e et et e e e e e e e e e e e e e e e e ettt ettt e e e e teaeeeeeeeeaaaeaenanenas
Temperatura dell'acqua calda
Temperatura dell'acqua calda consigliata ....

Disinfezione termMiCa (5:00 MIN) ....evieeeeeiet etttk bbbt bt h bbb bbb e s bbb bbbt bbb bbbt >70°C
Pressione idraulica dinamica

(gl Mt [= U {oz= e at= g o] (o= NP PP PP SRR 2 bar
[z Nl =1V [[or=We | at= g 0] (o= NPT P PP PP PRRRPPRP 5 bar
Pressione idraulica dinamiCa CONSIGIHATA ......eiuviiiiiii sttt e et 3 bar

Durezza dell'acqua
Durezza dell'acqua raccomandata 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO5 / 7,5 - 8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH
In presenza di acqua piu dura, installare un impianto di addolcimento nella tubazione principale.

Scarico
Portata di scarico / valore di raccordo [AW]
I I A o e A B T A PP P SO PP PTPRSPPRPRPRION min. 0,6 I/s

Indicazioni elettriche (35 771 970 90)

Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione si sensi della norma DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701). Le
disposizioni nazionali divergenti dalla norma sopracitata devono essere rispettate. | seguenti componenti elettrici devono essere
montati al di fuori delle zone di protezione 0 — 2:

- LED Alimentatore.

Il prodotto deve essere collegato in modo permanente a linee fisse.

Prevedere aperture di ispezione per i LED Alimentatore nella parete o nel soffitto.

Da predisporre separatamente
E necessario accertarsi di poter scollegare il prodotto dalla rete a tutti i poli.

- Dispositivo di protezione da sovracorrente
- Dispositivo per correnti residue

- ZigBee Gateway

- Interruttore
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es Indicaciones de seguridad generales

A /ADVERTENCIA!

Este simbolo advierte de un posible peligro de muerte o de posibles lesiones graves si no se respetan las indicaciones de seguridad.

A {PRECAUCION!

Este simbolo advierte de lesiones leves o considerables si no se respetan las indicaciones de seguridad.

|I| J/ATENCION!

Este simbolo advierte de dafios materiales si no se cumple n las indicaciones.

|I| {AVISO!

Este simbolo advierte sobre informaciones importantes.

Lea las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones.

e  Se deberan entregar todas las instrucciones y documentos del producto al usuario final. En caso contrario la responsabilidad del
fabricante puede verse restringida en caso de reclamacion.

e  Sitiene preguntas o dudas respecto al montaje o respecto al uso péngase en contacto con el Servicio Técnico de Dornbracht.
Encontrara los datos de contacto correspondientes en el dorso de estas instrucciones y en la pagina web de Dornbracht
www.dornbracht.com

e Todos los trabajos sanitarios deberan ser realizados por un instalador sanitario
profesional competente y cualificado segun las normas nacionales y las normas de las empresas de suministros de agua
locales.

e  Todos los trabajos eléctricos deberan ser realizados por un electricista profesional competente y cualificado segun las
especificaciones, las normas nacionales y las normas de las empresas de suministros de energia locales.

e Se deberan cumplir con caracter prioritario las normas locales de prevencion de accidentes.

e  Es absolutamente necesario que lea minuciosamente las indicaciones para usuarios. En caso de no seguir dichas indicaciones,
Dornbracht AG & Co. KG se eximira de toda responsabilidad.

A Los trabajos eléctricos se deberan realizar sin tension eléctrica.
A 2 personas tienen que montar el médulo de techo.
A Utilizar sélo escaleras / taburetes adecuados.

A Debe asegurarse una estabilidad estructural adecuada para fijar el SERENITY SKY de manera permanente. En paredes de
madera u otras construcciones de pared, un ingeniero especialista en estructuras debera seleccionar el método de fijacion
correcto. Si se eligen fijaciones incorrectas 0 una pared no adecuada, existe el riesgo de que caiga el SERENITY SKY, lo cual
podria producir lesiones y perjuicios graves, en particular contra la vida y la integridad fisica de las personas y la propiedad.

Hay riesgo de lesiones y perjuicios graves, especialmente contra la vida y la integridad fisica de las personas y la propiedad,
debido a la caida del médulo SERENITY SKY en caso de manejo incorrecto durante la instalacion. jEI médulo de techo debe ser
instalado por dos personas!

Los difusores de niebla solo deben conectarse a tuberias de agua fria que aseguren una temperatura del agua por debajo de
25 grados Celsius.

Los difusores de niebla deben accionarse y limpiarse regularmente. Recomendamos un enjuague de limpieza antes de cada
ducha.

A {PRECAUCION!

Peligro de sufrir cortes por cantos puntiagudos

Lleve siempre guantes de proteccion puestos a la hora de realizar los trabajos necesarios.

Evite el contacto de otras partes del cuerpo (p. €j., la cabeza) con los cantos puntiagudos.

- Coloque la parte del cuerpo herida en alto.

- En caso de herida, limpiarla, desinfectarla y cubrirla con una venda esterilizada.

- Todos los cortes profundos deberan ser examinados y tratados inmediatamente por un médico.

- Todos los pequefos cortes deberan ser examinados inmediatamente por un médico y en caso pertinente, tratados por el mismo.

Informacion sobre riesgos

Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 o mas afios, asi como por personas con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén vigilados o hayan sido instruidos respecto
al uso seguro del aparato y los posibles peligros relacionados con el uso del aparato.

12



Datos técnicos

Peso

33577197090 + 41 771 979-FF /35 771 970 90 + 471 773 Q7 9-FF ...e ittt ~ 30 kg
Peso, juego de premontaje

I T 4 O R PRSPPI ~ 15 kg
Peso, juego de montaje final

B e YA B o o B 4G B e 4 PP P PP PPPRRPPPR ~ 15 kg
Caudal maximo con una presién hidraulica de 3 bar / 35 771 970 90 + 41 771 979-FF

U PSPPSR PPPR 14 I/min
PURIFY RAIN etttk h e ekt e 4okt 4 o h et e 5L bt e okt e 4R bt e 41k bt e e bt e 4o H bt o4 et e Rttt e et e et 10 I/min
Caudal maximo con una presién hidraulica de 3 bar / 35 771 970 90 + 41 773 979-FF

U PSP RPPR 14 I/min
PURIFY RAIN ettt et ettt e o h e e ekt e e oAbt e 4 h bt e o8 kbt e ok et e 4R bt e 4R kbt e e b bt o4 oAbt a4 bt e e e Rttt e et e e e nb e et e e 10 I/min

Datos electrotécnicos
3577197090 + 41 771 979-FF / 41 773 979-FF
Datos de la conexién primaria LED Fuente de alimentacion

TR ol aTe] o] aF= SRR 100 -240V AC
R =TeU[<Ta o = VOO PUTSON 50 -60 Hz
[0y (= aTelr= W alo T al 0= PR <28 W
Mddulo de techo

TENSION A AlIMEBNTACION ... ..ttt ettt bttt e e e et et et e e e e e e e e e e e e e e oo bbb bbbt bt st et e aaeaeeeeeeeeeeeaeseseesesessaraes 24V DC
TeMPEratura A€ @MIDIENTE ... .ii ettt ettt e oottt e ettt e e sttt e e et <40°C
Humedad del aire relativa

lluminacién

L= e o] oo = VTSP PSSP PPPPPP PP LED (RGBW)
TIDO A& PIOTECCION ...ttt h 444t e h et e 4 E e e e st e bt e et e e et et e e e e e IP
B7COMPALIDIIAAA ... e ettt ZigBee Light Link
S1{ng] olelloXe [SNle [Ta) ] i{a7=Te] (o] o HS A PRUUTTN CE

Dornbracht recomienda utilizar un integrador de sistemas. Encontrara las medidas al final de las instrucciones.
Indicaciones de planificacion
|I| No apto para su uso en un bano de vapor.

Condiciones de funcionamiento
Temperaturas de funcionamiento permitidas

TEMPErATUIra 8 AQUA TTTA. ...ttt ettt 5-25°C
Temperatura de aQUA CAIBNTE ........iiiiiii ettt 50-65°C
Temperatura de agua Caliente rECOMENTATEA . .........iiiiiii et <60°C
Desinfeccion tErMICa (5:00 MINY ...iiiiiiiee et e e e et e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e et it et e e e e e ettt b e e e e e e tab e e e e e e e bt b e e e e e e etrraeeaaan >70°C
Presion hidraulica

(00l a T o] (=TS ol N al e =TV [ foz= USSP SRR PRSP 2 bar
QT o] (=] o o I a1l =10 I[o= PSP OP RPN 5 bar
S o el (= TU oz Wg=ToT o] aT=T T = o TSR PPR 3 bar

Dureza del agua
Dureza del agua recomendada 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO3/ 7,5-8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH
En caso de agua mas dura se debera montar una instalacion de ablandamiento en la tuberia general.

Desagtie
Capacidad de desagUe / Caudal de desague [VC]
S I e A o ol A B G B A T OSSPSR min. 0,6 I/s

Indicaciones eléctricas (35 771 970 90)

Respete las normas de los campos de proteccion segun DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701). Se han de cumplir las
normas nacionales divergentes. Los siguientes componentes eléctricos tendran que estar instalados fuera de los campos de
proteccion 0 — 2:

- LED Alimentacion.

El producto debe estar enchufado permanentemente a tomas fijas.

Proporcione aberturas de inspeccion a los LED Alimentacion en la pared o el techo.

Se debera prever en la obra
Debe garantizarse que el producto pueda ser separado totalmente de la red eléctrica.

- Dispositivo de proteccion contra sobreintensidades
- Dispositivo de corriente residual

- ZigBee Gateway

- Interruptor
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us General safety instructions

A WARNING!

This symbol warns of the possibility of death or serious injury due to non-compliance with the safety instructions.

A CAUTION!

This symbol warns of minor or moderate injury due to non-compliance with the safety instructions.

|I| ATTENION!

This symbol warns of property damages due to non-compliance with the instructions.

|I| NOTICE!

This symbol calls attention to important information.

Please read this manual and follow the instructions.

e All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability
may be limited in case of damage.

e For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht. You can
find relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht www.dornbracht.com

e Al work has to be carried out by a competent and qualified plumber according national regulations and regulations of the local
water supply companies.

e All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer according to appropriate), national
regulations and regulations of the local power supply companies.

e |ocal accident prevention regulations are to be followed with priority.

e |tis imperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-compliance Dornbracht AG & Co. KG
rejects any liability.

A Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!
A It takes 2 people to fit the ceiling module!
A Only use suitable ladders / climbing aids.

A Ensure that the structure for the permanent attachment of SERENITY SKY is sufficiently stable. Have a structural engineer
select the correct fastening method if walls are made of wood or for other wall constructions. If incorrectly fastened, or if a
wall is not suitable for secure fastening, there is a risk that SERENITY SKY may fall down, which may result in serious injury,
in particular to the legal interests of life, physical integrity and property.

There is a risk of serious injury, in particular to the legal rights of life, physical integrity and property, from falling SERENITY
SKY modules if they are handled incorrectly during installation. The ceiling module has to be installed by two people!

A The misting nozzles may only be connected to cold water pipes that ensure a water temperature below 25 degrees Celsius.

The misting nozzles need to be operated and cleaned regularly. We recommend rinsing the nozzle for cleaning before every
shower.

A CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp edges.
Elevate the injured part of the body.

If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.

- Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.

All more minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.

Risk information

The appliance can be used by children of 8 years old and over, and also by persons with restricted physical, sensory or mental
capacity or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on safe use of the appliance and
understand the resulting risks.
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Technical data

Weight
35 771 970-90 0010 4 41 771 979-FF 0070 1ttt ettt ~ 66 Ibs

Weight, concealed rough parts
35 771 970790 0070 .ttt h bbbt ~ 33 Ibs

Weight, exposed trim parts
e A T 00 O I PP OUPRUPR ~ 33 Ibs

Maximum flow at a flow pressure of 3 bar

L1 | PP UPPPPPPPPPPPON 1.75 gpm
PURIFY RAIN ettt ettt h b4t e e b4 h bt £ 41 E et e bt 44 oAbt e oAbt e e bt e ekt e et e e n e 1.75 gpm

Electrotechnical data
35 771 970-90 0010 + 41 771 979-FF 0010
Primary connection data LED Power supply unit

[N\ olaallaF=1 Y o] r=Te 1= T OSSP PP PSP PPPPPP 100-240V AC
FTEOUBINICY .ttt H ookt h o1kt 50 -60 Hz
N\ ola g1 =Tl oo 1= PSP PR PPPPPO <28 W
Ceiling module

SUPPIY VOG-t etttee e d e t e e e e e e t e e e te e h etk o4ttt 24V DC
PN a gl 11T o B (=T g el =T = (= TSP PR PPPPPRR <104 °F

Relative humidity

Light source

TEONNOIOGY ..ttt e oo ettt LED (RGBW)
DIEGIEE Of PrOTECTION ...ttt ettt a et H e ea e e ekt e et e e sttt IP 67
(@ 7ola0T0T= 11 o] 1Y TP PP OPPTPPUPRTPPIN ZigBee Light Link
Y=V T PP PPP CE

Dornbracht recommends consulting a system integrator.
Dimensions can be found at the end of the manual.

Planning notes
|I| Not suitable for use in a steam bath.

Operating conditions

Permissible operating temperatures

(@76) (o RNV L= Ta (= 0] 0 T= = L [ TSP SPPPPRRPP 41 -77 °F
[ (O o (=T T el = €= LU = IO PPPPRR 120 - 149 °F
Recommended NOt Water TEMPDEIALUIE ..........eiiiie ettt e et e e e e et e e e ettt e e e e st reaaeaan <140 °F
Thermal disinfECHION (5:00 MUNS.) ..uuviieeeeiiiiie e et e e e e e e e e e et e e e e et e e e e e et tb e e e e e e s ett b s s e e e e s btbeaeeessatbaeeeeesassbnseeaeans > 158 °F
Flow pressure

L1 TR (oYY o =TS U = TSP SP SR SPPR 29 psi
[T N OV o =TS ST = TSP OP SR PPR 58 psi
RECOMMENTEA flOW PIESSUIE ... ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e ettt e ettt e e eeaeaeeeeeeeaeeeeaenennes 43,5 psi

Water hardness
Recommended water hardness 6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO5/7.5-8.8 °¢/10.7 - 12.5 °fH
If the water is harder, a water softener is to be installed in the main cold water supply line.

Drainage

Drainage capacity / drain connection value [DU value]

T e A T o 00 O ORI min. 6,3 gpm
Electrical information (35 771 970-90 0010)

Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to national

statutory regulations, where different.The following electrical components must be installed outside safety zones 0 — 2:
- LED mains unit.

The product must be permanently connected to fixed conductors.
Provide inspection openings to the LED mains unit in the wall or ceiling.

Provided by customer
It is essential to ensure that the product can be completely disconnected from the mains.

- Residual current device

- Overcurrent protection device
- ZigBee Gateway

- Switch
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se Allméanna séakerhetsanvisningar

A VARNING!

Denna symbol varnar for ev. dodsolyckor eller ev. allvarliga personskador om sakerhetsanvisningarna inte beaktas.

OBSERVERA!
Denna symbol varnar latta eller medelsvara personskador om sakerhetsanvisningarna inte beaktas.

|I| OBS!

Denna symbol varnar f6r egendomsskador om anvisningarna inte beaktas.

|I| MEDDELANDE!
Denna symbol gor anvandaren uppmarksam pa viktig information.

Las igenom bruksanvisningen och beakta anvisningarna.

e  Samtliga anvisningar och dokument ska dverrackas till slutkonsumenten. | annat fall kan tillverkarens ansvar vara begrénsat om
skador skulle uppsta.

e Om du har fragor eller &r osaker pa hur du ska montera eller anvanda produkten ar du valkommen att kontakta Dornbrachts
tekniska service. Var kontaktinformation hittar du pé baksidan av dessa anvisningar samt p& Dornbrachts hemsida www.
dornbracht.com

e  Samtliga sanitetsarbeten ska genomforas av en behotrig VVS-installator enl. landsspecifika foreskrifter samt foreskrifterna fran
lokala vattenférsoriningsbolag.

e Samtliga elarbeten ska genomféras av en behorig elinstallator enl. géllande, landsspecifika foreskrifter samt foreskrifterna fran
lokala energibolag.

e |okala arbetsmiljdregler ska alltid iakttas med hogsta prioritet.

e Det ar tvunget nédvandigt att lasa igenom féliande anvandningsanvisningar. Om detta inte beaktas kommer Dornbracht AG &
Co. KG att avsaga sig allt ansvar.

A Utfoér endast elanslutningen i spanningslost tillstand.
A Takmodulen ska monteras av 2 personer.
A Anvand endast Iampliga stegar / uppstigningsanordningar.

Tillr&cklig statik for permanentforankring av SERENITY SKY maste sékerstallas. Vid travaggar eller andra vaggkonstruktioner skall
korrekt forankring valjas av statiker. Vid felaktigt valda férankringar eller vid olamplig vagg rader risk for att SERENITY SKY faller
ned, med péafoliande svara skador pé liv, hdlsa och egendom.

Det rader fara for svéra personskador, i synnerhet for liv, hdlsa och egendom, p.g.a. nedfallande SERENITY SKY-modul vid
felaktig hantering under monteringen. Takmodulen méste monteras av tvé& personer!

A Dimmunstyckena far anslutas endast till kallvattenledningar som sékerstéller en vattentemperatur pa under 25 grader Celsius.

A Dimmunstyckena maste aktiveras och rengéras regelbundet. Vi rekommenderar en rengdringsspolning fore varje dusch.

A OBSERVERA!

Risk for skarskador av vassa kanter

Anvand alltid skyddshandskar vid erforderliga arbeten.

Undvik att andra kroppsdelar (t ex huvudet) kommer i kontakt med vassa kanter.

- Skadade kroppsdelar ska placeras hogt.

- Skérskador ska rengéras, desinficeras och férses med ett sterilt férband.

- Alla slags djupa skarskador ska genast understkas och behandlas av en lakare.

Alla slags latta skarskador ska genast undersdkas av en lékare och vid behov behandlas.

Riskinformation

Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ars alder samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental forméaga eller
bristfallig erfarenhet och kunskap, om de hélls under uppsikt eller har instruerats om séker anvandning av produkten och vilka faror
som kan uppsta.
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Tekniska data

Vikt

3577197090 + 41 771 979-FF / 35771 970 90 4+ 471 778 O70-FF ..o ~ 30 kg
Vikt, inbyggnadssats

BB 777 970 0.1t e ettt E e E R e h ettt ~ 15 kg
Vikt, slutmonteringssats

B e YA o ol B G e A PRSPPI ~ 15 kg
Maximalt flode vid 3 bar flédestryck / 35 771 970 90 + 41 771 979-FF

L Y | PSP P PR PPPPPU 14 1/min
O Y | O PSP PRT T PPPPPU 10 I/min
Maximalt fléde vid 3 bar flédestryck / 35 771 970 90 + 41 773 979-FF

L Y | PP PP PPTUPUPPPRRN 6,8 I/min
U Y | PP PPPRPUPPPRR 6,8 I/min
Elektrotekniska data

3577197090 + 41 771 979-FF / 41 773 979-FF
Priméra anslutningsuppgifter LED Natdel

=T ST o= g a1 T TP PP TP PPN PPPRPPPN 100 -240VAC
INGANGSTIEKVEINS ...ttt ettt ettt ettt et et e o2 e b e o1t e et e et et e ettt e et ettt ettt 50 - 60 Hz
IVTBTKETTEKE ..t h etk f bbbt h et <28 W
Takmodul

YoVl gl IS o= g o 1 T IR TSP P PP PP PPPR PP 24V DC
(@ aaTe 1Y alaTe [ (= el o Y= [ PSP PRSI <40°C
Relativ luftfuktighet

llluminant

ORI ettt E R LED (RGBW)
101 [T aTe 1S = T PP PP PPPPRPR IP 67
(00 aa] 0T U1 o] 1L S PP RP TP OTPRPPPPPPIN ZigBee Light Link
Y=g Tl T O PP TP O OO PP TP PP PP UPPPTTRPPPPP CE

Dornbracht rekommenderar att du kontaktar en systemintegrator. Méattuppgifter finns i slutet av anvisningen.
Planeringsinstruktioner
|I| Ej lamplig for anvandning i &ngbad.

Driftsforhallanden
Tilldtna drifttemperaturer

(8GN A (=T a1 (Y0 aT 1= = U PP PPPPPURRRP 5-25°C
N )V () a1 =T a g oL = LU | PP PP PP PP PRPPRPP 50-65°C
Rekommenderad VarmMVatiENIEMIPDEIATUN ......... .ttt ettt <60°C
Termisk desinfektioN (5:00 MIN.) ittt oottt e e oottt e e e e e ket e e e e e ettt et e e e e e s bbbt e e e e e e nbetaeeeeanntbeeaeeeannes >70°C
Flédestryck

0L o l0Te (oS (oY e S TP TP PPS T OPP PP OPPRTN 2 bar
(0T 010 1] 1ot P R SPRTPPSP 5 bar
ReKOMMENAEIAT FIOAESIIYCK ...ttt ettt e e ookttt e e e oot h bt e e e e e bbbt e e e e e nb b et e e e e e seteeeeeaeneees 3 bar
Vattenhardhet

Rekommenderad vattenhardhet 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO5/ 7,5 - 8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH

Vid hardare vatten ska en avhardningsanlaggning monteras in i huvudledningen.

Avlopp

Utloppskapacitet / anslutningsvéarde [AV]

A1 TTT OTO-FF 7 A1 TT3 Q7 O-FF oot bttt bbbttt b et ettt min. 0,6 I/s

Information om elinstallation (35 771 970 90)

Beakta foreskrifterna for skyddsomradena enl. DIN VDE 0100, del 701 (IEC 60364-7-701).

Awvikande nationella foreskrifter ska beaktas. Féljande elkomponenter ska ha installerats utanfoér skyddsomréade 0 — 2:
- LED Natdel.

Produkten maste alltid vara ansluten till fast installerade ledningar.

Tillnandahall inspektionsdppningar till de LED Nétdel i vagg eller tak.

Tillhandahalls vid installation

Det méste garanteras att produkten kan skiljas allpoligt frén natet.
- Anordning for éverstromsskydd

- Anordning fér skydd mot jordstrém
- ZigBee Gateway
- Brytare
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cz VSeobecné bezpenosni pokyny

A VAROVANI!

Tento symbol varuje prfed moznym usmrcenim a moznymi t&zkymi zranénimi v ddsledku nedodrzeni bezpecnostnich pokyndi.

A VYSTRAHA!

Tento symbol varuje pred lehkymi a stfedné tézkymi zranénimi v ddsledku nedodrzeni bezpecnostnich pokynd.

|I| POZOR!

Tento symbol varuje pred vécnymi Skodami v ddsledku nedodrzeni pokynd.

|I| UPOZORNENI!
Tento symbol upozorriuje na dileZité informace

Prectéte si prosim navod a fidte se podle pokyn(.

e VSechny navody a dokumenty nalezici k vyrobku je tfeba predat koncovému uzivateli. Jinak by mo hlo v pfipadé Skodni udélosti
dojit k omezeni zaruky poskytované vyrobcem.

e  P¥i dotazech nebo nejasnostech ohledné montaze nebo obsluhy kontaktujte prosim technickou podporu spole¢nosti
Dornbracht. Prislusné kontakini udaje naleznete na zadni strané tohoto ndvodu a na domovskeé strance spole¢nosti Dornbracht
www.dornbracht.com

e Vesdkeré sanitarni prace musi provadét fundovany a kvalifikovany odborny instalatér v souladu s pfislusnymi podle predpis
dané zemé a predpist mistniho podniku pro zasobovani vodou.

e \eSkeré elektroinstalace musi provadét fundovany a kvalifikovany odborny elektroinstalatér v souladu s prisluSnymi normami,
podle predpist dané zemé a predpist mistniho energetického podniku.

e Mistni predpisy pro bezpecnost prace maji prednost.

e Je nezbytné nutné, abyste si peclivé precetli nasleduijici pokyny pro uzivatele. V piipadé nedodrzeni spole¢nost Dornbracht AG
& Co. KG odmita jakoukoli odpovédnost.

A Elektroinstalacni prace Ize provadét pouze v beznapétovém stavul
A Stropni modul musi montovat 2 osoby!
A PozZijte pouze vhodné Zebiiky / stoupaci pomdicky.

Pro trvalé upevnéni SERENITY SKY musi byt zajiSténa dostatecna staticka unosnost. Spravné upevnéni na dfevenych sténach
nebo sténach jinych konstrukci musi zvolit statik. V pfipadé nespravné zvoleného upevnéni nebo nevhodné stény hrozi nebezpedi
padu SERENITY SKY, coz miZe mit za nasledek vazné poskozeni pravnich zajmQ, zejména Zivota, zdravi a majetku.

Pi nespravné manipulaci s moduly SERENITY SKY bé&hem montéze hrozi vazné poskozeni pravnich zajmU, zejména Zivota, zdravi
a majetku, zplsobené padem modulu SERENITY SKY. Stropni modul musf instalovat dvé osoby!

A Mihové trysky mohou byt pripojeny pouze k potrubi studené vody, aby byla zaru¢ena teplota vody niz&i nez 25 °C.

A Mihoveé trysky musi byt pravidelné pouzivany a ¢istény. Pred kazdym sprchovanim doporuéujeme trysky proplachnout.

A VYSTRAHA!

Nebezpedi pofezani o ostré hrany

Noste ochranné rukavice pfi nutnych pracich.

Vyhnéte se kontaktu ostatnich ¢asti téla (napf. hlavy)

s ostrymi hranami.

- Poranénou Cast téla dejte nahoru.

- Rezné rany popt. vydistéte, vydezinfikujte a ovazte sterilnim obvazem.

- Kazda hluboka rezna rana musi byt okamzité prohlédnuta a oSetrena lékarem.
- Jakakoli mensi fezna rana by méla byt prohlédnuta lékafem a popf. oSetfena.

Informace o riziku

Toto zafizeni mohou pouzivat déti ve véku minimalné 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi i mentalnimi schopnostmi
nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, a to pod dohledem nebo po pouceni o bezpecném pouzivani zafizeni a porozumenti
nebezpecim z néj vyplyvajicich.
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Technické udaje

Hmotnost

3577197090 + 41 771 979-FF /35771 970 90 + 41 773 Q7 0-FF ... ~ 30 kg
Hmotnost, podomitkové téleso

AT I T4 O [ R UOPPPSTR ~ 15 kg
Hmotnost, vrchni sada kone¢né montaze

N I A I e A B o e B A T 4 TR ~ 15 kg
Maximalni pratok pi pratokovém tlaku 3 bar(i / 35 771 970 90 + 41 771 979-FF

L TN | SRR 14 1/min
L Y| PR 10 I/min
Maximalni pratok pfi pratokovém tlaku 3 bart / 35 771 970 90 + 41 773 979-FF

FUI R AIN ettt ettt ettt e e ettt e e e ettt e e e ettt e e e e ettt e e e e e e bt e e e e e et e et e e e ettt et e e e ee ittt e e e e ettt e e e e e e it e e e s e e rareeaeaia 6,8 I/min
PURIFY RAIN oottt ettt e e ettt e e e ettt e et e ettt et e e e e e bttt e e e e e ettt e e e e s ettt e e e e e e eab bt e e e e e s ettt e e e e e e e sttt e e e e e e sabbeseeeseessbaeeeeesn 6,8 I/min

Elektrotechnické udaje
?35 77197090 + 41 771 979-FF / 41 773 979-FF
Udaje o primarnom pripojeni LED Napajeci dil

N[0 0= ol )Y (= =T o = (OSSO PU PR PTUPPPRTRN: 100 - 240V AC
L (1= o (o T OO R T OPPPRPR PP 50-60 Hz
N a=Ta Lo Y 1YY (e o PSSP P PPP PSP PTPP <28 W
Stropni modul

N =TSN g = To - LA PSSP 24V DC
(O] o) T (=To ) oy WSSO PP OPPPRPTRPTPP <40°C
Relativni vihkost

Osvetlova¢

L= 1] (o e |- TSRS LED (RGBW)
(0oL = I g (APPSO PP PP SR TTPPPPP IP 67
[0 ag] ot U1 o] 11 VOO PPPPPPPPPPPPPP ZigBee Light Link
(@4 g = (o= o PSP PP PPRTTSPPPPRTN CE

Dornbracht doporucuje zapojit do instalace systémového integratora. Rozméry naleznete na konci navodu.
Planovaci pokyny
Neni vhodny pro pouZiti v parni lazni.

Provozni podminky
Pripustné provozni teploty

TEPIOTA STUAEBNE VOOY ...eieiiiiiiee et et e oottt oo oot e e e oottt e e e e oot e e e e e e es b et e e e e e e ats e e e e e e st e b e e e e e e entbaeeeeennes 5-25°C
L= o]0 £l t=T o] ST o e | PP PPSTRPUPPPP 50-65°C
DOPOrUCENE TEPIOTA TEPIE VOOY ...ttt ettt ettt <60°C
BT el It We l=v 1 SV (eT Y (0[O I 0 411 ) PSSP RS RPPPPPPRN >70°C
Pratokovy tlak

MUN. PITEOKOVY HIAK 11ttt ettt ettt ettt ettt a et et e b e b et et e e b e et e e teess et b e st o1t et et et et et e et e et e e asensersete et ete s 2 bar
MAX. PIUEOKOVY K ©1.vvivviiiiiicc ettt ettt ettt ettt 1 o2t a2 e s et e b et e b et et e e b e e b e e heess o2 b e s s e st et e b et et et e et e et e e teessene et ettt 5 bar
DOPOIUEENY PIUTOKOVY TIAKUI 1..ve vttt ettt e et e e s e et e et e et e et e e et e e e sb e e st e et e e e st e e be e enb e e ts e e naaennreesees 3 bar
Tvrdost vody

Doporucena tvrdost vody 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO3/ 7,5-8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH
V pfipadé vyssi tvrdosti vody instalujte do hlavniho pfivodniho potrubi odvapriovaci systém.

Odtok
Odtokovy vykon / pfipojna hodnota [M]
N IO A B o e B G A o O PRSPPSO UPPPRRPPPPPN min. 0,6 I/s

Pokyny k elektrické energii (35 771 970 90)

Ridte se podle predpist pro ochranné prostory podle DIN VDE 0100, oddil 701 (IEC 60364-7-701).Dodrzujte odchyiné nérodni
predpisy. Nasleduijici elektrokomponenty musi byt instalovany mimo bezpecnostni oblasti O — 2:
- LED zdroj.

Vyrobek musi byt trvale pripojen k napevno uloZzenym rozvoddm.
Zajistéte kontrolni otvory k LED zdroj ve sténé nebo stropé.

Stavebni pfipravenost

Musi byt zajiSténo, aby bylo mozné odpoijit vyrobek viepdlové od napéjent.
- Nadproudova ochrana

- Zbytkovy proudovy chrani¢

- ZigBee Gateway

- Spina¢
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r. Ogodlne wskazowki bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE!

Symbol ostrzega przed mozliwoscig $mierci badz ciezkich obrazen na skutek nieprzestrzegania wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa.

A OSTROZNIE!

Symbol ostrzega przed lekkimi badz srednimi obrazeniami na skutek nieprzestrzegania wskazdwek dotyczacych bezpieczenstwa.

|I| UWAGA!

Symbol ostrzega przed szkodami materialnymi na skutek nieprzestrzegania wskazéwek.

|I| WSKAZOWKA!
Symbol wskazuje na wazne informacje.

Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja i przestrzeganie wskazéwek.

e Wszystkie instrukcje oraz dokumenty dotyczace produktu nalezy przekazac¢ uzytkownikowi koncowemu. W przeciwnym razie
gwarancja producenta moze byc¢ przy wystgpieniu szkody ograniczona.

e W przypadku pytan lub watpliwosci dotyczacych montazu lub obstugi nalezy skontaktowac sie z serwisem technicznym
Dornbracht. Odpowiednie dane kontaktowe znajdziecie Paristwo na odwrocie niniejszej instrukcji oraz na stronie internetowej
Dornbracht www.dornbracht.com

e Wszelkie prace dotyczace instalacji sanitarnej musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalacji sanitarnej
zgodnie z wiasciwymi przepisami wtasciwymi dla danego kraju oraz miejscowego przedsigbiorstwa zaopatrzenia w wode.

e Wszelkie prace dotyczace instalaciji elektrycznej musza byc¢ wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalacii
elektrycznej zgodnie z wtasciwymi wytycznymi przepisami wiasciwymi dla danego kraju oraz miejscowych zakfadow
energetycznych.

e Przepisy lokalne BHP obowigzujg zawsze nadrzednie.

e Prosimy koniecznie zapoznac sie doktadnie z ponizszymi wskazdwkami dla uzytkownika. W wypadku niezastosowanaia sie do
nich firma Dornbracht AG & Co. KG odmawia przejecie wszelkiej odpowiedzialnosci.

A Prace elektryczne wykonywac wytgcznie w warunkach beznapieciowych!
A Modut sufitowy musi by¢ montowany przez 2 osoby!
A Uzywac wytacznie dostosowanych drabin i pomocy do wspinania sie.

A Nalezy zapewni¢ wystarczajgca statycznos¢ do trwatego zamocowania SERENITY SKY. W przypadku scian drewnianych lub
innych konstrukcji Sciennych statyk musi wybra¢ odpowiednie mocowanie. W przypadku nieprawidtowo wybranego mocowania
lub nieodpowiednigj $ciany wystepuje niebezpieczenstwo upadku SERENITY SKY, co moze spowodowac powazne naruszenie
ddbr prawnych, w szczegdlnosci zycia, zdrowia i mienia.

W przypadku nieprawidtowego montazu spadajgcy modut SERENITY SKY moze spowodowac powazne naruszenie dobr
prawnych, w szczegolnosci zycia, zdrowia i mienia. Modut sufitowy musi by¢ montowany przez dwie osoby!

Dysze zamgtawiajgce moga by¢ podtgczane wytacznie do przewoddw zimnej wody, ktdre gwarantujg temperature wody
ponizej 25 stopni Celsjusza.

Dysze zamgtawiajgce muszag by¢ regularnie aktywowane i czyszczone. Zalecamy ptukanie oczyszczajgce przed kazdym
prysznicem.

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo skaleczenia wskutek ostrych krawedzi!

Do wykonywania niezbednych prac uzywac zawsze rekawic roboczych.

Unika¢ kazdego kontaktu innych czesci ciata (np. gtowy) z ostrymi krawedziami.

- Uszkodzong czesc ciata utozy¢ w podwyzszonej pozycji.

- Rany ciete w razie potrzeby oczysci¢, zdezynfekowac i zatozy¢ sterylny opatrunek.

- Kazda gfeboka rana cieta wymaga natychmiastowej konsultacji i leczenia przez lekarzal
- Kazda mniejsza rana cieta wymaga konsultacji i ewentualnego leczenia przez lekarzal

Informacje dotyczace ryzyka

Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci powyzej lat 8 i osoby z ograniczong zdolnoscig fizyczna, czuciowa oraz
uposledzone umystowo badz osoby posiadajace niewystarczajgce doswiadczenie i wiedze, jesli znajduja sie one pod nadzorem lub
gdy zostaly pouczone co do bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i sa w stanie oceni¢ wynikajace zen niebezpieczenstwa.
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Dane techniczne

Ciezar

3577197090 + 41 771 979-FF /35771 970 90 + 41 773 O79-FF ..o i ~ 30 kg
Ciezar, zestaw podtynkowy

35 771 970 0.ttt e h LR ~15kg
Ciezar, zestaw natynkowy

QAT TTT OTO-FF /41 TTB OTO-FF .ottt ~ 15 kg
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym 3 bar / 35 771 970 90 + 41 771 979-FF

U R AIN ettt L4 E oot R £ Rt 14 I/min
PURIFY RAIN ettt h et h 4okt H oAbt e E oAb e H et h bbbttt 10 I/min
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym 3 bar / 35 771 970 90 + 41 773 979-FF

U R AIN ettt H et H 4R E et 6,8 I/min
PURIFY RAIN ettt ettt oot e e st oot e e H et 44 e et e Rt e e h e oo R e 6,8 I/min

Dane elektrotechniczne
3577197090 + 41 771 979-FF / 41 773 979-FF
Dane potgczenia podstawowego LED Zasilacz

NAPIECIE ZNAMUONMOWE. ...ttt ettt oo 4t ettt e et oot e e ket e et e e et e e st e et e ettt et e e s 100 -240VAC
CZESTOMIWOSE WEJSCIOWE ...ttt et e e et e e e e oottt e e e e e bttt e e e e e ettt e e e e e e e at b e e e e e e sesata e e e e e s satbaeeeeaaanes 50 -60Hz
V(o Tegd g = o g (o]0 TV = W PO PP PP PP PTTPPPPPP <28 W
Modut podsufitowy

NAPIECIE ZASIANIA ...t e e et e et e et E et 24V DC
LG gl o=l = iU = W] (0l074=1 o= PP PPPPPUPRRPR <40°C
Wilgotnos¢ wzgledna

lluminant

L= 1] (o e 1TSS LED (RGBW)
(= TS= W o] 0] |2 PP PPPPPPRPRT IP 67
[Tl =13, o] [ nlo Tl 3PP TSP P PPRR PP ZigBee Light Link
(@4 gT= 2oV Lo Y PSP UOPPPOPTSPPPPRN CE

Dornbracht zaleca konsultacje z integratorem systeméw. Wymiary znajduja sie na koricu niniejszej instrukcii.
Wskazéwki planowania
|I| Nie nadaje sie do stosowania w tazni parowe;.

Warunki eksploatacii
Dopuszczalne temperatury robocze

Ll o=l = iU = VY 0o VA o = PP PPRUSURRR 5-25°C
LG gl o=l = U = RV oo VA oil=T o) ) PP PPPPPRRPRPR 50-65°C
Zalecana teMPEratura WOY CIEIE] .. .uuuvrrriiiiiiii ittt ettt e e e e e e e e e e e e e e bbb bbbt bt et e et et e e e e e e e aaaaeeenenenaes <60 °C
Termiczna dezyNfeKGJa (5:00 MIN.) ..iiiiiiii ittt h et et e et e h bttt a bbb >70°C
Cisnienie hydrauliczne

MIN. CISNIENIE NYAIAUIICZNE ... et e e o1t e et e e e s e e e st e e e st e e e st e e e st e e et e e et e e enb e e e abeesnteearbeesrbeeanseeas 2 bar
MaX. CISNIENIE NYAIAUIICZINE .....eiiviieiit ettt a e e o2 e e o2t oo s e e s e oo st e e eht e e e st e e e st e e e s e e e st e e ent e e e nteeenteeasbeeesbeennbe e 5 bar
Zalecane CISNIENIE NYATAUNICZING ... ii ittt ettt et 3 bar

Twardos¢ wody
Zalecana twardos¢ wody 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO3/ 7.5-8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH
W wypadku twardej wody zamontowac na gtéwnym przewodzie doprowadzajacym wode zimng urzadzenie do zmiekczania wody.

Odptyw
Wydajnos¢ odptywu / wartos¢ przytacza [WP]
A1 771 9T-FF /A1 TTB O79-FF .ottt bbbttt b bR et ettt et abe et eneaneane s min. 0,6 I/s

Wskazowki dotyczace elektryki (35 771 970 90)

Przestrzegac¢ przepiséw dot. stref ochronnych wg DIN VDE 0100, czes¢ 701 (IEC 60364-7-701). Uwzgledni¢ przy tym takze
przepisy obowigzujace w danym kraju. Nastepujace elementy instalacji elektrycznej musza by¢ zamontowane poza strefami
ochronnymi 0 — 2:

- LED Zasilacz.

Produkt musi by¢ potgczony trwale z przewodami potozonymi na stafe.

Zapewnic otwory inspekcyjne do LED Zasilacz w $cianie lub suficie.

Uwzgledni¢ przy projektowaniu (przez uzytkownika)

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtgczenia produktu od sieci dla wszystkich biegundw.
- Zabezpieczenie nadpradowe

- Wytacznik réznicowopradowy

ZigBee Gateway

- Wiacznik
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ru O6LME yKasdaHnst No 6e30nacHOCTH

A MPELYNPEXAEHUE!

STOT CUMBO NPEAYNPEXAaeT O BO3MOXHOCTV MOMYYEHUS TSHKENbIX TPaBM WM CMEePTENIbHOrO NCX0Aa B Crydae HecoBMoAeHMS
yKasaHuii Mo TeXHWKe 6e30nacHOCTU.

A BH/MAHME!

OTOT CMMBOS NMPeayrnpeXxaaeT O TpaBMax NEerkomn 1 CpeaHen THKEeCTU B Clyvae HeCOBMIIOAEHVS YKasaH!ii Mo TeXHNKe
6€30MacHOCTU.

|I| BAXKHO!

OTOT CMMBOS NMpeaynpexaaeT 06 ONacHOCTM MaTepualibHOro yliepba B Clyvae HECOBMOEHNS YKa3aHN.

|I| YBEOOMINEHWE!

OTOT CMMBOJT OOpALLAET BHUMAHNE Ha BaXKHYHO MHOPMAaLIMKO.N.

poynTanTe OaHHOe PYKOBOACTBO 1 COBntofanTe AaHHbIE YKa3aHus.

e Bce pykoBOACTBa U [IOKYMEHTbI, OTHOCSLLVECST K TOMY UM MHOMY USAENMIO, MOANEXaT rnepefaqe KOHeHHOMY Mosb30BaTesto.
VHade B crnyyvae NoBpexaeH1st OTBETCTBEHHOCTb MPON3BOAUTENS MOXET ObiTb TONBKO OrpaHN4eHHON.

e [lpV BO3HMKHOBEHNM BOMPOCOB NN COMHEHWIN OTHOCUTENBHO MOHTaXKa M 06CY>KMBaHNS obpallaiTech B Cy»x0y
TEXHNHYECKOWN MoAAeP XKW komnaHum Dornbracht. CooTBETCTBYIOLLME KOHTaKTHbIE AaHHbIE Bbl HANAeTe Ha 060POTE AAaHHOrO
PYKOBOACTBA 1K Ha BebcanTe komnanum Dornbracht www.dornbracht.com

e Bce CaHUTapHO-TEXHUYECKME PabOThl AOMKHBbI MPOBOANTLCS KBANMMPULIMPOBAHHBIM CAHTEXHUKOM COMlaCHO
COOTBETCTBYHOLLIIM MOSIOXKEHUSM PEMVOHANTbHBIM HOPMATUBHO-MPAaBOBbIM akTam 1 MPEANNCaHMSM MECTHbIX
BOJOCHAGXXaOLLMX OpraH/3aLmi.

e Bce paboTbl MO 3NEKTPUHECKOMY MOHTXKY AO/MKHbI MPOBOAUTECS KBAMMULMPOBAHHLIM MOHTEPOM-3M1EKTPUKOM COFMacHO
COOTBETCTBYHOLLIVM MOSIOXKEHNSAM CTaHAAPTOB, PErnoHalbHbIM HOPMAaTVBHO-MPABOBLIM akTaMm 1 MpeanmMcaHnsam
MECTHbIX SHEPrOCHABXKAOLLIMX OpraH/3aLmi.

i B nproputeTHOM nopsiake crnedyeT cobntofatb MeCTHble NMpasunia TEXHUKM 6€30MacHOCTH.

e [lonb3oBaresb B 06A3aTEbHOM MOPSAAKE AOMKEH BHUMATENBHO O3HAKOMUTLCS CO CReayroLLMMM yKadaHusaMu. B cnydae rx
HecobnmoaeHns komnanmsa Dornbracht AG & Co. KG cHumaeT ¢ cebs mtobyto OTBETCTBEHHOCTb.

A OneKTpoTeXHNYecKne paboTbl credyeT NPor3BOANTb TOSTIbKO B 06€CTOHEHHOM COCTOSHUN.
A MOHTaXX BEPXHEro MOLYNS OOSKHbI OCYLLECTBNATL 2 YenoBekal
A lcmonb3oBaTh TONMbKO NPUrOAHbIE NECTHULIBI UM MOAMOCTKMA.

A Heobxoammo 06ecne4nTb JOCTAaTOHHYIO CTAaTUHECKYHD YCTOMYMBOCTL AN HagexxHoro kpennenns SERENITY SKY. [ns
[OEPEBAHHBIX CTEH UM OPYrMX CTEHOBbIX KOHCTPYKLIMI MPaBUIIbHOE KPEMeHWe OOMKEH NOJ0OpaTh MHKEHEP-KOHCTPRYKTOP. [1pu
HenpaBWbHOM BbIGOPE KPEMNNeHWn NN HeNnoaxoasLLen cTeHe cyllectsyeT puck nageHus SERENITY SKY, 4to MOXET npuBecTu
K Cepbe3HbIM HeraTyBHbIM MOCNEACTBUAM A5t MPaBOBbIX 651ar, B YaCTHOCTY ANS XKM3HW, 300POBbS 1 MMYLLECTBA.

CyLLECTBYET PUCK CEPbE3HbIX HEraTVBHBIX MOCNEACTBUN 419 MPaBOBbIX 6ar, B HaCTHOCTU 1St XKU3HW, 300P0BbS U MYLLIECTBA,
B pesynetate nageHna moaynen SERENITY SKY 13-3a HenpaBuibHOM COOPKN. [1OTONOYHBIN MOZYb AOMKHBI COBMpaTh ABa
yenosekal

Hacanku ang gywa ¢ adeKkToM TymaHa MOXHO MOAKIIIoHaTb TONBKO K TRYOONPOBOAAM XONOAHON BOAbI, 0OECneHmBatoLLM
Temneparypy Bogbl Hxe 25 rpagycos Lienscus.

Hacankun ans oywa ¢ ahhekToM TyMaHa Heo6X0ayMO PEerynspHO aKCMyaTvpoBaTh 1 YUCTUTL. Mbl pekoMeHayem nepeq,
KaXXAbIM MPUHSATUEM [yLla MPOBOAUTbL MPOMbIBKY OMNOJIaCKUBAHMEM.

A BHNMAHWE!

OnacHocTb TpaBM B pe3y/bTaTe KOHTaKTa C OCTPbIMU KpasiMu.

[Mpy NpoBeAEHN HEOOXOOVMbIX PABOT BCErAa HOCUTE 3aLLUUTHBIE NEPHATKM.

136erariTe KOHTaKTa Opyrnx YacTen Tena (Hamnp., FoNoBbl) C OCTPLIMU KPasMIA.

- MpUNoAHATE MOBPEXAEHHYIO YacTb Tefa.

- Mopes Npr HEOBXOANMOCTH NMPOYUCTUTL, AE3MHMDULMPOBATb 1 HANTOXKNTb CTEPUIIBHYIO MOBA3KY.

- [pwn rny6okom nopese HEOOXOAMMO 0BPAaTUTLCA K Bpady ANd NPOoBedeHNs 0O6CefoBaHMs 1 COOTBETCTBYIOLLETO NeHeHns.

- [y HEGOMLLLIOM MOPEe3e HEOHXOANMO 0OPATUTLCS K Bpady A MPOBEAeHMS 06CNea0BaHNS U COOTBETCTBYHOLLIErO
NeYeHs.

WHpopmauma o puckax

[aHHOe yCTPOMCTBO paspeLLaeTCs NCMob30BaTh AETAM CTapLue 8 fET, a TakkKe MMLUaM C OrpaHnYeHHbIMU (USUHECKMI,
CEeHCOPHbIMK N YMCTBEHHbIMU CMOCOBHOCTAMU UM XKe Jimam 6e3 OOCTATOYHOro onbITa Unn 3HaHUM TONBKO noA npucMoTPOM
VNN XKE B TOM Cly4ae, eCNn OHY NPOCAYLLIAN MHCTPYKTaXK OTHOCUTENBHO 6Ee30MacHOro Nofb30BaHMs YCTPONCTBOM 1 MPUHANM BO
BHVIMaHVE BO3MO>XHblE OMNacHOCTW.
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TexHun4eckune XapakKTepucTunkmn

Bec

3577197090 + 41 771 979-FF /35771 970 90 + 41 773 O79-FF ..o i ~ 30 kg
Becr, komnnekT npegBapuTenibHOrO MOHTaXXa

35 771 970 0.ttt e h LR ~15kg
Bec, komnnekT 3aBepLuatoLLero MoHTaxka

AT 7T OTO-FF /41 TT3 O79-FF .okttt ~ 15 kg
MakcumanbHbIn MPONyCKHOW pacxof, Npy rupgpasnuyeckom Harnope 3 bar / 35 771 970 90 + 41 771 979-FF

U R AIN ettt L4 E oot R £ Rt 14 I/min
PURIFY RAIN 10 I/min
MakcrmanbHbI MPONYCKHONM pacxopn, Npu rmgpasnuyeckom Hanope 3 bar / 35 771 970 90 + 41 773 979-FF

U R AIN ettt H et H 4R E et 6,8 I/min
PURIFY RAIN ettt ettt oot e e st oot e e H et 44 e et e Rt e e h e oo R e 6,8 I/min

OneKTpoTexHudeckmne xapaktepucTtukm / 35 771 970 90 + 41 771 979-FF
[anHble nepsryHOro nogkmtodeHns LED Bnok nutaHns
HoMuHanbHOE HanpPsPKeHne

HacToTa Ha BXOAE «vvvvvvvvvrrernnnen.

[ O Y o a Lo L Y oo Lo = PSPPSR
BepxHuin mogynsl

HAMDSKEHUIE TIATAHVIS. ... oee ettt ettt e et e e e e e ettt e e e et bt e e e oo at et e a2 e o2k ket e e e a4 sk ettt e 244 am kb et e e e e e s bkt e e e e e e sttt e e e e e e antbeeeeeaaannbeeaaaeanns 24V DC
TEMMEPATYPA OKDYHKAKOLLETO BOBLLYX t 1t vtttttttteteeteteeeaaaeaaaa e e e e bbbt e ettt ettt ettt 4424424244444 4 oo ook bbbt s ettt ettt et et et e e e e e e e e e aenenaas <40°C
Wilgotnos¢ wzgledna

OcseTtutens

LG [0 1L L TSSO .LED (RGBW)
(@ =TI =N T TN = USRI IP 67
CoBMECTMMOCTb ZigBee Light Link
V=T e o)== N OO ST P R OOP PP TRPPPPP CE

Dornbracht pekomernayeT npuBneyb CUCTEMHOIO MHTErpaTopa. Pasdmepbl MOXHO HanTW B KOHLIE PYKOBOACTBA.
YKasaHuns no npoeKTnpoBaHmio
|I| He nogxoauT ons ncnonb3oBaHus B Napunke.

Ycnosusa akcnnyaTtayum
HonycTtumasa pabo4das Temnepatypa

LLOMYCTUMAA PDAOOHAA TEMITEDETYD 1 ttvtvvereterttteeeeteaaaaaaaaaasasessssssesasassteseseeeeteteaeeeeaaaaaaasaaasse s tssbb bbb bbb e s ebeeeeteeeaeeeeeaaaasasnanenes 5-25°C
Temnepatypa ropsider BoAp!

PekomMeHayeMast TEMMEPATYDA TOPRSHEIM BOLLD ...ceettururreeeaaautteeteaaaastteeaaaaaastteeeaaaaasteeetaaaaasseeteaaaaaseteeeaesassbeeeaaeanttteeeeaasnnreeeeaans <60 °C
Tepmmnueckas OESNMHMEKLAT (D100 MUIH.) ...ueieieei ittt e ettt e ettt e ettt e e e oottt e e e e e e ettt e e e e e o bbbt e e e e e anbbeteeeaaasnbbeaeaesannbbeeaaeaannes >70°C
Mmppaenuyecknii Hanop

MIN. TUALPABIIAHECKIMI HATIOD +.evvteeutteastteasteeasteeastaeasteeasseeasseeasaeeasteeasteeasseeasseeaseteasseeasbeeasteeasteeasseeas et e as bt e asbeeasbeeaneeeanteeenbeeasbeennbaenneaens 2 bar
MEX. TULAPABIIMHECKIM HAMOD .. .uvtetutteastteasteeasteeasteeaseeeaseteaseeeasseeasseaasteaasseeassteasseeasteeasteeaseeeameeaas st e asee e a8 bt e asbeeasbeeameeeanbeeaneeeasbeenneaenneaans 5 bar
PekoMEHAYEMBIN TALPABIINHECKIIM HAMIOD .....tteteeeutttteeaaaasiteteeeaaastebeteaaaaate et e e e e e as s bt e e e e e o e b b et e e e e oa bbbt e e e e e e s s bbb e e e e e e bbb et e e e e antbbeeeeeaanneees 3 bar

2KecTKoCTb BOApI
PexkomeHpyemas »ecTKocTb Bofpl 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCOs /7,5 - 8,8 °e /10,7 - 12,5 °fH
Ecnu >xecTKoCTb BObl B MECTe paboThl Mpubopa Bbille, YCTAHOBUTE Ha MNaBHOM BOJOMPOBOAE YCTAHOBKY AN YMSArYEHNst BOAbI.

Cnus
MponyckHas cnoco6HOCTb CMBa / BENMYMHA MPUCOEANHAEMbIX MOLLIHOCTEN
T I 7 T | PP min. 0,6 I/s

YkasaHusi no anektpuke (35 771 970 90)

YyuTblBarTe Npegnmcanns no 3oHam 3almTbel cornacHo DIN VDE 0100, yactb 701

(IEC 60364-7-701). Ob6s13aTENBHO COBNOAANTE HOPMbI, AEUCTBYIOLLME HA TEPPUTOPWN Ballen CTpaHbl. CnegyroLme
3NEKTPOKOMIMOHEHTbI AOSKHbI ObITb YCTAHOBMEHbI BHE 30H 3aLLThl O — 2:

- LED CeTteov agantep nuTaHus.

V13penvie fomkHbl 6bITb MOAKITFOYEHO K MOCTOSHHOMY MCTOYHWKY MUTaHKS U MPOBOOKE 3a4aHHOM creumdurkaumm.
MpepycmoTpuTe cMOTPOoBble O0TBepcTUs anst LED CeTeBon agantep nUTaHus B CTEHE WA MOTOJIKE.

MpepycmaTpuBaeT 3akas4unk
ObecneydbTe BOSMOXKHOCTb OTKITKOYEHNST BCEX MOJKOCOB U3AENMS OT CETU.

- YCTPOWCTBO 3aLLThbl OT CBEPXTOKOB

- YCTPOWCTBO 3aLLyThbl OT OCTATOYHOMO ToKa
- ZigBee Gateway

- Bbikntovarenb
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BRAREURE
B8

35 771970 90 0050 + 41 771 979-FF 0050 ......ooovioiiiciicicisc s ~30kg
58, BIERK

B35 771970790 0050 ... ~15kg
Eel e

41 771 979-FF 0050 ..o ~15kg
EAOREARRARE

FUITRAIN s 14 I/min
PURIFY RAIN . 10 V/min
SRR

35 771 970-90 0050 + 41 771 979-FF 0050
FREZIE LED BIR

T T B 1+ttt ettt e et e e e e 100 - 240 V AC
T AT oottt e e 50 - 60 Hz
B e T e <28 W
RIE R

B B T e vttt t e e ettt ettt ettt ettt 24V DC
B R oottt ettt ettt <40°C
GEN TS

SeaaF

a7 USROS PPN .LED (RGBW)
TITHFEELR e, IP 67
R T ettt ettt ZigBee Light Link
I ettt et ettt ettt ettt ettt ettt ettt CE

DornbrachtiZ®i¥, —MNEERFEMND
R EEERNRIBBEERE

M5 AR
(1| mmatmmah e,

IR A M

HEeE TP ESMNEEEENERATERR T R INE

T R B e e e e e 5-25°C
B T B e s 50 - 65 °C
BB I B et e e e <60 °C
E i = E==a T 0 01 < 1 E TP TUP PSPPSR >70°C

KOMES

00 T Y250 8 TP 2 bar
00 T= G iy PRSP 5 bar
B TR T E T oo 3 bar

KIEE

EWIKIEE 6 -7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO5 /7.5 -8.8 °e / 10.7 — 12.5 °fH

KIBER AR, EEBEASKPLE—MIIKIESE,

HEKE / HKOEE [AW]

i I A o o 010110 A TSP SSRROPPPPP min. 0,6 I/s

S $27R (35 771 970-90 0050)

1E<7 DIN VDE 0100 8 701 #8722 (IEC 60364-7-701) FHEXFRIFXIIE. LAEFAEEKNNE, NIBSEBHOML ST
0 - 2 IR Xz 4

- LED X 5FEHR

PN S Bl E B A R
NiEEE AR LRV SoTHR R ETT O,

BEFRM

BS RN R SBEIRTT W
- WRRIPEE

- RIREBMEE

- ZigBee Gateway
i
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pe Elektro-Hinweise (35 771 970 90/ 35 771 970-90 0010 / 35 771 970-90 0050)
Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen geman DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).

eB Electrical information (35 771 970 90 / 35 771 970-90 0010 / 35 771 970-90 0050)
Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (EC 60364-7-701).

NL Informatie elektrische installatie (35 771 970 90 / 35 771 970-90 0010 / 35 771 970-90 0050)
Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens DIN VDE 0100, deel 701
(IEC 80364-7-701) in acht.

rr Consignes concernant I'installation électrique (35 771 970 90 / 35 771 970-90 0010 / 35 771 970-90 0050)
Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

i Indicazioni elettriche (35 771 970 90 / 35 771 970-90 0010 / 35 771 970-90 0050)
Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione si sensi della norma DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

es Indicaciones eléctricas (35 771 970 90 / 35 771 970-90 0010 / 35 771 970-90 0050)

Respete las normas de los campos de proteccion segun DIN VDE 0100, parte701 (IEC 60364-7-701).
st Information om elinstallation (35 771 970 90 / 35 771 970-90 0010 / 35 771 970-90 0050)

Beakta foreskrifterna for skyddsomradena enl. DIN VDE 0100, del 701 (IEC 60364-7-701

cz Pokyny k elektrické energii (35 771 970 90 / 35 771 970-90 0010/ 35 771 970-90 0050)
Ridte se podle predpist pro ochranné prostory podle DIN VDE 0100, oddil 701 (IEC 60364-7-701).

pL Wskazéwki dotyczace elektryki (35 771 97090 /35 771 970-90 0010 / 35 771 970-90 0050)
Przestrzegac przepiséw dot. stref ochronnych wg DIN VDE 0100, czes¢ 701 (IEC 60364-7-701).

RU YKasaHus no anektpuke (35 771 970 90 / 35 771 970-90 0010/ 35 771 970-90 0050)
YyuTblBarTe NpeanmMcanns no 3oHam 3awmtel cornacHo DIN VDE 0100, vacts 701 (IEC 60364-7-701).

on BBS RN (35 771 97090 / 35 771 970 90 0010 / 35 771 970-90 0050)
JB1E<F DIN VDE 0100 , % 701 5 (IEC 60364-7-701) F{RIFSEEEIE

Power
supply
o
0 <)
I 60 cm &leo
[23 %"] N|®,
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pe Planungshinweise. eB Planning notes. NL Technische instructies. Fr Conseils d’aménagement. it Indicazioni per la progettazione.
es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. p. Wskazéwki planowania.
RU YKazaHusa no npoekTuposaHuio. eN FKIi5EAR .,

35771970 90
35 771 970-90 0050

ROW - Rest of World
CN - China
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es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. p. Wskazéwki planowania.
RU YKazaHusa no npoekTuposaHuio. eN FKIi5EAR .,

35 771 970-90 0010 US / CA - United States / Canada
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pe Planungshinweise. eB Planning notes. NL Technische instructies. Fr Conseils d’aménagement. it Indicazioni per la progettazione.
es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. p. Wskazéwki planowania.
RU YKazaHusa no npoekTuposaHuio. eN FKIi5EAR .,

_________________________

6 0
1 2
red black
+ —
p— /Y
L N
brown blue

-

?
|
|
|
|
|
|
|
i

L NO

100 - 240 V AC
50 - 60 Hz

Deckenmodul mit LED
(Ceiling module with LED)

LED Netzteil 24 V DC
(LED Power supply unit 24 V DC)

Schalter
(Switch)

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Uberstromschutzeinrichtung
(Residual current device
Overcurrent protection device)

N

RN

[S 8888}

ZigBee Gateway

ey >

<20m

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Deckenmodul mit Lichtkontroller
und LED

Ceiling module with light controller
and LED
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pe Technische Informationen. ee Technical information.
NL Technische informatie. Fr Informations techniques.
it Informazioni tecniche. es Informacion técnica.

us Technical information. se Teknisk information.

cz Technické informace. pL Informacije techniczne.

RU TexHu4eckas nHgopmMaLmsa. eN ARG S, td.dornbracht.com

pe Bendtigte Werkzeuge. B Required tools. NL Benodigd gereedschap. rr Outils nécessaires.
IT Attrezzi necessari. es Herramientas necesarias. us Required tools. se Erforderliga verktyg. cz
Potfebné nastroje. p. Potrzebne narzedzia. ru Tpebyemble MHCTPYMEHTbI. eN W& T B,

13/27 mm




pe Lieferumfang. ee Parts supplied. N Omvang van de levering. Fr Pieces livrées. it Entita
di fornitura. es Volumen de suministro. us Parts Supplied. se Leveransomfang. cz Rozsah
dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6bem noctasku. N L ERSTE,

35771970 90 ROW - Rest of World
35 771 970 90 0050 CN - China

Dornbracht
Montageanieitung

4 x (M8 x 555 DIN 976-1)

& 4x(M8DIN 934 A2)

LED POWER SUPPLY
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pe Lieferumfang. ee Parts supplied. N Omvang van de levering. Fr Pieces livrées. it Entita
di fornitura. es Volumen de suministro. us Parts Supplied. se Leveransomfang. cz Rozsah
dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6bem noctasku. N 55T,

35 771 970-90 0010 US / CA - United States / Canada

4 x (M8 x 555 DIN 976-1)

4 x (M8 DIN 934 A2)

LED POWER SUPPLY

(@Q}m- {
)
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_______________

:ed glack
FR—
== /Y
L N
brown l l blue

A

L

N

@—-—-—-—-—o

Deckenmodul mit Lichtkontroller und LED
(Ceiling module with Lightcontroller and LED)

LED Netzteil 24 V DC
(LED Power supply unit 24 V DC)

Schalter
(Switch)

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Uberstromschutzeinrichtung
(Residual current device
Overcurrent protection device)

100 - 240V AC

50 - 60 Hz

max. 7/m

max. 22 ft [11-"%/,,']

Revisions6ffnungen zu den
Elektrokomponenten in der
Wand oder Decke vorsehen.
Provide inspection openings
to the electrical components
in the wall or ceiling.

'
1
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
i
'
1
'
'
'
'
'
'
1
'
'
'
'
'
'
1
'
'
'
s

/

A= S
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1 2
red black

I

== /7

L
brown l

A

blue

o—|Z

—_——— — 9

L NO

100 - 240 V AC

50 - 60 Hz

Deckenmodul mit Lichtkontroller und LED
(Ceiling module with Lightcontroller and LED)

LED Netzteil 24 V DC
(LED Power supply unit 24 VV DC)

Schalter
(Switch)

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Uberstromschutzeinrichtung
(Residual current device
Overcurrent protection device)

max. 7/m
max. 22 ft [11 —19/32"]

Pie 3
Revisions6ffnungen zu den %
Elektrokomponenten in der
Wand oder Decke vorsehen.
Provide inspection openings
to the electrical components
in the wall or ceiling.
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pe ohne Schattenfuge

@B without shadow gap
NL zonder schaduwvoeg
FR sans joint d'ombre

IT senza spazio d'ombra
Es sin brecha de sombra
us without shadow gap
s utan skugga mellanrum
cz bez stinové mezery

pL bez szczeliny cienia
RU ©e3 TEHEBOro 3a3opa

oN TLFR

484 mm (19 "44") min. Auschnitt

1.

600 mm (23 ")
489 mm (19 %4") max. Ausschnitt

664 mm (26 %") min. Ausschnitt

669 mm (26 3") max. Ausschnitt

750 mm (27 %¢")




mit Schattenfuge 5 mm

with shadow gap 5 mm

met schaduwvoeg 5 mm
avec joint d'ombre 5 mm
con spazio d'ombra di 5 mm
con hendidura de sombra de 5 mm
with shadow gap 1/4" mm
med skuggspalt 5 mm

se stinovou mezerou 5 mm
ze szczeling cienia 5 mm

C TEHEBbIM 3a30P0M 5 MM

FISZERRY 5 mm

600 mm (23 %")
489 mm (19 %") max. Ausschnitt

1

484 mm (19 %;5") min. Auschnitt

1.

664 mm (26 %¢") min. Ausschnitt

669 mm (26 3") max. Ausschnitt 7_

750 mm (27 %¢")

| 5 mm (1/4||||)
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Dornbracht AG & Co. KG

Kébbingser Muhle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 8899-900
mail@dornbracht.com
www.dornbracht.com

01033577100/10.2024




