DORN
BRACHT

SERENITY SKY+ Regenpaneel fur Deckeneinbau - Chrom

SERIENNEUTRAL

41780979  Produktversion ab 01.09.2024

Bendtigtes Zubehor

e Bausatz-Endmontage Chrom
e Regenpaneel mit 5 verschiedenen Strahlarten

41 780 979-00

e Regenpaneel 600 x 420 mm
¢ PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 10 Dark Chrome

I/min (bei 3 Bar)

41 780 979-19

e FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 14 .
I/min (bei 3 Bar) Bronze geblrstet

o LAMINAR FLOW, Durchfluss max. 10 I/min (bei 3

41 780 979-42

41 780 979-46

Bar) Champagne
o AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9,4 gebiirstet (22kt
I/min (bei 3 Bar) Gold)
e COOL MIST, Durchfluss max. 1 I/min (bei 3 Bar)
o mit Antikalk-System Champagne (22kt
Gold)

41 780 979-47

Technische Daten:

1
R . Edelstahl gebirstet
e Min. Einbautiefe 150 mm k

41 780 979-86

* Gewicht 15 kg Dark Platinum
gebirstet

Planungshinweise

41 780 979-99

o Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Sanitar:

e Empfohlene Wasserharte: 6-7 °dH - bei harterem
Wasser Enthartungsanlage, die nach dem
lonenaustauschverfahren arbeitet, in die
Zufihrungsleitung einbauen.

o Fir die Auswahl des Ablaufs unter
Beriicksichtigung des Durchflusses aller Produkte
in der Dusche ist eine individuelle
Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung:
Bodenablauf (Anschlusswert ) = 1 I/sec,
Ablaufleistung DN 50

e Zufiihrungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20

o Fir die optimale Gerateauswahl des
Warmwasserspeichers - unter Beriicksichtigung
weiterer Entnahemstellen und der Frequentierung
der Regenpaneele - ist eine individuelle
Bedarfsermittlung erforderlich

Hinweise:

e Empfohlenes Bedienelement: xTool

. SERENITY SKY+ UP-
Deckeneinbaukasten -
eBausatz-Vormontage
e5x Anschluss IG 1/2"

35780 970 90

eflachenbiindiger Reflexionskasten
662 x 482 mm RAL 9003 signalweil}

eMin. Einbautiefe 150 mm

eGewicht 15 kg

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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Codes & Standards
DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply

Byelaws Regulations

U-Zeichen
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Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38 WRAS_250102
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Ersatzteilstickliste

Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit

6 90 30 04 096 03 90 Schlauch 1,00 2

7 90 3004 0330090 Schlauch 1,00 2

1 9012010950090 Brause 1,00 2

5 90 30 04 096 02 90 Schlauch 1,00 2

4 90 3004 096 01 90 Schlauch 1,00 2

2 91160205300 90 Halter 1,00 2

3 90 12 05 106 00-00 Abdeckung 1,00 10
Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 4/4 11.07.2025



