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pe Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG! |I| ACHTUNG!

Dieses Symbol warnt vor moglichem Tod oder mog-

X = Dieses Symbol warnt vor Sachschaden bei Nichtbeachten der
lichen schweren Verletzungen bei Nichtbeachten der

Hinweise.

Sicherheitshinweise. |I|
f'} HINWEIS!
VORSICHT! Di Symbol ht auf wichtige Inf ti fmerk:
ieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam.
Dieses Symbol warnt vor leichten oder mittelschweren Verlet- Y 9

zungen bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie die Anleitung und beachten Sie die Hinweise.
Alle zum Produkt gehdrenden Anleitungen und Dokumente sind an den Endbenutzer zu Ubergeben. Ansonsten kann die Haftung
des Herstellers im Schadensfall eingeschrankt sein.

Bei Fragen oder Unsicherheiten beziglich Montage oder Bedienung kontaktieren Sie bitte Dornbrachts Technischen Service.
Sie finden entsprechende Kontaktdaten auf der Rlckseite dieser Anleitung und auf der Homepage von Dornbracht:
www.dornbracht.com.

|I| HINWEIS!

Informationen zur Planungsanleitung finden Sie unter https:/td.dornbracht.com.

|I| ACHTUNG!

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die folgenden Benutzerhinweise sorgfaltig lesen. Im Falle der Nichteinhaltung lehnt die
Dornbracht AG & Co. KG jede Haftung ab.

Samtliche Sanitérarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Sanitarfachinstallateur geméBi den einschlégigen
DIN / EN Vorgaben (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), den landerspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der 6rtlichen
Wasserversorgungsunternehmen auszufihren.

Samtliche Elektroarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten Elektrofachinstallateur gemaB den einschlagigen
DIN / EN Vorgaben (VDE 0100 etc.), den landerspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der ortlichen Energiever-
sorgungsunternehmen auszufthren.

A Elektroarbeiten sind nur im spannungsfreien Zustand vorzunehmen!

Ortliche Vorschriften zur Unfallverhiitung sind vorrangig zu befolgen.
A Das Deckenmodul muss von 2 Personen montiert werden!

A Nur geeignete Leitern / Aufstiegshilfen benutzen.

A VORSICHT!

Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Kanten

Tragen Sie immer Schutzhandschuhe bei den notwendigen Arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt anderer Korperteile (z. B. dem Kopf) mit den scharfen Kanten.

— Verletzten Korperteil hochlagern.

Schnittverletzung ggf. reinigen, desinfizieren und mit einem sterilen Verband versorgen.

Jede tiefe Schnittverletzung muss umgehend von einem Arzt untersucht und behandelt werden.
— Jede kleinere Schnittverletzung sollte von einem Arzt untersucht und ggf. behandelt werden.



Technische Daten

Gewicht

Gesamt (Deckenmodul) .......ccovvvvviinienne. 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Deckeneinbaugehuse ..........cccccooveiiininne 35Kkg/ 77 lbs. (US)
Strahlmodul.........ccociviiiiiiiii, 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
ADAECKUNG ..o 5,5 kg / 12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimaler Durchfluss

TEMPEST .. 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck

TEMPEST .. 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ... 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR ..ot 24 1/min/ 6,3 gpm
Minimaler Durchfluss

TEMPEST ..ot 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR ..o, 20 I/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ... 24 |/min / 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min / 15,9 gpm
Minimaler Durchfluss

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ... 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ... 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ..o, 55 1/min / 14,6 gpm
Betriebsbedingungen

Zulassige Betriebstemperaturen
Kaltwassertemperatur...........ccoveeeeinnnee. 5-25°C/41-77°F
Warmwassertemperatur.................... 50-65°C /120 - 149 °F
Empfohlene Warmwassertemperatur ........... <60°C /<140 °F

Eine Kombination mit Durchlauferhitzern ist ausgeschlossen.

Zuléssiger FlieBdruck

41630 979-FF ............... 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41625 979-FF ............... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41615 979-FF ... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 =5 bar

41 615 979-FF 0010....... 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 =72 psi/ 1 -5 bar

Empfohlener FlieBdruck ....................... 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Empfohlene Wasserhéarte:
6-7°dH/ 107 - 125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e /10,7 - 12,5 °fH

Bei harterem Wasser ist eine Enthartungsanlage in die
Hauptleitung einzubauen.

MaBe finden Sie am Ende der Anleitung.

Elektrotechnische Daten

Primére Anschlussdaten

NEeNNSPANNUNG ...veeiiiiiiiiieeeeiie e 100 -240V AC
FrEQUENZ ....ooiiiiiee e 50-60Hz
NENNIEISTUNG ..o <35W
Standby-Leistung........ocvviiiiii <2W
Deckenmodul

VersorgungSSPaANNUNG ....eeeuvvrerireeeeiieesiieeasreeesireeenes 12V DC
Umgebungstemperatur...........ccccceeeiiiineeenn. <40°C /<104 °F

Relative Luftfeuchtigkeit

|I| HINWEIS!

Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Leuchtmittel

TeChNOIOGIE ....vvvveeee e LED (RGBW)
SCULZAM . ... IP X5
Kompatiblitat .........coooviiiiiiiin ZigBee Light Link
KENNZEICANUNG «..eeeiiie e CE

Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

Elektro-Hinweise

Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemaR
DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701). Abweichende
nationale Vorschriften sind zu beachten. Folgende Elektro-
Komponenten mussen auBerhalb der Schutzbereiche O — 2
installiert sein: Netzteil zuganglich (Revision).

Das Produkt muss dauerhaft an festverlegte Leitungen
angeschlossen werden.

Bauseits vorzusehen:

Es muss gewahrleistet sein dass das Produkt allpolig vom Netz
getrennt werden kann.

- Uberstromschutzeinrichtung

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung



e General safety instructions

A WARNING! |I| ATTENION!

This symbol warns of the possibility of death or serious injury

- ' - ) This symbol warns of property damages due to non-
due to non-compliance with the safety instructions.

compliance with the instructions.

CAUTION! |I| NOTICE!

This symbol warns of minor or moderate injury due to non- This symbol calls attention to important information.
compliance with the safety instructions.

Please read this manual and follow the instructions.
All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may
be limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht. You can find
relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht:
www.dornbracht.com.

|I| NOTICE!

Information on the Planning Guide can be found at https:/td.dornbracht.com.

|I| ATTENION!

It is imperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-compliance Dornbracht AG & Co. KG
rejects any liability.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate DIN / EN directives (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer according to appropriate DIN / EN
directives (VDE 0100 etc.), national regulations and regulations of the local power supply companies.

A Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!

Local accident prevention regulations are to be followed with priority.
A It takes 2 people to fit the ceiling module!

A Only use suitable ladders / climbing aids.

A CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp edges.
— Elevate the injured part of the bodly.

— If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.

— Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.

— Allmore minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.



Technical data

Weight

Total (ceiling module) .........ccocvveviiiiiinnnn. 57.5 kg /127 Ibs. (US)
Ceiling installation enclosure ...............c....... 35kg/ 77 Ibs. (US)
spray Module ......ovvveieeiiiiieee e 17 kg / 37.5 Ibs. (US)
COVEL it 5.5kg/ 12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimum flow

TEMPEST .. 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ... 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST .. 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR ..o, 24 1/min/ 6,3 gpm
Minimum flow

TEMPEST ..o 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiieiiee e 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR .....oovviiiiieeeieeeen, 20 I/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ... 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ttt 24 |/min / 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min / 15,9 gpm
Minimum flow

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ... 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ttt 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ..o, 55 1/min / 14,6 gpm

Operating conditions

Permissible operating temperatures

Cold water temperature ..........ccccccevvennee 5-25°C/41-77°F
Hot water temperature ............c......... 50-65°C /120 - 149 °F
Recommended hot water temperature ........ <60°C /<140 °F

Must not be combined with continuous-flow heaters heaters.

Flow pressure
Permissible flow pressure

41 630 979-FF ..o 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 =5 bar
41 625 979-FF ..., 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
41615 979-FF.....cccv. 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 -5 bar

Recommended flow pressure.............. 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Water hardness

Recommended water hardness:
6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCOg3 / 7.5 - 8.8 °e / 10.7 — 12.5 °fH

If the water is harder, a water softener is to be installed in the
main cold water supply line.

Dimensions can be found at the end of the manual.

Electrotechnical data

Primary connection data

Nominal VORRAGE .......covvvviiiiiiiiiiiiei e 100 -240V AC
FreqQUENCY ..ooiiiiiee e 50-60Hz
NOMINAI POWET ...t <28W
StaNADY-POWET ... <2W
Ceiling module

SUPPIY VORRAGE oo 12V DC
Ambient temperature ..........cccceiiiiiis <40°C /<104 °F

Relative humidity

|I| NOTICE!

Not suitable for use in a steam bath.

Light source

TEChNOIOGY...vvviiiieeicii e LED (RGBW)
Degree of ProteCtion ........ccoovvviiieiiiiiiicceee IP X5
Compatibility........cooveviiiiiiii ZigBee Light Link
MAIKING 1t CE

Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to

DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to
national statutory regulations, where different. The following
electrical components must be installed outside safety zones
0 - 2: Power supply accessible (revision).

The product must be permanently connected to fixed
conductors.

Provided by customer:

It is essential to ensure that the product can be completely
disconnected from the mains.

- Residual current device

- Overcurrent protection device

Dornbracht recommends consulting a system integrator.



NL Algemene veiligheidsinstructies

A WAARSCHUWING! [1] opaeLem

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaar of Dit symbool waarschuwt voor materiéle schade bij het niet-
mogelijk ernstig lichamelijk letsel bij het niet-naleven van de naleven van de instructies.
veiligheidsinstructies.
|I| OPMERKING!

VOORZICHTIG! Dit symbool wijst u op belangrijke informatie.
Dit symbool waarschuwt voor licht of middelmatig zwaar letsel
bij het niet-naleven van de veiligheidsinstructies.

Lees de handleiding goed door en neem de instructies in acht.

Alle handleidingen en gebruiksaanwijzingen die bij het product horen moeten aan de eindgebruiker worden overhandigd. De
aansprakelijkheid van de producent kan anders bij schade beperkt zijn.

Neem bij vragen of twijfels over montage of bediening contact op met de technische service van Dornbracht. U vindt de
contactgegevens op de achterpagina van deze handleiding en op de website van Dornbracht:
www.dornbracht.com.

|I| OPMERKING!
Informatie over de planningsgids is te vinden op https:/td.dornbracht.com.

|I| OPGELET!

Lees deze gebruikersinformatie in ieder geval zorgvuldig door. Bij niet-nakoming is Dornbracht AG & Co. KG op geen enkele
manier aansprakelijk.

Alle sanitaire installaties moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd loodgieter volgens de geldende DIN /
EN normen (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), de nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke waterbedrijven.

Alle elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd elektrotechnicus
volgens de geldende DIN / EN normen (VDE 0100 etc.), de nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke
energiebedrijven.

A Voer werkzaamheden aan elektrische installaties alleen uit aan installaties in spanningsloze toestand.

Nationale voorschriften ter preventie van ongevallen moeten in ieder geval met prioriteit worden opgevolgd.

A Gebruik alleen geschikte ladders / klimhulpen.

A VOORZICHTIG!

Gevaar voor snijwonden door scherpe randen

Draag bij installatie altijd veiligheidshandschoenen.

Vermijd contact van andere lichaamsdelen (bijv. hoofd) met de scherpe randen.
Geblesseerd lichaamsdeel hooghouden.

Reinig en desinfecteer snijwonden en breng een steriel verband aan.

— Raadpleeg bij diepe snijwonden altijd onmiddellijk een arts voor behandeling.
Raadpleeg bij een kleinere snijwond een arts in verband met een eventuele behandeling.



Technische gegevens

Gewicht

Totaal (plafondmodule) .........cccevvvviiinnen, 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Plafondinbouwbehuizing ............ccoooeviinenne 35Kkg/ 77 lbs. (US)
Straalmodule........cccocvviiiiiiiiii, 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
AFJEKKING ..o 5,5 kg / 12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi/ 3 bar
dynamische druk

TEMPEST .o, 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 1/min/ 1,8 gpm
Minimaler Durchfluss

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi/ 3 bar
dynamische druk

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUACIRCLE ... 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ovvvivviiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 24 1/min / 6,3 gpm
Minimale doorstroom

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ttt 20 1/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi/ 3 bar
dynamische druk

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiieieee 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACGCE ... 60 I/min /15,9 gpm
Minimale doorstroom

TEMPEST ..o 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiicece e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min /14,6 gpm
Bedrijfsvoorwaarden

Toegestane bedrijfstemperaturen

Koudwatertemperatuur ...........cccccceeennee 5-25°C/41-77°F
Warmwatertemperatuur .................... 50-65°C/ 120 — 149 °F
Aanbevolen warmwatertemperatuur ............ <60°C/<140°F

Een combinatie met geisers (doorstroomtoestellen) is niet mogelijk.

Toegestane dynamische druk:

41630 979-FF ............... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41625 979-FF ..o 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF......ccv. 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100-500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 -5 bar
Aanbevolen dynamische druk.............. 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Aanbevolen waterhardheid
6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCOg3 / 7,6 - 8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH

Installeer bij een hogere waterhardheid een
onthardingsinstallatie in de hoofdleiding.

U vindt de maten aan het einde van de gebruiksaanwijzing.

Elektrotechnische gegevens

Gegevens primaire aansluiting

Nominale SPanNiNg ........eeeevviiiiiieeriiiieeeei 100 -240V AC
Frequentie. ... 50-60Hz
NOMINAAl VEMMOGEN ..ot <35W
Standby-VErmOgeN ........oovviiiii <2W
Plafondmodule

TOEVORISPANNING ... .vveeiiie et 12V DC
Omgevingstemperatuur .........ccccoovvvennnnen. <40°C/< 104 °F

Relatieve luchtvochtigheid

|I| OPMERKING!
Niet geschikt voor gebruik in een stoombad.

Verlichtingsmiddel

TeChNOIOGIE ... LED (RGBW)
VeiligheidsKIasSE ......vvveiiiiiiiiiici e IP X5
Kompatiblitat .........ccoovviirn ZigBee Light Link
MarKEING .. eciiiiiiee e CE

Dornbracht adviseert een systeemintegrator in te schakelen.

Informatie elektrische installatie

Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens DIN
VDE 0100, deel 701 (IEC 60364-7-701) in acht. Afwijkende
nationale voorschriften dienen in acht te worden genomen.
De volgende elektrische componenten moeten buiten de
veiligheidszones 0 — 2 zijn geinstalleerd: Stroomvoorziening
toegankelijk (revisie).

Het product moet permanent worden aangesloten op vast
geinstalleerde kabels.

Ter plekke voorzien:

Er moet voor worden gezorgd dat het product van alle polen
van het net kan worden gescheiden.

- Residual current device

- Overcurrent protection device



rFr Consignes générales de sécurité

A AVERTISSEMENT ! |I| IMPORTANT !

Ce symbole met en garde contre le risque potentiel de blessures

) Ce symbole met en garde contre des dommages matériels en
mortelles ou graves en cas de non-respect des consignes de

cas de non-respect des consignes.

sécurité. |I|
REMARQUE !
A PRUDENCE ! Q

, R Ce symbole signale des informations importantes.
Ce symbole met en garde contre le risque de blessures Iégeres

ou modérées en cas de non-respect des consignes de sécurité.

Veuillez lire les instructions et respecter les consignes.
Toutes les instructions et tous les documents fournis avec le produit doivent étre remis a I'utilisateur final. Sinon, la responsabilité du
fabricant peut étre limitée en cas de sinistre.

Pour toute question ou incertitude concernant le montage ou I'utilisation, veuillez contacter le service technique de Dornbracht. Vous
trouverez les coordonnées du service a contacter au verso de ces instructions et sur le site Internet de Dornbracht :
www.dornbracht.com.

|I| REMARQUE !

Vous trouverez des informations sur le guide de planification sur https:/td.dornbracht.com.

|I| IMPORTANT !

Il est impératif que vous lisiez attentivement les instructions d’utilisation suivantes.
En cas de non-respect des présentes instructions, la société Dornbracht AG & Co. KG décline toute responsabilité.

Tous les travaux sanitaires doivent étre effectués par un installateur sanitaire compétent et qualifié conformément aux spécifications
des normes DIN / EN applicables (DIN 1988, EN 1717, EN 806, réglementation en matiere d’eau potable, etc.), aux prescriptions
locales spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution d’eau locales.

Tous les travaux électriques doivent étre effectués par un électricien compétent et qualifi€é conformément aux spécifications des
normes DIN / EN applicables (VDE 0100, etc.), aux prescriptions locales spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution
d’énergie locales.

A Les travaux électriques doivent étre effectués uniquement hors tension !

Les prescriptions locales de prévention des accidents doivent étre respectées en priorité.

A Utiliser uniquement des échelles / marchepieds adaptés.

A ATTENTION !

Risque de blessures par coupures dues a des arétes vives

Lors des travaux nécessaires, portez toujours des gants de protection.

Evitez que d’autres parties du corps (la téte par ex.) n’entrent en contact avec les arétes vives.
Surélever la partie du corps blessée.

e cas échéant, nettoyer la coupure, la désinfecter et la recouvrir d’'un pansement stérile.
Toute coupure profonde doit étre examinée immédiatement par un médecin et traitée.

Une petite coupure doit étre examinée par un médecin et, le cas échéant, traitée.



Caractéristiques techniques

Poidst

otal (module de plafond) ...........ccccevvene 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Boitier a encastrer au plafond ...................... 35kg/ 77 Ibs. (US)
Module de jet .....uovviiiiiiei 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
CaChe.. .o 5,5kg /12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Débit maximal a une pression dynamique de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST .o, 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 I/min/ 1,8 gpm
Débit minimal

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ... 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Débit maximal a une pression dynamique de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST .o 10 I/min / 2,6 gpm
AQUACIRCLE ... 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ovvviviiiiiviiiiiiieieeeeeeee, 24 1/min / 6,3 gpm
Débit minimal

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ....vvviviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee, 20 1/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Débit maximal a une pression dynamique de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiieicc 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACGCE ..., 60 I/min /15,9 gpm
Débit minimal

TEMPEST ..ot 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiiie e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min / 14,6 gpm

Conditions de fonctionnement

Températures de fonctionnement admissibles

Température de I'eau froide ...........cccvvee 5-25°C/41-77°F
Température de I'’eau chaude ............ 50-65°C/120-149 °F
Température de I'eau chaude

rECOMMANAEE ... <60°C/<140°F

Toute combinaison avec des chauffe-eau instantanés est exclue.

Pression dynamique admissible

41 630 979-FF ..o 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 - 5 bar
41 625 979-FF ...oovvn. 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF.....ccovn. 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 -5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 -5 bar

Pression dynamique recommandée...... 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Dureté de I’eau recommandée
6—7°dH /107 — 125 ppm CaCO3/7,5-8,8° /10,7 — 12,5 °fH

Si I'eau est plus dure, il faut installer un adoucisseur d’eau dans
la conduite principale.

Vous trouverez les dimensions a la fin des instructions.

Caractéristiques électrotechniques

Données de connexion primaires

Tension NOMINAIE ........vvveiiieeice e, 100 - 240V AC
FrEQUENCE ... 50-60Hz
Puissance nominale ..............oooe oo <28 W
Standby-PUISSANCE ....cceiiiiiiiieeiiiice e <2W
Module de plafond

Tension d'alimentation............cccovvvveieiiiee, 12V DC
Température ambiante ...............cooceevvvvinnns <40°C /<104 °F

Humidit é relative

|I| REMARQUE!

Ne convient pas a une utilisation dans un bain de vapeur.

Sources lumineuses

TeChNOIOGIE ..o LED (RGBW)
Fréquence d'entrée .........ccccoeiiii i IP X5
Compatibilite .......ccoveviiiii ZigBee Light Link
MarQUAGE. ...ttt CE

Dornbracht recommande de faire appel a un intégrateur de
systemes.

Consignes concernant l'installation électrique

Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection
selon DIN VDE 0100, partie701 (IEC 60364-7-701). Tenir
compte des différentes réglementations nationales. Les
composants électriques suivants doivent étre installés a I'extérieur
des zones de protection 0 — 2 : Bloc d'alimentation accessible
(révision).

Le produit doit étre raccordé de maniere permanente aux
conduites fixes.

A prévoir sur site

Il faut s’assurer que le produit peut étre débranché du secteur
sur tous les poles.

- Residual current device

- Overcurrent protection device



it Avvertenze di sicurezza generali

A WAVVERTENZA! || mpormanTe:

Questo simbolo indica un possibile rischio di morte o lesioni
gravi in caso di mancata osservanza delle istruzioni di

Questo simbolo indica rischio di danni materiali in caso di
mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

sicurezza.
|I| AVVISO!
ATTENZIONE!

Questo simbolo indica informazioni importanti.
Questo simbolo indica rischio di lesioni minori o di modesta
entita in caso di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

Si prega di leggere le istruzioni e di osservare le indicazioni fornite.
Tutte le istruzioni e i documenti relativi al prodotto devono essere consegnati all'utente finale. Altrimenti la responsabilita del
fabbricante in caso di danni puo essere limitata.

Per chiarimenti e dubbi relativi al montaggio o all'uso si contatti I'assistenza tecnica di Dornbracht. | dati di contatto sono riportati sul
retro delle presenti istruzioni e sulla homepage di Dornbracht:
www.dornbracht.com.

|I| AVVISO!

Le informazioni sulla guida alla pianificazione sono disponibili sul sito https:/td.dornbracht.com.

|I| IMPORTANTE!

E indispensabile che I'utente legga attentamente le seguenti indicazioni. Dornbracht AG & Co. KG non si assume alcuna responsabilita
in caso di mancato rispetto di tali indicazioni.

Qualsiasi intervento sugli impianti idraulici deve essere eseguito da un idraulico esperto e qualificato conformemente alle disposizioni
in materia DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO ecc.), alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali
responsabili della fornitura idrica.

Qualsiasi intervento su parti elettriche deve essere eseguito da un elettricista esperto e qualificato conformemente alle disposizioni in
materia DIN / EN (VDE 0100 ecc.), alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali fornitrici di energia.

A Effettuare i lavori su parti elettriche solo in assenza di tensione.

Sono da rispettare in via prioritaria le norme antinfortunistiche locali.

A Utilizzare solo scale / ausili di salita adatti.

A ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da taglio a causa di spigoli taglienti

Indossare sempre guanti di protezione per i lavori richiesti.

Evitare il contatto di altre parti del corpo (ad es. la testa) con spigoli taglienti.

Tenere alzata la parte del corpo lesa.

Pulire eventuali lesioni da taglio, disinfettarle e applicare una fasciatura sterile.

— In caso di lesioni da taglio profonde consultare immediatamente un medico e adottare le cure mediche del caso.
In caso di lesioni da taglio minori consultare un medico e adottare le cure mediche del caso.
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Dati tecnici

Peso

Totale (modulo da soffitto).........ccccvvernee. 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Scatola da incasso a soffitto.........cccceeevneee. 35kg/ 77 Ibs. (US)
Modulo SOffIoNE.....ccveiiiiiiiieii e 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
COPEIUIA ...t 5,5 kg /12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST .o, 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 1/min/ 1,8 gpm
Portata minima

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST .o 10 I/min / 2,6 gpm
AQUACIRCLE ... 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ovvvivviiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 24 1/min / 6,3 gpm
Portata minima

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gom
QUEEN’S COLLAR ...ttt 20 1/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiieieee 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACGCE ... 60 I/min /15,9 gpm
Portata minima

TEMPEST ..o 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiicece e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min /14,6 gpm

Condizioni di funzionamento

Temperature di esercizio ammissibili

Temperatura dell'acqua fredda................. 5-25°C/41-77°F
Temperatura dell'acqua calda............. 50-65°C/120-149 °F
Temperatura dell'acqua calda consigliata...... <60°C/<140°F
LLa combinazione con scaldabagni istantanei & esclusa.

Pressione idraulica dinamica ammissibilei

41630 979-FF ... 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41625 979-FF ..o 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF......ccv. 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 =72 psi/ 1 -5 bar

Pressione idraulica dinamica
CONSIGNALA ..veevvvveeiiesee e 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Durezza dell'acqua raccomandata
6-7°dH /107 - 125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e /10,7 = 12,5 °fH

In presenza di acqua piu dura, installare un impianto di
addolcimento nella tubazione principale.

Le dimensioni sono riportate nelle ultime pagine delle istruzioni.

Dati elettrotecnici

Dati della connessione primaria

Tensione NOMINAIE ........oeveiviviieeieiiee e, 100 - 240 V AC
FEQUENZA ..o 50-60Hz
Potenza Nominale......cccoooiieiiiiiiiiiiieiee e <28 W
Standby-POteNZa........cooiiiiiiiiiiie e <2W
Modulo da soffitto

Tensione d'alimentazione............ccceeeeveeeieiiiiiiiiiiiceen, 12V DC
Temperatura ambiente ..............ccooeevvvvvinnns <40°C /<104 °F

Umidita relativa

|I| AVVISO!

Non adatto all'uso in un bagno di vapore.

[lluminante

TECNOIOGIA .. LED (RGBW)
Tipo di ProteZiONe ......evieeiiiiiiiiee e IP X5
Compatibilita .......cvveiiiie ZigBee Light Link
MAICATUIA. ...t CE

Dornbracht raccomanda di consultare un esperto in
integrazione di sistemi.

Indicazioni elettriche

Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione si sensi
della norma DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701). Le
disposizioni nazionali divergenti dalla norma sopracitata devono
essere rispettate. | seguenti componenti elettrici devono essere
montati al di fuori delle zone di protezione O — 2: Alimentazione
accessibile (revisione).

Il prodotto deve essere collegato in modo permanente a linee
fisse.
Da predisporre separatamente

E necessario accertarsi di poter scollegare il prodotto dalla rete
a tutti i poli.

- Residual current device

- Overcurrent protection device
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es Indicaciones de seguridad generales

A /ADVERTENCIA! [1] .arencion:

Este simbolo advierte de un posible peligro de muerte o de

. . : P Este simbolo advierte de dafios materiales si no se cumple n las
posibles lesiones graves si no se respetan las indicaciones de

indicaciones.

seguridad.
, AVISO!
A {PRECAUCION! |I| !

) - , , ) Este simbolo advierte sobre informaciones importantes.
Este simbolo advierte de lesiones leves o considerables si no
se respetan las indicaciones de seguridad.

Lea las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones.
Se deberan entregar todas las instrucciones y documentos del producto al usuario final. En caso contrario la responsabilidad del
fabricante puede verse restringida en caso de reclamacion.

Si tiene preguntas o dudas respecto al montaje o respecto al uso pdngase en contacto con el Servicio Técnico de Dornbracht.
Encontrara los datos de contacto correspondientes en el dorso de estas instrucciones y en la pagina web de Dornbracht:
www.dornbracht.com.

|I| /AVISO!

Puede encontrar informacion sobre la guia de planificacion en https:/td.dornbracht.com.

|I| /ATENCION!

Es absolutamente necesario que lea minuciosamente las indicaciones para usuarios. En caso de no seguir dichas indicaciones,
Dornbracht AG & Co. KG se eximira de toda responsabilidad.

Todos los trabajos sanitarios deberan ser realizados por un instalador sanitario profesional competente y cualificado segun las
especificaciones DIN / EN correspondientes (DIN 1988, EN 1717, EN 806, normativa de agua potable, etc.), las normas nacionales
y las normas de las empresas de suministros de agua locales.

Todos los trabajos eléctricos deberan ser realizados por un electricista profesional competente y cualificado segun las

especificaciones DIN / EN correspondientes (VDE 0100, etc.), las normas nacionales y las normas de las empresas de suministros
de energia locales.

A Los trabajos eléctricos se deberan realizar sin tension eléctrica.

Se deberan cumplir con caracter prioritario las normas locales de prevencidn de accidentes.

A Utilizar sélo escaleras / taburetes adecuados.

A {PRECAUCION!

Peligro de sufrir cortes por cantos puntiagudos

Lleve siempre guantes de proteccion puestos a la hora de realizar los trabajos necesarios.

Evite el contacto de otras partes del cuerpo (p. €j., la cabeza) con los cantos puntiagudos.

— Cologue la parte del cuerpo herida en alto.

— En caso de herida, limpiarla, desinfectarla y cubrirla con una venda esterilizada.

— Todos los cortes profundos deberan ser examinados y tratados inmediatamente por un médico.

— Todos los pequefos cortes deberan ser examinados inmediatamente por un médico y en caso pertinente, tratados por el mismo.
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Datos técnicos

Peso

Total (modulo de techo) ....vvevvvveviiiiiie, 57,5 kg /127 Ibs (US)
Carcasa de montaje empotrado de techo.....35 kg / 77 lbs (US)
Modulo de ChorrO .., 17 kg / 37,5 Ibs (US)
Cubierta ......vveeeiiii e 5,5 kg /12 lbs (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Caudal maximo con una presion hidraulica de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST .o, 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 1/min/ 1,8 gpm
Caudal minimo

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Caudal maximo con una presion hidraulica de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST .o 10 I/min / 2,6 gpm
AQUACIRCLE ... 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ovvvivviiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 24 1/min / 6,3 gpm
Caudal minimo

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gom
QUEEN’S COLLAR ...ttt 20 1/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Caudal maximo con una presion hidraulica de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..., 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACGCE ... 60 I/min /15,9 gpm
Caudal minimo

TEMPEST ..o 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiicece e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min /14,6 gpm

Condiciones de funcionamiento

Temperaturas de funcionamiento permitidas

Temperatura de agua fria..........ccccovveennee. 5-25°C/41-77°F
Temperatura de agua caliente............. 50-65°C/120-149 °F
Temperatura de agua caliente

recomeNndada.........ceeeeeivirieeeniiiiii e <60°C/<140°F

Se excluye una combinacion con un calentador de agua
continuo.

Presion hidraulica permitida

41 630 979-FF ... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41 625 979-FF ...oovin 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
41615 979-FF.....ccove. 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 - 5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 =5 bar

Presion hidraulica recomendada.......... 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Dureza del agua recomendada
6—7°dH /107 - 125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH

En caso de agua mas dura se debera montar una instalacion de
ablandamiento en la tuberia general.

Encontrara las medidas al final de las instrucciones.

Datos electrotécnicos

Datos de la conexién primaria

Tension NOMINAL .........cvveeiiiieieeee e, 100 - 240 V AC
FreCUBNCIA ..o 50 - 60 Hz
Potencia Nominal.......ccccooiiiiiiiiiiiiiiie e <28 W
Standby-POtENCIA......ccieiiiiiiiiee i <2W
Mddulo de techo

Tension de alimentacion.............ovvvveeieieieeeeeeen, 12V DC
Temperatura de ambiente ............ccccccvvvvinnnns <40°C /<104 °F

Humedad del aire relativa

|I| {AVISO!

No es adecuado para su uso en un bafo de vapor.

[luminacion

TeCnOlogia ......vvevieeeiiiie e LED (RGBW)
TipO de ProteCCION ....vvviie et IP X5
Compatibilidad ..........ccoovvviiiieiiiiiiiccciineen ZigBee Light Link
Simbolo de identificacion ... CE

Dornbracht recomienda utilizar un integrador de sistemas.

Indicaciones eléctricas

Respete las normas de los campos de proteccion segun DIN
VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701). Se han de cumplir las
normas nacionales divergentes. Los siguientes componentes
eléctricos tendran que estar instalados fuera de los campos de
proteccion 0 — 2: Fuente de alimentacion accesible (revision).

El producto debe estar enchufado permanentemente a tomas
fijas.
Se debera prever en la obra

Debe garantizarse que el producto pueda ser separado
totalmente de la red eléctrica.

- Residual current device
- Overcurrent protection device
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us General safety instructions

A WARNING! |I| ATTENION!

This symbol warns of the possibility of death or serious injury

- ' - ) This symbol warns of property damages due to non-
due to non-compliance with the safety instructions.

compliance with the instructions.

CAUTION! |I| NOTICE!

This symbol warns of minor or moderate injury due to non- This symbol calls attention to important information.
compliance with the safety instructions.

Please read this manual and follow the instructions.
All manuals and documents belonging to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may
be limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical Service of Dornbracht. You can find
relevant contact details on the back of this manual and on the website of Dornbracht:
www.dornbracht.com.

|I| NOTICE!

Information on the Planning Guide can be found at https:/td.dornbracht.com.

|I| ATTENION!

It is imperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-compliance Dornbracht AG & Co. KG
rejects any liability.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate DIN / EN directives (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer according to appropriate DIN / EN
directives (VDE 0100 etc.), national regulations and regulations of the local power supply companies.

A Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!

Local accident prevention regulations are to be followed with priority.
A It takes 2 people to fit the ceiling module!

A Only use suitable ladders / climbing aids.

A CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp edges.
Elevate the injured part of the bodly.

If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.

Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.

All more minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.

Risk information

The appliance can be used by children of 8 years old and over, and also by persons with restricted physical, sensory or mental
capacity or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on safe use of the appliance and
understand the resulting risks.
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Technical data

Weight

Total (ceiling module) ..........cooevveviniiininn, 57.5 kg /127 Ibs. (US)
Ceiling installation enclosure ...............c....... 35kg/ 77 Ibs. (US)
spray MOdule ......ovvveieeiiiiiiceee e 17 kg / 37.5 Ibs. (US)
COVE it 5.5kg/ 12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimum flow

TEMPEST .. 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST .. 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR .....oovviiiiieeeeeeeeeen, 24 1/min/ 6,3 gpm
Minimum flow

TEMPEST ...t 91/min/ 2,4 gpom
AQUA CIRCLE ....ooiiiieiiii e 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR .....oovviiieeeeeeen, 20 I/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ttt 24 |/min / 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min / 15,9 gpm
Minimum flow

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ... 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ttt 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ..., 55 1/min / 14,6 gpm

Operating conditions

Permissible operating temperatures

Cold water temperature ..........cccceveeeenne 5-25°C/41-77°F
Hot water temperature ...................... 50-65°C /120 — 149 °F
Recommended hot water temperature ........ <60°C/<140°F

Must not be combined with continuous-flow heaters heaters.

Flow pressure
Permissible flow pressure:

41 630 979-FF ... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41 625 979-FF ..o 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
41615 979-FF......cove. 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 - 5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 =5 bar

Recommended flow pressure.............. 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Water hardness

Recommended water hardness:

6 -7 °dH/ 107 — 125 ppm CaCO5/ 7.5 - 8.8 °e / 10.7 — 12.5 °fH

If the water is harder, a water softener is to be installed in the
main cold water supply line.

Dimensions can be found at the end of the manual.

Electrotechnical data

Primary connection data

Nominal VORRAGE .......covvvviiiiiiiiiiei e 100 -240V AC
FrEQUENCY oo 50-60Hz
NOMINAI POWET ...t <28W
StaNADY-POWET ... <2W
Ceiling module

SUPPIY VORRAGE oo 12V DC
Ambient temperature .........cccccciiiiiis <40°C /<104 °F

Relative humidity

|I| NOTICE!

Not suitable for use in a steam bath.

Light source

TeChNOIOGY ... eveiiieeiiiii e LED (RGBW)
Degree of proteCtion ... IP X5
Compatibility........ccoovireeiiiiie e, ZigBee Light Link
MEIKING e CE

Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to

DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to
national statutory regulations, where different. The following
electrical components must be installed outside safety zones
0 — 2: Power supply accessible (revision).

The product must be permanently connected to fixed
conductors.

Provided by customer

It is essential to ensure that the product can be completely
disconnected from the mains.

- Residual current device

- Overcurrent protection device

Dornbracht recommends consulting a system integrator.
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sé Allméanna sakerhetsanvisningar

A VARNING! [1] oes:

Denna symbol varnar fér ev. dédsolyckor eller ev. allvarliga

. oo i Denna symbol varnar for egendomsskador om anvisningarna
personskador om sékerhetsanvisningarna inte beaktas.

inte beaktas.

OBSERVERA!
Denna symbol varnar latta eller medelsvara personskador om
sékerhetsanvisningarna inte beaktas.

|I| MEDDELANDE!
Denna symbol gér anvandaren uppmarksam pé viktig
information.

L&s igenom bruksanvisningen och beakta anvisningarna.

Samtliga anvisningar och dokument ska 6verrackas till slutkonsumenten. | annat fall kan tillverkarens ansvar vara begransat om
skador skulle uppsta.

Om du har fragor eller &r oséker pa hur du ska montera eller anvanda produkten ar du valkommen att kontakta Dornbrachts
tekniska service. Var kontaktinformation hittar du pa baksidan av dessa anvisningar samt pa Dornbrachts hemsida:
www.dornbracht.com,

|I| MEDDELANDE!
Information om planeringsguiden finns pa https:/td.dornbracht.com.

|I| OBS!

Det ar tvunget nédvandigt att lasa igenom foljande anvandningsanvisningar. Om detta inte beaktas kommer Dornbracht AG & Co.
KG att avséaga sig allt ansvar.

Samtliga sanitetsarbeten ska genomféras av en behdrig VVS-installatdr enl. gallande DIN / EN-standarder (DIN 1988, EN 1717,
EN 806, TVO osv.), landsspecifika foreskrifter samt foreskrifterna frn lokala vattenforsoriningsbolag.

Samtliga elarbeten ska genomféras av en behdrig elinstallator enl. gallande DIN / EN-standarder (VDE 0100 osv.), landsspecifika
foreskrifter samt foreskrifterna fran lokala energibolag.

A Utfor endast elanslutningen i spanningslost tillstand.

Lokala arbetsmiljéregler ska alltid iakttas med hogsta prioritet.

A Anvand endast lampliga stegar / uppstigningsanordningar.

A OBSERVERA!

Risk for skarskador av vassa kanter

Anvand alltid skyddshandskar vid erforderliga arbeten.

Undvik att andra kroppsdelar (t ex huvudet) kommer i kontakt med vassa kanter.

— Skadade kroppsdelar ska placeras hogt.

Skarskador ska rengéras, desinficeras och férses med ett sterilt forband.

Alla slags djupa skarskador ska genast understkas och behandlas av en lakare.

— Alla slags latta skarskador ska genast undersokas av en lakare och vid behov behandlas.
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Tekniska data

Vikt

Totalt (takmodul) .......cceevviviiiiiiiiiie, 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Képa for montering i innertak....................... 35Kkg/ 77 Ibs. (US)
SHAIMOAULL ... 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
LOCK . 5,5 kg /12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Maximalt flode vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flddestryck

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimalt flode

TEMPEST .. 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Maximalt fldde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flédestryck

TEMPEST .. 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....cooiivieee e 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR .....oovviiieieeeeeen, 24 1/min/ 6,3 gpm
Minimalt flode

TEMPEST ..o 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiiciieec e 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR .....oovviiiiieeeeeeeen, 20 I/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Maximalt fldde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flédestryck

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..ot 24 |/min / 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min /15,9 gpm
Minimalt flode

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ... 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ..., 55 1/min / 14,6 gpm
Driftsférhallanden

Tilldtna drifttemperaturer

Kallvattentemperatur..........ccccoovieieiinnnn. 5-25°C/41-77°F
Rekommenderad kallvattentemperatur................... 15°C /59 °F
Varmvattentemperatur ..............ccoeu. 50-65°C/120-149 °F

Rekommenderad varmvattentemperatur-....... <60°C/<140°F

En kombination med genomstromningsberedare ar inte majlig.

Flédestryck

Tillatet flodestryck

41 630 979-FF ....cee 100 -500kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
41 625 979-FF ..o 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF....covvvn 100 -500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 =5 bar

Rekommenderat flodestryck................. 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Rekommenderad vattenhardhet
6-7°dH /107 - 125 ppm CaCO3/ 7,5 - 8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH

Vid hérdare vatten ska en avhardningsanlaggning monteras in i
huvudledningen.

Méttuppgifter finns i slutet av anvisningen.

Elektrotekniska data

Priméra anslutningsuppgifter

MErKSPANNING ..evvveeieiiieccee e 100 -240V AC
INGANGSTIEKVENS ...t 50 - 60 Hz
MEArKeffeKt . ..o <28W
Standby-markeffekt ... <2W
Takmodul

MatniNgSSPANNING ......veeiiiiieiiii e 12V DC
Omgivningstemperatur..........ccocveevineninnen. <40°C/< 104 °F

Relativ luftfuktighet

|I| MEDDELANDE!
Inte lamplig for anvandning i &ngbad.

llluminant

TEKNIK. e LED (RGBW)
KapslingSKIASS .....ccooviiiiiiiiiiccc e IP X5
Kompatibilitet. ... ZigBee Light Link
IMEBIKNING ¢ CE

Dornbracht rekommenderar att du kontaktar en systemintegra-
1or.

Information om elinstallation

Beakta foreskrifterna for skyddsomradena enl. DIN VDE 0100,
del 701 (IEC 60364-7-701).

Awvikande nationella foreskrifter ska beaktas. Féljande
elkomponenter ska ha installerats utanfér skyddsomréde 0 — 2:
Tillganglig stromférsdrining (revidering).

Produkten méste alltid vara ansluten till fast installerade
ledningar.

Tillhandahalls vid installation

Det maste garanteras att produkten kan skiljas allpoligt fran
natet.

- Residual current device

- Overcurrent protection device
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cz VSeobecné bezpecnosni pokyny

A VAROVANI! [1] rozor:

Tento symbol varuje pfed moznym usmrcenim a moznymi
tézkymi zranénimi v dlsledku nedodrZeni bezpednostnich
pokynd.

A VYSTRAHA! |I| UPOZORNENI!

S . e e L Tento symbol upozorfiuje na dlleZité informace
Tento symbol varuje pred lehkymi a stfedné tézkymi zranénimi
v disledku nedodrZeni bezpecnostnich pokynd.

Tento symbol varuje pred vécnymi Skodami v diisledku
nedodrzeni pokynd.

Prectéte si prosim navod a fidte se podle pokynd.
VSechny navody a dokumenty nalezici k vyrobku je tfeba predat koncovému uzivateli. Jinak by mo hlo v pfipadé Skodni udalosti dojit
k omezeni zaruky poskytované vyrobcem.

Pri dotazech nebo nejasnostech ohledné montaze nebo obsluhy kontaktujte prosim technickou podporu spole¢nosti Dornbracht.
Prislusné kontaktni Udaje naleznete na zadni strané tohoto navodu a na domovské strance spole¢nosti Dornbracht:
www.dornbracht.com.

|I| UPOZORNENI!
Informace o privodci planovanim naleznete na adrese https:/td.dornbracht.com.

|I| POZOR!

Je nezbytné nutné, abyste si peclivé precetli nasledujici pokyny pro uzivatele. V piipadé nedodrzeni spole¢nost Dornbracht AG &
Co. KG odmita jakoukoli odpovédnost.

Veskeré sanitarni prace musi provadét fundovany a kvalifikovany odborny instalatér v souladu s pfislusnymi normami DIN / EN
(DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO atd.), podle predpist dané zemé a predpisti mistniho podniku pro zasobovani vodou.
Veskeré elektroinstalace musi provadét fundovany a kvalifikovany odborny elektroinstalatér v souladu s pfisluSnymi normami

DIN / EN (VDE 0100 atd.), podle predpisti dané zemé a predpisti mistniho energetického podniku.

A ElektroinstalaCni prace Ize provadét pouze v beznapétovém stavul

Mistni predpisy pro bezpeénost prace maiji prednost.

A PoZijte pouze vhodné Zebriky / stoupaci pomdicky.

A VYSTRAHA!

Nebezpecdi porfezani o ostré hrany

Noste ochranné rukavice pfi nutnych pracich.

Vyhnéte se kontaktu ostatnich ¢asti téla (napf. hlavy)

s ostrymi hranami.

— Poranénou ¢ast téla dejte nahoru.

— Rezné rany popr. vydistéte, vydezinfikujte a ovazte sterilnim obvazem.

— Kazda hluboka fezna rana musi byt okamzité prohlédnuta a oSetfena lékarem.
— Jakakoli mensi fezna rana by méla byt prohlédnuta lékafem a popf. oSetrfena.
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Technické udaje

Hmotnost

Celkem (stropni modul).........ccovvveiiinenne 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Stropni vestavny Kryt ......ccccveeeiiiiieei, 35kg/ 77 Ibs. (US)
Paprskovy modul.........cccceeeiiiiiiiiie. 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
KWL e 5,5kg/ 12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Maximalni pritok pfi pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi/ 3 bart

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimalni priitok

TEMPEST .. 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Maximalni pritok pii pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 bart

TEMPEST .. 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....cooiivieee e 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR .....oovviiieieeeeeen, 24 1/min/ 6,3 gpm
Minimalni priitok

TEMPEST ..o 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiiciieec e 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR .....oovviiiiieeeeeeeen, 20 I/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Maximalni pritok pfi pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 bard

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..ot 24 |/min / 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min /15,9 gpm
Minimalni priitok

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ... 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ..., 55 1/min / 14,6 gpm

Provozni podminky

Prfipustné provozni teploty

Teplota studené vody.........ccocovveiieeiinnnne. 5-25°C/41-77°F
DTeplota teplé vody .........ccceevviivnneennn. 50-65°C/120-149 °F
Doporucena teplota teplé vody ..................... <60°C/<140°F

Kombinace s pritokovymi ohfivadi je vyloucena.

Pfipustny pratokovy tlaku

41 630 979-FF ... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 -5 bar
41 625 979-FF ..o 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
41615 979-FF.....ccccee. 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 - 5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 =5 bar

Doporuceny pritokovy tlakd................. 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Doporucena tvrdost vody
6-7°dH/107 - 125 ppm CaCO3/7,5-8,8° /10,7 - 12,5 °fH

V pripadé vyssi tvrdosti vody instalujte do hlavniho pfivodniho
potrubi odvapnovaci systém.

Rozméry naleznete na konci navodu.

Elektrotechnické udaje

Udaje o primérnom pripojent

Jmenovité NaP&t.........oovvviii 100 -240V AC
FrekVENCE ..o 50-60Hz
JMENOVILY VYKON ... <28W
StaNADY-VYKON ..ot <2W
Stropni modul

Napajacie NAPATIE .....c.vvveeeeiiiiiee e 12V DC
OkolIniteplota......ccvvveiieiiiiie <40°C /<104 °F
Relativni vihkost

|I| UPOZORNENI!

Ni primeren za uporabo v parni kopeli.

Osvetlovac

TechnOlOgIa ... vveveeee i LED (RGBW)
Stupen el. Kyt oo IP X5
Kompatibilita.........ccoooiiiiiiiiiiis ZigBee Light Link
OZNACENT .t CE

Dornbracht doporuduje zapojit do instalace systémového
integratora.

Pokyny k elektrické energii

Ridte se podle predpisti pro ochranné prostory podle

DIN VDE 0100, oddil 701 (IEC 60364-7-701).Dodrzujte
odchylné narodni predpisy.Nasledujici elektrokomponenty musi
byt instalovany mimo bezpecnostni oblasti O — 2: Dostopno
napajanje (revizija).

Vyrobek musi byt trvale pfipojen k napevno ulozenym
rozvoddm.

Stavebni pfipravenost

Musi byt zajisténo, aby bylo mozné odpojit vyrobek vSepdlove
od napédjen.

- Residual current device

- Overcurrent protection device
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pL Ogolne wskazowki bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE! ] uwaca

Symbol ostrzega przed mozliwoscia $smierci badz ciezkich
obrazen na skutek nieprzestrzegania wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa.

Symbol ostrzega przed szkodami materialnymi na skutek
nieprzestrzegania wskazowek.

|I| WSKAZOWKA!

OSTROZNIE! Symbol wskazuje na wazne informacije.

Symbol ostrzega przed lekkimi badz srednimi obrazeniami
na skutek nieprzestrzegania wskazéwek dotyczgcych
bezpieczenstwa.

Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja i przestrzeganie wskazéwek.

Wszystkie instrukcje oraz dokumenty dotyczace produktu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi koricowemu.

W przeciwnym razie gwarancja producenta moze byc¢ przy wystgpieniu szkody ograniczona.

W przypadku pytan lub watpliwosci dotyczacych montazu lub obstugi nalezy skontaktowac sie z serwisem technicznym Dornbracht.

Odpowiednie dane kontaktowe znajdziecie Panstwo na odwrocie niniejszej instrukcji oraz na stronie internetowej Dornbracht:
www.dornbracht.com.

|I| WSKAZOWKA!
Informacje na temat przewodnika po planowaniu mozna znalez¢ na stronie https://td.dornbracht.com.

|I| UWAGA!

Prosimy koniecznie zapoznac sie doktadnie z ponizszymi wskazéwkami dla uzytkownika. W wypadku niezastosowanaia sie do nich
firma Dornbracht AG & Co. KG odmawia przejecie wszelkiej odpowiedzialnosci.

Wszelkie prace dotyczgce instalacji sanitarnej muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalacji sanitarnej
zgodnie z wiasciwymi wytycznymi DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO [Ustawa o wodzie pitnej] itp.), przepisami wiasciwymi
dla danego kraju oraz miejscowego przedsiebiorstwa zaopatrzenia w wode.

Wszelkie prace dotyczace instalacji elektrycznej musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalaciji elektrycznej
zgodnie z wiasciwymi wytycznymi DIN / EN (VDE 0100 itp.), przepisami wiasciwymi dla danego kraju oraz miejscowych zaktadow
energetycznych.

A Prace elektryczne wykonywac wytgcznie w warunkach beznapieciowych!
Przepisy lokalne BHP obowigzuja zawsze nadrzednie.

A Uzywac wytacznie dostosowanych drabin i pomocy do wspinania sie.

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo skaleczenia wskutek ostrych krawedzi!

Do wykonywania niezbednych prac uzywac zawsze rekawic roboczych.

Unika¢ kazdego kontaktu innych czesci ciata (np. gtowy) z ostrymi krawedziami.
Uszkodzong czesé ciata utozy¢ w podwyzszonej pozycji.

Rany ciete w razie potrzeby oczysci¢, zdezynfekowac i zatozy¢ sterylny opatrunek.
Kazda gteboka rana cieta wymaga natychmiastowej konsultacji i leczenia przez lekarzal
— Kazda mniejsza rana cieta wymaga konsultacji i ewentualnego leczenia przez lekarzal
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Dane techniczne

Ciezar

Razem (modut podsufitowy).................... 57,5 kg /127 Ibs. (US)
Obudowa SUfitowa .....uuvevvvveieiiiiiieeeeeeee, 35kg/ 77 Ibs. (US)
Modut strumienia.........cccceveeeeiiiii, 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
POKIyWa ... 5,5kg /12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym
300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST .o, 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 1/min/ 1,8 gpm
Przeptyw minimalny

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym
300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST ..o 10 I/min /2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiii 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ..ot 24 1/min/ 6,3 gpm
Przeptyw minimalny

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR .....ooiiiiiiiicecic 20 I/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym
300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ...oooiiiiiiieie 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACGCE ..., 60 I/min /15,9 gpm
Przeptyw minimalny

TEMPEST ..ot 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiice e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ....vvviiiiiciicciec e 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min / 14,6 gpm

Warunki eksploatacji

Dopuszczalne temperatury robocze

Temperatura wody ZiMmnej...........cceeevnnee. 5-25°C/41-77°F
Zalecana temperatura zimnej ciepte] .........occvveeeenn. 15°C /59 °F
Temperatura wody cieptej .................. 50-65°C/120-149 °F
Zalecana temperatura wody cieptej............... <60°C/<140°F

Potagczenie z podgrzewaczami wody jest wykluczone.

Potaczenie z podgrzewaczami wody jest wykluczone

41 630 979-FF .....oc... 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
41 625 979-FF ... 100 -500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF.......cco....... 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 -5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa /15 - 72 psi/ 1 -5 bar

Zalecane cisnienie hydrauliczne ............ 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Zalecana twardos¢ wody
6-7°dH /107 - 125 ppm CaCO3/7.5-8,8° /10,7 — 12,5 °fH

W wypadku twardej wody zamontowac na gtéwnym przewodzie
doprowadzajagcym wode zimng urzadzenie do zmigkczania wodly.

Wymiary znajdujg sie na koricu niniejszej instrukgji.

Dane elektrotechniczne

Dane pofgczenia podstawowego

Napiecie ZNamioNOWE .........ccuvvvieeriiiriiieeeiinee 100 -240V AC
CzestotliwosSE WejSCIOWA. ...ccoeviviiiieeeciiiiiieee e, 50-60Hz
MOC ZNAMIONOWAL.......eiiiiieeeeiiiiiie et <28W
Standby-ZNamioNOWa ..........cceeiiiiiiieeiiiiiie e <2W
Modut podsufitowy

Napiecie zasilania...........ccovvriiiiiiii 12V DC
Temperatura otoczenia..............ocoeeevvvviinnns <40°C /<104 °F

Wilgotnos¢ wzgledna

|I| WSKAZOWKA!
Nie nadaje sie do stosowania w tazni parowe;.

[luminant

TeChNOIOGIE .. v LED (RGBW)
KIaS@ OCNHIONY ....eiiiiiiiiiiie e IP X5
KompatybilnoSE......covvveiiiiiiieiiiee ZigBee Light Link
OZNAKOWENIE ...oeiiiiiiiiee et CE

Dornbracht zaleca konsultacje z integratorem systemoéw.

Wskazowki dotyczace elektryki

Przestrzegac przepisow dot. stref ochronnych wg DIN VDE
0100, czes¢ 701 (IEC 60364-7-701). Uwzglednic przy tym takze
przepisy obowigzujace w danym kraju. Nastepujgce elementy
instalacji elektrycznej muszg by¢ zamontowane poza strefami
ochronnymi O — 2: Dostepne zasilanie (rewizja).

Produkt musi by¢ potaczony trwale z przewodami potozonymi
na state.

Uwzgledni¢ przy projektowaniu (przez uzytkownika)

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtgczenia produktu od sieci dla
wszystkich biegundw.

- Residual current device

- Overcurrent protection device
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ru O6Limne ykasaHusi no 6e3onacHoCcTu

A MPEOYNPEXKOEHVE! |I| BAKHO!

STOT CUMBON NPefynpPeXxxaaeT 0 BO3MOXXHOCTI NMomy4eHus
TSDKESbIX TPaBM UM CMEPTENBHOIO UCXOAA B Clyyae
HECOBSIIOAEHMS YKa3aHNA MO TEXHUKE Be30MacHOCTU.

OTOT CMMBON NpeaynpexaaeT 06 ONacHOCTU MaTepuaibHOro
ylepba B cnydae HeCObMoAeHNS yKa3aHN.

|I| YBEJOMJEHWE!

OTOT CMMBOJT 06PALLIAET BHUMAHNE Ha BaXKHYIO MHopMaLn-
to.n.

BHVIMAHWE!
OTOT CMMBOS NMPeaynpexxaaeT O TpaBMax Nerkom 1 cpeaHen
TSKECTU B ClyHae HECOBMOAEHNS YKA3aHWUI MO TEXHUKE
6€30MacHOCTN.

MpounTarTe JaHHoe PYKOBOACTBO M COBMoaiTe AaHHbIe yKasaHus.
Bce pykoBoacTBa 1 IOKYMEHTbI, OTHOCSALLMECS K TOMY Ui UHOMY W3AENNI0, MOANExaT nepeaade KOHeHHOMY Mofb30BaTento.
VHaye B cryyae NoBpeXaeHnst OTBETCTBEHHOCTb MPON3BOAMTENS MOXKET ObITb TOMBKO OrpaHUYEHHON.

[Tpy BO3HMKHOBEHWI BONPOCOB W COMHEHWIN OTHOCUTENBHO MOHTaxka U 06Cy>XMBaHKA 06paLlanTech B CIy»xx6y
TexHn4eckom nogaepxkin komnaHnm Dornbracht. CooTBETCTBYIOLLME KOHTAKTHbIE AaHHbIE Bbl HaAeTe Ha 060pOTe AaHHOMO
PYKOBOACTBA N Ha BebcanTe komnaHum Dornbracht:

www.dornbracht.com.

|I| YBEOOMIJIEHUE!

VHhopmaumio 0 pyKOBOACTBE MO MIaHNPOBaHUIO MOXHO HaTu Ha canTe https:/td.dornbracht.com.

|I| BAXKHO!

[Nonb3oBaTesb B 0643aTelbHOM MOPSAKE AOMMKEH BHAMATENBHO O3HAKOMUTLCS CO CEAYIOLIMMI yKasaHusmu. B cnydae rx
HecobntoaeHns komnanns Dornbracht AG & Co. KG cHUMaeT ¢ cebst ntobyto OTBETCTBEHHOCTb.

Bce caHnTapHO-TexHnYeckne paboTbl AOMKHbI MPOBOAUTHCH KBATMMULIMPOBAHHBIM CAHTEXHUKOM COMMIaCHO COOTBETCTBYOLLIM
nonoxkeHnsam ctaHgapToB DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO 1 T.4.), pervoHanbHbIM HOPMaTUBHO-MPAaBOBbLIM akTaMm 1
NpPennMCaHrsM MECTHbIX BOAOCHAGXKAKOLLMX OpraHn3aLiii.

Bce paboTbl Mo aNeKTpPU4ECKOMY MOHTaXKY OOSKHbI MPOBOAUTLCH KBANMMPULIMPOBAHHBIM MOHTEPOM-3MEKTPVKOM COMacHO
COOTBETCTBYIOLLMM nonoxeHusam ctangapTos DIN / EN (VDE 0100 v T.4.), pervoHanbHbIM HOpMaTUBHO-MPAaBOBbIM akTaMm 1
NPEanMCaHNaM MECTHbIX SHEPrOCHAOXKAIOLLIMX OpraHV3aLmn.

A OneKTpoTeEXHNYECKME paboThl credyeT Npon3BOANTb TOSIbKO B 06€CTOYEHHOM COCTOSIHUN.

B nproputetHoM nopsigke cnenyet cobnoaaTe MECTHbIE NpaBusia TEXHUKN 6€30MacHOCTU.

A Vlcnonb3oBaTh TOMNBKO MPUrOAHbIE NECTHMILbI UM MOAMOCTKW.

A BHVMAHME!

OnacHocCTb TpaBM B pe3ynbTaTe KOHTaKTa C OCTPbIMU KpasiMu.

Mpw NpoBeaeHUN HeOBX0OMMbIX PAGOT BCeraa HOCUTE 3aLLMTHbIE NepYaTKu.

V136erainTe KoHTaKTa apyrix YacTten Tena (Hanp., rofioBbl) C OCTPLIMU KpasiMu.

— [MpvnogHATb NOBPEXAEHHYO YacTb Tena.

— [lopes npu HEOEXOANMOCTH MPOHNCTUTL, AE3UHMDULMPOBATL 1 HANTOXXUTL CTEPUITBHYHO MOBA3KY.

— [pw rmybokomM nopese HEOBXOAMMO 0BPAaTUTLCA K Bpady Ans NPOBEAeHUSt OOCNEN0BaHNSA I COOTBETCTBYHOLLIErO IEHEHUS.

— [pn HeEBONBLLLOM MOpe3e HEOBXOAMMO 0BPATUTLCA K Bpady Ans NPOBeAeHSt 0OCNEN0BaHNSA UM COOTBETCTBYIOLLETO NleHeHNs.
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TexHun4Yeckre xapakTepucTuKm

Bec

OBLLNN (BEPXHUA MOLYIID) v 57,5 kr /127 Ibs. (US)
Kopnyc ans BCTpanBaHnsg B MOTOMOK ........... 35 kr/ 77 Ibs. (US)
MOZYD CTPYM . 17 xr /37,5 Ibs. (US)
KIBILLK . vt e e e e e e e e e e e e e e e e 5,5kr/ 12 Ibs. (US)

41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
MakcunmMasbHbI MPOMYCKHOW Pacxod, Moy MMAapaBIHeECKOM
Hanope 300 klMa / 45 psi/ 3 6ap

TEMPEST .o 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 I/min/ 1,8 gpm
MU HManbHBIN Pacxon

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm

41 625 979-FF
MakcrmansHbI MPOMYCKHOW pacxon, Mpy rnapaBanyeckoM
Hanope 300 kIMa / 45 psi/ 3 6ap

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUACIRCLE ... 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ttt 24 1/min / 6,3 gpm
MUHManbHBIN Pacxop

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o, 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ttt 20 1/min /5,3 gpm

41 630 979-FF
MakcumasbHbI MPOMYCKHOW Pacxod, Mpy rMapaBiHeCKOM
Hanope 300 KIa / 45 psi/ 3 6ap

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiii 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ... 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACGCE ... 60 I/min /15,9 gpm
MuHUMaSTBHBIA PACXOL,

TEMPEST ..o 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....ooiiiiiiiiieiice e 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ...t 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 1/min /14,6 gpm

Ycnosus aKcnnyaraumnm

Lonyctnmas paboyasn Temnepartypa

TemnepaTypa XONOAHON BOAD! «..eceeeennnee.. 5-25°C/41-77°F
TemMnepaTypa ropsdert Bogpl.............. 50-65°C/120-149 °F
PexkomeHayemas Temnepatypa

FOPAUEN BOIB . .vvvvvieeeeaiiiireeeesaiiieeeeaennieeeeens <60°C/<140°F

KomMbBrHaumsa ¢ NpoTOYHbIMM BOAONOAOrPEBATENSAMM
NCKMtoYeHa.

[mppasnuyecknin Hanop
LonycTMbIN rmapaBaMyecKuin Hanop

41 630 979-FF ... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 =5 bar
41 625 979-FF ..o 100 -500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
41615 979-FF.....cccee. 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar

41 615 979-FF 0010........ 100 - 500 kPa /15 =72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa / 15 - 72 psi/ 1 =5 bar

PekomeHayembin rmapaBnvyeckmii
HAMOP ..ttt ettt 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

PekomeHayemas XecTKOCTb BOAb!
6-7°dH/107 - 125 ppm CaCO3/ 7,5~ 8,8 °e/ 10,7 - 12,5 °fH

Ecnm »ecTkocTb Boabl B MecTe paboThl Nprbopa BhiLe,
yCTaHOBWTE Ha MMaBHOM BOJOMNPOBOAE YCTAHOBKY A5
YMSIFYEHUS BOb.

Pasmepbl MOXHO HanTW B KOHLLE PYKOBOACTBA.

ONeKTPOTEXHNYECKME XapaKTEPUCTIKM

LaHHble NepBUYHOrO NOOKIIKOHEHA

HOMUHANBHOE HAMPAXKEHVIE. ... 100 -240V AC
HOMUHANBHAA MOLLHOCTD .ceieieeieeeeeeciiiiiivisvevevvvaeaeaeeee e <3W
HACTOTA HA BXOE vvvvvvvvvrrrerireieieieeeeaeaeeea e e s s sesininiasnsnnnnnes <28 W
Standby-NPEOCTABNEHNE ......cceiiiiiiieaiiiiiiiee e <2W
BepxHun mogynbl

HaMPSIXKEHNE MNTAHNS ..veeeeiiiiiiee e 12V DC
TeMnepaTypa OKPY>KaroLLEero BO34yXa......... <40°C /<104 °F
Wilgotnos¢ wzgledna

|I| YBEOOMIJIEHUWE!

He nogxoauT Anst UCnob30BaHNs B MapoBOV HaHe.
Ocsetutenb

TEXHOMOMUS .t LED (RGBW)
CTEMEHD BALLMTBI ... vvviiiiiiiiieierereeaeaeeeeeeeaeaa e e s s s s e sessnsnnnnnene IP X5
COBMECTUMOCTD ... aeiieaeieeanneeeanneee e ZigBee Light Link
MEPKMPOBKE ...ttt ettt et e et a e e eiaa e e e e CE

Dornbracht pekomeHOyeT NpuBieYs CUCTEMHOIO UHTErpaTopa.

YKasaHus o anekTpuke

YunTbiBanTe NpeanncaHis no 3oHam 3allmTbl cornacHo DIN
VDE 0100, yacTtb 701 (IEC 60364-7-701). O6sa3aTensHO
cobnoganTe HOPMbI, AENCTBYIOLLME Ha TEPPUTOPUM BaLLemn
cTpaHbl. CneaytoLpme aneKTPOKOMMOHEHTLI AOMKHbI ObITb
YCTaHOBNEHbI BHE 30H 3amThbl O — 2: [JOCTYMHOCTb NCTOYHMKA
nUTaHNs (PEBU3NSI).

V3nenue 0omkHbl GbiTb MOAKIOHEHO K MOCTOSIHHOMY
NCTOYHUKY MUTaHVS 1 MPOBOAKE 3afaHHOM cneumdyrKaLmm.
MpepycmartpusaeT 3akasynk

ObecneysTe BO3MOXKHOCTb OTKJIIOHEHMS BCEX MOMHOCOB
n3oenns ot ceTu.

- Residual current device

- Overcurrent protection device
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FAREE

BHE

SR (BTIREIR) 57.5 kg /127 lbs. (US)
TR ZZEEINTS oo 35 kg /77 lbs. (US)
BB L 17 kg / 37.5 Ibs. (US)
T e 5.5kg/ 12 Ibs. (US)
41 615 979-FF / 41 615 979-FF 0010 / 41 615 979-FF 0050
300 kPa / 45 psi/ 3 E/0RENRINREORE

TEMPEST ... 51/min /1,3 gpm
AQUACIRCLE ... 6,8 I/min /1,8 gpm
=/IVRE

TEMPEST .. 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE ..o 51/min /1,3 gpm
41 625 979-FF

300 kPa / 45 psi/ 3 E/GRENRRERE

TEMPEST .. 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN'S COLLAR .....oovviiiiieieeeeeeen, 24 1/min/ 6,3 gpm
SUAVin=—s

TEMPEST .ot 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE ....oovviieiiiiiececee e 6 I/min /1,6 gpm
QUEEN'S COLLAR ..., 20 I/min /5,3 gpm
41 630 979-FF

300 kPa / 45 psi/ 3 BE/CREDRINRME

TEMPEST ... 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE ..o 12 I/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR ...ovvviviiieiiiiieiiieeeeeeeeee 24 1/min / 6,3 gpm
EMBRACE ... 60 I/min / 15,9 gpm
=RIVRE

TEMPEST ... 91/min/ 2,4 gpm
AQUA CIRCLE ..o 6 1/min /1,6 gpm
QUEEN’S COLLAR ..ot 20 I/min /5,3 gpm
EMBRACE: ... 55 I/min / 14,6 gpm
ImREAH

BIT&EE RFETRE

FETKIBIE o 5-25°C/41-77°F
IR oo 50-65°C /120 - 149 °F
BRI IAIIOEE oo, <60°C/<140°F
FEIESESARNAS.

FIFKTRE

41 630 979-FF ... 100 -500 kPa /15 =72 psi/ 1 -5 bar
41 625 979-FF ...vveee. 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF...ccuvee. 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0010........ 100-500kPa/15-72 psi/ 1 -5 bar
41 615 979-FF 0050...... 100 - 500 kPa /15 -72 psi/ 1 -5 bar
[ESING1 Q17 iy T 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
BIUKEE

6-7 °dH /107 - 125 ppm CaCOg3/ 7.5~ 8.8 °e/ 10.7 - 12.5 °fH
KIEERAR, AEEBESKPRE—MIKIRE.

RIEBEARRBBRE,

BARARHE

TEEENRE

BITEERSE +ovovee oot 100 - 240V AC
EEINITIR oo 50 — 60 Hz
BITETNZR oo <28 W
Standy-MIZR ..., <2W
B IR

BT R ettt 12V DC
M R oo <40°C/ <104 °F
FEXEE

[ e

NEGEFRVETE,

v Ebil

B R e LED (RGBW)
FBFFEELR, oot IP X5
FEATE oo ZigBee Light Link
BRI, ettt CE
Dornbrachti#i¥, —MNESIAR G EMN S

BSET

EISF DINVDE 0100, % 701 15 (IEC 60364-7-701) F{RiF
SBENME. LIVFRSENARNE. U NAEAERER

0-2%2XEFA: oliFENEBR (B1THR) .
ZFEE RIS Bk A .

B

BEOATREBERTTE T

- Residual current device

- Overcurrent protection device
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pe Elektro-Hinweise
Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemal DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).

eB Electrical information
Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701).

NL Informatie elektrische installatie
Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens DIN VDE 0100, deel 701(IEC 60364-7-701) in acht.

Fr Consignes concernant 'installation électrique
Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

ir Indicazioni elettriche
Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione si sensi della norma DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

es Indicaciones eléctricas
Respete las normas de los campos de proteccion segun DIN VDE 0100, parte701 (IEC 60364-7-701).

us Electrical information
Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701 (EC 60364-7-701).

se Information om elinstallation
Beakta foreskrifterna for skyddsomradena enl. DIN VDE 0100, del 701 (IEC 60364-7-701

cz E’okyny k elektrické energii
Ridte se podle predpist pro ochranné prostory podle DIN VDE 0100, oddil 701 (IEC 60364-7-701).

p. Wskazéwki dotyczace elektryki
Przestrzegac przepiséw dot. stref ochronnych wg DIN VDE 0100, cze$¢ 701 (IEC 60364-7-701).

RU YKasaHus Mo aneKkTprke
YuauTbiBaTe NpeanmncanHis no 3oHam 3aiumtbl cornacHo DIN VDE 0100, vacTtb 701 (IEC 60364-7-701).

ocN BBSIZR
HE5F DIN VDE 0100, £ 701 5 (IEC 60364-7-701) F{R4FSBEIAVILE .

e —
Power G
supply il
G LE)E
2 IS
G QI8
60 cm G
[23 95" B000000000000

<

td.dornbracht.com
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t. ir Indicazioni per la progettazione.

amenagemen

pe Planungshinweise. e Planning notes. nL Technische instructies. FrrR Conseils d’

es Indicaciones de planificacion. us Planning notes. se Planeringsinstruktioner. cz Planovaci pokyny. . Wskazdwki planowania.

MA5RE
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© 2
o 3
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pe Pflege und Wartung durch den Benutzer.

e Care and maintenance by the user.

N Onderhoud en verzorging door de gebruiker.

FR Entretien et maintenance par I'utilisateur.

ir Manutenzione e cura a carico dell'utente.

es Cuidado y mantenimiento por parte del usuario.
us Care and maintenance by the user.

s Skotsel och service som utfoérs av anvandaren.
cz Osetrfovani a UdrZba prostrednictvim uZivatele.
pL Czyszczenie i konserwacja. Culinitvg Lo
RU YXO[ 1 TeXoBCny>K1MBaHne nob30BaTeNem.

on AP TR RRT,

pe Technische Informationen. e Technical information.
NL Technische informatie. Fr Informations techniques.
it Informazioni tecniche. es Informacion técnica.

us Technical information. se Teknisk information.

cz Technické informace. pL Informacje techniczne.

RU TexHudeckas nHgopmMaumsa. N ARG S,

dornbracht.com
td.dornbracht.com
Installations Guide

Gateway

2

pe Bendtigte Werkzeuge. e Required tools. Nu Benodigd gereedschap. rFr Outils nécessaires. 1t Attrezzi necessari.
es Herramientas necesarias. us Required tools. se Erforderliga verktyg. cz Potfebné nastroje. L Potrzebne narzedzia.
RU Tpebyemble UHCTPYMEHTLI. cN ig L H,

30 mm 5 mm
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pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. Nu Omvang van de levering. FR Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.
us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6bem nocTaeku. e L E3SEE |

41 615 979-FF / ROW - Rest of World
41 615 979-FF 0010 / US / CA - United States / Canada

41 615 979-FF 0050
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pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. Nu Omvang van de levering. FR Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.
us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6bem nocTaeku. e L E3SEE |

41 625 979-FF ROW - Rest of World
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pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. Nu Omvang van de levering. FR Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.
us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6bem nocTaeku. e L E3SEE |

41 630 979-FF ROW - Rest of World
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41 615 979-FF /
41 615 979-FF 0010 /
41 615 979-FF oom
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41 625 979-FF
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41 615 979-FF 0050

41615 979-FF /
41615 979-FF 0010/

Tempest

Aqua Circle

max. 5 Nm
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41 625 979-FF

Queens Collar  Aqua Circle
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QUEEN'S COLLAR

AQUA CIRCLE

TEMPSET
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FF

41630 979

Aqua Circle Tempest Embrace

Queens Collar

max. 5 Nm

13SdN3L

3710410 YNOV

dv1700 S,:N3J3INO

max. 5 Nm
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max. 3 Nm
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41615 979-FF /
41 615 979-FF 0010 /

41 615 979-FF 0050

mm [inches]

@ 1240[48%"]

@ 450[17%"]

2250(88%"]

@ 480[18%"]

47



41 625 979-FF

mm [inches]

2250[88%"]

@1240[48%']

@ 450[17%"]

®480[18%"]
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41 630 979-FF

mm [inches]
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Dornbracht AG & Co. KG

Kdbbingser Muhle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 8899-900
mail@dornbracht.de
www.dornbracht.com
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