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e douche de téte 200 x 160 mm, 99 buses | Nickel brossé 41 401 979-86 0010

e douche de corps 360 x 280 mm, 142 buses l

e plague de recouvrement, inox 600 x 480 mm

o 2x flexibles de raccordement, raccord filetage Nickel 41 401 979-85 0010
femelle 1/2" =

e 4x chevilles de fixation
e boitier inox pré-monté
® avec systéme anti-calcaire

caractéristiques techniques:

e débit minimal : 9,5 I/min (deux types de jet
ensemble)

e débit d'eau avec pression de 3 bar en liaison avec
XTOOL: 39 I/min

o pression d’écoulement minimale 2 bars

e pression d’écoulement max. 4 bars
e poids : 12 kg

conseils de planification:

sanitaire:

o dureté de 'eau recommandée : 6-7 °dH - en cas de
dépassement de ces valeurs, installer un
adoucisseur d'eau fonctionnant selon le principe de
I'échange d'ions dans la conduite d'arrivée.

e pour le choix du systeme de vidage, tenir compte
du débit de tous les produits de la douche : il est
nécessaire de procéder a I'étude des besoins
individuels. Recommandation : bonde de sol (débit
nominal) = 1l/sec, conduite d'évacuation DN 50

e ligne d'alimentation (chaud/froid) : 2 x DN 20

e pour choisir le réservoir d’eau chaude adéquat,
procéder a une analyse des besoins individuels en
tenant compte des autres points de prélevement et
de la fréquence d'utilisation du BigRain.

e Ce produit contribue au respect des exigences des
systémes d'évaluation des batiments écologiques,
par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Veuillez respecter les consignes d'installation et les
dimensions figurant dans les instructions
d'aménagement.

Pour répondre aux normes de plomberie nord-
américaines, cette application doit étre installée avec
un inverseur a trois voies (partie a encastrer incluse).

Nous nous réservons le droit de modifier les modeles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 1/3 11/12/2024
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Nous nous réservons le droit de modifier les modeles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis.
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Les pieces pour les

autres finitions
peuvent étre

trouvées ici : Nickel

Liste des piéces de rechange

/e - -
\
-

N° Article Numéro Désignation Fréquence de Délai de
montage livraison
1 0430350100090 set de fixation 4 2
2 041709 001 00-86 boitier 1 30
3 12502970 90 Flexible de pression 1/2" x 1/2" x 400 mm - 2 2
4 9024030270290 raccord a vis 2 2
5 042150004 0190 accessoires 2 2
6 041205004 10 90 douche 1 -
La piéce de rechange ne peut plus étre commandée, veuillez commander I'article de remplacement
7 09303015590 vis 2
8 09 3120036 90 bonde de fond 4 2
9 9029 03036 00 90 élément insérable 10 2
10 041102 113 02-86 recouvrement 1 30
11 0924041121090 raccord a vis 1 2
12 09 23 01 042 90 élément insérable 1 2
13 09 24 03 027 90 raccord a vis 1 2
14 09 14 20 025 90 joint 1 2
15 35104 970-90 0010 Inverseur a 3 voies a encastrer - 1 -
La piece de rechange ne peut plus étre commandée, veuillez commander I'article de remplacement
35203970-900010 Inverseur a 3 voies a encastrer -
Nous nous réservons le droit de modifier les modeles, la gamme de produits et les spécifications techniques sans préavis.
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