DORN
BRACHT

ELIO HOT & COLD WATER DISPENSER - Platin geburstet

ELIO

17 861 790

Bendtigtes Zubehor

= —

e Ausladung 142 mm | Platin geblrstet
e starrer, temperaturisolierter Auslauf

17 861 790-06

e Laminarstrahl

17 861 790-00

17 861 790-08

17 861 790-19

17 861 790-28

e Armaturenhdhe 248 mm ‘Chrom

o Hohe bis Laminarstrahiregler 226 mm

e Bohrungsdurchmesser 35 mm Platin

o Bereitstellung von bis zu 93 °C gefiltertem, heillem
Wasser

e Bereitstellung von gefiltertem, kaltem Wasser .Dark Chrome

o Durchfluss max. 2 I/min bei 3 bar FlieRdruck

e anschlussfertige Steuerungseinheit fir Messing gebiirstet
Wandmontage (135 x 160 x 60 mm) (23kt Gold)

o elektronisches Magnetventil

e Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W inkl. Champagne
landerspezifischem Adapter-Set gebirstet (22kt

e bleifrei Gold)

17 861 790-46

e Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfiillung

der Vorgaben von nachhaltigen Champagne (22kt

17 861 790-47

17 861 790-93

Gebéudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, Gold)

DGNB

Fiir die einwandfreie Funktion des HOT & COLD IChrom gebiirstet
WATER DISPENSERS in Verbindung mit | (Edelstahl-Look)
HeiBwassertank und Filter ist ein -
MindestflieBdruck von 3 bar notwendig. .Daﬂf Platinum
Zudem muss die Installation iiber einem gebrstet

17 861 790-99

Kiichenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der
Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie
die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.
Detaillierte Planungshinweise und technische
Daten finden Sie unter
www.dornbracht.com/professional

Fur die einwandfreie Funktion des HOT & COLD
WATER DISPENSERSs in Verbindung mit
HeiBwassertank und Filter ist ein MindestflieBdruck
von 3 bar notwendig.

Zudem muss die Installation Gber einem
Ktichenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche
erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren
Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten
finden Sie unter www.dornbracht.com/professional
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HeiBwassertank inkl. Filter - 12 892 970 90

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 213 19.04.2024
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Ersatzteilstuckliste
Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 90 17 85 100 04-06 Armatur 1 10
2 90 30 04 067 00 90 Schlauch 1 2
3 90 10 01 048 00 90 Elektrozubehoer 1 2
4 04 10 01 246 00 90 Elektrozubehoer 1 2
5 12 866 970 90 Adapter 1 2
6 9011 11 064 01 90 Elektrozubehoer 1 2
7 90 24 04 291 00 90 Einsatz 1 2
8 09 24 04 293 90 Nippel 1 2
9 09 16 01 045 90 Ring 1 2
Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 3/3 19.04.2024



