DORN
BRACHT

TARA COLD WATER DISPENSER - Champagne geburstet (22kt Gold)

TARA

17 872 888

e Ausladung 146 mm

e schwenkbarer Auslauf 360°

e Laminarstrahl

e Armaturenhéhe 290 mm

o Hohe bis Laminarstrahiregler 182 mm
e Bohrungsdurchmesser 35 mm

e Provides filtered, cold water or filtered, chilled
water (depending on your combination)
o Durchfluss max. 3,8 I/min bei 3 bar FlieRdruck

e mechanical valve
e bleifrei

e Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfiillung
der Vorgaben von nachhaltigen
Gebaudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,
DGNB

Compatible with standard filtration systems or
chillers with 4" compression connection.

Zudem muss die Installation Gber einem
Kuchenbecken erfolgen.

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche
erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren
Hinweise in der Montageanleitung.

Detaillierte Planungshinweise und technische Daten
finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

Lieferbar ab 4. Quartal 2024.

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com

Champagne
gebirstet (22kt
Gold)

17 872 888-46

Chrom

17 872 888-00

1
Platin gebirstet

17 872 888-06

Platin

17 872 888-08

Messing (23kt
Gold)

17 872 888-09

Dark Chrome

17 872 888-19

b

‘Messing gebirstet

(23kt Gold)

17 872 888-28

.Schwarz matt

17 872 888-33

Champagne (22kt

Gold)

17 872 888-47

chrom geburstet
(Edelstahl-Look)

17 872 888-93

) Dark Platinum
geburstet

17 872 888-99
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