DORN
BRACHT

MADISON Regenbrause mit Wandanbindung 200 mm - Chrom

MADISON

o PURE RAIN, Durchfluss max. 14 I/min (bei 3 Bar)

28 545 977
e Ausladung 435 mm
e Regenbrause @ 200 mm
o Funktion ab: 8 I/min
¢ S ® Rosette @ 55 mm
. % e Anschluss 1/2"
- » e mit Antikalk-System

Empfohlenes Zubehdr

UP-Wandwinkel - 35085 970 90
eMax. Einbautiefe 163 mm
eMin. Einbautiefe 90 mm

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com

d

Chrom

28 545 977-00

chrom gebiirstet

28 545 977-93

Platin gebirstet

28 545 977-06

Platin

28 545 977-08

Messing (23kt
Gold)

28 545 977-09

Messing geblrstet
(23kt Gold)

28 545 977-28

Dark Platinum
geburstet

28 545 977-99
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DORN
BRACHT

MADISON Regenbrause mit Wandanbindung 200 mm - Chrom MADISON
28 545 977
Ersatzteilstuckliste
Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 09 27 35 003-00 Rosette 1 10
2 90 14 10 026 00 90 Dichtung 1 2
09 11 03 017-00 Anschluss 10
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