DORN
BRACHT

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 220 mm - Light Gold

28 648 970

T e

e Ausladung 450 mm

e Regenbrause @ 220 mm

e PURE RAIN, Durchfluss max. 7 I/min (bei 3 Bar)
e Funktion ab: 6 I/min

® Rosette @ 60 mm

e Anschluss 1/2"

e mit Antikalk-System

e mit Leerlauf-Funktion

o Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfiillung
der Vorgaben von nachhaltigen
Gebaudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,
DGNB

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com

Light Gold

4

28 648 970-26

Chrom

28 648 970-00

1
Platin gebirstet

28 648 970-06

Platin

28 648 970-08

.Dark Chrome

28 648 970-19

Light Gold
gebirstet

28 648 970-27

1Messing geburstet
k (23kt Gold)

28 648 970-28

.Schwarz matt

28 648 970-33

EaBronze geblrstet

28 648 970-42

Champagne
geblurstet (22kt
Gold)

28 648 970-46

Champagne (22kt
Gold)

28 648 970-47

Chrom geburstet

28 648 970-93

Dark Platinum
geburstet

28 648 970-99
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Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 U-Zeichen

Zertifikate

LGA_38

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
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Ersatzteile fir die
anderen
Oberflachenvarianten
finden Sie hier:
Chrom
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