DORN
BRACHT

Regenbrause mit Wandanbindung 400 mm - Chrom geburstet

TARA

o PURE RAIN, Durchfluss max. 20 I/min (bei 3 Bar)

28 659 970
e Ausladung 450 mm
e Regenbrause @ 400 mm
o Funktion ab: 12 I/min
— o Rosette @ 60 mm
RN e Anschluss 1/2"

e mit Antikalk-System

Produktanderung zum 1.4.2024: Durchfluss max.

20l/min

Passt zu: TARA, LISSE, VAIA, META

Empfohlenes Zubehor

UP-Wandwinkel - 35085 970 90
eMax. Einbautiefe 163 mm
eMin. Einbautiefe 90 mm

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com

1 chrom geburstet

28 659 970-93

Chrom

28 659 970-00

Platin gebirstet

28 659 970-06

Platin

28 659 970-08

.Dark Chrome

28 659 970-19

Light Gold

28 659 970-26

ILight Gold
L gebirstet

28 659 970-27

Messing geblrstet
(23kt Gold)

28 659 970-28

.Schwarz matt

28 659 970-33

E!Bronze geblrstet

28 659 970-42

Champagne
geburstet (22kt
Gold)

28 659 970-46

Champagne (22kt
|Gold)

28 659 970-47

Dark Platinum
geburstet

28 659 970-99
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Zertifikate
LGA_29237. LGA_29238. WRAS_2212012. DVGW_DW-

6517DNO118.
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Ersatzteilstuckliste
Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 04 30 31032 00 90 Befestigungssatz 1 2
2 09 17 20 120 90 Halter 1 2
3 09 14 10 150 90 Dichtung 2 2
4 09 27 97 015-93 Rosette 1 20
5 90 11 03 070 00-93 Rohr 1 20
6 09 2301 07590 Einsatz 1 2
7 04 12 05 090 00-93 Brause 1 20
8 90 30 09 069 00 90 Schluessel 1 2
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