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RAINMOON UP-Deckeneinbaukasten -

35610970 90

e Bausatz-Vormontage

e Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten

o AQUACIRCLE RAIN: Runder Regenvorhang,
Durchfluss max. 6,8 I/min (bei 3 Bar)

o TEMPEST RAIN: Natirlicher Regen, Durchfluss
max. 5 I/min (bei 3 Bar)

e Deckeneinbaugehduse 1356 x 1356 x 290 mm

o Offnungsdurchmesser 1252 mm

e Deckenkonstruktion mit ausreichender
Tragfahigkeit fir die dauerhafte Befestigung des
Gerats (Gewicht: 57,5 kg / 127 Ibs. (US)). Um das
Deckenmodul zu befestigen, sind M8
Gewindebolzen (minimale Festigkeit: 2.000 N)
erforderlich

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com 1/4 18.06.2024
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Codes & Standards
DIN 4109 ISO 3822 U-Zeichen

Zertifikate

LGA_29
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Ersatzteilstiickliste

Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit

04 24 03 287 02 90 Befestigungssatz 17 60
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