
SERENITY SKY UP-Deckeneinbaukasten mit Licht -

35 771 970 90     

● Bausatz-Vormontage
● flächenbündiger Reflexionskasten 662 x 482 mm 

RAL 9003 signalweiß
● 2x Anschluss IG 1/2"
● Min. Einbautiefe 150 mm
● Max. Einbautiefe 590 mm
● Gewicht 15 kg

Separate LED Power Supply

Input LED Power Supply

● Elektroanschluss: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 20 
Watt

Output LED Power Supply

● 24 V DC (CV)

Output Specification LED Power Supply

● SELV (Safety Extra Low Voltage)
● Class 2

Spannungsversorgung Deckenmodul

● 24 V DC (CV) 
● Anschlussleitung 7 m

Ansteuerung

● ZigBee Light Link RGBW-Controller
● Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

Umgebung

● Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
● Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
● Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger 

Umgebung geeignet.
● Beachten Sie die Vorschriften zu den 

Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 
(IEC 60364-7-701).

● Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator 
hinzuzuziehen.

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com   +49 (0) 2371 8899 900   mail@dornbracht.com 1/2 20.11.2024
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