DORN
BRACHT

BIG RAIN Regenpaneel fir Deckeneinbau bzw. -unterbau - Edelstahl

IMO

41 400 979

Produktversion ab 8/1/2024

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM,
TARA, CL.1, LISSE, VAIA, META, CYO

Empfohlenes Zubehor

e Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten Edelstahl
e PURIFY RAIN, 200 x 160 mm, Durchfluss max. |

41 400 979-85

23,5 I/min (bei 3 Bar) "
e FULL RAIN, 360 x 280 mm, Durchfluss max. 13,6 Edelstahl gebiirstet
I/min (bei 3 Bar) k

41 400 979-86

e Abdeckplatte, Edelstahl 600 x 480 mm
o 2x flexibler Anschlussschlauch 1/2" - 1G
o 4x Befestigungsdiibel

e vormontiertes Edelstahlgehause

o mit Antikalk-System

Technische Daten:

e Durchfluss minimal: 25 I/min (alle zwei Regenarten
zusammen)

o Durchfluss bei 3 bar FlieRdruck in Verbindung mit
XTOOL: 39 I/min

o MindestflieRdruck: 2 bar

e Max. FlieRdruck 4 bar
e Gewicht: 12 kg

Planungshinweise

Sanitar:

o Empfohlene Wasserharte: 6-7 °dH - bei harterem
Wasser Enthartungsanlage, die nach dem
lonenaustauschverfahren arbeitet, in die
Zufihrungsleitung einbauen.

o Fir die Auswahl des Ablaufs unter
Berlicksichtigung des Durchflusses aller Produkte
in der Dusche ist eine individuelle
Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung:
Bodenablauf (Anschlusswert ) = 1 l/sec,
Ablaufleistung DN 50

e Zufiihrungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20

e Fir die optimale Gerateauswahl des
Warmwasserspeichers - unter Berlcksichtigung
weiterer Entnahmestellen und der Frequentierung
des BigRain - ist eine individuelle
Bedarfsermittlung erforderlich.

BIG RAIN Abdeckung fiir

12 940 979-85

Anschlussrohre - Edelstahl
eEdelstahl Abdeckung 125 x 50 mm

el 3nge 450-480 mm
ebei Deckenunterbau

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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Zertifikate

LGA_18
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Ersatzteilstuckliste
Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 0430350100090 Befestigungssatz 1 2
2 041709 001 00-85 Gehaeuse 1 30
3 12502970 90 Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm - 1 2
5 04 2150004 01 90 Zubehoer 1 2
7 09303015590 Schraube 1 2
8 09 3120036 90 Stopfen 1 2
9 9029 0303500 90 Einsatz 1 2
10 041102113 02-85 Abdeckung 1 30
11 0924041121090 Nippel 1 2
12 092301042 90 Einsatz 1 2
13 09 24 03 027 90 Nippel 1 2
14 09 14 20 02590 Dichtung 1 2

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com

4/4 20.11.2024



