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pe Allgemeine Sicherheitshinweise. a8 General
Safety Instructions. nL Algemene veilig-
heidsinstructies. rr Consignes générales
de sécurité. 1T Avvertenze di sicurezza
generali. es Indicaciones de seguridad
generales.

us General Safety Instructions. se Allméanna
sakerhetsanvisningar. cz VSeobecné
bezpecnostni pokyny. p Ogdlne wskazowki
bezpieczenstwa. ru Obume ykasaHua Mo
6e3onacHoCTV. oN — i Z L3127

pe Alle zum Produkt gehdrenden Anleitungen
und Dokumente sind an den Endbenutzer
zu Ubergeben. Ansonsten kann die Haftung
des Herstellers im Schadensfall einge-
schrankt sein. Bitte lesen Sie die Anleitung
und beachten Sie die Hinweise. Bei Fragen
oder Unsicherheiten bezuglich Montage oder
Bedienung kontaktieren Sie bitte Dornbrachts
Technischen Service.

@B All manuals and documents belonging to
the product have to be passed on to the end
user. Otherwise the producer liability may be
limited in case of damage. Please read this
manual and follow the instructions. For ques-
tions or uncertainties regarding installation
or operation, please contact the Technical
Service of Dornbracht.

nL Allehandleidingenengebruiksaanwijzingen
die bij het product horen moeten aan de
eindgebruiker worden overhandigd. De
aansprakelijkheid van de producent kan
anders bij schade beperkt zijn. Lees de
handleiding goed door en neem de instructies
in acht. Neem bij vragen of twijfels over
montage of bediening contact op met de
technische service van Dornbracht.

FR Toutes les instructions et tous les
documents fournis avec le produit doivent
étre remis a I'utilisateur final. Sinon, la
responsabilité du fabricant peut étre
limitée en cas de sinistre. Veuillez lire les
instructions et respecter les consignes. Pour
toute question ou incertitude concernant le
montage ou I'utilisation, veuillez contacter le
service technique de Dornbracht.

2

ir Tutte le istruzioni e i documenti relativi
al prodotto devono essere consegnati
all'utente finale. Altrimenti la responsabilita
del fabbricante in caso di danni pud essere
limitata. Si prega di leggere le istruzioni
e di osservare le indicazioni fornite. Per
chiarimenti e dubbi relativi al montaggio
o all'uso si contatti I'assistenza tecnica di
Dornbracht.

es Se deberan entregar todas las
instrucciones y documentos del producto
al usuario final. En caso contrario la
responsabilidad del fabricante puede verse
restringida en caso de reclamacion. Lea
las instrucciones y tenga en cuenta las
indicaciones. Si tiene preguntas o dudas
respecto al montaje o respecto al uso
pongase en contacto con el Servicio Técnico
de Dornbracht.

us All manuals and documents belonging to
the product have to be passed on to the end
user. Otherwise the producer liability may be
limited in case of damage. Please read this
manual and follow the instructions. For ques-
tions or uncertainties regarding installation
or operation, please contact the Technical
Service of Dornbracht.

st Samtliga anvisningar och dokument ska
Overrackas till slutkonsumenten. | annat fall kan
tilverkarens ansvar vara begransat om skador
skulle uppsta. Las igenom bruksanvisningen
och beakta anvisningarna. Om du har fragor
eller &r oséker pa hur du ska montera eller
anvanda produkten ar du valkommen att
kontakta Dornbrachts tekniska service.



cz VSechny navody a dokumenty nalezici k
vyrobku je tfeba pfedat koncovému uzivateli.
Aktivace produktu. Prectéte si prosim navod
a fidte se podle pokyn(. Pri dotazech nebo
nejasnostech ohledné montéze nebo obsluhy
kontaktujte prosim technickou podporu
spole¢nosti Dornbracht.

pL Wszystkie instrukcje oraz dokumenty
dotyczgce produktu nalezy przekazac
uzytkownikowi koncowemu. W przeciwnym
razie gwarancja producenta moze by¢ przy
wystgpieniu szkody ograniczona. Prosimy o
zapoznanie sie z instrukcjg i przestrzeganie
wskazéowek. W przypadku pytan lub
watpliwosci  dotyczacych montazu  lub
obstugi nalezy skontaktowac sie z serwisem
technicznym Dornbracht.

rRu Bce pykoBOACTBa M OKYMEHTbI, OTHOCH-
LMECS K TOMY UM MHOMY W3OENVo, Noane-
Xat nepefade KOHeYHOMY MofIb30BaTeNto.
VHave B cnyvae NOBPEXAEHNSA
OTBETCTBEHHOCTb MPOV3BOANTENS MOXET
OblTb TOSILKO OrpaHnydeHHon. [NpoudnTarite
[aHHOEe PYKOBOACTBO M cobtoaanTe AaHHble
yKa3aHus1.

[Mpy BOSHNKHOBEHWM BOMPOCOB UM COMHE-
HU OTHOCUTENBHO MOHTaKa UM OBCNY>KU-
BaHWSA obpalLanTeCh B CYXKOY TEXHUHYECKON
noaaep>kkn komnanHun Dornbracht.
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pe ACHTUNG!
Dieses Symbol warnt vor Sachschaden bei
Nichtbeachten der Hinweise.

g8 ATTENTION!
This symbol warns of property damages due
to non-compliance with the instructions.

N OPGELET!
Dit symbool waarschuwt voor materiéle
schade bij het niet-naleven van de instructies.

FR ATTENTION !

Ce symbole met en garde contre des dom-
mages matériels en cas de non-respect des
consignes.

it IMPORTANTE!

Questo simbolo indica rischio di danni
materiali in caso di mancata osservanza delle
istruzioni di sicurezza.

es JATENCION!
Este simbolo advierte de dafios materiales si
no se cumplen las indicaciones.

us ATTENTION!
This symbol warns of property damages due
to non-compliance with the instructions.

se OBS!
Denna symbol varnar fér egendomsskador
om anvisningarna inte beaktas.

cz POZOR!
Tento symbol varuje pred vécnymi Skodami v
ddsledku nedodrzeni pokynd.

r. UWAGA!
Symbol  ostrzega przed  szkodami
materialnymi na skutek nieprzestrzegania
wskazowek.

ru BHVUMAHWE!

OTOT CUMBOJT MpeaynpexxaaeT 06 OnacHOCTU
MaTepuanbHoOro  yuiepba B chydae
HeCoONAEHNS YKa3aHWIA.

RES=
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pe HINWEIS!
Dieses Symbol macht
Informationen aufmerksam.

auf wichtige

ee NOTICE!
This symbol calls attention to important infor-
mation.

N OPMERKING!
Dit symbool wijst u op belangrijke informatie.

R REMARQUE !
Ce symbole signale des informations impor-
tantes.

i AVVISO!
Questo simbolo indica informazioni importanti.

es jAVISO!
Este simbolo advierte sobre informaciones
importantes.

us NOTICE!
This symbol calls attention to important infor-
mation.

se MEDDELANDE!
Denna symbol gor anvandaren uppmarksam
pa viktig information.

cz UPOZORNEN!I!
Tento symbol upozornuje na dllezité infor-
mace.

pL WSKAZOWKA!
Symbol wskazuje na wazne informacje.

ru YBEOJOMIJIEHUE!
3TOT cMMBON ObpalLLaeT BHUMaHWE Ha BaXK-
HYIO MHOPMaLMO.

cN 127N |

ZHSREEREIZEZRR.



pe Samtliche Sanitararbeiten sind durch
einen sachkundigen und qualifizierten Sanitér-
fachinstallateur geméaB den einschlagigen
DIN/EN Vorgaben (DIN 1988, EN 1717,
EN 806, TVO etc.), den landerspezifischen
Vorschriften und den Vorschriften der 6rtlichen
Wasserversorgungsunternehmen auszufuhren.

Sémtliche Elektroarbeiten sind durch
einen sachkundigen und qualifizierten
Elektrofachinstallateur geman den

einschlagigen DIN/EN Vorgaben (VDE 0100
etc.), den landerspezifischen Vorschriften
und den Vorschriften der ortlichen
Energieversorgungsunternehmen auszufihren.

Ortliche Vorschriften zur Unfallverhiitung sind
vorrangig zu befolgen.

Der Elektroanschluss ist nur im spannungs-
freien Zustand vorzunehmen.

Die Gerate durfen nur mit originalen
Komponenten der Firma Dornbracht verbun-
den werden.

Betriebsbedingungen und MaBe finden Sie
im Anhang.

|I| HINWEIS!

Eine Kombination mit Becken aus leitenden
Materialien (z. B. Stahl, Flussstein) ist ausge-
schlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf
sich schlieBen lasst, ist ausgeschlossen.

Das Produkt funktioniert nicht oder fehlerhaft,
wenn der Sensor durch leitende Materialien
(Metall, Wasser, usw.) abgedeckt wird oder
diese in unmitteloarer Nahe des Sensors
sind.

eB All work has to be carried out by a
competent and qualified plumber according
to appropriate DIN/EN directives (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, TVO etc.), national reg-
ulations and regulations of the local water
supply companies.

All electrical work has to be carried out by a
competent and qualified electrician installer
according to appropriate DIN/ENAdirectives
(VDE 0100 etc.), national regulations and
regulations of the local power supply
companies.

Local accident prevention regulations are to
be followed with priority.

Make the electrical connection only under
voltage free condition.

The appliances may be connected only to
original Dornbracht components.

Operating conditions and dimensions can be
found in the appendix.

|I| NOTICE!

Must not be combined with basins made
from conductive materials (e.g. steel, natural
stone).

Must not be combined with basins with a
closable drain outlet.

The product will not work properly or at
all if the sensor is covered by conductive
materials (metal, water, etc.), or if these are
right next to the sensor.



NL Alle sanitaire installaties moeten worden
uitgevoerd door een deskundig en
gekwalificeerd loodgieter volgens de geldende
DIN/EN normen (DIN 1988, EN 1717, EN 806,
TVO etc.), de nationale voorschriften en de
voorschriften van plaatselijke waterbedrijven.

Alle elektrotechnische werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd door een
deskundig en gekwalificeerd elektrotechnicus
volgens de geldende DIN/EN normen
(VDE 0100 etc.), de nationale voorschriften
en de voorschriften van plaatselijke
energiebedrijven.

Nationale voorschriften ter preventie van
ongevallen moeten in ieder geval met prioriteit
worden opgevolgd.

Sluit de elektrische bedrading alleen in een
spanningsloze toestand aan.

De apparaten mogen alleen met originele
onderdelen van de firma Dornbracht worden
aangesloten.

Bedrijffsvoorwaarden en maten vindt u in de
bijlage.

|I| OPMERKING!

Een combinatie met wastafels van
geleidend materiaal (bv. staal, natuursteen) is
niet mogelijk.

Een combinatie met wastafels met afsluitbare
afloop is niet mogelijk.

Het product functioneert niet of niet correct
wanneer de sensor door geleidende
materialen (metaal, water, enz.) wordt
afgedekt of deze zich direct naast de sensor
bevinden.

FR Tous les travaux sanitaires doivent
étre effectués par un installateur sanitaire
compétent et qualifié¢ conformément
aux spécifications des normes DIN/EN
applicables (DIN 1988, EN 1717, EN 806,
réglementation en matiere d’eau potable,
etc.), aux prescriptions locales spécifiques
et aux prescriptions des entreprises de
distribution d’eau locales.

Tous les travaux électriques doivent étre
effectués par un électricien compétent et
qualifié conformément aux spécifications des
normes DIN/EN applicables (VDE 0100, etc.),
aux prescriptions locales spécifiques et aux
prescriptions des entreprises de distribution
d’énergie locales.

Les prescriptions locales de prévention des
accidents doivent étre respectées en priorité.

Le raccordement électrique doit étre effectué
uniguement hors tension.

Les appareils peuvent étre reliés uniqguement
avec des composants Dormnbracht d’origine.

Vous trouverez les conditions de
fonctionnement et les dimensions en annexe.

|I| REMARQUE !

Toute combinaison avec des vasques en
matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre
naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des vasques dont la
bonde se ferme est exclue.

Le produit ne fonctionne pas ou fonctionne
mal lorsque le capteur est recouvert par
des matériaux conducteurs (métal, eau, etc.)
OuU que ceux-ci se trouvent a proximité
immédiate du capteur.



im Qualsiasi intervento sugli impianti idraulici
deve essere eseguito da un idraulico esperto
e qualificato conformemente alle disposizioni
in materia DIN/EN (DIN 1988, EN 1717,
EN 806, TVO ecc.), alle normative nazionali
specifiche e alle norme delle aziende locali
responsabili della fornitura idrica.

Qualsiasi intervento su parti elettriche deve
essere eseguito da un elettricista esperto e
qualificato conformemente alle disposizioni
in materia DIN/JEN (VDE 0100 ecc.), alle
normative nazionali specifiche e alle norme
delle aziende locali fornitrici di energia.

Sono da rispettare in via prioritaria le norme
antinfortunistiche locali.

Effettuare [|'allacciamento elettrico solo in
assenza di tensione.

Gli apparecchi devono essere collegati
esclusivamente a componenti originali della
ditta Dornbracht.

Le condizioni di funzionamento e le misure
sono fornite nell’appendice.

|I| AWVISO!

Escludere combinazioni con lavabi in materiali
conduttivi (ad es. acciaio, pietra naturale).

Escludere combinazioni con lavabi muniti di
scarico con chiusura.

Il prodotto non funziona correttamente o non
funziona del tutto se il sensore viene coperto
da materiali conduttivi (metalli, acqua, ecc.) o
se questi si trovano nelle immediate vicinanze
del sensore.

es Todos los trabajos sanitarios deberan
ser realizados por un instalador sanitario
profesional competente y cualificado segun
las especificaciones DIN/EN correspondientes
(DIN 1988, EN 1717, EN 806, normativa de
agua potable, etc.), las normas nacionales y
las normas de las empresas de suministros
de agua locales.

Todos los trabajos eléctricos deberan ser
realizados por un electricista profesional
competente y cualificado segun las
especificaciones DIN/EN correspondientes
(VDE 0100, etc.), las normas nacionales y las
normas de las empresas de suministros de
energia locales.

Se deberan cumplir con caracter prioritario las
normas locales de prevencion de accidentes.

La conexion eléctrica se debera realizar sin
tension eléctrica.

Los aparatos se pueden conectar Unicamente
con componentes originales de la empresa
Dornbracht.

En el anexo encontrara usted las condiciones
de funcionamiento y las medidas.

III /AVISO!

Queda excluida una combinacion lavabos de
materiales conductores (p. €j. acero, piedra
natural).

Queda excluida una combinacién con
lavabos cuyo desague puede cerrarse.

El producto no funciona o no lo hace
correctamente cuando el sensor queda
cubierto por materiales conductores (metal,
agua, etc.) o cuando estos estan muy cerca
del sensor.



us All work has to be carried out by a
competent and qualified plumber according
to appropriate DIN/EN directives (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, TVO etc.), national
regulations and regulations of the local water
supply companies.

All electrical work has to be carried out by a
competent and qualified electrician installer
according to appropriate DIN/EN directives
(VDE 0100 etc.), national regulations and
regulations of the local power supply
companies.

Local accident prevention regulations are to
be followed with priority.

Make the electrical connection only under
voltage free condition.

The appliances may be connected only to
original Dornbracht components.

Operating conditions and dimensions can be
found in the appendix.

|I| NOTICE!

Must not be combined with basins made
from conductive materials (e.g. steel, natural
stone).

Must not be combined with basins with a
closable drain outlet.

The product will not work properly or at
all if the sensor is covered by conductive
materials (metal, water, etc.), or if these are
right next to the sensor.

se Samtliga sanitetsarbeten ska genomféras
av en behdrig VVS-installatér enl. géllan-
de DIN/EN-standarder (DIN 1988, EN 1717,
EN 806, TVO osv.), landsspecifika foreskrifter
samt foreskrifterna fran lokala vattenforsorj-
ningsbolag.

Samtliga elarbeten ska genomféras av
en behorig elinstallator enl. géllande DIN/
EN-standarder (VDE 0100 osv.), landsspeci-
fika foreskrifter samt foreskrifterna fran lokala
energibolag.

Lokala arbetsmiljoregler ska alltid iakttas med
hogsta prioritet.

Utfér endast elanslutningen i spanningslost
tillstand.

Apparaterna far endast kombineras med
originalkomponenter fran firman Dornbracht.

Driftsférhallanden och mattuppgifter finns i
bilagan.

|I| MEDDELANDE!
En kombination med tvattfat av ledande
material (t ex stél, natursten) &r utesluten.

En kombination med tvattfat vars utlopp kan
sténgas ar utesluten.

Produkten fungerar inte eller ar felaktig om
sensorn tacks over med ledande material
(metall, vatten osv) eller sadana finns i
narheten av sensorn.



cz Veskeré sanitarni prace musi provadet
fundovany a kvalifikovany odbomy instalatér
v souladu s prislusnymi normami DIN/EN
(DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO atd.),
podle predpis dané zemé a predpisl
mistniho podniku pro zasobovani vodou.

Veskeré elektroinstalace musi provadét
fundovany a kvalifikovany  odborny
elektroinstalatér v souladu s pfisluSnymi
normami DIN/EN (VDE 0100 atd.), podle
predpistl dané zemé a predpisd mistniho
energetického podniku.

Mistni pfedpisy pro bezpecnost prace maji
prednost.

Elektrické pripojent je tfeba provadét pouze v
beznapétovém stavu.

Zafizeni lze zapojovat pouze za pouziti
originalnich  komponent od spole¢nosti
Dornbracht.

Provozni podminky a rozméry najdete v
pfiloze.

|I| UPOZORNENI!
Kombinace s umyvadly z vodivych material(l
(napf. ocel, pfirodni kamen) je vyloucena.

Kombinace s umyvadly, jejichz odtok Ize
zavrit, je vyloucena.

Vyrobek nefunguje nebo ma vypadky, pokud
je senzor zakryty vodivymi materidly (kovy,
voda atd.) nebo se tyto materidly nachazeji v
bezprostfedni blizkosti senzoru.

pL Wszelkie prace dotyczace instalacii
sanitarnej musza by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego fachowca od instalacji
sanitarnej zgodnie z wiasciwymi wytycznymi
DIN/EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO
[Ustawa o wodzie pitnej] itp.), przepisami
wtasciwymi  dla danego kraju oraz
miejscowego przedsigbiorstwa zaopatrzenia
w wode.

Wszelkie prace dotyczace instalacji elektrycznej
musza by¢ wykonane przez wykwalifiko-
wanego fachowca od instalacji elektrycznej
zgodnie z witasciwymi wytycznymi DIN/EN
(VDE 0100 itp.), przepisami wtasciwymi dla
danego kraju oraz miejscowych zaktadéw
energetycznych.

Przepisy lokalne BHP obowigzujg zawsze
nadrzednie.

Podtaczenie elektryczne wykonaé wytgcznie
w warunkach beznapieciowych.

Urzadzenia moga byc¢ taczone jedynie za
pomoca oryginalnych komponentow firmy
Dornbracht.

Warunki eksploatacji oraz wymiary znajdg
Panstwo w zatgczniku.

|I| WSKAZOWKA!

taczenie z umywalkami wykonanymi z
materiatow przewodzacych (np. stal, kamien
otoczak) jest wykluczone!

taczenie z umywalkami, ktérych odptyw jest
zamykany, jest wykluczone!

Produkt nie funkcjonuje lub ulega usterce,
jesli czujnik pokryty jest materiatami
przewodzacymi (metal, woda itp.) lub jesli

znajduja sie one w poblizu czujnika.



RU Bce caHuTapHO-TexHUYeckne paboTbl
OOJDKHbI MPOBOANTLCS  KBaNMMMULMPOBAH-
HbIM CaHTEXHVMKOM COrflaCHO COOTBETCTBY-
fowrM  nonoxxenusam  ctaHgaptos DIN/EN
(DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO n T1.4.),
pernoHanbHbIM  HOPMaTMBHO-MPaBOBbIM
aKTam 1 NpeanmncaHnsM MecTHbIX BOAOCHA0-
XKAOLLIX OpraHn3aLmii.

Bce paboTbl MO 3NEKTPUHECKOMY MOHTaXKy
OOJKHBI MPOBOAUTHCS KBAMPULIMPOBAHHBIM
MOHTEPOM-3MIEKTPUKOM COrflaCHO COOTBET-
CTBYHOLLMM NonoxkeHnsam ctaHaapTos DIN/EN
(VDE 0100 un T.4.), pervoHaibHbiM HopMma-
TVMBHO-MPABOBbLIM akTaMm U MNpeanvcanHvsam
MECTHbIX 3HEpProcHabXatoLMx opraHmaa-
umn.

B npuopuTteTHOM nopsigke cnemyeT cobiio-
[aTb MeCTHble MpaBuia TeXHUKU Gesomnac-
HOCTU.

MoaKNtoYeHe aNeKTPUYECKOro o6opynoBa-
HNSI MPON3BOAUTCS TONBKO B 06GECTOYEHHOM
COCTOSIHUAM.

CoeanHeHve obopyaoBaHWs paspeLlaeT-
CSl TONMbKO OPUrMHANBbHLIMY KOMIMOHEHTaMM
KomnaHum Dornbracht.

[aHHble 06 ycrnoBusx aKcrnyarawmm 1 0 pas-
Mepax HaxogAaTCa B MPUIIOXKEHUI.

|I| YBEOOMIJIEHUE!

KomMbrHaumsa ¢ pakoBUHOW 13 MPOBOOSLLMX
Matepuanos (Hanpumep, cTanm,
HaTypanbHOrO KaMHsl) UCKoYeHa.

KomMburHaLmsa ¢ pPakoBUHOW, CMB KOTOPOW
MOXET BblITb 3aKPbIT, UCKITKOYEHa.

MpoayKT He YHKUMOHMPYET MM nomnyYasT
MOBPEXOEHUS,, €CM  [aT4ik  MepeKpbIT
MPOBOAALLMMY  MaTepuanamv  (meTasn,
Boda W T. M) WIM OHW HaxoOsTCs B
HEernocpeaCTBeHHOW 6NM30CTW OT AaTyMKaL.
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pe Bendtigte Werkzeuge. e Required Tools. nu Benodigd gereedschap. rr Outils
nécessaires. It Attrezzi necessari. es Herramientas necesarias. us Required Tools.
se Erforderliga verktyg. cz Potfebné nastroje. pL Potrzebne narzedzia. ru Tpebyemble

NHCTPYMEHTbI. oN Wi T B,

=

5/10 mm
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pe Weitere Informationen. ae Further Information. nu Verdere informatie. Fr Informations
complémentaires. i Ulteriori informazioni. es Informacién adicional. us Further Information.
se Mer information. cz Dal§i informace. pL Dalsze informacje. Rru [danbHenwas
nHcbopMaLms. cN EZ S B

pe Technische Daten. e Technical Data. Nu Technische gegevens.

Fr Caractéristiques techniques. it Dati tecnici. es Datos técnicos. dornbracht.com
us Technical Data. se Teknisk data. cz Technické Udaje. . Dane > Professional
techniczne. rRu TexHu4eckre faHHble. eN T ARETE

pe Bedienungsanleitung. @B Operating Manual. N Gebruiks- P

aanwijzing. fr Instructions d’utilisation. it Istruzioni per I'uso. Seaamaaninng
es Instrucciones de uso. us Operating Manual. se Bruksanvisning.
cz Navod k obsluze. pL Instrukcja obstugi. ru PykoBoacTBO Mo

aKernyatauyn. oN 1 AR .

Touchfree
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pe Lieferumfang. e Scope of Delivery. N Omvang van de levering. rrR Composants fournis.
ir Fornitura. es Volumen de suministro. us Scope of Delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah
dodéavky. pL Zakres dostawy. rRu O6bem noctasku. eN A F5SEE ,

42 765 970 90 / 42 765 970-90 0010

QQEU
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pe Benoétigtes Zubehér. e Required accessories. NL Noodzakelijk toebehoren.
FR Accessoires requis. It Accessori necessari. es Complementos necesarios. us Required
accessories. se Erforderligt tiloehtr. cz Nezbytné pfisluSenstvi. pL Wyposazenie konieczne.
ru O6s3aTeNbHOE KOMMNEeKTYoLee. oN WAERZA #,

35 740 970 90 / 35 740 970-90 0010 35 741 970 90 / 35 741 970-90 0010

pe Erganzendes Zubehér. e Supplementary Accessories. N Aanvullende toebehoren.
FR Accessoires complémentaires. 1T Accessori complementari. es Complementos
adicionales. us Supplementary Accessories. se Kompletterande tillboendr. cz Doplnikové
prislusenstvi. pL Wyposazenie dodatkowe. Ru [JOnonHUTENbHbIE KOMMAEKTYHOLLME.

oN ANFEELHFo

500 mm - 12 765 970 90

14



pe Lieferumfang. e Scope of Delivery. N Omvang van de levering. rrR Composants fournis.
ir Fornitura. es Volumen de suministro. us Scope of Delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah
dodéavky. pL Zakres dostawy. rRu O6bem noctasku. eN A F5SEE ,

42 766 970 90

JP
us

&GB
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pe Benoétigtes Zubehér. e Required accessories. NL Noodzakelijk toebehoren.
FR Accessoires requis. 1t Accessori necessari. es Complementos necesarios. us Required
accessories. se Erforderligt tiloehdr. cz Nezbytné pfisluSenstvi. pL Wyposazenie konieczne.
ru O6s3aTebHOE KOMMNeKTytoLee. oN WAERZA #,

35 742 970 90 / 35 742 970-90 0010 35 743 970 90 / 35 743 970-90 0010

pe Erganzendes Zubehér. e Supplementary Accessories. N Aanvullende toebehoren.
FR Accessoires complémentaires. 1T Accessori complementari. es Complementos
adicionales. us Supplementary Accessories. se Kompletterande tillboendr. ¢z Doplnikové
prislusenstvi. pL Wyposazenie dodatkowe. Ru [JoOnonHUTENbHbIE KOMMAEKTYHOLLME.

oN ANFEEL Mo

500 mm > 12 765 970 90
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pe Planungshinweis. @B Planning Note. nL Technische instructie. rr Conseil
d’aménagement. 1t Indicazione per la progettazione. es Indicacién de planificacion.
us Planning Note. se Planeringsinstruktion. ¢z Pokyn k planovani. pL Wskazowka
planowania. rRu YkaszaHve no npoexkTuposaHmnio. N I35 B o

a 4276597090/ 42 765 970-90 0010 + 35 740 970 90 / 35 740 970-90 0010

400 + 500 >12 765 970 90

1.000

mm

400 + 500>12 765 970 90

1.000 mm

Inch = mm x 0,0394
17




C 42766 970 90 + 35 742 970 90 / 35 742 970-90 0010

400 + 500>12 765 970 90

1.000

mm

400 + 500>12 765 970 90

1.000

mm
Inch = mm x 0,0394
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pe Verortungsempfehlungen. B Placement Recommendations. n~L Plaatsingsadvies.
rrR Recommandations de positionnement. i Consigli per il posizionamen-
to. Es Recomendaciones de posicionamiento. us Placement Recommendations.
se Placeringsrekommendationer. cz Doporucéeni k umisténi. p. Wskazowki dotyczace
umiejscowienia. Ru PekoMeHaaumy no pacnonoxXeHnto. oN FE 7 & il .

]
e
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max. 9 + 1 Nm
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max. 1,5 + 0,5 Nm

max. 2 Nm
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42 765 970 90 / 42 765 970-90 0010 / 42 766 970 90
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pe Betriebsbedingungen

Kaltwassertemperatur 5-25°C
Warmwassertemperatur 55-65°C
Warmwassertemperatur 60 °C
Thermische Desinfektion (3 - 10 Min.) < 70 °C
Zulassiger FlieBdruck 1-5bar
Empfohlener FlieBdruck 3 bar

Ein Druckminderer ist bauseits in der Hauptlei-
tung hinter dem Wasserzahler einzubauen, um
bei einem Ruhedruck Uber 5 bar die Gerdusch-
werte der Gerauschklasse einzuhalten.

Bei Kombination mit Durchlauferhitzern ist die
Mindestdurchflussmenge der Sicherheitsab-
schaltung zu berUcksichtigen.

Beachten Sie die Herstellerhinweise des Durch-
lauferhitzers.

Elektrotechnische Daten

Nennspannung 100 - 240V AC
Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung 12V DC
Nennleistung 5W
Schutzart IP X4
Sensorfrequenz 5.785 - 5.815 MHz

|I| HINWEIS!

Gerate mit gleicher Frequenz kénnen gegen-
seitig ihre Funktion stéren.

5-35°C
5-35°C

Zulassige Umgebungstemperatur
Lagerung
Staubfrei und trocken lagern.

e Operating conditions

Cold water temperature 5-25°C
Hot water temperature 55-65°C
Recommended water temperature 60 °C
Thermal disinfection (3 - 10 Min.) <70°C
Permissible flow pressure 1-5bar
Recommended flow pressure 3 bar

The customer has to provide a pressure
reducer in the main line downstream of the
water meter to comply with the noise levels
according to the noise class at a resting
pressure above 5 bar.

If combined with continuous-flow heaters, the
minimum flow volume of the safety shut-off
has to be considered.

Observe the manufacturer's instructions for
the continuous-flow heater.

Electrotechnical Data

Rated voltage 100 - 240V AC
Input frequency 50 - 60 Hz
Output voltage 12V DC
Rated power 5W
Degree of protection IP X4

Sensor frequency

|I| NOTICE!

Devices with the same frequency can interfere
with each other’s functions.

5,785 - 5,815 MHz

5-35°C
5-35°C

Permissible Ambient Temperature
Storage
Store somewhere dust-free and dry!
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NL Voorwaarden voor het gebruik
Koudwatertemperatuur
Warmwatertemperatuur

5-25°C
55-65°C

Aanbevolen warmwatertemperatuur 60 °C
Thermische desinfectie (3 - 10 Min.) <70 °C
Toegestane dynamische druk 1-5bar
Aanbevolen dynamische druk 3 bar

Om bij een druk in rust van meer dan 5 bar de
grenzen van de geluidsklasse aan te houden
moet er een drukregelaar in de toevoerleiding
worden aangebracht.

Bij een combinatie met een doorstroomgeiser
moet rekening worden gehouden met de
minimum hoeveelheid doorstromend water
van de veiligheidsschakelaar.

Neem de instructies van de producent van de
doorstroomgeiser in acht.

Elektrotechnische gegevens

Nominale spanning 100 - 240V AC
Ingangsfrequentie 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning 12V DC
Nominaal vermogen 5W
Veiligheidsklasse IP X4

Sensorfrequentie 5.785 - 5.815 MHz

|I| OPMERKING!
Apparaten met gelijke frequentie kunnen el-
kaars functie storen.

Toegestane omgevingstemperatuur 5 - 35 °C

Opslag 5-35°C
Stofvrij en droog opslaan.

32

rrR Conditions d’utilisation

Température de I'eau froide 5a25°C
Température de I'eau chaude 55a65°C
Température de I'eau

chaude recommandée 60 °C
Désinfection thermique (3 - 10 Min.) <70 °C
Pression dynamique admissible 1a5bar

Pression d’écoulement recommandée 3 bar

Un réducteur de pression doit étre monté sur
site dans la conduite principale derriere le
compteur d’eau afin de respecter, en cas de
pression statique supérieure a 5 bar, les niveaux
sonores de la catégorie correspondante.

En cas d’installation combinée avec un chauffe-
eau instantané, le débit d’eau minimal de la
coupure de sécurité doit étre pris en compte.
Observez les consignes du fabricant du chauffe-
eau instantané.

Caractéristiques électrotechniques

Tension nominale 100 - 240V CA
Fréquence d’entrée 50 - 60 Hz
Tension de sortie 12V CC
Puissance nominale 5W
Indice de protection IP X4

Fréquence du capteur 5785-5815 MHz

|I| REMARQUE !

Les appareils de méme fréquence peuvent
perturber mutuellement leur fonctionnement.

Température ambiante admissible 5 - 35 °C
Stockage 5-35°C
Stocker dans un endroit sec et a I'abri de la
poussiere.



it Condizioni di funzionamento
Campo dell'temperatura

acqua fredda

Temperatura dell'acqua calda
Temperatura dell'acqua

5-25°C
55 -65°C

calda consigliata 60 °C
Disinfezione termica (3 - 10 Min.) <70°C
Pressione idraulica

dinamica ammissibile 1-5bar
Pressione idraulica consigliata 3 bar

Un riduttore di pressione deve essere montato
a cura del cliente nella condotta principale,
dietro il contatore dell'acqua, per contenere i
valori relativi alla rumorosita entro la classe di
rumore, in caso di pressione statica superiore
a5 bar.

Utilizzando I'apparecchio in combinazione con
scaldacqua istantanei, € indispensabile tener
conto della portata minima del disinserimento
di sicurezza.

Attenersi alle indicazioni del costruttore dello
scaldacqua istantaneo.

Dati elettrotecnici

Tensione nominale 100 - 240V AC
Frequenza di ingresso 50 - 60 Hz
Tensione di uscita 12V DC
Potenza nominale 5W
Tipo di protezione IP X4

Frequenza del sensore  5.785 - 5.815 MHz

|I| AWVISO!

Apparecchi con la stessa frequenza possono
interferire tra loro.

Temperatura ambiente ammissibile 5 - 35 °C
Immagazzinaggio 5-35°C
Immagazzinare in ambienti senza polvere e
asciutti.

es Condiciones de operacion

Temperatura de agua fria 5-25°C
Temperatura de agua caliente 55-65°C
Temperatura de agua

caliente recomendada 60 °C
Desinfeccion térmica (3 - 10 Min.) <70°C
Presion hidraulica permitida 1-5bar
Presion hidraulica recomendada 3 bar

Se deberd prever en la obra la instalacion
de una valvula reductora de la presion en la
tuberia general detras del contador del agua,
para mantener los valores de ruido de la clase
de ruido en el caso de una presion de reposo
superior a 5 bar.

En caso de combinacién con calentadores
de agua continuos se debera considerar el
caudal minimo de la desconexion de seguridad.
Respete las indicaciones del fabricante del
calentador de agua continuo.

Datos electrotécnicos

Tensidn nominal 100 - 240V AC
Frecuencia de entrada 50 - 60 Hz
Voltaje de salida 12V DC
Potencia nominal 5W
Tipo de proteccion IP X4

Frecuencia de sensor 5.785 - 5.815 MHz

|I| /AVISO!

Los aparatos con la misma frecuencia pueden
interferirse mutuamente en sus funciones.

Temperatura ambiente permitida 5 - 35 °C

Almacenamiento 5-385°C
Almacenar en un lugar seco y sin polvo.
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us Operating conditions
Cold water temperature
Hot water temperature

41-77°F
131 - 149 °F

Recommended water temperature 140 °F
Thermal disinfection (3 - 10 Min.) <158 °F
Permissible flow pressure 15 - 73 psi

Maximum flow pressure
Recommended flow pressure

73 psi
45 psi

The customer has to provide a pressure
reducer in the main line downstream of the
water meter to comply with the noise levels
according to the noise class at a resting
pressure above 5 bar / 73psi.

If combined with continuous-flow heaters, the
minimum flow volume of the safety shut-off
has to be considered.

Observe the manufacturer's instructions for
the continuous-flow heater.

Electrotechnical Data

Rated voltage 100 - 240V AC
Input frequency 50 - 60 Hz
Output voltage 12V DC
Rated power 5W
Degree of protection IP X4

Sensor frequency 5,785 - 5,815 MHz

|I| NOTICE!

Devices with the same frequency can interfere
with each other’s functions.

Permissible Ambient Temperature 41 - 95 °F

Storage 41 - 95 °F
Store somewhere dust-free and dry!
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st Driftsvillkor

Kallvattentemperatur 5-25°C
Varmvattentemperatur 55-65°C
Rekommenderad

varmvattentemperatur 60 °C
Termisk desinfektion (3 - 10 Min.) <70°C
Tillatet flodestryck 1 -5 bar
Rekommenderat flodestryck 3 bar

En trycksankare ska monterats in i huvudled-
ningen efter vattenmataren fér Gverensstam-
melse med bullervardena vid ett vilotryck dver
5 bar.

Vid en kombination med genomstrémnings-
beredare ska den minsta flddesmangden for
sékerhetsavstangningen beaktas.

Folj anvisningarna fran tillverkaren av genom-
strébmningsberedaren.

Elektrotekniska data

Markspanning 100 - 240V AC
Ingéngsfrekvens 50 - 60 Hz
Utgangsspanning 12V DC
Méarkeffekt 5W
Kapslingsklass IP X4
Sensorfrekvens 5.785 - 5.815 MHz

|I| MEDDELANDE!
Utrustningar med samma frekvens kan stéra
varandras funktioner 6msesidigt.

Tillaten omgivningstemperatur
Forvaring 5-
Forvaras dammifritt och torrt.



cz Provozni podminky
Teplota studené vody
Teplota teplé vody

5-25°C
55-65°C

Doporucena teplota teplé vody 60 °C
Tepelna dezinfekce (3 - 10 Min.) <70°C
Pripustny proudovy tlak 1 -5 bard
Doporuceny hydraulicky tlak 3 barti

Nutné instalovat do hlavniho potrubi za
vodomér redukci tlaku, aby se pfi klidovém
tlaku nad 5 bar udrzovaly hodnoty hluku v
ramci dané tfidy ochrany.

Pri kombinaci s pritokovymi ohfivadi je tfeba
zohlednit minimalni  pritok bezpec¢nostniho
vypinani.

Ridte se podle pokynd wrobce priitokového
ohrivace.

Elektrotechnické udaje

Jmenovité napéti 100 - 240 V/AC

Vstupni frekvence 50 - 60 Hz
Vystupni napéti 12 V/DC
Jmenovity vykon 5W
Stupen el. kryti IP X4

Frekvence senzoru 5785 -5815 MHz

|I| UPOZORNENI!
Pristroje se stejnou frekvenci se mohou na-
vzajem rusit.

Pripustna okolni teplota 5-35°C
Uskladnéni 5-35°C
Skladujte v suchém a bezprasném prostredi.

p. Warunki robocze

Temperatura wody zimnej 5-25°C
Temperatura wody cieptej 55-65°C
Zalecana temperatura wody cieptej 60 °C

Termiczna dezynfekcja (3 - 10 Min.) <70 °C
Dopuszczalne cignienie hydrauliczne 1 - 5 bar
Zalecane cisnienie hydrauliczne 3 bar

Zawor redukcyjny nalezy zainstalowa¢ na
przewodzie gtownym za licznikiem wody, aby
w wypadku cisnienia powyzej 5 bar zachowad
wymagany poziomu szumow.

W razie kombinacji z przeptywowymi podgrze-
waczami wody nalezy uwzgledni¢ minimalng
ilos¢ przeptywu dla wytacznika bezpieczeristwa.
Przestrzega¢ wskazéwek producenta przepty-
wowego podgrzewacza wodly.

Dane elektrotechniczne

Napigcie znamionowe 100 - 240V AC
Czestotliwoscé wejsciowa 50 - 60 Hz
Napiecie wyjsciowe 12V DC
Moc znamionowa 5W
Klasa ochrony IP X4

Czestotliwos¢ czujnika  5.785 - 5.815 MHz

|I| WSKAZOWKA!
Urzadzenia o tych samych czestotliwosciach
moga powodowac wzajemne zakidcenia.

Dopuszczalna temperatura

otoczenia 5-35°C
Przechowywanie 5-35°C
Przechowywac¢ w warunkach bezpytowych i
suchych.
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RU YCnoBus aKcnnyaraumm
TemnepaTtypHbI Anana3oH

XONOOHOW BOAbI 5-25°C
TemnepatypHbI ananasoH

ropsiHen Bofpl 55-65°C
Pekomerayemasn Temnepatypa

ropsiver Boapl

PexkomeHayemas Temneparypa

ropsiver Boapl 60 °C
Tepmmyeckas ae3nHpeKLmst

(3-10 MuH.) <70°C
LonyCcTMbIN rMapaBInyecKumin

Harnop 1-56ap
PekomeHagyemoe ruapasnyeckoe

[aBneHne 3 6ap

3a CYETUMKOM BOObl 3aKasyMK [OSDKEeH
YCTaHOBUTb PEAyKLVMOHHbIV KnanaH ¢ Uenbto
COGMIOAEHVSI 3HaYeHNn Kracca Liyma Mpu
MOSHOM [aBfIeHWN MOTOKa CBbILLe 5 6ap.

B coueTaHnm C npsiMOTOMHbIMM MOAOrpeBaTENsAMM
cnemyeT  YYUTbIBAETb  MVHUMAaTbHbI  Pacxof,
YKUOKOCTV @BapUIAHOO OTKIIKOHEHMS,
CobntopaiiTe yKasaH1s rpMbl-Mpon3BoauTess
MPSIMOTOYHOMO NOAOrPeBaTesIs.

ONEKTPOTEXHUYECKIME XapaKTEPUCTUKN

HomMuHanbHoe HanpskeHve 100 - 240 B AC

YacTtoTa Ha Bxoae 50-60 I
HanpskeHvie Ha Bbixoae 12 B nocT. Toka
HomuHanbHast MOLLIHOCTb 5BT
CteneHb 3aluThbI IP X4

YacToTa gatymka 5785 -5815 Ml

|I| YBEOOMITEHWE!
[Mprbopbl C  OOMHAKOBOW 4acTOTOWM  MOTYT
BbI3bIBATb B3AVIMHbIE MOMEXN.

Honyctmast  Temnepatypa  OKpPy»KaroLLEen
cpenpbl 5-35°C
XpaHeHwe 5-35°C

XpaHI/ITb B CyXOM, 3aLLMLLIEHHOM OT Mb MecCTe.
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oN IEITEN

BNRE 5-25°C
POKRE 55 -65°C
B IKORE 60 °C
PolE (3-10 29%h) <70°C
AVFAKRIET 1-51
EWIKRIE D 3E

BEREEEPHKRGEAREAER, P
RIEME AR ETERRE BT 5 bar I FF S IR FESE
RAE -
SEgaENRRS AN, URERIE
RGN RITKRE.
FEIBEZEBERNNARHEFE IR
No

BSE AR

BEBE 100 - 240V AC
EIPNGTIES 50 - 60 Hz
W BE 12V DC
EEINER 5W
[SaEake 2450 IP X4/55/66/20
(RSB 5,785 - 5,815 MHz

[i]

MEMER R & < B R REH I ThRET L

AR RE
ik
BELEHTRIIZAFE.

5-35°C
5-35°C
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