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A Danger of scalding

Pressure fluctuations in
the water supply lead to
sudden and considerable
water temperature
fluctuations.

Avoid pressure
fluctuations and limit hot
water temperature.

Any scalds should be
examined by a physician
and treated, if necessary.
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Haftung nur bei Montage durch einen Fachinstallateur // Warranty is void unless installed by a
professional plumber // Aansprakelikheid uitsluitend bij montage door een erkend installateur //

Notre responsabilité n’est engagée que si le montage est effectué par un installateur spécialisé //

La responsabilita verra assunta solo se il montaggio € stato compiuto da un installatore

qualificato // Sélo se asume responsabilidad si lo instala un especialista // Warranty is void

unless installed by a professional plumber // Garantin géller endast nar montering utférs av behorig
installatér // Zaruka pouze pfii montdli kvalifikovan'm instalatérem //

Gwarancja tylko przy monta’u przez wyspecjalizowanego instalatora // MatepuansHas
OTBETCTBEHHOCTb M3rOTOBUTENS TONBKO MPU MOHTaXKE KBANNMULMPOBAHHBIM CAHTEXHUKOM //

DGl 222 TSl 22 T 0L F A 7RI STE

Betriebsbedingungen und MaBe finden Sie im Anhang // Operating conditions and dimensions

can be found in the appendix // Bedrijffsvoorwaarden en maten vindt u in het aanhangsel // Vous
trouverez les conditons de montage et les dimensions en annexe // Le condizioni di funzionamento
e le misure sono fornite nell‘appendice // En el anexo encontrara usted las condiciones de
funcionamiento y las medidas // Operating conditions and dimensions can be found in the appendix
// Driftsforhallanden och mattuppgifter finns i bilagan // Provozni podminky a rozmdry najdete v
pfiloze // Warunki robocze i wymiary znajduja si' w za[ Jaczniku // JaHHble 06 yCnoBusiX aKchyaTauumn
1 O pa3mepax HaxoadTCs B MPUNOXKEHUN //

BTG R RTEH M+

DE Pflege und Wartung durch den Benutzer.

GB Care and maintenance by the user.

NL Onderhoud en verzorging door de gebruiker.

FR Entretien et maintenance par I'utilisateur.

IT Manutenzione e cura a carico dell'utente.

ES Cuidado y mantenimiento por parte del usuario.
Us Care and maintenance by the user.

SE Skotsel och service som utférs av anvandaren.
€z Osetfovani a udrzba prostfednictvim uZivatele. www.dornbracht.com/care
PL Czyszczenie i konserwacja.

RU Yxo[ 1 TexO6CNy>KNBaHWEe NOb30BaTENEM.

ON P TR R,

DE Technische Informationen. GB Technical information.
NL Technische informatie. FR Informations techniques.
IT Informazioni tecniche. ES Informacion técnica.

Us Technical information. SE Teknisk information.

€z Technické informace. PL Informacje techniczne.

RU TexHu4eckas nHdopmMaLms. ON 1 R5 8.,

td.dornbracht.com



DE | jeferumfang. GB Parts supplied. N Omvang van de levering. FR Pieces livrées.
IT Entita di fornitura. ES Volumen de suministro. US Parts Supplied. SE Leveransomfang.
€z Rozsah dodavky. PL Zakres dostawy. RU O6bem nocTtasku. SN {HE5SEE,

22 305 360 22 500 360




DE | jeferumfang. GB Parts supplied. NL Omvang van de levering. FR Pieces livrées.
IT Entita di fornitura. ES Volumen de suministro. US Parts Supplied. SE Leveransomfang.

€z Rozsah doddvky. PL Zakres dostawy. RU O6bem nocTasku. N HE5BE,

22 512 360




DE | jeferumfang. GB Parts supplied. NL Omvang van de levering. FR Pieces livrées.
IT Entita di fornitura. ES Volumen de suministro. US Parts Supplied. SE Leveransomfang.
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€z Rozsah doddvky. PL Zakres dostawy. RU O6bem nocTasku. N HESBE,

24 510 360
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DE Betriebsbedingungen

Kaltwassertemperatur 5-25°C
Warmwassertemperatur 55 -65°C
Empfohlene Warmwassertemperatur 60 °C
Thermische Desinfektion (5:00 Min.) =70 °C
Zulassiger FlieBdruck 1 -5 bar
Empfohlener FlieBdruck 3 bar

Ein Druckminderer ist bauseits in der
Hauptleitung hinter dem Wasserzahler
einzubauen, um bei einem Ruhedruck Uber
500 kPa / 73 psi / 5 bar die Gerauschwerte der
Gerauschklasse einzuhalten.

Bei Kombination mit Durchlauferhitzern
ist die Mindestdurchflussmenge der
Sicherheitsabschaltung zu berticksichtigen.

Beachten Sie die Herstellerhinweise des
Durchlauferhitzers.

GB Operating conditions

Cold water temperature 5-25°C
Hot water temperature 55-65°C
Recommended hot water

temperature 60 °C
Thermal disinfection (5:00 mins.) >70°C
Permissible flow pressure 1-5bar
Recommended flow pressure 3 bar

The customer has to provide a pressure
reducer in the main line downstream of the
water meter to comply with the noise levels
according to the noise class at a resting
pressure above 500 kPa / 73 psi/ 5 bar.

If combined with continuous-flow heaters, the
minimum flow volume of the safety
shut-off has to be considered.

Observe the manufacturer's instructions
for the continuous-flow heater.

NL Voorwaarden voor het gebruik

Koudwatertemperatuur 5-25°C
Warmwatertemperatuur 55-65°C
Aanbevolen warmwatertemperatuur 60 °C
Thermische desinfectie (5:00 min) >70°C
Toegestane dynamische druk 1 -5 bar
Aanbevolen dynamische druk 3 bar

Om bij een druk in rust van meer dan
500 kPa / 73 psi / 5 bar de grenzen van
de geluidsklasse aan te houden moet er
een drukregelaar in de toevoerleiding
worden aangebracht.

Bij een combinatie met een doorstroomgeiser
moet rekening worden gehouden met de
minimum hoeveelheid doorstromend water van
de veiligheidsschakelaar.

Neem de instructies van de producent van de
doorstroomgeiser in acht.

FR Conditions de fonctionnement

Température de I'eau froide 5-25°C
Température de I'eau chaude 55-65°C
Température de I'eau chaude

recommandée 60 °C
Désinfection thermique (5:00 min) >70°C
Pression dynamique admissible 1 -5 bar
Pression dynamique recommandée 3 bar

Un réducteur de pression doit étre monté
sur site dans la conduite principale derriere
le compteur d’eau afin de respecter, en
cas de pression statique supérieure a

500 kPa / 73 psi / 5 bar, les niveaux
sonores de la catégorie correspondante.

En cas d’installation combinée avec un
chauffe-eau instantané, le débit d’eau

minimal de la coupure de sécurité doit
étre pris en compte.

Observez les consignes du fabricant du
chauffe-eau instantané.



IT Condizioni di funzionamento

Temperatura dell'acqua fredda 5-25°C
Temperatura dell'acqua calda 55 -65°C
Temperatura dell'acqua

calda consigliata 60 °C
Disinfezione termica (5:00 min) >70°C
Pressione idraulica dinamica

ammissibile 1 -5 bar
Pressione idraulica

dinamica consigliata 3 bar

Un riduttore di pressione deve essere montato
a cura del cliente nella condotta principale,
dietro il contatore dell'acqua, per contenere i
valori relativi alla rumorosita entro la classe di
rumore, in caso di pressione statica superiore
a 500 kPa /73 psi/ 5 bar.

Utilizzando I'apparecchio in combinazione con
scaldacqua istantanei, € indispensabile tener
conto della portata minima del disinserimento
di sicurezza.

Attenersi alle indicazioni del costruttore dello
scaldacqua istantaneo.

ES Condiciones de funcionamiento

Temperatura de agua fria 5-25°C
Temperatura de agua caliente 55 -65°C
Temperatura de agua caliente

recomendada 60 °C
Desinfeccion térmica (5:00 min) >70°C
Presion hidraulica permitida 1 -5 bar
Presion hidraulica recomendada 3 bar

Se debera prever en la obra la instalaciéon

de una vélvula reductora de la presién en la
tuberia general detras del contador del agua,
para mantener los valores de ruido de la clase
de ruido en el caso de una presion de reposo
superior a 500 kPa / 73 psi / 5 bar.

En caso de combinacion con calentadores de
agua continuos se debera considerar el
caudal minimo de la desconexion de
seguridad.

Respete las indicaciones del fabricante del
calentador de agua continuo.

Us Operating conditions

Cold water temperature 41 -77 °F
Hot water temperature 131 - 149 °F
Recommended hot water

temperature 140 °F
Thermal disinfection (5:00 mins.) > 158 °F
Permissible flow pressure 15 - 73 psi
Recommended flow pressure 45 psi

The customer has to provide a pressure
reducer in the main line downstream of the
water meter to comply with the noise levels
according to the noise class at a resting
pressure above 500 kPa / 73 psi/ 5 bar.

If combined with continuous-flow heaters, the
minimum flow volume of the safety shut-off has
to be considered.

Observe the manufacturer's instructions for the
continuous-flow heater.

SE Driftsforhallanden

Kallvattentemperatur 5-25°C
Varmvattentemperatur 55-65°C
Rekommenderad

varmvattentemperatur 60 °C
Termisk desinfektion (5:00 min.) >70°C
Tillatet flodestryck 1 -5 bar
Rekommenderat flddestryck 3 bar

En trycksankare ska monterats in i
huvudledningen efter vattenméataren for
Overensstdmmelse med bullervardena vid
ett vilotryck dver 500 kPa / 73 psi / 5 bar.

Vid en kombination med
genomstréomningsberedare ska den minsta
flodesmangden fér sdkerhetsavstangningen
beaktas.

Folj anvisningarna fran tillverkaren av
genomstrémningsberedaren.



CZ Provozni podminky

Teplota studené vody 5-25°C
Teplota teplé vody 55-65°C
Doporucena teplota teplé vody 60 °C
Tepelna dezinfekce (5:00 min) >70°C
Pripustny pratocném tlaku 1 -5 bard
Doporuceny pritocném tlaku 3 bar(

Nutné instalovat do hlavniho potrubi za
vodomér redukci tlaku, aby se pfi klidovém
tlaku nad 500 kPa / 73 psi/ 5 bar( udrzovaly
hodnoty hluku v ramci dané tfidy ochrany.

Pri kombinaci s pritokovymi ohfivaci je tfeba
zohlednit minimalini pritok bezpeénostnino
vypinani.

Ridte se podle pokynd vyrobce prétokového
ohfivace.

PL Warunki eksploatacji

Temperatury wody zimnej 5-25°C
Temperatury wody cieptej 55-65°C
Zalecana temperatura wody cieptej 60 °C
Termiczna dezynfekcja (5:00 min.) >70°C
Dopuszczalne cisnienie

hydrauliczne 1 -5 bar
Zalecane cisnienie hydrauliczne 3 bar

Zawor redukeyjny nalezy zainstalowaé na
przewodzie gtéwnym za licznikiem wody,
aby w wypadku cisnienia powyzej 500 kPa /
73 psi/ 5 bar zachowa¢ wymagany poziomu
SZUMOw.

W razie kombinacji z przeptywowymi
podgrzewaczami wody nalezy uwzglednic¢
minimalng ilos¢ przeptywu dla wytgcznika
bezpieczenstwa.

Przestrzega¢ wskazoéwek producenta
przeptywowego podgrzewacza wody.

RU Ycnosus akcnnyarauum

TemMnepaTypa xonoaHon BoApl 5-25°C
TemMnepaTypa ropsiden Boabl 55-65°C
PekomeHayemasn Temnepartypa

ropsiyen Bogpl 60 °C
Tepmundeckas Ae3nHMEKLMS

(5:00 MuH.) >70°C
MuHManbHOE gaBneHne

XKNOKOCTU 1-56ap
MakcumanbHoe gaBneHune xxmnagkoctn 5 6ap
PekomeHayemoe rngpaBnmyeckoe

naBneHve 3 6ap

3a CHETUYMKOM BOAb! 3aKa34umK OOMKEH
YCTaHOBUTb PEeAYKLIMOHHBIN KnamnaH ¢ LeNblo
CcobB0AeHNS 3HAaYeHNIA Klacca Lyma npu
MONHOM JaBneHun notoka cebile 500 kla /
73 psi/ 5 6ap.

B coyeTaHnm ¢ npsiMOTO4HbIMM
noporpesatensaMu crnegyeT yunTbiBaTb
MUHVMAaSbHbIV Pacxom, »XUAKOCTU
aBaPUINHOrO OTKIIHOHEHUS,

Cobnopante ykasaHns (rpMbl-
npon3sBognTend NpAMOTOYHOro
noforpesaress.

CON EfTHRM

RICRE 5-25°C
RIKCRE 55 -65 °C
EWANCEE 60 °C
POHE (5:00 %) >70°C
BV AIORIES 1-58
BEIKCRESD 3F

ERAEEEPRKERTS REMER, PR
IR {EEERED#BY 500 kPa / 73 psi/

5 B AIREFRNE.
SEZaEEAINRASEGAN, S5 EEZE
Hris RANRITIORE.
BIRELSEEAIIARTISHNSTURR.
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