DORN
BRACHT

Ducha efecto lluvia para montaje empotrado en techo con luz 300 x 240 mm -
Cromo
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e Ducha efecto lluvia 300 x 240mm Cromo 28 044 980-00
e PURE RAIN, caudal max. 12 I/min (a 3 bares)

o PURIFY RAIN, caudal max. 6 I/min (a 3 bares) |
o Profundidad de montaje min. 137 mm Platino cepillado 28 044 980-06
T  Con sistema antical -
[T . —

Suministro de corriente médulo de techo

«12VDC (V) .Dark Chrome 28 044 980-19

lluminacién puntual

. Oro claro cepillado 28 044 980-27
e LED con luz cromatica RGBW

e Bombilla protegida contra chorros de agua

Laton cepillado 28 044 980-28

Oro 23k
lluminacién ambiental L (©ro )
o LED con luz cromatica RGBW .Negro mate 28 044 980-33
e Bombilla protegida contra chorros de agua
Champagne

Control cepillado (Oro 22k) 28044 980-46
e Controlador RGBW ZigBee Light Link Champagne (Oro
e Se debera prever en la obra: Pasarela Zigbee 22k) 28044 980-47

|
Entorno Cromo cepillado 28 044 980-93

o No apto para uso en exteriores.

o No apto para su uso en un bafio de vapor. .(I:D:r:TIaPéitinum 28 044 980-99
e No apto para uso en ambientes clorados o salinos. P

e Respete la normativa sobre zonas protegidas
segun DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-
701).

e Dornbracht recomienda agregar un integrador de
sistema.

incluye bombillas de eficiencia energética clase
G

incluye bombillas de eficiencia energética clase G

Complementos necesarios

Ty, Caja empotrada en el techo para 35 044 970 90

= montaje empotrado en techo con
luz -
eJuego de premontaje
ecaja de instalacion 360 x 300 mm
RAL 9003 sefial blanca
eProfundidad de montaje mm
efEntrada 100-240V CA 50-60Hz
eSalida 12V CC SELV / Clase 2
eControlador RGBW ZigBee Light
Link
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Caddigos y Estandares

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply
Byelaws Regulations

U-Zeichen
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Certificado

LGA_38 WRAS_240502

Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com 3/4 25/12/2024


https://media.cdn.dornbracht.com/v/HeY5ce88//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/9CUIau8P//

DORN

BRACHT

Ducha efecto lluvia para montaje empotrado en techo con luz 300 x 240 mm -

Cromo

28 044 980  Version del producto de 5/1/2022

Lista de piezas de recambios

N° Numero de articulo Denominacion Cantidad de Plazo de
montaje entrega
1 901001 22400 90 accesorio eléctrico 1 2
2 9024033090190 racor 1 2
3 9024 03 309 00 90 racor 1 2
4 901001 225 00 90 accesorio eléctrico 1 2
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