DORN
BRACHT

SYMETRICS Carfio mural de lavabo sin valvula - Cromo

13 800 740

e Saliente 125 mm

e Cafio rigido

e Aireador rectangular

e Diametro del orificio 37 mm

e Racor 1/2"

e Montaje con conexion insertable
e Caudal max. 5 I/min

e Sin plomo

Altura de montaje minima de 125 mm desde el
borde superior del lavabo hasta el centro de la
conexion de agua. El extremo anterior del cafio
deberia quedar al menos 20 mm por detras del
borde trasero de la cubeta.

Para el control del Touchfree, solicite un eSet
Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado - 35085 970 90
eProfundidad de montaje min. 90

mm

eProfundidad de montaje max. 163

mm

Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com
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Lista de piezas de recambios

N° Numero de articulo Denominacién Cantidad de Plazo de
montaje entrega

1 90 24 03 108 00 90 juego de boquilla 1 2
90 31 11 004 00 90 varilla 1 2

3 90 29 03 067 00 90 mezclador de aire 1 2
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