DORN
BRACHT

TARA Carfio de salida de bafiera para montaje a pared - Dark Chrome TARA
13 801 892
o Saliente 200 mm . Dark Chrome 13 801 892-19
e Chorro normal redondo

® Roseta @ 55 mm

o Diametro del orificio 37 mm ‘Cromo 13 801 892-00
e Racor 1/2" -
o Caudal max. 29 I/min con 3 bares de presion Platino cepillado 13 801 892-06
hidraulica
Platino 13 801 892-08
Latén cepillado
(Oro 23K) 13 801 892-28
.Negro mate 13 801 892-33
Champagne
cepillado (Oro 22k) 13 801 892-46
Champagne (Oro
22k) 13 801 892-47
| .
Cromo cepillado 13 801 892-93
Dark Platinum
.cepillado 13 801 892-99
Complementos recomendados
Cuerpo empotrado - 35085 970 90
; eProfundidad de montaje max. 163
| d
mm
eProfundidad de montaje min. 90
mm

Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com 1/3 25/04/2024



DORN
BRACHT

TARA Carfio de salida de bafiera para montaje a pared - Dark Chrome TARA
13 801 892
mm [inches]
D55[24] 200[7%"]

I
;1
1/2-14 NPT

Diagrama de flujo

Limin
8

bar

Certificado

LGA_18923.

Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com 2/3 25/04/2024


https://media.cdn.dornbracht.com/v/zUH0q7E3//

DORN
BRACHT

TARA Carfio de salida de bafiera para montaje a pared - Dark Chrome TARA
13 801 892
1
w\ ALY
O
3 N RC
\
e
ayd
s
/
/
@
4
N
Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
3/3 25/04/2024

Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com



