DORN
BRACHT

TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER - Cromo

TARA ULTRA

17 861 875 Version del producto de 1/4/2014 a 27/5/2021

Complementos necesarios

o Saliente 146 mm
e Cafio de salida fijo, de temperatura Exenta

Cromo

17 861 875-00

e Chorro laminar
e Altura maxima del conjunto 288 mm

|
Platino cepillado

17 861 875-06

e Altura hasta el regulador de chorro laminar 180
mm
e Diametro del orificio 35 mm

Platino

17 861 875-08

e Proporciona agua caliente filtrada hasta a 93 °C
e Proporciona agua fria filtrada
e Caudal max. 2 I/min con 3 bares de presion

Latén (Oro 23k)

17 861 875-09

Dark Chrome

17 861 875-19

hidraulica

e Unidad de control lista para su conexion para .
montaje de pared (137mm x 159mm x 60mm)

e Electrovalvula electrénica n

e Fuente de alimentacion de enchufe 100-230 V, 50-
60 Hz, 18 W incl. un set especifico para cada pais

Latén cepillado
(Oro 23k)

17 861 875-28

® Sin plomo
e Manguito de salida no desmontable.

Negro mate

17 861 875-33

e Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir
con los requisitos de los sistemas de certificacion
ecoldgica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Es necesaria una presion hidraulica minima de 3

Champagne
cepillado (Oro 22k)

17 861 875-46

bares para un funcionamiento perfecto de HOT
& COLD WATER DISPENSER en combinacion
con un tanque de agua caliente y un filtro.

Champagne (Oro
22k)

17 861 875-47

Ademas, la instalacion debe realizarse sobre un
fregadero de cocina.
Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada

1
Cromo cepillado

17 861 875-93

6 meses. Tenga en cuenta todas las
indicaciones de las instrucciones de montaje.

Encontrara indicaciones de planificacion

Dark Platinum
cepillado

17 861 875-99

detalladas y datos técnicos en
www.dornbracht.com/professional

No compatible con filtracion por 6smosis
inversa.

Es necesaria una presion hidraulica minima de 3
bares para un funcionamiento perfecto de HOT &
COLD WATER DISPENSER en combinacién con un
tanque de agua caliente y un filtro.

Ademas, la instalacion debe realizarse sobre un
fregadero de cocina.

Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6
meses. Tenga en cuenta todas las indicaciones de las
instrucciones de montaje.

Encontrara indicaciones de planificacion detalladas y
datos técnicos en www.dornbracht.com/professional

No compatible con filtracion por 6smosis inversa.

=

e

Tanque de agua caliente incl. filtro 12 892 970 90

Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com
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Caddigos y Estandares
ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 Executive Order
no. 1007

ISO 3822 NSF372 NSF61 U-Zeichen

Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso

Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com 2/4 10/06/2025
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Certificados y sostenibilidad

IAPMO_N-4 IAPMO_4976 GDV_0400 LGA_28 IAPMO_6

Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com 3/4 10/06/2025


https://media.cdn.dornbracht.com/v/lEOtpHPx//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/4zFoizxk//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/ryrASTrA//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/qDj2zHz6//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/Dohqdq3V//
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Lista de piezas de recambios
N° Numero de articulo Denominacién Cantidad de Plazo de
montaje entrega
1 9017 85100 05-00 griferia 1,00 10
3 9010 01 048 00 90 accesorio eléctrico 1,00 2
8 0916 01 045 90 anillo 1,00 2
2 903004067 0090 manguera 1,00 2
6 90 24 04 291 00 90 elemento insertable 1,00 2
7 09240429390 boquilla 1,00 2
4 041001 050 00 90 unidad de alimentacion 1,00 60
5 901111064 0190 accesorio eléctrico 1,00 2
Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com 4/4 10/06/2025



