DORN
BRACHT

IMO Bimando de lavabo en columna sin valvula - Cromo IMO
22585671
o Saliente 195 mm Cromo 22 585 671-00
. e Cafio rigido a
) e Aireador rectangular [
o Altura total 1038 - 1103 mm Platino cepillado 22 585 671-06
o Altura hasta el aireador 970 — 1040 mm
* Roseta @ 135 mm .Dark Chrome 22585 671-19
e Caudal max. 4,6 I/min
e Sin plomo i
Oro claro cepillado 22 585 671-27

e Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir
con los requisitos de los sistemas de certificacion

ecologica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB .
Negro mate 22585 671-33
1 .
Cromo cepillado 22585 671-93
Dark Platinum
.cepillado 22 585 671-99
Complementos necesarios Complementos necesarios
Fijacion al suelo empotrada - 35945 970 90 Fijacion al suelo empotrada - 35945 970 90
eProfundidad de montaje min. 80 eProfundidad de montaje min. 80
: mm # mm
eProfundidad de montaje max. 150 eProfundidad de montaje max. 150
mm mm

Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com 1/2 26/05/2024
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