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pe WARNUNG!

Dieses Symbol warnt vor moglichem Tod oder
maoglichen schweren Verletzungen bei Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise.

e WARNING!
This symbol warns of the possibility of death or serious injury
due to non-compliance with the safety instructions.

N WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaar of
mogelijk ernstig lichamelijk letsel bij het niet-naleven van de
veiligheidsinstructies.

FR AVERTISSEMENT !

Ce symbole met en garde contre le risque potentiel de
blessures mortelles ou graves en cas de non-respect des
consignes de sécurité.

ir AVWERTENZA!

Questo simbolo indica un possibile rischio di morte o lesioni
gravi in caso di mancata osservanza delle istruzioni di
sicurezza.

es jADVERTENCIA!

Este simbolo advierte de un posible peligro de muerte o de
posibles lesiones graves si no se respetan las indicaciones de
seguridad.

pe VORSICHT!
Dieses Symbol warnt vor leichten oder mittelschweren Verlet-
zungen bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.

ee CAUTION!
This symbol warns of minor or moderate injury due to non-
compliance with the safety instructions.

nL VOORZICHTIG!
Dit symbool waarschuwt voor licht of middelmatig zwaar letsel
bij het niet-naleven van de veiligheidsinstructies.

rrR PRUDENCE !

Ce symbole met en garde contre le risque de blessures
|égeres ou modérées en cas de non-respect des consignes de
sécurité.

it ATTENZIONE!

Questo simbolo indica rischio di lesioni minori o di modesta
entita in caso di mancata osservanza delle istruzioni di
sicurezza.

es jPRECAUCION!
Este simbolo advierte de lesiones leves o considerables si no
se respetan las indicaciones de seguridad.
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us WARNING!
This symbol warns of the possibility of death or serious injury
due to non-compliance with the safety instructions.

se VARNING!
Denna symbol varnar for ev. dddsolyckor eller ev. allvarliga
personskador om sakerhetsanvisningarna inte beaktas.

cz VAROVANI!

Tento symbol varuje pfed moznym usmrcenim a moznymi
téZkymi zranénimi v disledku nedodrzeni bezpe¢nostnich
pokyn(.

pL OSTRZEZENIE!

Symbol ostrzega przed mozliwoscig smierci badz ciezkich
obrazen na skutek nieprzestrzegania wskazéwek dotyczgcych
bezpieczenstwa.

ru MNPEOYMPEXXOEHNE!

STOT CUMBOST MPEAYNPEXAaeT O BOZMOXXHOCTY MOJyHeHNs
TSXKESbIX TPABM WM CMEPTENbHOIO UCXOAA B Cly4ae
HeCOBMIOEHNS YKa3aH! MO TeXHVKe 6e30MaCcHOCTH.

¥

N
ZRs

==
=

g

SEMBNAETRERNEaXERESTERE.

us CAUTION!
This symbol warns of minor or moderate injury due to non-
compliance with the safety instructions.

se OBSERVERA!
Denna symbol varnar latta eller medelsvara personskador om
sékerhetsanvisningarna inte beaktas.

cz VYSTRAHA!
Tento symbol varuje pred lehkymi a stfedné tézkymi zranénimi
v disledku nedodrzeni bezpecnostnich pokyn.

pL OSTROZNIE!

Symbol ostrzega przed lekkimi bgdz srednimi obrazeniami na
skutek nieprzestrzegania wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa.

ru BHUMAHWE!

OTOT CMMBON NpeaynpexxaaeT O TpaBMax Nerkon n cpeaHemn
TSOKECTU B ClyYae HeCOBNIOASHMS YKa3aHNA Mo TEXHUKE
6€30MacHOCTW.
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pe ACHTUNG!
Dieses Symbol warnt vor Sachschaden bei Nichtbeachten der
Hinweise.

eB ATTENION!
This symbol warns of property damages due to non-
compliance with the instructions.

N OPGELET!
Dit symbool waarschuwt voor materiéle schade bij het niet-
naleven van de instructies.

FR IMPORTANT!
Ce symbole met en garde contre des dommages matériels en
cas de non-respect des consignes.

it IMPORTANTE!
Questo simbolo indica rischio di danni materiali in caso di
mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

s JATENCION!
Este simbolo advierte de dafios materiales si no se cumplen las
indicaciones.

pe HINWEIS!
Dieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam.

a8 NOTICE!
This symbol calls attention to important information.

N OPMERKING!
Dit symbool wijst u op belangrijke informatie.

rrR REMARQUE !
Ce symbole signale des informations importantes.

it AVVISO!
Questo simbolo indica informazioni importanti.

es jAVISO!
Este simbolo advierte sobre informaciones importantes.

us ATTENTION!
This symbol warns of property damages due to
non-compliance with the instructions.

se OBS!
Denna symbol varnar fér egendomsskador om anvisningarna
inte beaktas.

cz POZOR!
Tento symbol varuje pred vécnymi Skodami v disledku
nedodrzeni pokynd.

p. UWAGA!
Symbol ostrzega przed szkodami materialnymi na skutek
nieprzestrzegania wskazowek.

rU BAXKHO!
STOT cUMBON MpepynpexaaeT 06 ONaCHOCTN MaTepnanbsHOro
yuiep6a B cnyyae HeCOOMOAEHNS yKa3aHWiA.

cn JEE!
ZFSESHERBUANETRNESH M Rk,

us NOTICE!
This symbol calls attention to important information.

se MEDDELANDE!
Denna symbol gér anvandaren uppmarksam pa viktig
information.

cz UPOZORNEN!I!
Tento symbol upozoriiuje na dllezité informace.

pL WSKAZOWKA!
Symbol wskazuje na wazne informacie.

ru YBEJOMJIEHUNE!
OTOT CUMBON 06PALLAET BHUMAHME Ha BOKHYHO MHDOPMALMIO.

cN 1R7R!
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pe Bitte lesen Sie die Anleitung und beachten Sie die Hinweise.
Alle zum Produkt gehdrenden Anleitungen und Dokumente
sind an den Endbenutzer zu Ubergeben. Ansonsten kann die
Haftung des Herstellers im Schadensfall eingeschrankt sein.

Bei Fragen oder Unsicherheiten bezlglich Montage oder
Bedienung kontaktieren Sie bitte Dornbrachts Technischen
Service. Sie finden entsprechende Kontaktdaten auf der
Ruckseite dieser Anleitung und auf der Homepage von
Dornbracht: www.dornbracht.com

Schaden, die durch Nichtbeachten der Hinweise oder nicht
bestimmungsgeméaie Verwendung entstehen, sind von der
Gewahrleistung durch Dornbracht ausgeschlossen.

Samtliche Sanitérarbeiten sind durch einen sachkundigen und
qualifizierten Sanitarfachinstallateur geman den einschlagigen
DIN / EN Vorgaben (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.),
den landerspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der
ortlichen Wasserversorgungsunternehmen auszufthren.

Samtliche Elektroarbeiten sind durch einen sachkundigen und
qualifizierten Elektrofachinstallateur gemaRl den einschlagigen
DIN / EN Vorgaben (VDE 0100 etc.), den landerspezifischen
Vorschriften und den Vorschriften der ortlichen Energiever-
sorgungsunternehmen auszufiihren.

Ortliche Vorschriften zur Unfallverhiitung sind vorrangig zu
befolgen.

Das Deckenmodul muss von 2 Personen montiert
werden!

A Nur geeignete Leitern / Aufstiegshilfen benutzen.

'\ VORSICHT!

Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Kanten

Tragen Sie immer Schutzhandschuhe bei den notwendigen

Arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt anderer Korperteile

(z. B. dem Kopf) mit den scharfen Kanten.

— Verletzten Korperteil hochlagern.

— Schnittverletzung ggf. reinigen, desinfizieren und mit einem
sterilen Verband versorgen.

— Jede tiefe Schnittverletzung muss umgehend von einem
Arzt untersucht und behandelt werden.

— Jede kleinere Schnittverletzung sollte von einem Arzt
untersucht und ggf. behandelt werden.

Achtung!

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die
folgenden Benutzerhinweise sorgfaltig lesen.
Im Falle der Nichteinhaltung lehnt die
Dornbracht AG & Co. KG jede Haftung ab.

Risikoinformation

Dieses Gerét kann von Kindern mit 8 Jahren und darUber
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich
des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Technische Daten

Allgemein

Gewicht

Gesamt (Deckenmodul) 57,5 kg / 127 lbs. (US)
Deckeneinbaugehause 35 kg /77 lbs. (US)
Strahimodul 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
Abdeckung 55kg/ 12 Ibs. (US)

Sanitartechnische Daten

Das Produkt ist eigensicher geman EN 1717.
Der Thermostat entspricht den Vorgaben gemaB EN 1111.

35600 970 90

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi / 3 bar FlieBdruck
Gesamt (Deckenmodul) 46 I/min /12,1 gpm
TEMPEST 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min / 8,2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 |/min/ 6,3 gpm
Schlauchbrausegarnitur 7,6 1/min/ 2,0 gpm

35 620 970 90

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck
TEMPEST 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE 12 /min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 |/min/ 6,3 gpm

Minimaler Durchfluss
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

91/min/ 2,4 gpm
6 I/min /1,6 gpm
20 I/min /5,3 gpm

35600 979 90

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck
TEMPEST 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE 6,8 I/min /1,8 gpm
Schlauchbrausegarnitur 6,8 I/min /1,8 gpm

35610 970 90
Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck

TEMPEST 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimaler Durchfluss

TEMPEST 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE 51/min /1,3 gpm

35 610 970-90 0010

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck
TEMPEST 1,3 gpm/ 5 I/min
AQUA CIRCLE 1,8 gpm/ 6,8 I/min

Elektrotechnische Daten

Nennspannung 100 -240V AC
Nennleistung 15W
Nennstrom 1,2 A
Ausgangsspannung 12V DC
Eingangsfrequenz 50 -60 Hz
Schutzart IP 67
LED 2700 K
Kennzeichnung CE

MaBe finden Sie am Ende der Anleitung.



eB Please read this manual and follow the instructions. All
manuals and documents belonging to the product have to be
passed on to the end user. Otherwise the producer liability may
be limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or
operation, please contact the Technical Service of Dornbracht.
You can find relevant contact details on the back of this manual
and on the website of Dornbracht: www.dornbracht.com

Damages caused by non-observance of the instructions or use
not as intended are excluded from warrenty by Dornbracht.

All work has to be carried out by a competent and qualified
plumber according to appropriate DIN / EN directives
(DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations
and regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and
qualified electrician installer according to appropriate DIN / EN
directives (VDE 0100 etc.), national regulations and regulations
of the local power supply companies.

Local accident prevention regulations are to be followed with
priority.

A It takes 2 people to fit the ceiling module!
A Only use suitable ladders / climbing aids.

| CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to

come into contact with sharp edges.

— Elevate the injured part of the body.

— If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a
sterile dressing.

— Any deep cut must be examined and treated promptly by a
doctor.

— All more minor cuts should be examined by a doctor and
treated if necessary.

Attention!

It is imperative that you carefully read the following
user instructions. In the case of non-compliance
Dornbracht AG & Co. KG rejects any liability.

Risk information

The appliance can be used by children of 8 years old and
over, and also by persons with restricted physical, sensory or
mental capacity or lack of experience and knowledge, if they
are supervised or have been instructed on safe use of the
appliance and understand the resulting risks.

Technical data

General
Weight
Total (ceiling module) 57.5 kg /127 Ibs. (US)
Ceiling installation enclosure 35kg/ 77 Ibs. (US)
spray module 17 kg / 37.5 Ibs. (US)
Cover 5.5kg/ 12 Ibs. (US)

Sanitary specifications

The product is intrinsically safe according to EN 1717.
The thermostat meets the requirements according to EN 1111.

35600 970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Total (ceiling module) 46 I/min /121 gpm
TEMPEST 10 I/min / 2.6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min / 3.2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 1/min / 6.3 gpm
Hand shower set 7.6 1/min/ 2.0 gpm

35 620 970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST 10 I/min / 2.6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min / 3.2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 |/min / 6.3 gpm

Minimum flow
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

91/min/ 2.4 gpm
6 I/min /1.6 gpm
20 1/min /5.3 gpm

35600 979 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST 51/min /1.3 gpm
AQUA CIRCLE 6.8 1/min /1.8 gpm
Hand shower set 6.8 1/min/ 1.8 gpm

35610970 90
Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST 51/min /1.3 gpm
AQUA CIRCLE 6.8 1/min /1.8 gpm
Minimum flow

TEMPEST 51/min /1.3 gpm
AQUA CIRCLE 51/min /1.3 gpm

35 610 970-90 0010

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST 1.3 gpm/ 5 I/min
AQUA CIRCLE 1.8 gpm/ 6.8 I/min

Electrotechnical data

Nominal voltage 100 -240V AC
Nominal power 1B5W
Nominal current 1.2A
Output voltage 12V DC
Input frequency 50-60Hz
Degree of protection IP 67
LED 2700 K
Marking CE

Dimensions can be found at the end of the manual.



NL Lees de handleiding goed door en neem de instructies
in acht. Alle handleidingen en gebruiksaanwijzingen die bij
het product horen moeten aan de eindgebruiker worden
overhandigd. De aansprakelijkheid van de producent kan
anders bij schade beperkt zijn.

Neem bij vragen of twijfels over montage of bediening contact
op met de technische service van Dornbracht. U vindt de
contactgegevens op de achterpagina van deze handleiding en
op de website van Dornbracht: www.dornbracht.com

Dornbracht verleent geen garantie voor schade die is ontstaan
door het niet naleven van de instructies of verkeerd gebruik.

Alle sanitaire installaties moeten worden uitgevoerd door een
deskundig en gekwalificeerd loodgieter volgens de geldende
DIN / EN normen (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), de
nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke
waterbedrijven.

Alle elektrotechnische werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd
elektrotechnicus volgens de geldende DIN / EN normen

(VDE 0100 etc.), de nationale voorschriften en de voorschriften
van plaatselijke energiebedrijven.

Nationale voorschriften ter preventie van ongevallen moeten in
ieder geval met prioriteit worden opgevolgd.

De plafondmodule moet door 2 personen worden
gemonteerd.

A Gebruik alleen geschikte ladders / klimhulpen.

! VOORZICHTIG!

Gevaar voor snijwonden door scherpe randen

Draag bij installatie altijd veiligheidshandschoenen.

Vermijd contact van andere lichaamsdelen (bijv. hoofd) met de

scherpe randen.

— Geblesseerd lichaamsdeel hooghouden.

— Reinig en desinfecteer snijwonden en breng een steriel
verband aan.

— Raadpleeg bij diepe snijwonden altijd onmiddellijk een arts
voor behandeling.

— Raadpleeg bij een kleinere snijwond een arts in verband met
een eventuele behandeling.

Opgelet!

Lees deze gebruikersinformatie in ieder geval zorgvuldig door.
Bij niet-nakoming is Dornbracht AG & Co. KG

op geen enkele manier aansprakelijk.

Informatie over risico's

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale
vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden
gebruikt, wanneer zij onder toezicht staan of met betrekking
tot het veilig gebruik van het apparaat zijn geinstrueerd en de
daaruit voortvlioeiende gevaren begrijpen.

Technische gegevens

Algemeen

Gewicht

Totaal (plafondmodule) 57,5 kg / 127 lbs. (US)
Plafondinbouwbehuizing 35 kg /77 lbs. (US)
Straalmodule 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
Afdekking 5,5 kg /12 Ibs. (US)

Gegevens sanitairtechniek

Het product is voorzien van een ingebouwde beveiliging
volgens EN 1717.
De thermostaat voldoet aan de eisen volgens EN 1111.

35 600 970 90
Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi/ 3 bar
dynamische druk

Totaal (plafondmodule)
TEMPEST

AQUA CIRCLE

QUEEN’S COLLAR
Douchegarnituur met slang

46 I/min /12,1 gpm
10 I/min / 2,6 gpm
12 I/min/ 3,2 gpm
24 1/min / 6,3 gpm
7,6 1/min /2,0 gpm

35 620 970 90
Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi / 3 bar dynamische
druk

TEMPEST 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE 12 I/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 1/min / 6,3 gpm
Minimale doorstroom

TEMPEST 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE 6 I/min /1,6 gpm

QUEEN’S COLLAR 20 I/min /5,3 gpm
35 600 979 90

Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi/ 3 bar

dynamische druk
TEMPEST

AQUA CIRCLE
Douchegarnituur met slang

51/min /1,3 gpm
6,8 I/min /1,8 gpm
6,8 I/min /1,8 gpm

35610970 90
Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi/ 3 bar
dynamische druk

TEMPEST 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE 6,8 I/min /1,8 gpm
Minimale doorstroom

TEMPEST 51/min /1,3 gpm
AQUA CIRCLE 51/min /1,3 gpm

35 610 970-90 0010
Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi/ 3 bar
dynamische druk
TEMPEST

AQUA CIRCLE

1,3 gpm/ 5 1/min
1,8 gpm /6,8 I/min

Elektrotechnische gegevens

Nominale spanning 100 -240V AC
Nominaal vermogen 15W
Nominale stroom 1,2A
Uitgangsspanning 12V DC
Ingangsfrequentie 50 -60 Hz
Veiligheidsklasse IP 67
LED 2700 K
Markering CE

U vindt de maten aan het einde van de gebruiksaanwijzing.



Fr Veuillez lire les instructions et respecter les consignes. Toutes
les instructions et tous les documents fournis avec le produit
doivent étre remis a I'utilisateur final. Sinon, la responsabilité du
fabricant peut étre limitée en cas de sinistre.

Pour toute question ou incertitude concernant le montage

ou I'utilisation, veuillez contacter le service technique de
Dornbracht. Vous trouverez les coordonnées du service a
contacter au verso de ces instructions et sur le site Internet de
Dornbracht : www.dornbracht.com

Les dommages résultant du non-respect des consignes ou
d’une utilisation non conforme sont exclus de la garantie
Dornbracht.

Tous les travaux sanitaires doivent étre effectués par un
installateur sanitaire compétent et qualifié conformément aux
spécifications des normes DIN / EN applicables (DIN 1988,

EN 1717, EN 806, réglementation en matiere d’eau potable,
etc.), aux prescriptions locales spécifiques et aux prescriptions
des entreprises de distribution d’eau locales.

Tous les travaux électriques doivent étre effectués par

un électricien compétent et qualifié conformément

aux spécifications des normes DIN / EN applicables

(VDE 0100, etc.), aux prescriptions locales spécifiques et aux
prescriptions des entreprises de distribution d’énergie locales.

Les prescriptions locales de prévention des accidents doivent
étre respectées en priorité.

A Le module de plafond doit étre monté par 2 personnes !

A Utiliser uniguement des échelles / marchepieds adaptés.

! ATTENTION !

Risque de blessures par coupures dues a des arétes vives

Lors des travaux nécessaires, portez toujours des gants de

protection.

Evitez que d’autres parties du corps (la téte par ex.) n’entrent en

contact avec les arétes vives.

— Surélever la partie du corps blessée.

— Le cas échéant, nettoyer la coupure, la désinfecter et la
recouvrir d’'un pansement stérile.

— Toute coupure profonde doit étre examinée immédiatement
par un médecin et traitée.

— Une petite coupure doit étre examinée par un médecin et, le
cas échéant, traitée.

Important !

Il est impératif que vous lisiez attentivement les instructions
d’utilisation suivantes.

En cas de non-respect des présentes instructions,

la société Dormnbracht AG & Co. KG décline toute responsabilité.

Informations sur les risques

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans

et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant
d’expérience et de connaissances s’ils sont surveillés ou initiés
a l'utilisation sdre de I'appareil et s’ils comprennent les risques
résultant de son usage incorrect.

Caractéristiques techniques

Généralités

Poids

Total (module de plafond) 57,5 kg / 127 Ibs. (US)
Boitier a encastrer au plafond 35kg/ 77 Ibs. (US)
Module de jet 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
Cache 5,5kg /12 Ibs. (US)

Caractéristiques sanitaires

Le produit est de sécurité intrinséque selon la norme EN 1717.
Le thermostat est conforme aux spécifications de la
norme EN 1111,

35600 970 90

Débit maximal a une pression dynamique de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar
Total (module de plafond)
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR
Garniture de douche

46 I/min /12,1 gpm
10 I/min/ 2,6 gpm
12 1/min/ 3,2 gpm
24 1/min / 6,3 gpm
7,6 1/min /2,0 gom

35 620 970 90
Débit maximal a une pression dynamique de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST 10 I/min / 2,6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 I/min / 6,3 gpm
Débit minimal

TEMPEST 91/min/ 2,4 gom
AQUA CIRCLE 6 1/min /1,6 gom

QUEEN’S COLLAR 20 I/min /5,3 gom
35 600 979 90

Débit maximal a une pression dynamique de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST

AQUA CIRCLE

Garniture de douche

51/min /1,3 gom
6,8 I/min/ 1,8 gpm
6,8 I/min/ 1,8 gpm

35610970 90
Débit maximal

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 6,8 I/min/ 1,8 gpm
Débit minimal (RAINMOON (Panneau de pluie))

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 51/min /1,3 gom

35 610 970-90 0010

Débit maximal a une pression dynamique de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST

AQUA CIRCLE

1,3 gpm /5 I/min
1,8 gpm /6,8 I/min

Caractéristiques électrotechniques

Tension nominale 100 -240V CA
Puissance nominale 15W
Courant nominal 1,2A
Tension de sortie 12V CC
Fréquence d’entrée 50-60 Hz
Indice de protection IP 67
LED 2700 K
Marquage CE

Vous trouverez les dimensions a la fin des instructions.



it Si prega di leggere le istruzioni e di osservare le indicazioni
fornite. Tutte le istruzioni e i documenti relativi al prodotto devono
essere consegnati all'utente finale. Altrimenti la responsabilita del
fabbricante in caso di danni pud essere limitata.

Per chiarimenti e dubbi relativi al montaggio o all'uso si contatti
|'assistenza tecnica di Dornbracht. | dati di contatto sono
riportati sul retro delle presenti istruzioni e sulla homepage di
Dornbracht: www.dornbracht.com

| danni derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni
o dall'utilizzo non conforme del prodotto sono esclusi dalla
garanzia di Dornbracht.

Qualsiasi intervento sugli impianti idraulici deve essere eseguito
da un idraulico esperto e qualificato conformemente alle
disposizioni in materia DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806,
TVO ecc.), alle normative nazionali specifiche e alle norme delle
aziende locali responsabili della fornitura idrica.

Qualsiasi intervento su parti elettriche deve essere eseguito

da un elettricista esperto e qualificato conformemente alle
disposizioni in materia DIN / EN (VDE 0100 ecc.), alle normative
nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali fornitrici di
energia.

Sono da rispettare in via prioritaria le norme antinfortunistiche
locali.

I montaggio del modulo a soffitto richiede l'intervento di
2 persone!

A Utilizzare solo scale / ausili di salita adatti.

! ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da taglio a causa di spigoli taglienti
Indossare sempre guanti di protezione per i lavori richiesti.
Evitare il contatto di altre parti del corpo (ad es. la testa) con
spigoli taglienti.

— Tenere alzata la parte del corpo lesa.

— Pulire eventuali lesioni da taglio, disinfettarle e applicare una
fasciatura sterile.

— In caso di lesioni da taglio profonde consultare
immediatamente un medico e adottare le cure mediche del
caso.

— In caso di lesioni da taglio minori consultare un medico
e adottare le cure mediche del caso.

Awviso!

E indispensabile che I'utente legga attentamente le seguenti
indicazioni. Dornbracht AG & Co. KG

non si assume alcuna responsabilita in caso di mancato
rispetto di tali indicazioni.

Informazioni sui rischi

Questo apparecchio & adatto per essere utilizzato da bambini
di eta minima di 8 anni o persone con facolta fisiche, sensoriali
0 mentali limitate oppure carenti di esperienza e conoscenza,
se sono sorvegliate o sono state istruite sull'uso sicuro del
prodotto e sui pericoli correlati al suo uso.

Dati tecnici

In generale

Peso

Totale (modulo da soffitto) 57,5 kg / 127 Ibs. (US)
Scatola da incasso a soffitto 35kg/ 77 Ibs. (US)
Modulo soffione 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
Copertura 5,5kg/ 12 Ibs. (US)

Dati idraulico-sanitari

Il prodotto € dotato di un sistema di sicurezza a norma EN 1717
Il termostato & conforme alle disposizioni ai sensi della norma
EN 1111,

35 600 970 90
Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar
Totale (modulo da soffitto)
TEMPEST

AQUA CIRCLE

QUEEN’S COLLAR

Gruppo doccetta con flessibile

46 I/min /12,1 gpm
10 I/min/ 2,6 gpm
12 1/min/ 3,2 gpm
24 1/min / 6,3 gpm
7,6 1/min /2,0 gom

35 620 970 90
Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

Portata minima
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

10 I/min / 2,6 gpm
12 I/min /3,2 gom
24 I/min / 6,3 gpm

91/min/ 2,4 gom
6 1/min /1,6 gom
20 I/min /5,3 gom

35 600 979 90
Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar
TEMPEST

AQUA CIRCLE

Gruppo doccetta con flessibile

51/min /1,3 gom
6,8 I/min/ 1,8 gpm
6,8 I/min/ 1,8 gpm

35610970 90
Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 6,8 I/min/ 1,8 gpm
Portata minima

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 51/min /1,3 gom

35 610 970-90 0010
Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a
300 kPa / 45 psi/ 3 bar
TEMPEST

AQUA CIRCLE

1,3gpm /5 I/min
1,8 gpm /6,8 I/min

Dati elettrotecnici

Tensione nominale 100-240V AC
Potenza nominale 15W
Corrente nominale 1,2A
Tensione di uscita 12V DC
Frequenza di ingresso 50-60Hz
Tipo di protezione IP 67
LED 2700 K
Marcatura CE

Le dimensioni sono riportate nelle ultime pagine delle istruzioni.



es Lea las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones.
Se deberan entregar todas las instrucciones y documentos del
producto al usuario final. En caso contrario la responsabilidad
del fabricante puede verse restringida en caso de reclamacion.

Si tiene preguntas o dudas respecto al montaje o respecto

al uso pdéngase en contacto con el Servicio Técnico de
Dornbracht. Encontrara los datos de contacto correspondientes
en el dorso de estas instrucciones y en la pagina web de
Dornbracht: www.dornbracht.com

Los danos que se produzcan por no respetar las indicaciones
0 por un uso indebido, no estaran cubiertos por la garantia de
Dornbracht.

Todos los trabajos sanitarios deberan ser realizados por un
instalador sanitario profesional competente y cualificado segun
las especificaciones DIN / EN correspondientes (DIN 1988,

EN 1717, EN 806, normativa de agua potable, etc.), las normas
nacionales y las normas de las empresas de suministros de
agua locales.

Todos los trabajos eléctricos deberan ser realizados por un
electricista profesional competente y cualificado segun las
especificaciones DIN / EN correspondientes (VDE 0100,
etc.), las normas nacionales y las normas de las empresas de
suministros de energia locales.

Se deberan cumplir con caracter prioritario las normas locales
de prevencién de accidentes.

A 2 personas tienen que montar el médulo de techo.

A Utilizar sélo escaleras / taburetes adecuados.

! {PRECAUCION!

Peligro de sufrir cortes por cantos puntiagudos

Lleve siempre guantes de proteccion puestos a la hora de

realizar los trabajos necesarios.

Evite el contacto de otras partes del cuerpo (p. €j., la cabeza)

con los cantos puntiagudos.

— Cologue la parte del cuerpo herida en alto.

— En caso de herida, limpiarla, desinfectarla y cubrirla con una
venda esterilizada.

— Todos los cortes profundos deberan ser examinados y
tratados inmediatamente por un médico.

— Todos los pequefios cortes deberan ser examinados
inmediatamente por un médico y en caso pertinente,
tratados por el mismo.

jAtencion!

Es absolutamente necesario que lea minuciosamente las
indicaciones para usuarios. En caso de no seguir dichas
indicaciones, Dornbracht AG & Co. KG

se eximira de toda responsabilidad.

Informacion sobre riesgos

Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 0 mas afnos,
asi como por personas con capacidades fisicas, sensoriales
0 mentales disminuidas o con falta de experiencia y
conocimiento, siempre y cuando estén vigilados o hayan sido
instruidos respecto al uso seguro del aparato y los posibles
peligros relacionados con el uso del aparato.

Datos técnicos

Aspectos generales
Peso

Total (mddulo de techo) 57,5 kg /127 Ibs (US)
Carcasa de montaje empotrado de techo 35 kg / 77 lbs (US)
Mdodulo de chorro 17 kg / 37,5 Ibs (US)
Cubierta 5,5kg/ 12 Ibs (US)

Datos sanitarios técnicos

El producto es seguro segun la norma EN 1717.
El termdstato corresponde a las especificaciones de la norma
EN 1111,

35 600 970 90
Caudal maximo con una presion hidraulica de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar
Total (mddulo de techo)
TEMPEST

AQUA CIRCLE

QUEEN’S COLLAR
Juego de ducha de mano

46 I/min /12,1 gpm
10 I/min/ 2,6 gpm
12 1/min/ 3,2 gpm
24 1/min / 6,3 gpm
7,6 1/min /2,0 gpm

35 620 970 90
Caudal maximo con una presion hidraulica de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

Caudal minimo
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

10 I/min / 2,6 gpm
12 1/min/ 3,2 gpm
24 I/min / 6,3 gpm

91/min/ 2,4 gom
6 1/min /1,6 gom
20 I/min /5,3 gom

35 600 979 90
Caudal maximo con una presion hidraulica de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar
TEMPEST

AQUA CIRCLE

Juego de ducha de mano

51/min /1,3 gom
6,8 I/min/ 1,8 gpm
6,8 I/min/ 1,8 gpm

35610970 90
Caudal maximo con una presion hidraulica de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 6,8 1/min/ 1,8 gom
Caudal minimo

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 51/min /1,3 gom

35 610 970-90 0010
Caudal maximo con una presion hidraulica de
300 kPa / 45 psi/ 3 bar
TEMPEST

AQUA CIRCLE

1,3 gpm /5 I/min
1,8 gpm /6,8 I/min

Datos electrotécnicos

Tensién nominal 100 -240V AC
Potencia nominal 15W
Corriente nominal 1,2A
Voltaje de salida 12V DC
Frecuencia de entrada 50 - 60 Hz
Tipo de proteccion IP 67
LED 2700 K
Simbolo de identificacion CE

Encontrara las medidas al final de las instrucciones.



us Please read this manual and follow the instructions. Al
manuals and documents belonging to the product have to be
passed on to the end user. Otherwise the producer liability may
be limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or
operation, please contact the Technical Service of Dornbracht.
You can find relevant contact details on the back of this manual
and on the website of Dornbracht: www.dornbracht.com

Damages caused by non-observance of the instructions or use
not as intended are excluded from warrenty by Dornbracht.

All work has to be carried out by a competent and qualified
plumber according to appropriate DIN / EN directives
(DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations
and regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and
qualified electrician installer according to appropriate DIN / EN
directives (VDE 0100 etc.), national regulations and regulations
of the local power supply companies.

Local accident prevention regulations are to be followed with
priority.

A It takes 2 people to fit the ceiling module!
A Only use suitable ladders / climbing aids.

! CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary

work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to

come into contact with sharp edges.

— Elevate the injured part of the body.

— If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with
a sterile dressing.

— Any deep cut must be examined and treated promptly by
a doctor.

— All more minor cuts should be examined by a doctor and
treated if necessary.

Attention!

It is imperative that you carefully read the following user
instructions. In the case of non-compliance
Dornbracht AG & Co. KG rejects any liability.

Risk information

The appliance can be used by children of 8 years old and
over, and also by persons with restricted physical, sensory or
mental capacity or lack of experience and knowledge, if they
are supervised or have been instructed on safe use of the
appliance and understand the resulting risks.

Technical data

General
Weight
Total (ceiling module) 57.5 kg /127 lbs. (US)
Ceiling installation enclosure 35kg/ 77 lbs. (US)
spray module 17 kg / 37.5 Ibs. (US)
Cover 5.5kg/ 12 Ibs. (US)

Sanitary specifications

The product is intrinsically safe according to EN 1717.
The thermostat meets the requirements according to EN 1111.

35600 970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Total (ceiling module) 46 I/min /12.1 gpm
TEMPEST 10 I/min / 2.6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min / 3.2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 1/min / 6.3 gpm
Hand shower set 7.6 1/min/ 2.0 gpm

35 620 970 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST 10 I/min / 2.6 gpm
AQUA CIRCLE 12 /min / 8.2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 |/min / 6.3 gpm

Minimum flow
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

91/min/ 2.4 gpm
6 I/min /1.6 gpm
20 I/min /5.3 gpm

35600 979 90

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST 51/min /1.3 gpm
AQUA CIRCLE 6.8 1/min /1.8 gpm
Hand shower set 6.8 1/min /1.8 gpm

35610970 90
Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST 51/min /1.3 gpm
AQUA CIRCLE 6.8 1/min /1.8 gpm
Minimum flow

TEMPEST 51/min /1.3 gpm
AQUA CIRCLE 51/min /1.3 gpm

35 610 970-90 0010

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST 1.3 gpm/ 5 I/min
AQUA CIRCLE 1.8 gpm/ 6.8 I/min

Electrotechnical data

Nominal voltage 100 -240V AC
Nominal power 15W
Nominal current 1.2A
Output voltage 12V DC
Input frequency 50-60Hz
Degree of protection IP 67
LED 2700 K
Marking CE

Dimensions can be found at the end of the manual.



se L&s igenom bruksanvisningen och beakta anvisningarna.
Samtliga anvisningar och dokument ska Gverrackas till
slutkonsumenten. | annat fall kan tillverkarens ansvar vara
begransat om skador skulle uppsta.

Om du har fragor eller &r oséker pa hur du ska montera eller
anvanda produkten &r du valkommen att kontakta Dornbrachts
tekniska service. Var kontaktinformation hittar du pa baksidan
av dessa anvisningar samt pa Dornbrachts hemsida:
www.dornbracht.com

Skador som har uppstatt av att anvisningarna inte har beaktats
eller av ej avsedd anvandning téacks inte av Dornbrachts garanti.

Samtliga sanitetsarbeten ska genomféras av en behdrig
VVS-installatér enl. géllande DIN / EN-standarder (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, TVO osv.), landsspecifika féreskrifter samt
foreskrifterna fran lokala vattenforsérjiningsbolag.

Samtliga elarbeten ska genomféras av en behdrig elinstallator
enl. gallande DIN / EN-standarder (VDE 0100 osv.),
landsspecifika foreskrifter samt foreskrifterna fran lokala
energibolag.

Lokala arbetsmiljdregler ska alltid iakttas med hogsta prioritet.

A Takmodulen ska monteras av 2 personer.

A Anvand endast lampliga stegar / uppstigningsanordningar.

! OBSERVERA!

Risk for skarskador av vassa kanter

Anvand alltid skyddshandskar vid erforderliga arbeten.

Undvik att andra kroppsdelar (t ex huvudet) kommer i kontakt

med vassa kanter.

— Skadade kroppsdelar ska placeras hogt.

— Skérskador ska rengéras, desinficeras och férses med ett
sterilt férband.

— Alla slags djupa skarskador ska genast understkas och
behandlas av en lakare.

— Alla slags latta skarskador ska genast undersokas av en
lakare och vid behov behandlas.

Obs!

Det ar tvunget nddvandigt att 1asa igenom féljande
anvandningsanvisningar. Om detta inte beaktas kommer
Dornbracht AG & Co. KG att avsaga sig allt ansvar.

Riskinformation

Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ars &lder samt av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formaga
eller bristfallig erfarenhet och kunskap, om de halls under
uppsikt eller har instruerats om séker anvandning av produkten
och vilka faror som kan uppsta.

Tekniska data

Allmant

Vikt

Totalt (takmodul) 57,5 kg / 127 Ibs. (US)
Kapa for montering i innertak 35kg/ 77 Ibs. (US)
strdlmodul 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
Lock 5,5kg/ 12 lbs. (US)

Sanitetstekniska data

Produkten &r egenséker enl. EN 1717.
Termostaten uppfyller kraven i EN 1111,

35 600 970 90
Maximalt fldde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flédestryck
Totalt (takmodul) 46 1/min /12,1 gpm

TEMPEST 10 1/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 1/min / 6,3 gpm
Slangduschset 7,6 1/min/ 2,0 gom

35 620 970 90

Maximalt fléde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flddestryck
TEMPEST 10 I/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 1/min / 6,3 gpm

Minimalt flode
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

91/min /2,4 gom
6 l/min /1,6 gom
20 I/min / 5,3 gpm

35600 979 90

Maximalt fldde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flddestryck
TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 6,8 I/min /1,8 gom
Slangduschset 6,8 1/min/ 1,8 gom

35610970 90
Maximalt fléde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flddestryck
TEMPEST 51/min /1,3 gom

AQUA CIRCLE 6,8 1/min /1,8 gom
Minimalt flode

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 51/min /1,3 gom

35 610 970-90 0010
Maximalt fldde vid 300 kPa / 45 psi / 3 bar flodestryck
TEMPEST 1,3 gpm /5 I/min

AQUA CIRCLE 1,8 gpm / 6,8 I/min
Elektrotekniska data

Markspéanning 100 -240V AC
Markeffekt 15W
Markstrom 1,2A
Utgéngsspanning 12V DC
Ingangsfrekvens 50 - 60 Hz
Kapslingsklass IP 67
LED 2700 K
Markning CE

Mattuppgifter finns i slutet av anvisningen.



cz Predtéte si prosim navod a fidte se podle pokyn(. V8echny
navody a dokumenty nalezici k vyrobku je tfeba predat
koncovému uZivateli. Jinak by mo hlo v pfipadé skodni udalosti
dojit k omezeni zaruky poskytované vyrobcem.

Pri dotazech nebo nejasnostech ohledné montéaze nebo obsluhy
kontaktujte prosim technickou podporu spole¢nosti Dornbracht.
Prislusné kontaktni udaje naleznete na zadni strané tohoto
navodu a na domovské strance spole¢nosti Dornbracht:
www.dornbracht.com

Skody vznikié v diisledku nedodrzeni pokynd nebo jinym nez
ur€enym pouzitim jsou spolecnosti Dornbracht vyjmuty za zaruky.

Veskeré sanitari prace musi provadét fundovany a kvalifikovany
odbomny instalatér v souladu s pfislusnymi normami DIN / EN
(DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO atd.), podle pfedpist dané
zemé a predpisd mistniho podniku pro zasobovani vodou.

Veskeré elektroinstalace musi provadét fundovany a
kvalifikovany odborny elektroinstalatér v souladu s pfislusnymi
normami DIN / EN (VDE 0100 atd.), podle pfedpist dané zemé
a predpist mistniho energetického podniku.

Mistni predpisy pro bezpe&nost prace maji pfednost.

A Stropni modul musi montovat 2 osoby!

A Pozijte pouze vhodné Zebriky / stoupaci pomicky.

I\ v¥sTRAHA!

Nebezpeci pofezani o ostré hrany

Noste ochranné rukavice pfi nutnych pracich.

Vyhnéte se kontaktu ostatnich &asti téla (napfr. hlavy)

s ostrymi hranami.

— Poranénou ¢ast téla dejte nahoru.

— Rezné rany popt. vy&istéte, vydezinfikujte a ovazte sterilnim
obvazem.

— Kazda hluboka fezna rana musi byt okamzité prohlédnuta
a oSetfena lékarem.

— Jakakoli mensi fezna rana by méla byt prohlédnuta Iékarfem
a popr. osetrena.

Pozor!

Je nezbytné nutné, abyste si pedlivé precetli nasleduijici
pokyny pro uzivatele. V pripadé nedodrzeni spolecnost
Dornbracht AG & Co. KG odmita jakoukoli odpovédnost.

Informace o riziku

Toto zafizeni mohou pouZivat déti ve véku miniméainé 8 let

a 0soby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi i mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, a
to pod dohledem nebo po pouceni 0 bezpecném pouzivani
zarizeni a porozumeni nebezpecim z ngj vyplyvajicich.

Technické udaje

VSeobecné udaje

Hmotnost

Celkem (stropni modul) 57,5 kg / 127 Ibs. (US)
Stropni vestavny kryt 35kg/ 77 Ibs. (US)
Paprskovy modul 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
Kryt 5,5kg/ 12 lbs. (US)

Sanitarné technické udaje

Vyrobek je samozabezpeCovaci dle EN 1717.
Termostat odpovida normeé EN 1111,

35 600 970 90

Maximalni pritok pii pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 bar(
Celkem (stropni modul) 46 1/min /12,1 gpm
TEMPEST 10 1/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min/ 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 1/min / 6,3 gpm
Sprchova sada 7,6 1/min/ 2,0 gom

35620 970 90
Maximalni pritok pfi pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi/ 3 bart
TEMPEST 10 1/min/ 2,6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min / 3,2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 |/min/ 6,3 gpm
Minimalni prdtok
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

91/min /2,4 gom
6 l/min /1,6 gom
20 I/min / 5,3 gpm

35600 979 90

Maximalni pritok pii pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 bard
TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 6,8 I/min /1,8 gom
Sprchova sada 6,8 1/min/ 1,8 gom

35610 970 90
Maximalni pritok pfi pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 bart

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 6,8 1/min /1,8 gom
Minimalni priitok

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 51/min /1,3 gom

35610 970-90 0010

Maximalni pritok pii pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi / 3 bar(
TEMPEST 1,3 gpm /5 I/min
AQUA CIRCLE 1,8 gpm / 6,8 I/min

Elektrotechnické udaje

Jmenovité napéti 100 - 240 V/AC

Jmenovity vykon 15W
Jmenovity proud 1,2A
Vystupni napéti 12 V/DC
Vstupni frekvence 50-60Hz
Stupen el. kryti IP 67
LED 2700 K
Oznaceni CE

Rozmeéry naleznete na konci navodu.



pL Prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg i przestrzeganie
wskazowek. Wszystkie instrukcje oraz dokumenty dotyczace
produktu nalezy przekazac uzytkownikowi koncowemu.

W przeciwnym razie gwarancja producenta moze by¢ przy
wystgpieniu szkody ograniczona.

W przypadku pytan lub watpliwosci dotyczacych montazu
lub obstugi nalezy skontaktowac sie z serwisem technicznym
Dornbracht. Odpowiednie dane kontaktowe znajdziecie
Panstwo na odwrocie niniejszej instrukcji oraz na stronie
internetowej Dornbracht: www.dornbracht.com

Szkody powstata wskutek nieprzestrzegania wskazéwek badz
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sg wykluczone
z zakresu gwarancji Dormnbracht.

Wszelkie prace dotyczace instalacji sanitarnej musza

by¢ wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od instalacji
sanitarnej zgodnie z wiasciwymi wytycznymi

DIN 7/ EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO [Ustawa o wodzie
pitnej] itp.), przepisami wtasciwymi dla danego kraju oraz
miejscowego przedsiebiorstwa zaopatrzenia w wode.

Wszelkie prace dotyczace instalacji elektrycznej muszg

by¢ wykonane przez wykwalifikowanego fachowca od
instalacji elektrycznej zgodnie z wtasciwymi wytycznymi

DIN / EN (VDE 0100 itp.), przepisami wiasciwymi dla danego
kraju oraz miejscowych zaktadow energetycznych.

Przepisy lokalne BHP obowigzujg zawsze nadrzednie.
A Modut sufitowy musi by¢ montowany przez 2 osoby!

Uzywac wytacznie dostosowanych drabin i pomocy do
wspinania sie.

I\ osTROZNIE!

Niebezpieczenstwo skaleczenia wskutek ostrych krawedzi!

Do wykonywania niezbednych prac uzywac zawsze rekawic

roboczych.

Unika¢ kazdego kontaktu innych czesci ciata (np. gtowy)

z ostrymi krawedziami.

— Uszkodzong czes¢ ciata utozy¢ w podwyzszonej pozyciji.

— Rany ciete w razie potrzeby oczysci¢, zdezynfekowac i
zatozy¢ sterylny opatrunek.

— Kazda gteboka rana cigta wymaga natychmiastowe;j
konsultacji i leczenia przez lekarzal

— Kazda mnigjsza rana cigta wymaga konsultacji
i ewentualnego leczenia przez lekarza!

Uwagal

Prosimy koniecznie zapozna¢ sie doktadnie z ponizszymi
wskazowkami dla uzytkownika. W wypadku niezastosowanaia
sie do nich firma Dornbracht AG & Co. KG

odmawia przejecie wszelkiej odpowiedzialnosci.

Informacje dotyczace ryzyka

Niniejsze urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci powyzej
lat 8 i osoby z ograniczong zdolnoscia fizyczna, czuciowa

oraz uposledzone umystowo badz osoby posiadajgce
niewystarczajgce doswiadczenie i wiedze, jesli znajdujg sie one
pod nadzorem lub gdy zostaly pouczone co do bezpiecznego
uzytkowania urzadzenia i sg w stanie oceni¢ wynikajgce zen
niebezpieczeristwa.

Dane techniczne

Ogolnie

Ciezar

Razem (modut podsufitowy) 57,5 kg / 127 Ibs. (US)
Obudowa sufitowa 35kg/ 77 Ibs. (US)
Modut strumienia 17 kg / 37,5 Ibs. (US)
Pokrywa 5,5kg/ 12 lbs. (US)

Dane techniczne z zakresu sanitarnego

Produkt posiada samozabezpieczenie wg EN 1717
Termostat odpowiada wytycznym normy EN 1111.

35600 970 90
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym
300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Razem (modut podsufitowy)
TEMPEST

AQUA CIRCLE

QUEEN’S COLLAR

Zestaw prysznicowy

46 I/min /12,1 gpm
10 1/min/ 2,6 gpm
12 1/min/ 3,2 gpm
24 1/min / 6,3 gom
7,6 1/min /2,0 gom

35620 970 90
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym
300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

Przeptyw minimalny
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

10 1/min/ 2,6 gpm
12 1/min / 3,2 gpm
24 I/min / 6,3 gpm

91/min/ 2,4 gom
6 1/min /1,6 gom
20 I/min /5,3 gpm

35 600 979 90
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym
300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST

AQUA CIRCLE

Zestaw prysznicowy

51/min /1,3 gom
6,8 I/min/ 1,8 gom
6,8 I/min/ 1,8 gpm

35610 970 90
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym
300 kPa / 44 psi/ 3 bar

TEMPEST 51/min /1,3 gom
AQUA CIRCLE 6,8 I/min/ 1,8 gom
Przeptyw minimalny

TEMPEST 51/min/ 1,3 gom
AQUA CIRCLE 51/min /1,3 gom

35610 970-90 0010
Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym
300 kPa / 44 psi/ 3 bar
TEMPEST

AQUA CIRCLE

1,3 gpm /5 I/min
1,8 gpm /6,8 I/min

Dane elektrotechniczne

Napiecie znamionowe 100-240V AC
Moc znamionowa 15W
Prad znamionowy 1,2A
Napiecie wyjsciowe 12V DC
Czestotliwos¢ wejsciowa 50-60Hz
Klasa ochrony IP 67
LED 2700 K
Oznakowanie CE

Wymiary znajdujg sie na koricu niniejszej instrukciji.



RU [poynTante gaHHOe PyKOBOACTBO M CODNKOAANTE AaHHble
ykazsaHus. Bce pykoBoacTBa 1 JOKYMEHTbI, OTHOCALLMECS

K TOMY U1 MHOMY U30enunto, Moanexxar nepenaqe
KOHEeYHOMY Monb30BaTeNto. IHave B criyHae noBpeXxxaeHus
OTBETCTBEHHOCTb MPOn3BOANTENA MOXKET ObITb TOMBKO
OrpaHNYEeHHOMN.

[MpV BO3HVMKHOBEHWI BOMPOCOB U COMHEHW OTHOCUTENBHO
MOHTa>Ka 1 06CNY>XK1MBaHWS obpallanTeCh B CNy>X0y
TEXHMHECKOV MOAAEPXKM KoMMaHum Dornbracht.
COOTBETCTBYIOLLME KOHTAKTHbIE AAHHbIE Bbl HANAETE HA
060p0Te AaHHOr0 PYKOBOACTBA U Ha BebcaTe KoMnaHum
Dornbracht: www.dornbracht.com

lapaHTus koMmnaHum Dornbracht He pacnpocTpaHaeTca Ha
NOBPEXAEHNS, BO3HUKLLIVE B Pe3ynbTaTe HECOONAEHNS
[aHHbIX yKadaHWin U NPUMEHEHNS! He MO HasHaYeHNo.

Bce caHnTapHO-TEXHUYECKME PaboTbl AOMKHBbI MPOBOAUTHCS
KBaNTMMOULIMPOBAHHBIM CAHTEXHUKOM COrMacHO
COOTBETCTBYIOLLMM NonoxxeHuam ctaHaaptos DIN / EN

(DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO 1 T.4.), perMoHabHbIM
HOPMAaTVBHO-MPaBOBbLIM aKTaM Y1 NPeAnMCaHEM MECTHBIX
BOAOCHaGXaKOLMX OpraHn3aLni.

Bce paboTbl MO 3NeKTPUHECKOMY MOHTEXKY AOSMKHbI
NPOBOANTBECA KBAMPULMPOBAHHBIM MOHTEPOM-31EKTPUKOM
COMMAacHO COOTBETCTBYIOLLMM MONOXEHNSIM CTaHAaPTOB

DIN 7/ EN (VDE 0100 v T.4.), pervoHabHbIM
HOPMAaTUBHO-MPaBOBbLIM aKTaM 1 NPeanMCcaHnsamM

MECTHbIX SHEPrOCHAOKAOLLIX OpraHn3aumn.

B nproputeTHOM nMopsiake cnenyeT cobnoaate MECTHbIE
npaBuia TEXHNKM 6e30MacHOCTU.

MOHTaXK BEPXHErO MOAYNS AOMKHbI OCYLLECTBNATL
2 yenosekal

icnonb3oBaTh TOIbKO NPUroaHble NeCTHULbI NN
MOAMOCTKM.

! BHUMAHWE!

OnacHocTb TpaBM B pe3yfikTaTte KOHTakTa C OCTPbIMY KpasiMu.

Mpy NpoBeaeH HEOBXOANMBIX PaboT BCerga HocuTe

3alLMTHbIE MepYaTKL.

136eranTte KOHTakTa opyrux 4acter Tena (Hamp., rofosbl)

C OCTPbIMU KPasiMU.

— [pynNoaHaTL NOBPEXAEHHYIO YacTb Tena.

— [lopes npu HEO6XOANMOCTU MPOYNCTUTL, AE3UHMDULMPOBATL
N HANOXXWTb CTEPUITBHYIO MOBHA3KY.

— [Mpw ry6oKoM Mopese HEO6XOOMMO 0BPATUTLCA K Bpady
[ONS NPOBEAEHNSA 06CNENOBAHNA 1 COOTBETCTBYIOLLEMO
neveHns.

— [py HEBONBLLLIOM NOPE3e HEOOXOAMMO 0BPAaTUTLCA K Bpady
NSt IPOBEAEHNS 06CNef0BaHNS UM COOTBETCTBYIOLLEMO
neveHns.

BHumaHme!

MNonb3oBatenb B 0653aTeNbHOM NOPSAAKE AOMKEH BHAMATENBHO
03HAKOMUTBCS CO CRneayoLLMMK yKazaHusamn. B crnydae nx
HecobnoaeHns komnanus Dornbracht AG & Co. KG cHumaeT ¢
cebst NodY OTBETCTBEHHOCTb.

MHdbopmaumsa o puckax

[laHHOe YyCTPONCTBO paspeLlasTcs CNob30BaTh

[LETAM CTapLue 8 N1eT, a TakKe NMuam C OrpaHn4eHHbIMN
drsMHECKMN, CEHCOPHBIMU U YMCTBEHHbBIMW CIIOCOBHOCTAMM
NV xe nyuamM 6e3 JOCTaTO4HOro OMbITa U 3HaHWUM TOMBbKO
noz NPUCMOTPOM WU XKe B TOM Clydae, ECN OHW NPOCHyLLIanv
WNHCTPYKTaX OTHOCUTENbHO 6€30MacHOro Nob30BaHNs
YCTPOVCTBOM Y MPUHSIN BO BHUMAHNE BO3MOXHbIE OMACHOCTH.
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TexHn4eckme xapakTepucTnKu

O6was nHhopmaums
Bec

OB (BEPXHMIA MOAYNb) 57,5 kr /127 Ibs. (US)
Kopnyc ans BcTpanBaHns B MOTOMOK 35 kr/ 77 lbs. (US)
Mogaynb CTpyu 17 xr /37,5 los. (US)
KPbILLKa 5,5 kr/ 12 Ibs. (US)

CaHVITapHO-TeXHVI‘-IeCKVIe XapaKTepucTukn

3nenve asngetca nckpobesonacHsIM cornacHo EN 1717
TepmocTaT COOTBETCTBYET NapameTpam cornacHo EN 1111,

35600 970 90
MakcrmanbHbI MPOMYCKHOW pacxod, Mpv rnapaBanyeckoM
Hanope 300 klMa / 45 psi/ 3 6ap
OBLLMI (BEPXHUIN MOAYIb)
TEMPEST

AQUA CIRCLE

QUEEN’S COLLAR

[ylweBon rapHUTYp CO LLIaHTOM

46 n/munH / 12,1 gpm (US)
10 n/munH / 2,6 gpm (US)
12 n/muH / 3,2 gpm (US)
24 n/mnH / 6,3 gpm (US)
7,6 n/muH / 2,0 gpm (US)

35 620 970 90
MakcmanbHbI MPOMYCKHOW Pacxof, Mpy rMapaBInYeCKoOM
Hanope 300 kla / 45 psi/ 3 6ap
TEMPEST

AQUA CIRCLE

QUEEN’S COLLAR

MUHManBbHBIN Pacxop
TEMPEST

AQUA CIRCLE
QUEEN’S COLLAR

10 n/munH / 2,6 gpm (US)
12 n/muH / 3,2 gpm (US)
24 n/mnH / 6,3 gpm (US)

9 n/mMunH / 2,4 gpm (US)
6 n/mMuH / 1,3 gpm (US)
20 n/MuH / 5,3 gpm (US)

35600 979 90
MakcMasbHbI NPOMYCKHOW pacxod, Mpy MapaBinyecKoM
Hanope 300 KIMa / 45 psi/ 3 6ap
TEMPEST

AQUA CIRCLE

[yLieBon rapHATYp CO LLMaHrom

5 n/muH / 1,3 gpm (US)
6,8 n/mnH / 1,8 gpm (US)
6,8 n/mnH / 1,8 gpm (US)

35610970 90
MakcrmanbHbIi MPOMYCKHOM Pacxof, Npu rapaBinieckoM
Hanope 300 klMa / 45 psi/ 3 6ap

TEMPEST 5 n/muH / 1,3 gpm (US)
AQUA CIRCLE 6,8 n/mnH / 1,8 gpm (US)
MU HUManbHBIA pacxoq,

TEMPEST 5 n/muH /1,3 gpm (US)
AQUA CIRCLE 5 n/muH / 1,3 gpm (US)

35 610 970-90 0010
MakcrmanbHbI MPOMYCKHOW pacxon, Mpv rnapaBanyeckoM
Hanope 300 KIlMa / 45 psi/ 3 6ap
TEMPEST

AQUA CIRCLE

1,3 gpm (US) / 5 n/MuH
1,8 gpm (US) / 6,8 n/mMuH

3J'IeKTpOTeXHVI‘-IeCKVIe XapaKTepucTtnkn

HomuHanbHoe HanpskeHne 100 - 240 B nep. ToK

HomuHanbHas MOLLIHOCTb 15 BT
HomunHanbHas cuna Toka 1,2A
HanpsixkeHne Ha BbIxone 12 B nocrt. Tok
YacTtoTa Ha Bxoae 50-60Ty
CTteneHb 3aluThl IP 67
LED 2700 K
MapkmpoBka CE

Pa3mepbl MOXXHO HaTV B KOHLIE PyKOBOACTBA.



oN BIHERARE, FHEEES. FmERARIA B R
DR TRER /. BN, 7 ARSI ISR A EERER
=B FIRE,

NMREBELZES FEAIEPEEURE OIS ARENBR, BS
Dornbracht A B ARSS SR AR, HXKAEELTARIRA
BEME, EEL LR Dormbracht A &Mk 3 73

www.dornbracht.com

AT R8T 28 Salliz BAME AV~ @A,  Dornbracht X7
WA AT RIESIT.

FiBKELZETEVRBEREEN., BEEEKIAENE K
it A ZIEIEFEX DIN/EN#IE ( DIN 1988 . EN 1717 .
EN806. TVO %) . EREIIIVAE LN L AIHIKAT
BMEHT.

BRI ELMHAAEREEN. BESEBAENETWBETA
RIRIEMEZ DIN/EN #IE ( VDE 0100 &) . ExRE[JHERE
SEMMAIH B DA S I E H1T .

AU I ST 24 1t S B TR 2% 151,

A DINER 2 NZRTIRARE R |
A NEAGER T/ LB,

! I\

BB EESBHIEIXE

HITULENTIER, REE FIHIFFE.

BEREMBAI (ALER) SRBANGER,

- R MMNBAEAL.

- VENNTIEMEOFTEE. BETERTEPHHITL
I,

- (R ERD I B FREE B NETT .

- HUGHEMIBRZAEEREHELENHITIAT .

AR

NI FARFDSE LA TR PR R,
WAESHXLIE7R, Dornbracht AG & Co. KG
BARERIBASSEME.

MEEER

8% MUAERYLE, iR, BEZEH LBBISHATNR=H
KRNI A RAEEARREN, S22 ERETTE
SUPZ2ERREHER T ERREENNBRE R,

BRAREE

BA

g8

B (R JTHELR) 57.5 kg / 127 Ibs. (US)
KR L HEINT 35kg /77 los. (US)
FHmEIR 17 kg / 37.5 lbs. (US)
=R 5.5kg/ 12 Ibs. (US)
KR AR SR

AERABLEMRE EN 1717 ik,
12288/ A EN 1111 ir .

35600 970 90
300 kPa / 45 psi / 3 EACREDNRHISERE

BIK (B IIEER) 46 1/min/12.1 gpm
TEMPEST 10 I/min / 2.6 gpm
AQUA CIRCLE 12 I/min / 3.2 gpm

QUEEN'S COLLAR
FRLRHE

24 1/min / 6.3 gpm
7.6 1/min /2.0 gom

35 620 970 90
300 kPa / 45 psi/ 3 BAHENNMNEARE

TEMPEST 10 I/min / 2.6 gpm
AQUA CIRCLE 12 1/min / 3.2 gpm
QUEEN’S COLLAR 24 1/min / 6.3 gpm
B/ E

TEMPEST 91/min/ 2.4 gpm
AQUA CIRCLE 6 I/min /1.6 gpm
QUEEN’S COLLAR 20 I/min /5.3 gpm
35 600 979 90

300 kPa / 45 psi / 3 B E DB IR A=

TEMPEST 51/min /1.3 gpm
AQUA CIRCLE 6.8 1/min/ 1.8 gpm
FRORAE 6.8 1/min /1.8 gom

35610 970 90
300 kPa / 45 psi/ 3 BACHRENRNREARE

TEMPEST 51/min /1.3 gpm
AQUA CIRCLE 6.8 1/min/ 1.8 gpm
B/ E

TEMPEST 51/min /1.3 gpm
AQUA CIRCLE 51/min /1.3 gpm

35 610 970-90 0010
300 kPa / 45 psi/ 3 BAREANINE RS

TEMPEST 1.3 gom / 5 I/min
AQUA CIRCLE 1.8 gpm/ 6.8 I/min
BSREAIE

ENXE BB & 100 - 240V AC
EE N 15 K.,
ENTE BB 1.2 A
B E 12V DC
PN B 50 - 60 Hz
ERERAY IP 67
LED 2700 K
i CE
RIEEEARIBHRE,



pe Bendtigte Werkzeuge. e Required tools. Nu Benodigd gereedschap. Fr Outils nécessaires. it Attrezzi necessari.
es Herramientas necesarias. us Required tools. se Erforderliga verktyg. cz Potfebné nastroje. pL Potrzebne narzedzia.

RU Tpebyemble VHCTPYMEHTbI. N & T H.,

10, 19 mm

3 mm

pe Weitere Informationen. ae Further information. N Verdere informatie. Fr Informations complémentaires. it Ulteriori informazioni.
es Informacion adicional. us Further information. se Mer information. cz Dalsi informace. pL Dalsze informacje. ru danbHeniias

nHhopmaLvs. cN BZ(E8.,

pe Pflege und Wartung durch den Benutzer.

eB Care and maintenance by the user.

NL Onderhoud en verzorging door de gebruiker.
FR Entretien et maintenance par I'utilisateur.

i Manutenzione e cura a carico dell'utente.

es Cuidado y mantenimiento por parte del usuario.

us Care and maintenance by the user.

se Skotsel och service som utférs av anvandaren.
cz OSetfovani a udrzba prostrednictvim uzivatele.
pL Czyszczenie i konserwacja.

RU YXO[ 1 TEXOBCNY>XMBaHME NOMb30BATENEM.

oN P EITHI4HE R

pe Technische Informationen.
aB Technical information

NL Technische informatie.

FrR Informations techniques.
it Informazioni tecniche.

es Informacion técnica.

us Technical information.

se Teknisk information.

cz Technické informace.

pL Informacje techniczne.

RU TexHn4eckast nHhopMaLms.

ocN BAER,

pe Planungsanleitung.

eB Planning guide.

NL Technische handleiding.

FR Instructions d’aménagement.
ir Istruzioni per la progettazione.
Es Instrucciones de planificacion.
us Planning guide.

s Planeringsanvisningar.

cz Navod pro planovani.

pL Instrukcja planowania.

RU YKa3aHus MO MPOEKTUPOBAHMIO.

en MENREEH,
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pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. L Omvang van de levering. Fr Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.

<

us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6bem nocTaBku. eN L ESBE

a 35600970 90

39000 =0
30000 =0
30000 =0
30000 =0

35 531 970 90
35 607 970 90

35 085 970 90




pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. L Omvang van de levering. FR Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.

us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6beM noctasku. e L ESEE]

b 3562097090

20000 =0
30000 =0
30000 =0




pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. nu Omvang van de levering. Fr Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.
H 1o
CHEl,

us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru OGbem NoCTaBKuU. cN

C 35600979 90

20000 =0
30000 =0
30000 =0
30000 =0

35 428 970 90

35 085 970 90 “B4) /

YANAY)



pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. L Omvang van de levering. FR Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.

us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru O6bem nocTaBku. eN L ESEE

d 35610970 90

20000 =0
30000 =0
30000 =0
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pe Lieferumfang. a8 Scope of delivery. nu Omvang van de levering. Fr Composants fournis. it Fornitura. es Volumen de suministro.
H 1o
CHEl,

us Scope of delivery. se Leveransomfang. cz Rozsah dodavky. pL Zakres dostawy. ru OGbem NoCTaBKuU. cN

€ 35610 970-90 0010

I
® @
® @
®® @
® @
® @

30000 =0
30000 =0

il

35 203 970-90 0010

01 03 39 007 00

YANAY)
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pe Erganzendes Zubehdr. aB Supplementary accessories. N Aanvullende toebehoren. Fr Accessoires complémentaires.
ir Accessori complementari. es Complementos adicionales. us Supplementary accessories. se Kompletterande tillbehor.
cz Doplnikové pfislugenstvi. p. Wyposazenie dodatkowe. ru [JononHuTenbHble KOMANEKTyoLWme. N #PFEfECH

35 426 970-90 0010

\QSQQ\\

35 085 970-90 0010 35 080 970-90 0010

¢
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pe Planungshinweise

Allgemein

Deckenmodul

Deckenkonstruktion mit ausreichender Tragfahigkeit fur die
dauerhafte Befestigung des Gerats (Gewicht: 57,5 kg / 127 lbs. (US)).
Um das Deckenmodul zu befestigen, sind M8 (35 600 970 90 /
35 620 970 90/ 35 600 979 90 / 35 610 970 90) / 5/16 "-18 UNC
(35 610 970-90 0010) Gewindebolzen (minimale Festigkeit: 2.000 N)
erforderlich. Befestigungsmittel, die fir die jeweilige Decke
geeignet sind, sind von einem Statiker auszuwahlen.

Wandkomponenten
Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmittel sind
ausschlieBlich zur Befestigung in Beton geeignet.

Betriebsbedingungen

Zulassige Betriebstemperaturen
5-25°C/41-77°F
15°C /589 °F
50-65°C /120 - 149 °F
<60°C/<140°F

Kaltwassertemperatur

Empfohlene Kaltwassertemperatur
Warmwassertemperatur

Empfohlene Warmwassertemperatur

Eine Kombination mit Durchlauferhitzern ist ausgeschlossen.

FlieBdruck

Zulassiger FlieBdruck:

35 600 970 90 250 - 400 kPa / 36 - 60 psi/ 2,5 — 4 bar
35 620 970 90 250 - 400 kPa / 36 — 60 psi/ 2,5 — 4 bar
35 600 979 90 150 - 400 kPa / 21 - 60 psi/ 1,5 - 4 bar
35610970 90 150 — 400 kPa / 21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bar

35610 970-90 0010 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 -4 bar

Empfohlener FlieBdruck 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Wasserharte

Empfohlene Wasserharte:
6—7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/ 7,5-8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH

Bei harterem Wasser ist eine Enthartungsanlage in die
Hauptleitung einzubauen.

Sanitar-Hinweise

Es ist eine Rohrnetzberechnung geméai EN 806-3, DIN 1988-300
durchzufuhren. Um die optimale Warmwasserversorgung

— unter BerUcksichtigung weiterer Entnahmestellen und
gleichzeitiger Nutzung — auszuwahlen, ist eine individuelle
Bedarfsermittlung (z. B. gemé&B DIN 1988-200, DIN 4708-2,

DIN 4753-7, VDI 6003) zwingend erforderlich. Dabei ist

die gleichzeitige Nutzung aller anderen Auslassstellen zu
berlcksichtigen (Gleichzeitigkeit).

Beachten Sie:
— Positionierung der Anschliisse

— Ausrichtung des QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90 /
35 620 970 90)

US/CA:

— 35610 970-90 0010 muss mit der UP-Dreiwege-Umstellung
35 104 970-90 0010 installiert werden.

— Die UP-Dreiwege-Umstellung stellt sicher, dass der
maximale Durchfluss von 2,5 gpom / 9,5 I/min keinesfalls
Uberschritten wird. Sie erlaubt keine gleichzeitige Nutzung
mehrerer Funktionen.

Ablauf

Ablaufleistung / Anschlusswert [AW]:

35 600 970 90 0,91/s /0,24 gps
35 620 970 90 0,91/s /0,24 gps
35600 979 90 0,15 1/s /0,04 gps
35610970 90 0,15 1/s /0,04 gps

35 610 970-90 0010 0,04 gps /0,15 /s
Um den optimalen Ablauf — unter BerUcksichtigung des
Durchflusses der gesamten Installation — auszuwahlen, ist

eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich (z. B. gemai
EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

Elektro-Hinweise

Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemafi
DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).

Abweichende nationale Vorschriften sind zu beachten.
Folgende Elektro-Komponenten missen auBerhalb der
Schutzbereiche 0 — 2 installiert sein: Schalter (bauseits)

Das Gerat muss dauerhaft an festverlegte Leitungen und an
den Schutzleiter angeschlossen werden.

Bauseits vorzusehen:
— Sicherungsautomat
— FI-Schutzschalter

6 A TypB
30 mA 2-polig, Typ A
— Erdung
— Schalter
— Elektroanschluss 220-240V AC50/60Hz
3x0,75mm?/ 18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

110 -240V AC 50 - 60 Hz
3 x 18 AWG / 0,75 mm?
(35 610 970-90 0010)

— Elektroanschluss US/CA
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B Planning notes

General

Ceiling module

Ceiling construction with sufficient load carrying capacity for
the permanent attachment of the appliance (weight: 57.5 kg /
127 Ibs. (US)).

M8 (35 600 970 90 / 35 620 970 90 / 35 600 979 90 /

35 610 970 90) / 5/16"-18 UNC (35 610 970-90 0010) threaded
bolts (minimum strength: 2,000 N) are required to secure the
ceiling module. Fasteners that are appropriate for the particular
ceiling have to be selected by a structural engineer.

Wall components
The fasteners included in the scope of delivery are only
suitable for fixing in concrete.

Operating conditions

Permissible operating temperatures
Cold water temperature 5-25°C/41-77°F
Recommended cold water temperature 15°C /59 °F
50-65°C /120 - 149 °F
<60°C/< 140 °F

Must not be combined with continuous-flow heaters heaters.

Hot water temperature
Recommended hot water temperature

Flow pressure
Permissible flow pressure:

35 600 970 90 250 — 400 kPa / 36 — 60 psi / 2.5 — 4 bar
35 620 970 90 250 - 400 kPa / 36 — 60 psi/ 2.5 - 4 bar
35 600 979 90 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1.5 - 4 bar
35610970 90 150 — 400 kPa / 21 - 60 psi/ 1.5 — 4 bar

35610 970-90 0010 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1.5 - 4 bar

Recommended flow pressure 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Water hardness

Recommended water hardness:

6—7°dH /107 - 125 ppm CaCOgz/ 7.5 - 8.8 °e / 10.7 — 12.5 °fH

If the water is harder, a water softener is to be installed in the
main cold water supply line.

Plumbing information

The pipework must be calculated in accordance with EN 806-3,
DIN 1988-300. To choose the perfect hot-water supply

— taking additional tapping points and simultaneous use into
consideration — an individual determination of requirements
(e.g. according to DIN 1988-200, DIN 4708-2, DIN 4753-7,

VDI 6003) is absolutely necessary. The simultaneous use of all
other outlet points must be considered (simultaneity).

Observe:
— Positioning of the connections

— Alignment of the QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90 /
35 620 970 90)
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US/CA:

— 35610 970-90 0010 must be installed with three-way
diverter 35 104 970-90 0010.

— Three-way diverter ensures that the product does not
exceed the max. flow rate of 2.5 gpm / 9.5 I/min at
any setting. It does not permit the use of two functions
simultaneously.

Drainage
Drainage capacity / drain connection value [DU value]:
35 600 970 90 0.91/s/0.24 gps

35 620 970 90 0.91/s/0.24 gps
35 600 979 90 0.151/s/0.04 gps
35 610 970 90 0.151/s/0.04 gps

35 610 970-90 0010 0.04 gps/0.151/s

To choose the perfect drain — taking the flow rate of the entire
installation into consideration — an individual determination of
requirements is necessary. (e.g. in accordance with

EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to

DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to
national statutory regulations, where different.

The following electrical components must be installed outside
safety zones 0 — 2: Switch (by the customer)

The appliance has to be permanently connected to fixed lines
and protective ground conductor.

Provided by customer:
— Safety cut-out
— Earth-leakage circuit breaker

6 A, type B
30 mA 2-pin, type A
- Ground
— Switch
— Electricity connection 220-240V AC 50/ 60 Hz
3x0.75mm? /18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

110 -240V AC 50 - 60 Hz
3 x 18 AWG / 0.75 mm?
(35 610 970-90 0010)

— Electricity connection US/CA



NL Technische instructies

Algemeen

Plafondmodule

Plafondconstructie met voldoende draagvermogen voor
duurzame bevestiging van het apparaat (gewicht: 57,5 kg /

127 Ibs. (US)).

Om de plafondmodule te bevestigen zijn M8 (35 600 970 90 /
35 620 970 90 / 35 600 979 90 / 35 610 970 90) / 5/16"-18 UNC
(85 610 970-90 0010) bouten (min. sterkte: 2.000 N) vereist. De
bevestigingsmiddelen voor de plafondconstructie dienen door
een bouwkundig ingenieur te worden bepaald.

Wandcomponenten
De bij levering inbegrepen bevestigingsmiddelen zijn uitsluitend
geschikt voor bevestiging in beton.

Bedrijfsvoorwaarden
Toegestane bedrijfstemperaturen
5-25°C/41-77°F
15°C /59 °F
50-65°C /120 - 149 °F
Aanbevolen warmwatertemperatuur <60°C/ <140 °F
Een combinatie met geisers (doorstroomtoestellen) is niet mogelijk.

Koudwatertemperatuur
Aanbevolen koudwatertemperatuur
Warmwatertemperatuur

Dynamische druk
Toegestane dynamische druk:

35 600 970 90 250 - 400 kPa / 36 = 60 psi/ 2,5 - 4 bar
35 620 970 90 250 — 400 kPa / 36 - 60 psi / 2,5 — 4 bar
35 600 979 90 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 - 4 bar
35610970 90 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bar

35610 970-90 0010 150 — 400 kPa / 21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bar

Aanbevolen dynamische druk 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Waterhardheid
Aanbevolen waterhardheid:
6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/ 7,5 - 8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH

Installeer bij een hogere waterhardheid een
onthardingsinstallatie in de hoofdleiding.

Instructies sanitair

Berekening leidingsysteem volgens EN 806-3, DIN 1988-300.
Voor een optimale voorziening van warm water waarbij
rekening wordt gehouden met meerdere tappunten en
gelijktijdig gebruik dient de individuele behoefte te worden
bepaald (bv. op basis van DIN 1988-200, DIN 4708-2,

DIN 4753-7, VDI 6003). Daarbij dient rekening te worden met
gelijktijdig gebruik van alle andere tappunten (gelijktijdigheid).

Neem in acht:
— Posities van de aansluitingen

- Uitlijning van de QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90 /
35 620 970 90)

US/CA:

— 35610 970-90 0010 moet worden geinstalleerd met een
3-weg omstelling 35 104 970-90 0010.

— Drieweg-omstelling zorgt ervoor dat het product niet de
max. stroomsnelheid van 2,5 gpm / 9,5 I/min overschrijd bij
elke instelling. Het gebruik van twee functies tegelijkertijd is
niet mogelijk.

Afvoer
Afvoercapaciteit / aansluitwaarde [AW]:

35 600 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 620 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 600 979 90 0,151/s /0,04 gps
35 610 970 90 0,151/s /0,04 gps

35 610 970-90 0010 0,04 gps /0,15 1/s

Voor een optimale afvoer waarbij rekening wordt gehouden
met de doorstroom van de volledig installatie dient de

individuele behoefte te worden bepaald (bv. op basis van
EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

Informatie elektrische installatie

Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens

DIN VDE 0100, deel 701 (IEC 60364-7-701) in acht.

Afwijkende nationale voorschriften dienen in acht te worden
genomen.

De volgende elektrische componenten moeten buiten de
veiligheidszones 0 - 2 zijn geinstalleerd: Schakelaar (ter plekke)

Het apparaat moet duurzaam worden aangesloten op
getrokken bedrading en op de randaarde.

Ter plekke voorzien:
— Automatische zekering
— Aardlekschakelaar

6 A, type B
30 mA 2-polig, type A
— Aarding
— Schakelaar
220-240V AC50/60Hz
3x0,75mm?/ 18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

— Elektrische aansluiting US/CA 110 -240V AC 50 - 60 Hz
3x 18 AWG /0,75 mm?
(35 610 970-90 0010)

— Elektrische aansluiting
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Fr Conseils d’'aménagement

Généralités

Module de plafond

Structure de plafond ayant une capacité de charge suffisante
pour la fixation permanente de I'appareil (poids : 57,5 kg /
127 lbs. (US)). Pour fixer le module de plafond, des goujons
filetés M8 (35 600 970 90 / 35 620 970 90 / 35 600 979 90 /
35610970 90) / 5/16 "-18 UNC (35 610 970-90 0010)
(résistance minimale : 2 000 N) sont nécessaires. Un spécialiste
de I'analyse de la statique doit choisir les pieces de fixation
adaptées a chaque plafond.

Composants du mur

Les pieces de fixation fournies sont adaptées exclusivement
pour la fixation dans le béton.

Conditions de fonctionnement

Températures de fonctionnement admissibles
5-25°C/41-77°F
Température de I'eau froide recommandée 15°C /59 °F
Température de I'eau chaude 50-65°C/120-149 °F
Température de I'’eau chaude recommandée < 60 °C / < 140 °F

Température de I'eau froide

Toute combinaison avec des chauffe-eau instantanés est exclue.

Pression dynamique
Pression dynamique admissible :

35 600 970 90 250 - 400 kPa / 36 — 60 psi/ 2,5 — 4 bar
35 620 970 90 250 - 400 kPa / 36 - 60 psi/ 2,5 - 4 bar
35 600 979 90 150 — 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bar
35 610 970 90 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bar

35610 970-90 0010 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 -4 bar

Pression dynamique recommandée 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Dureté de I'eau

Dureté de I'eau recommandée :
6 -7 °dH/ 107 - 125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH

Si I'eau est plus dure, il faut installer un adoucisseur d’eau dans
la conduite principale.

Consignes concernant l'installation sanitaire

Effectuer le calcul de la tuyauterie selon EN 806-3, DIN 1988-300.
Afin de sélectionner I'alimentation en eau chaude optimale

(en tenant compte des autres points de prélevement et de
I'utilisation simultanée), il est impératif de procéder a une
analyse des besoins individuels (par ex. conformément aux
normes DIN 1988-200, DIN 4708-2, DIN 4753-7, VDI 6003).

Il faut tenir compte de I'utilisation simultanée de tous les autres
points d’eau (simultanéité).

Observez :
— Positionnements de les branchements

— Positionnement de QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90 /
35 620 970 90)
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US/CA:

— 35610 970-90 0010 doit étre installé avec I'inverseur a 3 voies
35 104 970-90 0010.

— L'inverseur 3 voies garantit que le débit maximum de 9,5 I/min /
2,5 gpm n'est jamais dépasse. Il ne permet pas I'usage de
deux fonctions simultanément.

Evacuation
Débit d’évacuation :

35 600 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 620 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 600 979 90 0,151/s /0,04 gps
35610 970 90 0,151/s /0,04 gps

35 610 970-90 0010 0,04 gps /0,15 I/s

Pour sélectionner I'évacuation optimale (en tenant compte du
débit de 'installation complete), il est nécessaire de procéder a
une analyse des besoins individuels (par ex. conformément aux
normes EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

Consignes concernant I'installation électrique

Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection
selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

Tenir compte des différentes réglementations nationales.

Les composants électriques suivants doivent étre installés a
I'extérieur des zones de protection 0 — 2 : Ecrans (sur site)

appareil doit étre relié de maniere permanente aux conduites
fixes et au conducteur de protection.

A prévoir sur site :

— Coupe-circuit automatique
— Disjoncteur Fl

- Mise ala terre

6 A type B
30 mA 2 péles, type A

— Ecrans
220-240V AC 50/ 60 Hz
3 x0,75mm? /18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

— Raccordement électrique US/CA 110 - 240 V AC 50 — 60 Hz
3 x 18 AWG /0,75 mm?
(35 610 970-90 0010)

— Raccordement électrique



it Indicazioni per la progettazione

In generale

Modulo da soffitto

Struttura a soffitto con portata adeguata per il fissaggio
permanente dell'apparecchio (peso: 57,5 kg / 127 lbs. (US)).

Il fissaggio del modulo a soffitto deve essere effettuato con perni
filettati M8 (35 600 970 90 / 35 620 970 90 / 35 600 979 90 /
35610 970 90) / 5/16 "-18 UNC (85 610 970-90 0010) (resistenza
minima: 2.000 N). | dispositivi di fissaggio adatti ai tipi di soffitto
specifici devono essere scelti da un ingegnere strutturale.

Componenti a parete
| dispositivi di fissaggio compresi nella fornitura sono adatti solo
per il fissaggio nel calcestruzzo.

Condizioni di funzionamento

Temperature di esercizio ammissibili

Temperatura dell'acqua fredda 5-25°C/41-77°F
Temperatura dell'acqua fredda consigliata 15°C /59 °F
50-65°C /120 - 149 °F
Temperatura dell'acqua calda consigliata <60°C/<140°F
La combinazione con scaldabagni istantanei & esclusa.

Temperatura dell'acqua calda

Pressione idraulica dinamica
Pressione idraulica dinamica ammissibile:

35 600 970 90 250 - 400 kPa / 36 - 60 psi/ 2,5 - 4 bar
35 620 970 90 250 — 400 kPa / 36 — 60 psi / 2,5 — 4 bar
35 600 979 90 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 - 4 bar
35 610 970 90 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 - 4 bar

35610 970-90 0010 150 — 400 kPa /21 =60 psi/ 1,5 — 4 bar
Pressione idraulica dinamica
consigliata 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Durezza dell'acqua

Durezza dell'acqua raccomandata
6—-7°dH /107 — 125 ppm CaCO3 /7,5 -8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH

In presenza di acqua piu dura, installare un impianto di
addolcimento nella tubazione principale.

Indicazioni idrauliche

Eseguire un calcolo idraulico della tubazione a norma EN 806-3,
DIN 1988-300. Per scegliere I'alimentazione idrica ottimale

— tenendo conto degli ulteriori punti di prelievo e dell'utilizzo
simultaneo — € assolutamente necessario determinare |l
fabbisogno specifico (ad es. in conformita alle norme

DIN 1988-200, DIN 4708-2, DIN 4753-7, VDI 6003). Si deve
tenere conto dell'utilizzo simultaneo di tutti gli altri punti di
erogazione (simultaneita).

Fare attenzione a quanto segue;
— Posizionamento degli attachi

— Posizionamento del QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90 /
35 620 970 90)

uUS / CA:

— 35610 970-90 0010 deve essere installato con il corpo
incasso deviatore a 3 vie 35 104 970-90 0010.

— Il deviatore incasso a 3 vie assicura in ogni condizione che il
flusso massimo di 2,5 gom / 9,5 I/min non venga superato.
Non consente |'utilizzo di piu funzioni simultaneamente.

Scarico
Portata di scarico / valore di raccordo [AW]:

35 600 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 620 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 600 979 90 0,151/s /0,04 gps
35610 970 90 0,151/s /0,04 gps

35 610 970-90 0010 0,04 gps /0,15 I/s

Per scegliere lo scarico ottimale — tenendo conto della portata
dell'intero impianto — € necessario determinare il fabbisogno
specifico (ad es. ai sensi delle norme EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

Indicazioni elettriche

Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione si sensi
della norma DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

Le disposizioni nazionali divergenti dalla norma sopracitata
devono essere rispettate.

| seguenti componenti elettrici devono essere montati al di fuori
delle zone di protezione 0 — 2: interruttore (a cura del cliente)

L'apparecchio deve essere collegato permanentemente a linee
elettriche fisse e al conduttore di messa a terra.

Da predisporre separatamente

— Interruttore differenziale 6 A, tipo B

— Interruttore automatico differenziale 30 mA bipolare, tipo A

— Messa a terra

— Interruttore

220 -240V AC 50/ 60 Hz
3x0,75mm?/ 18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

110 -240 V AC 50 - 60 Hz
3 x 18 AWG / 0,75 mm?
(85 610 970-90 0010)

— Allacciamento elettrico

— Allacciamento elettrico US/CA
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es Indicaciones de planificacién

Aspectos generales

Modulo de techo

Construccion de techo falso con una capacidad de carga suficiente
para la fijacion duradera del aparato (peso: 57,5 kg / 127 lbs (US)).
Para fijar el médulo de techo, se necesitan tornillos roscados
M8 (85 600 970 90 / 35 620 970 90 / 35 600 979 90 /

35 610 970 90) / 5/16 "-18 UNC (35 610 970-90 0010)
(resistencia minima: 2.000 N). Un ingeniero de estatica tendra
que elegir los medios de fijacion que sean adecuados para
cada techo.

Componentes murales
Los medios de fijacion incluidos en el volumen de suministro
son adecuados exclusivamente para la fijacion en hormigon.

Condiciones de funcionamiento

Temperaturas de funcionamiento permitidas
5-25°C/41-77°F
Temperatura de agua fria recomendada 15°C /59 °F
50-65°C /120 - 149 °F
Temperatura de agua caliente recomendada < 60 °C / < 140 °F

Temperatura de agua fria

Temperatura de agua caliente

Se excluye una combinacion con un calentador de agua
continuo.

Presion hidraulica
Presion hidraulica permitida:

35 600 970 90 250 — 400 kPa / 36 - 60 psi / 2,5 — 4 bar
35 620 970 90 250 - 400 kPa / 36 — 60 psi/ 2,5 - 4 bar
35 600 979 90 150 — 400 kPa /21 =60 psi/ 1,5 — 4 bar
35610970 90 150 — 400 kPa / 21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bar

35610 970-90 0010 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 - 4 bar

Presion hidraulica recomendada 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Dureza del agua

Dureza del agua recomendada:
6 -7 °dH /107 - 125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH

En caso de agua mas dura se debera montar una instalacion de
ablandamiento en la tuberia general.

Indicaciones de sanitarios

Calcular la red de tuberias segun las normas EN 806-3,

DIN 1988-300. Es obligatorio un célculo individual de
necesidades (p. gj. segun DIN 1988-200, DIN 4708-2,

DIN 4753-7, VDI 6003), teniendo en cuenta los puntos de toma
adicionales y su uso paralelo, para elegir el suministro de agua
caliente optimo. Se debera tener en cuenta el uso simultaneo
de todos los demas puntos de salida (simultaneidad).

Respete:
— Posicionamientos de las conexiones

— Orientacion de QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90 /
35 620 970 90)
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US / CA:

— 35610 970-90 0010 debe instalarse con un desviador de
tres vias 35 104 970-90 0010.

— Elinversor de tres vias garantiza que el producto no exceda
el max. caudal de 2,5 gpom /9,5 | / min en cualquier posicion.
No permite el uso de dos funciones simultaneamente.

Desagtie
Capacidad de desague / Caudal de desagtie [VC]:
35 600 970 90 0,91/s/0,24 gps

35 620 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 600 979 90 0,151/s /0,04 gps
35610 970 90 0,151/s /0,04 gps

35 610 970-90 0010 0,04 gps /0,15 I/s

Es obligatorio un célculo individual de necesidades (p. €j. segun
EN 12056-1/-2, DIN 1986-100), teniendo en cuenta el caudal
de toda la instalacion, para elegir el desaglie optimo.

Indicaciones eléctricas

Respete las normas de los campos de proteccion segun

DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

Se han de cumplir las normas nacionales divergentes.

Los siguientes componentes eléctricos tendran que estar
instalados fuera de los campos de proteccion 0 — 2: Interruptor
(por parte del cliente)

El aparato tiene que estar conectado de forma permanente a
lineas de conexion fijas y a la toma de tierra.

Se debera prever en la obra:

— Interruptor automatico 6 A, tipo B

— Interruptor diferencial 30 mA de 2 polos, tipo A

— Toma de tierra

— Interruptor

220-240V AC 50/ 60 Hz
3x0,75mm?2 /18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

110 -240 V AC 50 - 60 Hz
3 x 18 AWG / 0,75 mm?
(35 610 970-90 0010)

— Conexion eléctrica

— Conexion eléctrica US/CA



us Planning notes

General

Ceiling module

Ceiling construction with sufficient load carrying capacity for
the permanent attachment of the appliance (weight: 57.5 kg /
127 Ibs. (US)).

M8 (35 600 970 90 / 35 620 970 90 / 35 600 979 90 /

35 610 970 90) / 5/16"-18 UNC (35 610 970-90 0010) threaded
bolts (minimum strength: 2,000 N) are required to secure the
ceiling module. Fasteners that are appropriate for the particular
ceiling have to be selected by a structural engineer.

Wall components
The fasteners included in the scope of delivery are only
suitable for fixing in concrete.

Operating conditions

Permissible operating temperatures

Cold water temperature 5-25°C/41-77°F
Recommended cold water temperature 15°C /59 °F
Hot water temperature 50-65°C/120- 149 °F
Recommended hot water temperature <60°C/ <140 °F
Must not be combined with continuous-flow heaters heaters.

Flow pressure
Permissible flow pressure:

35 600 970 90 250 - 400 kPa / 36 — 60 psi/ 2.5 - 4 bar
35 620 970 90 250 — 400 kPa / 36 — 60 psi / 2.5 — 4 bar
35 600 979 90 150 — 400 kPa / 21 - 60 psi/ 1.5 — 4 bar
35 610 970 90 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1.5 - 4 bar

35610 970-90 0010 150 — 400 kPa /21 - 60 psi/ 1.5 — 4 bar

Recommended flow pressure 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Water hardness

Recommended water hardness:
6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/ 7.5 - 8.8 °e / 10.7 — 12.5 °fH

If the water is harder, a water softener is to be installed in the
main cold water supply line.

Plumbing information

The pipework must be calculated in accordance with EN 806-3,
DIN 1988-300. To choose the perfect hot-water supply

— taking additional tapping points and simultaneous use into
consideration — an individual determination of requirements
(e.g. according to DIN 1988-200, DIN 4708-2, DIN 4753-7,

VDI 6003) is absolutely necessary. The simultaneous use of all
other outlet points must be considered (simultaneity).

Observe:
— Positioning of the connections

- Alignment of the QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90/
35 620 970 90)

US/CA:

— 35610 970-90 0010 must be installed with three-way
diverter 35 104 970-90 0010.

— Three-way diverter ensures that the product does not
exceed the max. flow rate of 2.5 gpm / 9.5 I/min at
any setting. It does not permit the use of two functions
simultaneously.

Drainage
Drainage capacity / drain connection value [DU value]:
35 600 970 90 0.91/s/0.24 gps

35 620 970 90 0.91/s/0.24 gps
35 600 979 90 0.151/s/0.04 gps
35 610 970 90 0.151/s/0.04 gps

35 610 970-90 0010 0.04 gps/0.151/s

To choose the perfect drain — taking the flow rate of the entire
installation into consideration — an individual determination of
requirements is necessary. (e.g. in accordance with

EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

Electrical information

Observe the regulations for protection zones according to

DIN VDE 0100, Part 701 (IEC 60364-7-701). Please conform to
national statutory regulations, where different.

The following electrical components must be installed outside
safety zones 0 — 2: Switch (by the customer)

The appliance has to be permanently connected to fixed lines
and protective ground conductor.

Provided by customer:
— Safety cut-out
— Earth-leakage circuit breaker

6 A, type B
30 mA 2-pin, type A
- Ground
— Switch
— Electricity connection 220-240V AC 50/ 60 Hz
3x0.75mm? /18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

110 -240V AC 50 - 60 Hz
3 x 18 AWG / 0.75 mm?
(35 610 970-90 0010)

— Electricity connection US/CA
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se Planeringsinstruktioner

Allmant

Takmodul

Takkonstruktion med tillr&cklig barforméga for permanent montering
av apparaten (vikt: 57,5 kg / 127 Ibs. (US)).

For montering av takmodulen kravs M8 (35 600 970 90 /

35 620 970 90/ 35 600 979 90 / 35 610 970 90) / 5/16"-18 UNC
(35 610 970-90 0010) géangbultar (min. hallfasthet: 2.000 N).
Lampliga fastdon f&r montering i innertak valjs av en
konstruktionsingenjor.

Vaggkomponenter
Monteringsmaterialet som ingér i leveransomfanget &r endast
avsett for férankring i betong.

Driftsforhallanden

Tilldtna drifttemperaturer

Kallvattentemperatur 5-25°C/41-77°F
Rekommenderad kallvattentemperatur 15°C /59 °F
50-65°C /120 - 149 °F
<60°C/<140°F

Varmvattentemperatur
Rekommenderad varmvattentemperatur

En kombination med genomstromningsberedare &r inte majlig.

Flédestryck

Tillatet flodestryck:

35 600 970 90 250 - 400 kPa / 36 — 60 psi/ 2,5 - 4 bar
35 620 970 90 250 - 400 kPa / 36 — 60 psi/ 2,5 — 4 bar
35 600 979 90 150 - 400 kPa /21 -60 psi/ 1,5 - 4 bar
35 610 970 90 150 - 400 kPa / 21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bar

35610 970-90 0010 150 — 400 kPa / 21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bar

Rekommenderat flodestryck 300 kPa / 44 psi/ 3 ba

Vattenhardhet

Rekommenderad vattenhardhet:
6-7°dH/107 - 125 ppm CaCOz /7,5 -8,8 °e /10,7 — 12,5 °fH

Vid hardare vatten ska en avhardningsanlaggning monteras in i
huvudledningen.

Information om sanitarinstallation

Genomfor en berékning av rérnatet enl. DIN 1988, EN 806. For
att vélja en optimal varmvattenférsérjning — med hansyn till andra
avtappningsstéallen och samtidig anvandning — &r en individuell
behovsanalys tvunget nédvéandig (t ex enl. DIN 1988-200,

DIN 4708-2, DIN 4753-7, VDI 6003). | detta sammanhang ska
man utga ifran att alla andra vattenutlopp anvands samtidigt
(simultan anvandning).

Observera:
— Positioneringar fér anslutningar

— Justering av QUEEN'S COLLAR (35 600 97090/
35 620 970 90)
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US / CA:

- 35610 970-90 0010 maste installeras med
trevagsomskiftaren 35 104 970-90 0010.

— Trevagsomskiftaren sakerstéller att produkten inte dverstiger
max. flddeshastighet pa 2,5 gpm / 9,5 I/min oavsett
instélining. Det tilliter inte anvandning av tva funktioner
samtidigt.

Avlopp
Utloppskapacitet / anslutningsvéarde [AV]:

35 600 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 620 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 600 979 90 0,151/s /0,04 gps
35 610 970 90 0,151/s /0,04 gps

35 610 970-90 0010 0,04 gps/0,151/s

For att vélja optimalt aviopp — med hansyn till flddet i den
kompletta installationen — kravs en individuell behovsanalys (t ex
enl. EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

Information om elinstallation

Beakta foreskrifterna for skyddsomradena enl. DIN VDE 0100,
del 701 (IEC 60364-7-701).

Avvikande nationella foreskrifter ska beaktas.

Foliande elkomponenter ska ha installerats utanfor
skyddsomrade 0 — 2: brytare (pa plats)

Apparaten ska anslutas permanent till fast installerade ledningar
och en skyddsledare.

Tillhandahélls vid installation:

— Automatsakring 6A typB
— Fl-jordfelsbrytare 30 mA 2-polig, typ A
— Jordning

— Brytare

— Elanslutning 220-240V AC 50/ 60 Hz

3x0,75mm? /18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

110 -240 V AC 50 - 60 Hz
3 x 18 AWG / 0,75 mm?
(85 610 970-90 0010)

— Elanslutning US/CA



cz Planovaci pokyny

VSeobecné udaje

Stropni modul

Stropni konstrukce s dostatecnou nosnosti pro trvalé pripevnéni
zafizeni (hmotnost: 57,5 kg / 127 Ibs. (US)).

Pro upevnéni stropniho modulu jsou nutné zavitové svorniky M8
(35600970 90/ 35 620 970 90 / 35 600 979 90 / 35 610 970 90) /
5/16 "-18 UNC (35 610 970-90 0010) (minimalni pevnost: 2 000
N). Upevhiovaci prostredky, které jsou vhodné pro dany strop,
musi vybrat statik.

Nasténné prvky

Upevnovaci prostfedky zahmuté v dodavce jsou uréené
vyhradné pro pfipevnéni do betonu.

Provozni podminky
Pripustné provozni teploty
5-25°C/41-77°F
15°C /59 °F
50-65°C /120 - 149 °F
<60°C/<140°F
Kombinace s pritokovymi ohfivadi je vyloudena.

Teplota studené vody
Doporucena teplota studené vody
Teplota teplé vody

Doporucena teplota teplé vody

Pratokovy tlak
Pripustny pritokovy tlakd:

35600 970 90 250 — 400 kPa / 36 — 60 psi / 2,5 — 4 bar(
35 620 970 90 250 — 400 kPa / 36 — 60 psi / 2,5 — 4 bar(
35 600 979 90 150 — 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bard
35610970 90 150 - 400 kPa / 21 - 60 psi /1,5 - 4 bar(

35610 970-90 0010 150 - 400 kPa /21 —60 psi/ 1,5 - 4 barl

Doporuceny pritokovy tlakd 300 kPa / 44 psi/ 3 bart

Tvrdost vody

Doporucena tvrdost vody:
6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e/ 10,7 - 12,5 °fH

V pripadé vyssi tvrdosti vody instalujte do hlavniho privodniho
potrubi odvaphiovaci systém.

Sanitarni pokyny

Vypocet potrubni sité provedte podle DIN 1988-300 a EN 806-3.
Pro vybér optimalniho zasobeni teplou vodou — pfi

zohlednéni dalsich mist odbéru a soubézného pouzivani — je
bezpodminecné nutné individudlné stanovit potfebu (napf. podle
DIN 1988-200, DIN 4708-2, DIN 4753-7, VDI 6003).

Pritom je nutno zohlednit souCasné pouzivani vSech ostatnich
vypustnych mist (sougasnost).

Pozor prosim:

— Umisténi spojti

— Vyrovnani QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90 /
35 620 970 90)

US / CA:

— 35610 970-90 0010 musf byt instalovano s trojcestnym
prepinanim 35 104 970-90 0010.

— Trojcestné prepinani zajistuje, ze nebude prekrocen
maximalni pritok 2,5 gpm / 9,5 I/min. NeumoZzniuje soucasné
pouziti nékolika funkci.

Odtok

Odtokovy vykon / pfipojna hodnota [M]:

35 600 970 90 0,91/s /0,24 gps
35 620 970 90 0,91/s /0,24 gps
35 600 979 90 0,151/s /0,04 gps
35610970 90 0,15 1/s /0,04 gps

35 610 970-90 0010 0,04 gps /0,15 I/s

Pro vybér optimainino odtoku — pfi zohlednéni pritoku celé
instalace — je nutné individualné stanovit potrebu (napf. podle
EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

Pokyny k elektrické energii

Ridte se podle predpisti pro ochranné prostory podie

DIN VDE 0100, oddil 701 (IEC 60364-7-701).

Dodrzujte odchylné narodni predpisy.

Nasleduijici elektrokomponenty musi byt instalovany mimo
bezpecnostni oblasti 0 — 2: Spinac (zakaznikem poskytnutych)

Zarizeni se musi trvale pripojit na pevné poloZzena vedeni a na
ochranny vodic.

Stavebni pfipravenost:

— Samocinna pojistka 6A typB

— Fl proudovy chrani¢ 30 mA 2pdlovy, typ A

— Uzemnéni

— Spinaé

220-240V AC 50/ 60 Hz
3 x0,75mm?2 /18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

110 -240 V AC 50 - 60 Hz
3 x 18 AWG / 0,75 mm?
(35 610 970-90 0010)

— Elektrické pripojeni

— Elektrické pfipojeni US/CA
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pL Wskazéwki planowania

Ogolnie

Modut podsufitowy

Konstrukcja sufitowa z wystarczajgcg nosnoscig dla trwatego
mocowania urzadzenia (ciezar: 57,5 kg / 127 Ibs. (US)).

W celu zamocowania modutu sufitowego nalezy zastosowac
koniecznie kotki gwintowane M8 (35 600 970 90 / 35 620 970 90 /
35600979 90/ 35610 970 90) / 5/16 "-18 UNC (35 610 970-90 0010)
(min. wytrzymato$¢ na rozcigganie: 2.000 N). Srodki mocujace
przeznaczone do konkretnego sufitu muszg by¢ wyznaczone
przez statyka.

Komponenty $cienne
Elementy montazowe zawarte w zakresie dostawy
przeznaczone sg wytgcznie do mocowania w betonie.

Warunki eksploatacji

Dopuszczalne temperatury robocze
Temperatura wody zimnej

Zalecana temperatura zimnej ciepte;
Temperatura wody cieptej

Zalecana temperatura wody ciepfej

5-25°C/41-77°F
156°C /59 °F
50-65°C /120 - 149 °F
<60°C/<140°F

Potaczenie z podgrzewaczami wody jest wykluczone.

Cisnienie hydrauliczne
Dopuszczalne cisnienie hydrauliczne:

35 600 970 90 250 — 400 kPa / 36 - 60 psi / 2,5 — 4 bar
35 620 970 90 250 — 400 kPa /36 - 60 psi / 2,5 — 4 bar
35 600 979 90 150 - 400 kPa /21 - 60 psi/ 1,5 - 4 bar
35610970 90 150 — 400 kPa /21 =60 psi/ 1,5 — 4 bar

35610 970-90 0010 150 — 400 kPa / 21 - 60 psi/ 1,5 — 4 bar

Zalecane cisnienie hydrauliczne 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Twardos$¢ wody

Zalecana twardos¢ wody:

6—7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/7.5-8,8°e /10,7 — 12,5 °fH

W wypadku twardej wody zamontowac na gtéwnym przewodzie
doprowadzajgcym wode zimng urzadzenie do zmiekczania wody.

Wskazéwki dot. zakresu sanitarnego

Kalkulacje sieci przewoddéw wykonac wg EN 806-3,

DIN 1988-300. Dla optymalnego zaopatrzenia w ciepta

wode — przy uwzglednieniu dalszych miejsc pobierania

wody i jednoczesnego uzytku — konieczne jest ustalenie
indywidualnego zapotrzebowania (np. wg DIN 1988-200,

DIN 4708-2, DIN 4753-7, VDI [Zwigzek Inzynierdw Niemieckich
T.z.] 6003). Uwzglednic przy tym jednoczesne korzystanie ze
wszystkich miejsc wyptywu wody (jednoczesnosg).

Przestrzegac¢:
— Pozycjonowanie potgczen

— Ustawienie QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90/
35 620 970 90)
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US / CA:

— 35610970 90 00 10 nalezy zastosowawac z przetgcznikiem
tréjdroznym 35 104 970 90 0010.

— Przetacznik tréjdrozny gwarantuje, ze maksymalny przeptyw

2,5 gpm /9,5 I/min nie zostanie przekroczony. Nie pozwala na

jednoczesne korzystanie z wielu funkgii.

Odptyw

Wydajnos¢ odptywu / wartos¢ przytacza [WP]:

35 600 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 620 970 90 0,91/s /0,24 gps
35 600 979 90 0,151/s /0,04 gps
35610970 90 0,151/s /0,04 gps

35 610 970-90 0010 0,04 gps/0,151/s

Dla wyboru optymalnego odptywu — uwzgledniajac przeptyw
w catosci instalacji — konieczne jest ustalenie indywidualnego
zapotrzebowania (np. wg EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

Wskazowki dotyczace elektryki

Przestrzegac przepiséw dot. stref ochronnych wg DIN VDE
0100, czesc¢ 701 (IEC 60364-7-701).

Uwzgledni¢ przy tym takze przepisy obowigzujace w danym
kraju. Nastepujace elementy instalacji elektrycznej muszg by¢
zamontowane poza strefami ochronnymi 0 — 2: Wigcznik (ze
strony uzytkownika)

Urzadzenie musi by¢ potaczone trwale z przewodami
potozonymi na state oraz z przewodem ochronnym.

Uwzgledni¢ przy projektowaniu (przez uzytkownika):
— Bezpiecznik samoczynny 6A TypB
— Wylacznik réznicowoprgdowy 30 mA 2biegunowy, Typ A
— Uziemienie
- Wigcznik
— Podtaczenie elektryczne 220 -240V AC 50/ 60 Hz
3x0,75mm?/ 18 AWG
(35600 970 90/ 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)
— Podtgczenie elektryczne US/CA 110 -240V AC 50 - 60 Hz
3x 18 AWG /0,75 mm?
(35 610 970-90 0010)



RU YKazaHus no NpoeKTMpPOBaHUIO

O6was nHhopmauus

BepxHuin mogynb

KOHCTPYKLWSA MOTOMNKA C AOCTATOMHOWM HECYLLIEV CMOCOOHOCTBLIO NSt
NMOCTOSIHHOIO KPEnneHus ycTponcTaa (Bec: 57,5 kr /127 Ibs. (US)).
[nsa BepxHero mMoayns Tpebyrotca 60MThl ¢ pedsbton M8

(35600 97090/ 35 620 970 90 / 35 600 979 90/ 35 610 970 90) /
5/16"-18 UNC (85 610 970-90 0010) (M1H. npo4HOCTb: 2 000 H).
KpenexHble CpeacTsa, npeaHasHaveHHble 015
COOTBETCTBYHIOLLIErO NMOTONKA, AO/KEH BbIOMPATL NHXKEHEP-
MPOEKTUPOBLLMK CTPOUTENBHBIX KOHCTPYKLIMIA.

HacTeHHblE KOMMOHEHTbI
ernemHue cpencTBa, BXoOsLne B KOMMEKT MOCTaBKWU,
npenHasHa4eHbl MCKIMKOYNUTENBHO ONA MOHTaxKa B OETOH.

Ycnosus akcnnyaraumm

LonycTtmas pabo4asa Temneparypa

Temnepatypa xonofaHom sogpl 5-25°C/41-77°F
PekomeHayemas Temnepatypa xonogHon soabl 15 °C /59 °F
Temnepatypa ropsiden Boapl 50-65°C/120-149 °F

PexkomeHayemas Temneparypa
ropsyen Bogbl <60°C/<140°F

KombrHaums ¢ NpoTOYHbIMM BOAOMNOAOrPEBATENSAMM
NCKIOYEHa.

lmppaenuyecknin Hanop
[onyCTMbIN rmapaBaMyecKmin Hanop:

35 600 970 90 250 - 400 klMa /36 — 60 psi/ 2,5 -4 6ap
35 620 970 90 250 -400 kMMa /36 — 60 psi/ 2,5 - 4 6ap
35 600 979 90 150 - 400 «lMa /21 - 60 psi/ 1,5 -4 6ap
35 610 970 90 150 - 400 «lMa /21 -60 psi/ 1,5 -4 6ap

35610 970-90 0010 150 - 400 kMa /21 - 60 psi/ 1,5 -4 6ap

PekomeHayeMbI rnapaBanyeckuii
Hanop 300 klMa / 44 psi/ 3 6ap

2KecTKoCTb BOAbI

PexkomMeHayemasi X)XeCTKOCTb BOoAb!:
6—7°dH /107 — 125 ppm CaCO3/7,5- 8,8°e /10,7 - 12,5 °fH

Ecnm »eCTKOCTb BOfABI B MeCTe paboTbl Nprbopa BbiLLe,
YCTaHOBWTE Ha MMaBHOM BOAOMNPOBOAE YCTAHOBKY 14
YMAr4eHns BoApl.

YKazaHusi N0 cCaHTEXHUKe

PacyeT Tpy6onpOoBOAHOM CETW BbIMOMHSAETCSA COrMacHoO

EN 806-3 1 DIN 1988-300. [ns Bbibopa onTuMasnsHOro
CHabXeHWs ropsHer BOAOW (C y4eTOM Apyrux NoTpeduTtenen

1 OOHOBPEMEHHOMO MOMb30BaHWS) TPEBYETCA BbINOMHNTD
VHOMBUOYASIbHBIV PACHET pacxofa BoAb! (Hamp., COrnacHo

DIN 1988-200, DIN 4708-2, DIN 4753-7, VDI 6003).

Mpw pacyeTe ceTu 0bs13aTeNeH YHET BCEX TOHEK NMOAaqM BOAb! U
X OHOBPEMEHHast paboTa (MPUHLMN OOHOBPEMEHHOCTW).

Cobnopante
— PacnonoxeHvie anemMeHToB NoaKItoYeHUs

— Pacnonoxerne QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90 /
35 620 970 90)

US / CA:

— 35610 970-90 0010 pomkeH 6bITb YCTAHOBIEH C
nepekJsroyarenem Ha 3 nonoxeHnsd 35 104 970-90 0010.

— [MepekntoyaTtenb Ha 3 NONOXEHNS KOHTPOANPYET OBLLIAIA
pacxof, KOTOpbIV He JIO/MKEH MpeBbIlLaTbL Makc. 2,5 gpm /
9,5 I/min. OH He NO3BONSET NCMONB30BaTb 2 (YHKLIMN
OOHOBPEMEHHO.

Cnus

MponyckHast cnocoBHOCTb CMBa / BeNN4MHA NPUCOeOVHAEMbIX
MOLLIHOCTE:

35 600 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 620 970 90 0,91/s/0,24 gps
35 600 979 90 0,151/s /0,04 gps
35 610 970 90 0,151/s /0,04 gps

35 610 970-90 0010 0,04 gps /0,15 1/s
[nst BbIGOpa ONTUMaNIBHOMO CAMBA (C YHETOM MPOMYCKHOMO
pacxoga Lenovi CUCTEMbI) TPeBYETCS BbINOMHUTL

NHOMBUAYaNbHBIA PACYET pacxoda Bods! (Harp., COrnacHo
EN 12056-1/-2, DIN 1986-100).

YKasaHus Mo anekTpuke

YauTbIBanTe NpeancaHis no 3oHaMm 3aLlmTbl COrNacHo

DIN VDE 0100, yacTtb 701 (IEC 60364-7-701).

Obsa3aTenbHO coboaanTe HOPMbI, AENCTBYIOLLME Ha
TEPPUTOPUN BaLLIEN CTPaHbI.

CnenyroLime aneKTPOKOMMOHEHTbI [OMKHbI ObITh YCTAHOBEHDI
BHe 30H 3almTbl O — 2: BbIKNtoYaTENb (MPEenoCTaBnseTcs
3aKa341KoM)

YCTPONCTBO AOMKHO BbITb MOCTOSHHO MOAKIOHEHO K CTALMOHAPHO
NPONIOXEHHBIM MPOBOAAM U K 3a3eMNSIKOLLIEMY MPOBOAY.

MpegycmaTpurBaeT 3aKasyumk:
— ABsTOMAT 3aLUTHI
- Bbikntovaresns

o depeHLmanbHOM 3atlnTbl
— 3asemnenvie
— Beoiknouarens
— [opkntodeHne K cetn

6 A, Tn B

30 MA 2-nosntoCHbIA, T A

220 - 240 B nep. Tok 50 / 60 Hz
3 x0,75mm?2/ 18 AWG

(35600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)

110 — 240 B nep. 1ok 50 — 60 Hz

3 x 18 AWG / 0,75 mm?
(85 610 970-90 0010)

— [Nogknoderne K cetn
US/CA
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cN # X AE

B
IR R

RE NGBS B B KA EE B RS AEEE

(88: 57.5kg/ 127 Ibs. (US))

o NEETMRIELR,

HEH

M8 (35 600 970 90 / 35 620 970 90 / 35 600 979 90 /
35610970 90) / 5/16 =< - 18 UNC (35 610 970-90 0010)

12k (RIEIRE: 2,000N) ,

VIR L5 TAZ Mk Pk,

RICRE
BIWRNCRE
RokmE
BEWRIKRE

5-25°C/41

ERTERXERNEERE

~T77°F
15°C /59 °F

50-65°C/120- 149 °F

NS EEIINREENAS,

KREA
VIR E:

35 600 970 90
3562097090

35 600 979 90
35610970 90

35 610 970-90 0010

BUWONORES

250 - 400 kPa / 36 -
250 - 400 kPa / 36 —
-60psi/15-4 0
-60psi/15-4E
-60psi/15-418

150 — 400 kPa / 21
150 - 400 kPa / 21
150 — 400 kPa / 21

<60°C/<140°F

60psi/25-4F
60psi/25-4 8

300 kPa /44 psi/3 E

KIEE
BUUKEE:
6-7°dH /107 — 125 ppm CaCO3/ 7.5 -8.8 °¢ / 10.7 — 12.5 °fH

KIEERAR, EEEBRKPRE—INIUKIRE.,

EERT

R3E EN 806-3, DIN 1988-300 frEit B S BN,
EERERVKERN, EZEIET5IKRAR B (FERN
155, HNHEREMZAMNE (FIa0, R DIN 1988-200,
DIN 4708-2, DIN 4753-7, VDI 6003 )

MBFEIRRNERrEEOME (RE) .

HER

- FrEEOLNNE

- QUEEN'S COLLAR (35 600 970 90/ 35 620 970 90) 14

34

US / CA:

— 35610 970-90 0010 M/ 5 =i
35 104 970-90 0010 B2,

- =RYBRFRIBE TR N IORER A ST 2.5 gom /

9.5/min, FAEEHERFIEL,
HEzk
Ak = / HEKOEE [AW]:
35 600 970 90 0.91/s/0.24 gps
35 620 970 90 0.91/s/0.24 gps
35 600 979 90 0.151/s/0.04 gps
35610 970 90 0.151/s/0.04 gps

35 610 970-90 0010 0.04 gps/0.151/s

AEEREAICREN, EEREMREINE, FNEKRE

JESZANE  (FIENMRYE EN 12056-1/-2, DIN 1986-100 )
BHSRER

JEESF DIN VDE 0100, £ 701 % (IEC 60364-7-701) T34
SEEME. & )ﬁ&%ﬂlaﬂﬁmﬁo

DUTFAAARERERE 0-2 REXER: 7% (A7)

R E DAY B E A E E BRI S L,
E PR
W2 6A, BH
TREBRIPFFX 30mA2 1k, AR
i
FFx
BAEE 220 - 240 V AC 50/ 60 Hz,
3x0.75 2K /18 AWG
(35 600 970 90 / 35 620 970 90 /
35 600 979 90 / 35 610 970 90)
- ESER US/CA 110 - 240V AC 50 - 60 Hz
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