DORN
BRACHT

BIG RAIN Panel de lluvia para montaje empotrado o bajo techo - Acero Inox

cepillado

IMO

41 400 979

Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM,
TARA, CL.1, LISSE, VAIA, META, CYO

Complementos recomendados

41 400 979-86

41 400 979-85

1
o Panel de lluvia con 2 tipos de chorro Acero Inox
o PURIFY RAIN, 200 x 160 mm, caudal méx. 23,5 & cepillado
I/min (a 3 bares)
e FULL RAIN, 360 x 280 mm, caudal max. 13,6 I/min Acero Inox
(a 3 bares)
e Placa embellecedora, acero inoxidable 600 x 480
mm
e 2x Tubos flexibles de conexion, racor 1/2" rosca
hembra

e 4x Tacos de fijacion
e Bastidor en acero inoxidable premontado
e Con sistema antical

Datos técnicos:

o Caudal minimo: 25 I/min (los dos tipos de lluvia
juntos)

e Caudal con 3bar presion hidraulica en combinacion
con XTOOL: 39l/min

® Presion hidraulica minima 2 bar

® Presion hidraulica max. 4 bar

® Peso: 12kg

Indicaciones de planificacion:

Sanitario:

e Dureza del agua recomendada: 6-7 dH — se
recomienda instalacion de descalcificador

e Eleccion del desague teniendo en cuenta el caudal
de todos los elementos en la ducha. Es necesario
un calculo individual de las necesidades.
Recomendacion: desagiie (caudal de desagle ) =
1l/sec, capacidad de desagiie DN 50

e Tuberia de alimentacion (agua fria/agua caliente) 2
x DN 20

e Para la eleccion optima del calentador de agua
caliente — teniendo en cuenta los puntos de toma
adicionales y la frecuencia de BigRain — es
necesario un calculo individual de las necesidades.

el ongitud 450-480 mm
ePara montaje en techo

= BIG RAIN Cubierta para tuberias 12 940 979-86
=" de conexion - Acero Inox cepillado

eCubierta en acero inoxidable 125 x

50 mm

Nos reservamos el derecho a modificar los disefios, rango de producto y especificaciones técnicas sin previo aviso
Podra encontrar mayor informacién en: www.dornbracht.com +34 932 723910 iberia@dornbracht.com
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Piezas para otros

acabados pueden

encontrarse aqui:

Acero Inox

Lista de piezas de recambios

N° Numero de articulo Denominacién Cantidad de Plazo de
montaje entrega

1 04 30 35010 00 90 juego de fijacion 1 2

2 04 17 09 001 00-86 carcasa 1 30

3 12 502 970 90 Latiguillo de presion 1/2" x 1/2" x 400 mm - 1 2

4 90 24 03 027 02 90 boquilla 2 2

5 04 21 50 004 01 90 accessorio 2 2

7 09 30 30 155 90 tornillo 4 2

8 09 31 20 036 90 tapén 4 2

9 04 29 03 035 00 90 elemento insertable 241 60

10 04 11 02 113 02-86 cobertura 1 30

11 09 24 04 112 10 90 boquilla 1 2

12 09 23 01 042 90 elemento insertable 1 2

13 09 24 03 027 90 boquilla 1 2

14 09 14 20 025 90 sello 1 2
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