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pe Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung und beachten
Sie die Hinweise. Alle zum Produkt
gehdrenden Anleitungen und Dokumente
sind an den Endbenutzer zu Ubergeben.
Ansonsten kann die Haftung des Herstellers
im Schadensfall eingeschrénkt sein.

Sémtliche Sanitérarbeiten sind durch

einen sachkundigen und qualifizierten
Sanitarfachinstallateur geman den
einschlagigen landerspezifischen
Vorschriften und den Vorschriften der
Ortlichen Wasserversorgungsunternehmen
auszufiihren. Ortliche Vorschriften zur
Unfallverhtung sind vorrangig zu befolgen.

Betriebsbedingungen und MaBe finden Sie
im Anhang.

Bei Fragen oder Unsicherheiten bezliglich
Montage oder Bedienung kontaktieren Sie
bitte Dornbrachts Technischen Service.

Sie finden entsprechende Kontaktdaten auf
der Ruckseite dieser Anleitung und auf der
Homepage von Dornbracht:

www.dornbracht.com

|I| ACHTUNG!

Dieses Symbol warnt vor Sachschéden bei
Nichtbeachten der Hinweise.

|I| HINWEIS!

Dieses Symbol macht auf wichtige
Informationen aufmerksam.
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FR Mises en garde générales.

Veuillez lire les instructions et respecter les
consignes. Toutes les instructions et tous les
documents fournis avec le produit doivent
étre remis a 'utilisateur final. Sinon, la
responsabilité du fabricant peut étre limitée
en cas de sinistre.

Tous les travaux sanitaires doivent étre
effectués par un installateur sanitaire
compétent et qualifié conformément aux
prescriptions locales spécifiqueset aux
prescriptions des entreprises de distribution
d’eau locales. Les prescriptions locales

de prévention des accidents doivent étre
respectées en priorité.

Vous trouverez les conditions de
fonctionnement et les dimensions en annexe.

Pour toute question ou incertitude
concernant le montage ou I'utilisation,
veuillez contacter le service technique de
Dornbracht.

Vous trouverez les coordonnées du service a
contacter au verso de ces instructions et sur
le site Internet de Dornbracht :

www.dornbracht.com

|I| IMPORTANT !

Ce symbole met en garde contre des
dommages matériels en cas de non-respect
des consignes.

|I| REMARQUE !

Ce symbole signale des informations
importantes.
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i Avvertenze generali

Si prega di leggere le istruzioni e di osservare
le indicazioni fornite. Tutte le istruzioni e i
documenti relativi al prodotto devono essere
consegnati all’utente finale. Altrimenti la
responsabilita del fabbricante in caso di
danni puo essere limitata.

Qualsiasi intervento sugli impianti idraulici
deve essere eseguito da un idraulico esperto
e qualificato conformemente alle normative
nazionali specifiche e alle norme delle
aziende localiresponsabili della fornitura
idrica. Sono da rispettare in via prioritaria le
norme antinfortunistiche locali.

LLe condizioni di funzionamento e le misure
sono fornite nell’appendice.

Per chiarimenti e dubbi relativi al montaggio
o all'uso si contatti I'assistenza tecnica di
Dornbracht.

| dati di contatto sono riportati sul retro
delle presenti istruzioni e sulla homepage di
Dornbracht:

www.dornbracht.com

|I| IMPORTANTE!

Questo simbolo indica rischio di danni
materiali in caso di mancata osservanza delle
istruzioni di sicurezza.

|I| AWISO!

Questo simbolo indica informazioni importanti.
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pe Pflege und Wartung durch den Benutzer.
FR Entretien et maintenance par I'utilisateur.
ir  Manutenzione e cura a carico dell'utente.

Dornbracht
Wert. Pfle

Culturing Life

pe Technische Informationen
Fr Informations techniques

o : dornbracht.com
it Informazioni tecniche
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pe Bendtigte Werkzeuge
rr Outils nécessaires
IT  Attrezzi necessari

2,5 mm
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pe Lieferumfang
FR Pieces livrées
it Fornitura

28 490 626-FF
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pe Betriebsbedingungen
Kaltwassertemperatur

Warmwassertemperatur 55-65°C
Empfohlene Warmwassertemperatur 60 °C
Thermische Desinfektion (5:00 Min.) < 70 °C
Zulassiger FlieBdruck 1-5bar
Empfohlener FlieBdruck 3 bar

5-25°C

Ein Druckminderer ist bauseits in der Haupt-
leitung hinter dem Wasserz&hler einzubauen,
um bei einem Ruhedruck Uber 500 kPa /
73 psi/ 5 bar die Gerduschwerte der
Gerauschklasse einzuhalten.

Bei Kombination mit Durchlauferhitzern ist
die Mindestdurchflussmenge der Sicher-
heitsabschaltung zu bertcksichtigen.

Beachten Sie die Herstellerhinweise des
Durchlauferhitzers.
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rrR Conditions de fonctionnement

Température de 'eau froide 5-25°C
Température de I'eau chaude 55-65°C
Température de I'eau chaude

recommandée 60 °C
Désinfection thermique (5:00 min) <70 °C
Pression dynamique admissible 1-5bar

Pression dynamique recommmandée 3 bar
Un réducteur de pression doit étre monté
sur site dans la conduite principale derriere

le compteur d’eau afin de respecter, en cas
de pression statique supérieure a 500 kPa /
73 psi/ 5 bar, les niveaux sonores de la
catégorie correspondante.

En cas d’installation combinée avec un
chauffe-eau instantané, le débit d’eau minimal
de la coupure de sécurité doit étre pris en
compte.

Observez les consignes du fabricant du
chauffe-eau instantané.
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it Condizioni di funzionamento
Temperatura dell'acqua fredda 5-25°C

Temperatura dell'acqua calda 55-65°C
Temperatura dell'acqua

calda consigliata 60 °C
Disinfezione termica (5:00 min) <70°C
Pressione idraulica

dinamica ammissibile 1-5bar

Pressione idraulica dinamica consigliata 3 bar

Un riduttore di pressione deve essere
montato a cura del cliente nella condotta
principale, dietro il contatore dell'acqua, per
contenere i valori relativi alla rumorosita entro
la classe di rumore, in caso di pressione
statica superiore a 500 kPa / 73 psi / 5 bar.

Utilizzando I'apparecchio in combinazione
con scaldacqua istantanei, € indispensabile
tener conto della portata minima del
disinserimento di sicurezza.

Attenersi alle indicazioni del costruttore
dello scaldacqua istantaneo.
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Dornbracht AG & Co. KG

Koébbingser Muhle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 8899-900
mail@dornbracht.de
www.dornbracht.com

0103 28 626 01 /08.2022
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