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pe Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG! |I| ACHTUNG!

Dieses Symbol warnt vor méglichem Tod Dieses Symbol warnt vor Sachschaden bei
oder moglichen schweren Verletzungen bei  Nichtbeachten der Hinweise.
Nichtbeachten der Sicherheitshinweise.

m HINWEIS!
A VORSICHT! Dieses Symbol macht auf wichtige
Dieses Symbol warnt vor leichten oder mit- Informationen aufmerksam.

telschweren Verletzungen bei Nichtbeachten
der Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie die Anleitung und beachten Sie die Hinweise.

Alle zum Produkt gehérenden Anleitungen und Dokumente sind an den Endbenutzer zu
Ubergeben. Ansonsten kann die Haftung des Herstellers im Schadensfall eingeschrankt sein.

Bei Fragen oder Unsicherheiten bezlglich Montage oder Bedienung kontaktieren Sie bitte
Dornbrachts Technischen Service. Sie finden entsprechende Kontaktdaten auf der Rickseite
dieser Anleitung und auf der Homepage von Dornbracht: www.dornbracht .com

Schéaden, die durch Nichtbeachten der Hinweise oder nicht bestimmungsgemaie
Verwendung entstehen, sind von der Gewahrleistung durch Dornbracht ausgeschlossen.

Sémtliche Sanitérarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten
Sanitarfachinstallateur gemaB den einschlagigen DIN / EN Vorgaben (DIN 1988, EN 1717,
EN 806, TVO etc.), den landerspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der drtlichen
Wasserversorgungsunternehmen auszufuhren.

Séamtliche Elektroarbeiten sind durch einen sachkundigen und qualifizierten
Elektrofachinstallateur geman den einschlégigen DIN / EN Vorgaben (VDE 0100 etc.),
den landerspezifischen Vorschriften und den Vorschriften der 6rtlichen Energiever-
sorgungsunternenmen auszufthren.

Ortliche Vorschriften zur Unfallverhiitung sind vorrangig zu befolgen.

A Elektroarbeiten sind nur im spannungsfreien Zustand vorzunehmen!

Achtung!
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie die folgenden Benutzerhinweise sorgfaltig lesen.Im
Falle der Nichteinhaltung lehnt die Dornbracht AG & Co. KG jede Haftung ab.

A Nur geeignete Leitern / Aufstiegshilfen benutzen.

A VORSICHT!

Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfe Kanten

Tragen Sie immer Schutzhandschuhe bei den notwendigen Arbeiten.

Vermeiden Sie den Kontakt anderer Korperteile (z. B. dem Kopf) mit den scharfen Kanten.

- Verletzten Korperteil hochlagern.

- Schnittverletzung ggf. reinigen, desinfizieren und mit einem sterilen Verband versorgen.

- Jede tiefe Schnittverletzung muss umgehend von einem Arzt untersucht und behandelt
werden.

- Jede Kleinere Schnittverletzung sollte von einem Arzt untersucht und ggf. behandelt werden.



Technische Daten

Gewicht

3504197090 + 28 031 970-FF ..vvviiiiiiiiieee e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35041 970 90 + 28 041 980-FF ..vviiiiiiiiiiiieeieiee e 3,9 kg / 8,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 082 970-FF ...vviiieiiiiiiiie e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF ...eviiiiiiiiiieee e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
Gewicht, Bausatz-Vormontage

35 047 970 90,1ttt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35042 970 90ttt 2,8 kg /6 lbs. (US)
Gewicht, Bausatz-Endmontage

28 081 O70-FF e 2,1 kg /4,6 Ibs. (US)
28 0471 980-FF it 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 970-FF oo 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 O80-FF ..t 2,1 kg /4,6 Ibs. (US)
28 0XX 9X0-FF

Maximaler Durchfluss bei 300 kPa / 45 psi/ 3 bar FlieBdruck

Spray (KOPOraUSE) .......coiuviiiii it 6 1/min /1,8 gpm
Rain (KOMPEMOIAUSE) ... .vviiieieiiiiiie e 12 I/min / 3,2 gpm
Elektrotechnische Daten

35042 970 90 + 28 032 970-FF

35042 970 90 + 28 042 980-FF

Primare Anschlussdaten

NENNSPANNUNG ..t 100 -240V AC
FrEOUENZ ... 50 - 60 Hz
NENNIBISTUNG .t <3W
Leuchtmittel

TEONNOIOTIE ...ttt

Farbtemperatur

SONULZAI ... e a e

Enthalt Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F.
KENNZEICANUNG ... CE

MagBe finden Sie am Ende der Anleitung.



Planungshinweise

Deckenmodul

Deckenkonstruktion mit ausreichender Tragféhigkeit fur die dauerhafte Befestigung des
Gerdts (Gewicht: X kg / X Ibs. (US)). Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmittel sind
ausschlieBlich zur Befestigung in Beton geeignet.

Betriebsbedingungen
Zuldssige Betriebstemperaturen:

KaltwassertemPEratur...........ooiuiiiiiiiii e 5-25°C/41-77°F
Empfohlene Kaltwassertemperatur ... 15°C /59 °F
WarmwassertempPeratur ............cooiiviieeeiiiiiiie e 50-65°C/120-149 °F
Empfohlene Warmwassertemperatur............cocuvveeeiiiiiieie i <60°C/<140°F
FlieBdruck:

MIN. FIEBAIUCK .vvve e 100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
MaX. FIEBAIUCK ... ..cuviiiii e 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
Empfohlener FIEBArUCK .........ccvvviiei i 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Wasserharte :

Empfohlene Wasserharte: 6 -7 °dH /107 =125 ppm CaCO3/7,5-8,8 °e /10,7 - 12,5 °fH
Bei harterem Wasser ist eine Enthartungsanlage in die Hauptleitung einzubauen.

Ablauf:

Ablaufleistung / Anschlusswert [AW]

28 OXK OXO-FF e 0,31/s/0,06 gps
28 OXX OXO-FF D010 ittt 0,06 gps/0,31/s

Elektro-Hinweise (35 042 970 90 / 0010):

Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemal DIN VDE 0100, Teil 701

(IEC 60364-7-701). Abweichende nationale Vorschriften sind zu beachten. Folgende Elektro-
Komponenten missen auBerhalb der Schutzbereiche 0 — 2 installiert sein: Schalter und
Netzteil. Das Produkt muss dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen werden.

Bauseits vorzusehen:

Es muss gewahrleistet sein dass das Produkt allpolig vom Netz getrennt werden kann.
- Uberstromschutzeinrichtung

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

- Schalter



eB General safety instructions

A WARNING! |I| ATTENION!

This Symbol IWarnS of the pOSSlblllty of death This Symbo| warns of proper‘ty damages due
or serious injury due to non-compliance with to non-compliance with the instructions.

the safety instructions.
|I| NOTICE!
CAUTION! This symbol calls attention to important
This symbol warns of minor or moderate information.
injury due to non-compliance with the safety
instructions.

Please read this manual and follow the instructions. All manuals and documents belonging

to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may be
limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical
Service of Dornbracht. You can find relevant contact details on the back of this manual and
on the website of Dornbracht: www.dornbracht.com

Damages caused by non-observance of the instructions or use not as intended are excluded
from warrenty by Dornbracht.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate
DIN / EN directives (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and
regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer
according to appropriate DIN / EN directives (VDE 0100 etc.), national regulations and
regulations of the local power supply companies.

Local accident prevention regulations are to be followed with priority.
A Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!

Attention!
It is imperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-
compliance Dornbracht AG & Co. KG rejects any liability.

A Only use suitable ladders / climbing aids.

A CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp
edges.

- Elevate the injured part of the body.

- If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.

- Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.

- All more minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.



Technical data

Weight

3504197090 + 28 031 970-FF ..uvviiiiiiiiieec e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
3504197090 + 28 0471 980-FF ....vvviiiiiiiiiiie e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35042 97090 + 28 032 970-FF ...ovviiiiiiiic 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF .....vviiiiiiiiiiccc 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
Weight, concealed rough parts

35 0471 970 90,1ttt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35 042 970 0.ttt 2,8kg/ 6 Ibs. (US)
Weight, exposed trim parts

28 0371 970-FF Lo 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0471 980-FF ot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 O70-FF oot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 980-FF i 2,1kg/ 4,6 Ibs. (US)
28 0XX 9X0-FF

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 45 psi / 3 bar

Spray (HEadSNOWE) .....cvviiiiicii e 6 1/min /1,8 gpm
Rain (BOAYSNOWE) ..o 12 1/min / 3,2 gpm
Electrotechnical data

35 042 970 90 + 28 032 970-FF

35 042 970 90 + 28 042 980-FF

Primary connection data

NOMINAI VORAGE .. .o e e 100 -240V AC
FREOUEBNCY ...t e e 50 - 60 Hz
NOMINGI POWET ..ttt e e e e e e e e e e e bbb araaaaaeees <3W
Light source

TEONNOIOGY .ttt LED, not dimmable
(070] (o 1V g (=T 00T 0 1=T = LU= TP UPPPPRT 3000 K
Degree Of ProtECHON ... ..ciii e IP X5
Includes light bulbs of energy efficiency class F.

IVIIKING et CE

Dimensions can be found at the end of the manual.



Planning notes

Ceiling module

Ceiling construction with sufficient load carrying capacity for the permanent attachment of the
appliance (weight: X kg / X Ibs. (US)). The fasteners included in the scope of delivery are only
suitable for fixing in concrete.

Operating conditions
Permissible operating temperatures

Cold water temMPErature...........oooviiiiiiiiii e 5-25°C/41-77°F
Recommended cold water temperature..............cooiiiiiieiiiiiiee e 15°C /59 °F
Hot water tempPerature ..........ccocvieeiiiiiiiic e 50-65°C/120-149 °F
Recommended hot water temperature ..........ccvveeeeiiiiiiieeiiiece e <60°C/<140°F
Flow pressure:

MIN. FIOW PrESSUIE ... 100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
MAX. fIOW PrESSUIE ....cvviiiiiiiceie et 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
Recommended fIOW PreSSUIE .........ccoiuuvieeieiiiiiieee e 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Water hardness:
Recommended water hardness: 6 = 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO5 /7.5 -8.8 °e / 10.7 - 12.5 °fH
If the water is harder, a water softener is to be installed in the main cold water supply line.

Drainage:

Drainage capacity / drain connection value [DU value]

28 OXK OXO-FF et 0,31/s /0,06 gps
28 OXX OXO-FF D010 ittt 0,06 gps/0,31/s

Electrical information (35 042 970 90 / 0010):

Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701

(IEC 60364-7-701). Please conform to national statutory regulations, where different.

The following electrical components must be installed outside safety zones 0 — 2: Switch and
mains unit. The product must be permanently connected to fixed conductors.

Provided by customer:

It is essential to ensure that the product can be completely disconnected from the mains.
- Residual current device

- Overcurrent protection device

- Switch



NL Algemene veiligheidsinstructies

A WAARSCHUWING! |I| OPGELET!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk Dit symbool waarschuwt voor materiéle
levensgevaar of mogelijk ernstig lichamelijk schade bij het niet-naleven van de instructies.
letsel bij het niet-naleven van de |I|

veiligheidsinstructies. OPMERKING!

Dit symbool wijst u op belangrijke informatie.
VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor licht of
middelmatig zwaar letsel bij het niet-naleven
van de veiligheidsinstructies.

Lees de handleiding goed door en neem de instructies in acht.

Alle handleidingen en gebruiksaanwijzingen die bij het product horen moeten aan de eindgebruiker
worden overhandigd. De aansprakelijkheid van de producent kan anders bij schade beperkt zijn.

Neem bij vragen of twijfels over montage of bediening contact op met de technische service
van Dornbracht. U vindt de contactgegevens op de achterpagina van deze handleiding en op
de website van Dornbracht: www.dornbracht.com

Dornbracht verleent geen garantie voor schade die is ontstaan door het niet naleven van de
instructies of verkeerd gebruik.

Alle sanitaire installaties moeten worden uitgevoerd door een deskundig en gekwalificeerd
loodgieter volgens de geldende DIN / EN normen (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), de
nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke waterbedrijven.

Alle elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een deskundig en
gekwalificeerd elektrotechnicus volgens de geldende DIN / EN normen (VDE 0100 etc.), de
nationale voorschriften en de voorschriften van plaatselijke energiebedrijven.

Nationale voorschriften ter preventie van ongevallen moeten in ieder geval met prioriteit
worden opgevolgd.

Voer werkzaamheden aan elektrische installaties alleen uit aan installaties in spannings-
loze toestand.

Opgelet!
Lees deze gebruikersinformatie in ieder geval zorgvuldig door. Bij niet-nakoming is
Dornbracht AG & Co. KG op geen enkele manier aansprakelijk.

A Gebruik alleen geschikte ladders / klimhulpen.

A VOORZICHTIG!

Gevaar voor snijwonden door scherpe randen

Draag bij installatie altijd veiligheidshandschoenen.

Vermijd contact van andere lichaamsdelen (bijv. hoofd) met de scherpe randen.

- Geblesseerd lichaamsdeel hooghouden.

- Reinig en desinfecteer snijwonden en breng een steriel verband aan.

- Raadpleeg bij diepe snijwonden altijd onmiddellijk een arts voor behandeling.

- Raadpleeg bij een kleinere snijwond een arts in verband met een eventuele behandeling.



Technische gegevens

Gewicht

3504197090 + 28 031 970-FF ..vvviiiiiiiiieee e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35041 97090 + 28 041 980-FF ...oiieiiiiiiiiieeecieee e 3,9 kg / 8,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 082 970-FF ..evviieeiiiiiieee e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF ...eviiieiiiiiieee e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
Gewicht, Inbouwset voormontage

35 047 970 90,1ttt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35 042 970 0. .. ettt 2,8kg/ 6 lbs. (US)
Gewicht, Inbouwset eindmontage

28 0371 970-FF oot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0471 980-FF ot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 970-FF oo 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 980-FF .o 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0XX 9X0-FF

Maximale doorstroom bij 300 kPa / 45 psi/ 3 bar dynamische druk

Spray (HOOFAAOUCKNE)........uvviiiiiiiiii e 6 1/min /1,8 gpm
Rain (LiIchaamSAOUCKNE) ......ccciiiiiiiii et 12 1/min / 3,2 gpm
Elektrotechnische gegevens

35042 970 90 + 28 032 970-FF

35042 970 90 + 28 042 980-FF

Gegevens primaire aansluiting

NOMINAIE SPANNING ...t 100 -240V AC
FrEQUENTIE ...t 50 - 60 Hz
NOMINAAI VEIMMNOGEN. ...ttt <3W

Verlichtingsmiddel

TECNNOIOGIE ..ttt e e e e e e e

FarDIEMIPEIATUN. ...
Veiligheidsklasse

Bevat lampen van energie-efficiéntieklasse F.

Y=g T PP PP PP PR PRPPPRRPPN CE

U vindt de maten aan het einde van de gebruiksaanwijzing.



Technische instructies

Plafondmodule

Plafondconstructie met voldoende draagvermogen voor duurzame bevestiging van het
apparaat (gewicht: X kg / X Ibs. (US)). De bij levering inbegrepen bevestigingsmiddelen zijn
uitsluitend geschikt voor bevestiging in beton.

Bedrijffsvoorwaarden

Toegestane bedrijfstemperaturen:

KoudwWatertemMPEratUUL ..........ocvviiieeiiiii e 5-25°C/41-77°F
Aanbevolen KoudwatertemMpPEratuUr .........cuvvviiieiiiiiieee e 15°C /59 °F
WarmwassertemMpPeratur ...........oooi et 50-65°C/120-149 °F
Aanbevolen warmwatertempPeratuur ..........c.veviieiiiiiiieeee e <60°C/< 140 °F
Dynamische druk:

MiN. dyNamiSCE ArUK ..........ooiuiiiiiiii e 100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
max. dyNamiSCNE ArUK ..........ccviiiiiiie i 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
Aanbevolen dynamische druK.......cccvvveeeiiiiiiec e, 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Waterhardheid:

Aanbevolen waterhardheid 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO3/ 7,5 -8,8 °e /10,7 = 12,5 °fH
Installeer bij een hogere waterhardheid een onthardingsinstallatie in de hoofdleiding.

Afvoer:

Afvoercapaciteit / aansluitwaarde [AW]

28 OXK OXO-FF e 0,31/s /0,06 gps
28 OXX OXO-FF O0T0 1ttt 0,06 gps/0,31/s

Informatie elektrische installatie (35 042 970 90 / 0010):

Neem de voorschriften voor veiligheidszones volgens DIN VDE 0100, deel

701 (IEC 60364-7-701) in acht. Afwijkende nationale voorschriften dienen in acht te worden
genomen. De volgende elektrische componenten moeten buiten de veiligheidszones

0 — 2 zijn geinstalleerd: Schakelaar en voeding. Het product moet permanent worden
aangesloten op vast geinstalleerde kabels.

Ter plekke voorzien:

Er moet voor worden gezorgd dat het product van alle polen van het net kan worden
gescheiden.

- Residual current device

- Overcurrent protection device

- Schakelaar
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rFrR Consignes générales de sécurité

A AVERTISSEMENT !
Ce symbole met en garde contre le risque

[:]IMPORTANT!

Ce symbole met en garde contre des

potentiel de blessures mortelles ou graves en
cas de non-respect des consignes de sécurité.

dommages matériels en cas de non-respect
des consignes.

[:] REMARQUE !

Ce symbole signale des informations importantes.

PRUDENCE !
Ce symbole met en garde contre le risque
de blessures légeres ou modérées en cas de
non-respect des consignes de sécurité.

Veuillez lire les instructions et respecter les consignes.

Toutes les instructions et tous les documents fournis avec le produit doivent étre remis a
I'utilisateur final. Sinon, la responsabilité du fabricant peut étre limitée en cas de sinistre.

Pour toute question ou incertitude concernant le montage ou I'utilisation, veuillez contacter le
service technique de Dornbracht. Vous trouverez les coordonnées du service a contacter au
verso de ces instructions et sur le site Internet de Dornbracht : www.dornbracht.com

Les dommages résultant du non-respect des consignes ou d’une utilisation non conforme
sont exclus de la garantie Dornbracht.

Tous les travaux sanitaires doivent étre effectués par un installateur sanitaire compétent

et qualifié conformément aux spécifications des normes DIN / EN applicables (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, réglementation en matiere d’eau potable, etc.), aux prescriptions locales
spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution d’eau locales.

Tous les travaux électriques doivent étre effectués par un électricien compétent et qualifié
conformément aux spécifications des normes DIN / EN applicables (VDE 0100, etc.), aux prescriptions
locales spécifiques et aux prescriptions des entreprises de distribution d’énergie locales.

Les prescriptions locales de prévention des accidents doivent étre respectées en priorité.

Les travaux électriques doivent étre effectués uniquement hors tension !

Important !

Il est impératif que vous lisiez attentivement les instructions d’utilisation suivantes.

En cas de non-respect des présentes instructions, la société Dornbracht AG & Co. KG
décline toute responsabilité.

A Utiliser uniquement des échelles / marchepieds adaptés.

A ATTENTION !

Risque de blessures par coupures dues a des arétes vives

Lors des travaux nécessaires, portez toujours des gants de protection.

Evitez que d’autres parties du corps (la téte par ex.) n’entrent en contact avec les arétes
vives.

- Surélever la partie du corps blessée.

- Le cas échéant, nettoyer la coupure, la désinfecter et la recouvrir d’'un pansement stérile.
- Toute coupure profonde doit étre examinée immédiatement par un médecin et traitée.
- Une petite coupure doit étre examinée par un médecin et, le cas échéant, traitée.
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Caractéristiques techniques

Poids

3504197090 + 28 031 970-FF ..vvviiiiiiiiiieece e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
3504197090 + 28 041 980-FF ....ovviiiiiiiiiiee e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35042 97090 + 28 032 970-FF ..vvvvieiiiicie e 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF ....vvveeiiiieiiieecie e 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
Poids, corps a encastrer

35 047 970 0.ttt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35 042 970 90,111 ieiteeeiiee et 2,8kg/ 6 lbs. (US)
Poids, partie apparente

28 0371 O70-FF oo 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0471 980-FF et 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 O70-FF oot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 980-FF .ot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0XX 9X0-FF

Débit maximal a une pression dynamique de 300 kPa / 45 psi/ 3 bar

Spray (DOUCHE de tEE) ... .vvviiii i 6 1/min /1,8 gpm
Rain (DOUCNE A& COMIS) wvvvvieiiiiiiiii et 12 1/min / 3,2 gpm
28 0XX 9X0-FF 0010

Débit maximal a une pression dynamique de 300 kPa / 45 psi/ 3 bar

Spray (DOUCHE A8 tEE) ...eeviiieiiiie et 6 1/min /1,8 gom
Rain (DOUCNE A& COMDS) w.vvvieiiiiiiiie et 6 I/min/ 1,8 gpm
Caractéristiques électrotechniques

35042 970 90 + 28 032 970-FF

35 042 970 90 + 28 042 980-FF

Données de connexion primaires

TENSION NOMINAIE ...ttt 100 -240V AC
FrEQUENCE .. 50 - 60 Hz
PUISSANCE NOMINAIE......c i e aaae s <3W
Sources lumineuses

TECNNOIOTIE ...ttt LED, pas dimmable
FarbteMIPEratUN. ... 3000 K
FréqQUENCE 'ENIIEE ... IP X5
Comprend des ampoules d'efficacité énergétique de classe F.

IMIBIGUEBIGE ...t CE

Vous trouverez les dimensions a la fin des instructions..
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Conseils d’aménagement

Module de plafond

Structure de plafond ayant une capacité de charge suffisante pour la fixation permanente
de I'appareil (poids : Xkg / X Ibs. (US)). Les pieces de fixation fournies sont adaptées
exclusivement pour la fixation dans le béton.

Conditions de fonctionnement
Températures de fonctionnement admissibles:

Température de I'eau froide.........cooiiiiiiiiiie e 5-25°C/41-77°F
Température de I'eau froide reCcommMandEe ..........cccoevviviiiiiieiiii e 15°C /59 °F
Température de I'eau ChaUder ..........ccvvveeiiiiiiiiee e 50-65°C/120-149 °F
Température de I'eau chaude recommandeée..........ccveeeeviiiirieeeiiiiieeeeee, <60°C/<140°F

Pression dynamique:

min. pression dynamique
max. pression dynamique
Pression dynamique recommandée

100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
500 kPa / 15 psi/ 5 bar
300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Dureté de 'eau:
Dureté de I'eau recommandée 6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCOs/7,5-8,8°e /10,7 — 12,5 °fH
Si I'eau est plus dure, il faut installer un adoucisseur d’eau dans la conduite principale.

US/CA:

35 610 970-90 0010 doit étre installé avec I'inverseur a 3 voies 35 104 970-90 0010.
L'inverseur 3 voies garantit que le débit maximum de 9,5 I/min / 2,5 gpm n'est jamais dépassé. Il
ne permet pas I'usage de deux fonctions simultanément.

Evacuation:

Débit d’évacuation

28 OXK OXOFF e 0,31/s /0,06 gps
28 OXX OXO-FF 000 et 0,06 gps/0,31/s

Consignes concernant I'installation électrique (35 042 970 90 / 0010):

Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie
701 (IEC 60364-7-701). Tenir compte des différentes réglementations nationales.

LLes composants électriques suivants doivent étre installés a I’extérieur des zones de
protection 0 — 2 : Commutateur et transformateur. Le produit doit étre raccordé de maniere
permanente aux conduites fixes.

A prévoir sur site:

Il faut s’assurer que le produit peut étre débranché du secteur sur tous les poles.
— Residual current device

- Overcurrent protection device

- Ecrans
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i Avvertenze di sicurezza generali

A WAVVERTENZA! |I| IMPORTANTE!

Questo simbolo indica un possibile rischio Questo simbolo indica rischio di danni

di morte o lesioni gravi in caso di mancata materiali in caso di mancata osservanza delle
osservanza delle istruzioni di sicurezza istruzioni di sicurezza.

A ATTENZIONE! [i] avvisor

Questo simbolo indica rischio di lesioni Questo simbolo indica informazioni

minori o di modesta entita in caso di importanti.

mancata osservanza delle istruzioni di

sicurezza.

Si prega di leggere le istruzioni e di osservare le indicazioni fornite. Tutte le istruzioni e
i documenti relativi al prodotto devono essere consegnati all'utente finale. Altrimenti la
responsabilita del fabbricante in caso di danni puo essere limitata.

Per chiarimenti e dubbi relativi al montaggio o all'uso si contatti I'assistenza tecnica di
Dornbracht. | dati di contatto sono riportati sul retro delle presenti istruzioni e sulla homepage
di Dornbracht: www.dornbracht.com

| danni derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni o dall'utilizzo non conforme del
prodotto sono esclusi dalla garanzia di Dornbracht.

Qualsiasi intervento sugli impianti idraulici deve essere eseguito da un idraulico esperto e
qualificato conformemente alle disposizioni in materia DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806,
TVO ecc.), alle normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali responsabili
della fornitura idrica.

Qualsiasi intervento su parti elettriche deve essere eseguito da un elettricista esperto
e qualificato conformemente alle disposizioni in materia DIN / EN (VDE 0100 ecc.), alle
normative nazionali specifiche e alle norme delle aziende locali fornitrici di energia.

Sono da rispettare in via prioritaria le norme antinfortunistiche locali.
A Effettuare i lavori su parti elettriche solo in assenza di tensione.

Awviso!
E indispensabile che I'utente legga attentamente le seguenti indicazioni. Dornbracht AG & Co. KG
non si assume alcuna responsabilita in caso di mancato rispetto di tali indicazioni.

A Utilizzare solo scale / ausili di salita adatti.

A ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da taglio a causa di spigoli taglienti

Indossare sempre guanti di protezione per i lavori richiesti.

Evitare il contatto di altre parti del corpo (ad es. la testa) con spigoli taglienti.

- Tenere alzata la parte del corpo lesa.

- Pulire eventuali lesioni da taglio, disinfettarle e applicare una fasciatura sterile.

In caso di lesioni da taglio profonde consultare immediatamente un medico e adottare
le cure mediche del caso.

In caso di lesioni da taglio minori consultare un medico e adottare le cure mediche del caso.
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Dati tecnici

Peso

3504197090 + 28 0831 O70-FF ..vvviiiiiiiiiie e 3,9 kg / 8,6 Ibs. (US)
35041 970 90 + 28 041 980-FF ..vviieiiiiiiiieeeieiiie e 3,9 kg / 8,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 032 970-FF ...vviiieiiiiiiiie e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF ...ooiiieiiiiieee e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
Peso, kit componenti interni

35041 970 90 ...ttt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35042 970 90ttt 2,8 kg /6 lbs. (US)
Peso, kit componenti esterni

28 0371 970-FF oo 2,1 kg /4,6 Ibs. (US)
28 041 O80-FF ...t 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 082 O70-FF ittt 2,1 kg /4,6 Ibs. (US)
28 042 980-FF .ottt 2,1 kg /4,6 Ibs. (US)
28 0XX 9X0-FF

Portata massima con una pressione idraulica dinamica pari a max. 300 kPa / 45 psi/ 3 bar
Spray (Sofflone dOCCIA) .......veiieiiiiiiiiie i 6 1/min /1,8 gpm
Rain (DOUCNE A& COMIS) w.vvvieiiiiiiiii et 12 1/min/ 3,2 gpm
Dati elettrotecnici

35042 970 90 + 28 032 970-FF

35042 970 90 + 28 042 980-FF

Dati della connessione primaria

TeNSIONE NOMINGIE........coiiiiii et 100-240V AC
FEQUEBNZA ... 50 - 60 Hz
POtENZa NOMINAIE ......iiiiiieccc e e aaee s <3W
[lluminante

TECNOIOGIA . 1.ttt LED, non dimmerabile
TemMPEratura di COIOTE ... iiiiiiiiiie et e e treae e e 3000 K
TIPO i PIrOTEZIONE ... ettt e e e et e e et eeeaeaennes IP X5
Include luci di classe energetica F.

Y T (o7= (U = DSOS PO PPPPPPPPPPP CE

Le dimensioni sono riportate nelle ultime pagine delle istruzioni.
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Indicazioni per la progettazione

Modulo da soffitto

Struttura a soffitto con portata adeguata per il fissaggio permanente dell'apparecchio

(peso: X kg / X Ibs. (US)). | dispositivi di fissaggio compresi nella fornitura sono adatti solo per
il fissaggio nel calcestruzzo.

Condizioni di funzionamento

Temperature di esercizio ammissibili:

Temperatura dell'acqua fredda.......cuveveeiiiiiii e 5-25°C/41-77°F
Temperatura dell'acqua fredda consigliata............ccocvviviiiiiiie 15°C /59 °F
Temperatura dell'acqua Calda...........covvvieiiiiiiiiieceec e 50-65°C/120-149 °F
Temperatura dell'acqua calda consigliata ............uveiiiiiiiiiiiiis <60°C/<140°F

Pressione idraulica dinamica:

MiN. idraulica diNAMICA .......eeiiiree s 100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
max. idraulica diN@MICA .........c.ccoviirieiiiec e 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
Pressione idraulica dinamica consigliata 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Durezza dell'acqua:

Durezza dell'acqua raccomandata 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCOgz /7,5 - 8,8 °e /

10,7 -12,5 °fH

In presenza di acqua piu dura, installare un impianto di addolcimento nella tubazione principale.

Scarico:

Portata di scarico / valore di raccordo [AW]

28 OXX OXO-FF 1.ttt 0,31/s /0,06 gps
28 OXX OXO-FF 0010 ..ot 0,06 gps/0,31/s

Indicazioni elettriche (35 042 970 90 / 0010):

Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione si sensi della norma DIN VDE 0100,
parte 701 (IEC 60364-7-701). Le disposizioni nazionali divergenti dalla norma sopracitata
devono essere rispettate. | seguenti componenti elettrici devono essere montati al di fuori
delle zone di protezione 0 — 2:Interruttore e alimentatore. Il prodotto deve essere collegato in
modo permanente a linee fisse.

Da predisporre separatamente:

E necessario accertarsi di poter scollegare il prodotto dalla rete a tutti i poli.
- Residual current device

- Overcurrent protection device

- Interruttore
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es Indicaciones de seguridad generales

A /ADVERTENCIA!

Este simbolo advierte de un posible peligro de

|I| JATENCION!

Este simbolo advierte de dafios materiales si

muerte o0 de posibles lesiones graves si no se
respetan las indicaciones de seguridad.

no se cumple n las indicaciones.

|I| /AVISO!

Este simbolo advierte sobre informaciones
importantes.

{PRECAUCION!
Este simbolo advierte de lesiones leves
0 considerables si no se respetan las
indicaciones de seguridad.

Lea las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones.

Se deberan entregar todas las instrucciones y documentos del producto al usuario final. En caso
contrario la responsabilidad del fabricante puede verse restringida en caso de reclamacion.

Si tiene preguntas o dudas respecto al montaje o respecto al uso pongase en contacto con
el Servicio Técnico de Dornbracht. Encontrara los datos de contacto correspondientes en el
dorso de estas instrucciones y en la pagina web de Dornbracht: www.dornbracht.com

Los danos que se produzcan por no respetar las indicaciones o por un uso indebido, no
estaran cubiertos por la garantia de Dornbracht.

Todos los trabajos sanitarios deberan ser realizados por un instalador sanitario profesional
competente y cualificado segun las especificaciones DIN / EN correspondientes (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, normativa de agua potable, etc.), las normas nacionales y las normas de
las empresas de suministros de agua locales.

Todos los trabajos eléctricos deberan ser realizados por un electricista profesional
competente y cualificado segun las especificaciones DIN / EN correspondientes (VDE 0100,
etc.), las normas nacionales y las normas de las empresas de suministros de energia locales.

Se deberan cumplir con cardcter prioritario las normas locales de prevencion de accidentes.
A Los trabajos eléctricos se deberan realizar sin tension eléctrica.

jAtencioén!
Es absolutamente necesario que lea minuciosamente las indicaciones para usuarios. En caso de
no seguir dichas indicaciones, Dornbracht AG & Co. KG se eximira de toda responsabilidad.

Utilizar solo escaleras / taburetes adecuados.

A {PRECAUCION!

Peligro de sufrir cortes por cantos puntiagudos

Lleve siempre guantes de proteccion puestos a la hora de realizar los trabajos necesarios.

Evite el contacto de otras partes del cuerpo (p. €j., la cabeza) con los cantos puntiagudos.

- Coloque la parte del cuerpo herida en alto.

- En caso de herida, limpiarla, desinfectarla y cubrirla con una venda esterilizada.

- Todos los cortes profundos deberan ser examinados y tratados inmediatamente por
un médico.

- Todos los pequefos cortes deberan ser examinados inmediatamente por un médico y
en caso pertinente, tratados por el mismo.
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Datos técnicos

Peso

3504197090 + 28 031 970-FF ..vvviiiiiiiiieecc e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
3504197090 + 28 041 980-FF ....vviiiiiiiiiiiiecece et 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 032 970-FF ..vvvvieiiiicee e 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF ....ovvveiiiiiiiiee e 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
Peso, juego de premontaje

35 047 970 90,1ttt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35 042 970 90,111 ieiteeiieee et 2,8kg/ 6 lbs. (US)
Peso, juego de montaje final

28 0371 970-FF oo 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0471 980-FF e 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 970-FF oo 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 980-FF .ottt 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0XX 9X0-FF

Caudal méaximo con una presion hidraulica de 300 kPa / 45 psi/ 3 bar

Spray (Ducha de Cabeza)..........cccuviiiiiiiiii e 6 1/min /1,8 gpm
Rain (DUChA d€ CUEIPO) ....veeieiiiiiii et 12 1/min / 3,2 gpm
28 0XX 9X0-FF 0010

Caudal maximo con una presion hidraulica de 300 kPa / 45 psi/ 3 bar

Spray (Ducha de Cabeza)..........oouviiiiiiiii 6 1/min /1,8 gom
Rain (DUCha d& CUEIPO) .....eeciiiiiiiie ettt 6 1/min /1,8 gpm
Datos electrotécnicos

35042 970 90 + 28 032 970-FF

35 042 970 90 + 28 042 980-FF

Datos de la conexion primaria

TENSION NOMINAL ...ttt e e e e 100 -240V AC
FrECUBNCIA. ... e e e e 50 - 60 Hz
POteNCia NOMINGAL .. .viiiie e ra e <3W
lluminacion

TECNOIOGIA. ..ttt LED, no regulable
TeMPErAtUra A& COION ....eiiiiiiiiiii et e e eeae e e 3000 K
TIPO A& PrOTECCION ...ttt et e ettt e e et aeaeaannes IP X5
Incluye bombillas de eficiencia energética clase F.

SIMDOIO de IAENTICACION .....viee e CE

Encontrara las medidas al final de las instrucciones.
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Indicaciones de planificacién

Modulo de techo

Construccién de techo falso con una capacidad de carga suficiente para la fijacion duradera
del aparato (peso: X kg / X Ibs (US)). et. Los medios de fijacion incluidos en el volumen de
suministro son adecuados exclusivamente para la fijacion en hormigon.

Condiciones de funcionamiento
Temperaturas de funcionamiento permitidas:

Temperatura de agua fria..........oooiiiiiii 5-25°C/41-77°F
Temperatura de agua fria recomendada...........ccooivieiiiiiiiici e 15°C /59 °F
Temperatura de agua CalieNte .........coivieiiieiiiie e 50-65°C/120-149 °F
Temperatura de agua caliente recomendada.............uvvivieeiieieieeiiiiiiiiinns <60°C/<140°F

Presién hidraulica:

MiN. Presion NIArAUIICAL..........cccii i 100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
max. Presion NIArauUlCa. ........ccveiiiiieeciec e 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
Presién hidraulica recomendada 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Dureza del agua:
Dureza del agua recomendada 6 - 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO3/ 7,5-8,8 °e /10,7 - 12,5 °fH
En caso de agua mas dura se debera montar una instalacion de ablandamiento en la tuberia general.

US / CA:

35 041 970 970-90 0010 / 35 042 970 970-90 0010 debe instalarse con un desviador de
tres vias 35 203 970 970-90 0010. El inversor de tres vias garantiza que el producto no
exceda el max. caudal de 2,5 gpm /9,5 I/ min en cualquier posicion. No permite el uso de
dos funciones simultaneamente.

Desagtie:

Capacidad de desagle / Caudal de desague [VC]

28 OXK OXO-FF s 0,31/s/0,06 gps
28 OXX OXO-FF O0T0 1ttt 0,06 gps/0,31/s

Indicaciones eléctricas (35 042 970 90 / 0010):

Respete las normas de los campos de proteccion segun DIN VDE 0100, parte

701 (IEC 60364-7-701). Se han de cumplir las normas nacionales divergentes.

Los siguientes componentes eléctricos tendran que estar instalados fuera de los campos
de proteccion 0 — 2: Interruptor y fuente de alimentacion. El producto debe estar enchufado
permanentemente a tomas fijas.

Se debera prever en la obra:

Debe garantizarse que el producto pueda ser separado totalmente de la red eléctrica.
- Residual current device

- Overcurrent protection device

- Interruptor
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us General safety instructions

A WARNING! |I| ATTENION!

This Symbol IWarnS of the pOSSlblllty of death This Symbo| warns of proper‘ty damages due
or serious injury due to non-compliance with to non-compliance with the instructions.

the safety instructions.
|I| NOTICE!
CAUTION! This symbol calls attention to important
This symbol warns of minor or moderate information.
injury due to non-compliance with the safety
instructions.

Please read this manual and follow the instructions. All manuals and documents belonging
to the product have to be passed on to the end user. Otherwise the producer liability may be
limited in case of damage.

For questions or uncertainties regarding installation or operation, please contact the Technical
Service of Dornbracht. You can find relevant contact details on the back of this manual and
on the website of Dornbracht: www.dornbracht.com

Damages caused by non-observance of the instructions or use not as intended are excluded
from warrenty by Dornbracht.

All work has to be carried out by a competent and qualified plumber according to appropriate
DIN / EN directives (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO etc.), national regulations and
regulations of the local water supply companies.

All electrical work has to be carried out by a competent and qualified electrician installer
according to appropriate DIN / EN directives (VDE 0100 etc.), national regulations and
regulations of the local power supply companies.

Local accident prevention regulations are to be followed with priority.

A Electrical work is to be carried out only under voltage free condition!

Attention!
It is imperative that you carefully read the following user instructions. In the case of non-
compliance Dornbracht AG & Co. KG rejects any liability.

A Only use suitable ladders / climbing aids.

A CAUTION!

Risk of cuts caused by sharp edges

Always wear safety gloves when carrying out the necessary work.

Do not allow other parts of your body (such as your head) to come into contact with sharp
edges.

- Elevate the injured part of the body.

- If necessary, clean and disinfect the cut and cover it with a sterile dressing.

- Any deep cut must be examined and treated promptly by a doctor.

- All more minor cuts should be examined by a doctor and treated if necessary.
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Technical data

Weight

35 041 970-90 0010 + 28 031 970-FF 0010 ..ccvvviiiiiiiiiieeeciiiee e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35 041 970-90 0010 + 28 041 980-FF 0010 ..c.vvviviiiiiiiieeiiiieeiiece i 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35 042 970-90 0010 + 28 032 970-FF 0010 ...cvvveeiiiiiiiiieciiiee e 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
35 042 970-90 0010 + 28 042 980-FF 0010 ...c.vvveeiiiiiiiiieciiiee e 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
Weight, concealed rough parts

35 041 970 90-90 0070 1viiieiiiiee ettt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35 042 970 90-90 0070 1viviieiiie ittt 2,8 kg /6 lbs. (US)
Weight, exposed trim parts

28 081 970-FF 0010 1oiiiiiiiiiie et 2,1 kg /4,6 Ibs. (US)
28 041 980-FF 0010 ..tiieiiiieieiiee ettt 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 970-FF 0010 .utiieiiiieieiiee st 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 980-FF 0010 1iiiiiiiiiiieee ettt 2,1 kg /4,6 Ibs. (US)
28 0XX 9X0-FF 0010

Maximum flow at a flow pressure of 300 kPa / 45 psi / 3 bar

Spray (HEadSNOWE) .....cuviiiiieii e 6 1/min /1,8 gpm
Rain (BOAYSNOWEL) ... 6 1/min /1,8 gom
Electrotechnical data

35 042 970-90 0010 + 28 032 970-FF 0010

35 042 970-90 0010 + 28 042 980-FF 0010

Primary connection data

NOMINAI VORAGE ..+ ee e 100 -240V AC
FrEOUEBNCY vt 50-60Hz
NOMINAI POWET ..ttt e e e e e e e e e e e e e ettt rraaaaeees <3W
Light source

TECNNOIOGY ..ttt LED, not dimmable
COlOUN TEBMPEIALUIE .eee ittt e et e e e et e e e e e nees 3000 K
Degree Of PrOtECHION ... ..u i IP X5
Includes light bulbs of energy efficiency class F.

VKNG et CE

Dimensions can be found at the end of the manual.
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Planning notes

Ceiling module

Ceiling construction with sufficient load carrying capacity for the permanent attachment of the
appliance (weight: X kg / X Ibs. (US)). The fasteners included in the scope of delivery are only
suitable for fixing in concrete.

Operating conditions
Permissible operating temperatures

Cold water teMPErature .. .......cooiiviiiiieiiii e 5-25°C/41-77°F
Recommended cold water temperature..............oooiiiiiiieiiiiiieeee e 15°C /59 °F
Hot water tempPerature ..........ccocviiiiiiiiiiec e 50-65°C/120-149 °F
Recommended hot water temperature ..........cccvveeeeiiiiieiiiiice e <60°C/<140°F

Flow pressure:

MIN. FIOW PrESSUIE ...t 100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
MaX. fIOW PrESSUIE ....cvviiiiciciic e 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
Recommended flow pressure 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Water hardness:
Recommended water hardness: 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO5 /7.5 -8.8 °e / 10.7 - 12.5 °fH
If the water is harder, a water softener is to be installed in the main cold water supply line.

35 041 970-90 0010 / 35 042 970-90 0010 must be installed with three-way diverter
356 203 970-90 0010.

Three-way diverter ensures that the product does not exceed the max. flow rate of 2.5 gpm /
9.5 I/min at any setting. It does not permit the use of two functions simultaneously.

Drainage:

Drainage capacity / drain connection value [DU value]

28 OXK OXO-FF s 0,31/s /0,06 gps
28 OXX OXO-FF 00T 1 .uiiiiiiiii ettt 0,06 gps/0,31/s

Electrical information (35 042 970 90 / 0010):

Observe the regulations for protection zones according to DIN VDE 0100, Part 701

(IEC 60364-7-701). Please conform to national statutory regulations, where different.

The following electrical components must be installed outside safety zones 0 — 2: Switch and
mains unit. The product must be permanently connected to fixed conductors.

Provided by customer:

It is essential to ensure that the product can be completely disconnected from the mains.
- Residual current device

- Overcurrent protection device

- Switch
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se Allmanna sékerhetsanvisningar

A VARNING! |I| 0BS!

Denna symbol varnar fér ev. dodsolyckor Denna symbol varnar fér egendomsskador
eller ev. allvarliga personskador om om anvisningarna inte beaktas.
sékerhetsanvisningarna inte beaktas.
|I| MEDDELANDE!
OBSERVERA! Denna symbol gor anvandaren uppmarksam
Denna symbol varnar latta eller medelsvara pa viktig information.

personskador om sékerhetsanvisningarna
inte beaktas.

Las igenom bruksanvisningen och beakta anvisningarna.
Samtliga anvisningar och dokument ska 6verrackas till slutkonsumenten. | annat fall kan
tillverkarens ansvar vara begransat om skador skulle uppsta.

Om du har fragor eller ar oséker pa hur du ska montera eller anvanda produkten &r du
valkommen att kontakta Dornbrachts tekniska service. Var kontaktinformation hittar du pa
baksidan av dessa anvisningar samt pa Dornbrachts hemsida: www.dornbracht.com

Skador som har uppstatt av att anvisningarna inte har beaktats eller av ej avsedd anvandning
tacks inte av Dornbrachts garanti.

Samtliga sanitetsarbeten ska genomféras av en behorig VVS-installatér enl. gallande DIN /
EN-standarder (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO osv.), landsspecifika foreskrifter samt
foreskrifterna fran lokala vattenférsériningsbolag.

Samtliga elarbeten ska genomféras av en behorig elinstallator enl. géllande DIN / EN-
standarder (VDE 0100 osv.), landsspecifika foreskrifter samt foreskrifterna fran lokala
energibolag.

Lokala arbetsmiljoregler ska alltid iakttas med hdgsta prioritet.

A Utfor endast elanslutningen i spanningslost tillstand.

Obs!
Det ar tvunget nddvandigt att 1asa igenom foljande anvandningsanvisningar. Om detta inte
beaktas kommer Dornbracht AG & Co. KG att avsdga sig allt ansvar.

A Anvand endast lampliga stegar / uppstigningsanordningar.

A OBSERVERA!

Risk for skéarskador av vassa kanter

Anvand alltid skyddshandskar vid erforderliga arbeten.

Undvik att andra kroppsdelar (t ex huvudet) kommer i kontakt med vassa kanter.

- Skadade kroppsdelar ska placeras hdgt.

— Skarskador ska rengoras, desinficeras och férses med ett sterilt forband.

- Alla slags djupa skéarskador ska genast undersdkas och behandlas av en lakare.

- Alla slags latta skarskador ska genast understkas av en lékare och vid behov
behandlas.
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Tekniska data

Vikt

3504197090 + 28 031 970-FF ..vvviiiiiiiiieee e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
3504197090 + 28 041 980-FF ....vviiiiiiiiiiiie e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35042 97090 + 28 032 970-FF ..vvvviiiiiiiiiecc 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF ....ovviiiiiiiiiicc 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
Vikt, inbyggnadssats

35 047 970 90,1ttt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35 042 970 90,111 ititeeiieie et 2,8kg/ 6 lbs. (US)
Vikt, slutmonteringssats

28 0371 970-FF oo 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0471 980-FF it 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 970-FF oot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 980-FF .ottt 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0XX 9X0-FF

Maximalt fléde vid 300 kPa / 45 psi/ 3 bar flodestryck

Spray (HUVUAAUSCN) ..o 6 1/min /1,8 gpm
Rain (KroppSAUSCR) ...t 12 I/min / 3,2 gpm
Elektrotekniska data

35 042 970 90 + 28 032 970-FF

35 042 970 90 + 28 042 980-FF

Primara anslutningsuppgifter

MEFKSDEANNING . ¢t 100 -240V AC
INGANGSITEKVENS ... ettt ene e eee 50 - 60 Hz
MEIKEITEKL .t <3W
[lluminant

TEKNIK Lttt

Fargtemperatur

KAPSINGSKIASS ...

Inkluderar glodlampor av energieffektivitetsklass F.
IVIBTKNIING ettt CE

Méttuppgifter finns i slutet av anvisningen.
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Planeringsinstruktioner

Takmodul

Takkonstruktion med tillracklig barformaga for permanent montering av apparaten

(vikt: X kg / X Ibs. (US)). Monteringsmaterialet som ingér i leveransomfanget ar endast avsett for
forankring i betong.

Driftsforhallanden
Tilldtna drifttemperaturer:

Kallvattentemperatur......... ..o 5-25°C/41-77°F
Rekommenderad kallvattentemperatur .........cc.veviiiiiiiiiieiee e 15°C /59 °F
VarmvattentemMpPeratur ...........veeeeiiiiiiiee e 50-65°C/120-149 °F
Rekommenderad varmvattentemperatur.............eeveviiviiiiieiiieins <60°C/<140°F
Flédestryck:

MIN. FIOAESINYCK v 100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
MaX. fIOAESYCK ..iiviiiiiicce e 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
Rekommenderat flOdestryCK...........cooiiiiiiiiiiiiic e 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Vattenhéardhet:

Rekommenderad vattenhardhet: 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO3 /
7,56-8,8°/10,7-12,5 °fH
Vid hardare vatten ska en avhardningsanlaggning monteras in i huvudledningen.

Avlopp:

Utloppskapacitet / anslutningsvéarde [AV]

28 OXX OXO-FF o 0,31/s /0,06 gps
28 OXX OXO-FF 0010 ittt 0,06 gps/0,31/s

Information om elinstallation (35 042 970 90 / 0010):

Beakta foreskrifterna for skyddsomradena enl. DIN VDE 0100, del 701 (IEC 60364-7-701).
Awvikande nationella foreskrifter ska beaktas. Foljande elkomponenter ska ha installerats
utanfor skyddsomréade O — 2: Brytare och néatdel. Produkten méste alltid vara ansluten till fast
installerade ledningar.

Tillhandahalls vid installation:

Det méaste garanteras att produkten kan skiljas allpoligt fran natet.
- Residual current device

- Overcurrent protection device

- Brytare
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cz VSeobecné bezpecnosni pokyny

A VAROVANI! |I| POZOR!

Tento symbol varuje pfed moznym Tento symbol varuje pred vécnymi $kodami v
usmrcenim a moznymi tézkymi zranénimi disledku nedodrzeni pokyn(i.
v disledku nedodrzeni bezpenostnich
pokyn(l. |I| UPOZORNENI!

i Tento symbol upozormiuje na dllleZité informace
/ A \ VYSTRAHA!

Tento symbol varuje pred lehkymi a stfedné
tézkymi zranénimi v disledku nedodrzeni
bezpecnostnich pokynd.

Prectéte si prosim navod a fidte se podle pokynl. V8echny navody a dokumenty nalezici k
vyrobku je tfeba predat koncovému uzivateli. Jinak by mo hlo v pfipadé skodni udalosti dojit k
omezeni zaruky poskytované vyrobcem.

PFi dotazech nebo nejasnostech ohledné montaze nebo obsluhy kontaktujte prosim
technickou podporu spole¢nosti Dornbracht. PrisluSné kontaktni Udaje naleznete na zadni
strané tohoto navodu a na domovské strance spolec¢nosti Dornbracht: www.dornbracht.com
Skody vznikié v diisledku nedodrzeni pokyn(i nebo jinym nez uréenym pouzitim jsou spolednostf
Dornbracht vyjmuty za zaruky.

Veskeré sanitarni prace musi provadét fundovany a kvalifikovany odborny instalatér v souladu
s piislusnymi normami DIN / EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO atd.), podle predpisti
dané zemé a predpist mistniho podniku pro zasobovani vodou.

Veskeré elektroinstalace musi provadét fundovany a kvalifikovany odborny elektroinstalatér
v souladu s pfislusnymi normami DIN / EN (VDE 0100 atd.), podle predpisti dané zemé a
predpist mistniho energetického podniku.

Mistni pfedpisy pro bezpecnost prace maji prednost.

A Elektroinstalacni prace Ize provadét pouze v beznapétovém stavu!

Pozor!
Je nezbytné nutné, abyste si peclivé precCetli nasledujici pokyny pro uzivatele. V pfipadé
nedodrzeni spole¢nost Dornbracht AG & Co. KG odmita jakoukoli odpovédnost.

A Pozijte pouze vhodné Zebfiky / stoupaci pomdcky.

A VYSTRAHA!

Nebezpedi pofezani o ostré hrany

Noste ochranné rukavice pfi nutnych pracich.

Vyhnéte se kontaktu ostatnich ¢asti téla (napf. hlavy)

s ostrymi hranami.

- Poranénou &ast téla dejte nahoru.

- Rezné rany popt. vycistéte, vydezinfikujte a ovazte sterilnim obvazem.

- Kazda hluboka Fezna rana musi byt okamzité prohlédnuta a oSetfena lékarem.
- Jakakoli mensi fezna rana by méla byt prohlédnuta lékafem a popf. oSetrena.
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Technické udaje

Hmotnost

3504197090 + 28 031 970-FF ..vvviiiiiiiiieee e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35041 97090 + 28 041 980-FF ..eoiiiiiiiiieiiiee e 3,9 kg / 8,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 082 970-FF ..evviiiiiiiiiiee e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF ...eviiiiiiiiiieee e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
Hmotnost, podomitkové téleso

35 047 970 90,1ttt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35 042 970 90........cveeeeeeeee et 2,8kg/ 6 Ibs. (US)
Hmotnost, vrchni sada kone¢né montaze

28 0371 970-FF oo 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0471 980-FF it 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 970-FF oot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 980-FF ..ot 2,1kg/ 4,6 Ibs. (US)
28 0XX 9X0-FF

Maximalni pritok pri pritokovém tlaku 300 kPa / 45 psi/ 3 bar(

Spray (HIavoVa SPIrCha).....uueeiiciiiiii e 6 1/min /1,8 gpm
Rain (TEIOVA SPIrCNa) .....vvviiicic it 12 I/min / 3,2 gpm
Elektrotechnické udaje

35 042 970 90 + 28 032 970-FF

35 042 970 90 + 28 042 980-FF

Udaje o primérnom pripojent

JMENOVITE NAPET ... 100 -240V AC
FrEKVENCE. ... e 50 - 60 Hz
JMENOVIEY VKON L.t e e e e e e e rr e e e <3W
Osvetlovac

TECHNOIOGIA. ..ttt LED, nie je stmievatelny
FarebNA 1EPIOTA ... .eieei s 3000 K
SHUPEM L. KN o IP X5
Obsahuije svitidla tfidy energetické Ucinnosti F.

(@74 0= Te7= o | PSP PURT S TSPPPRR CE

Rozmeéry naleznete na konci navodu.
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Planovaci pokyny

Stropni modul

Stropni konstrukce s dostateénou nosnosti pro trvalé pripevnéni zafizeni (hmotnost:

Xkg /X Ibs. (US)). Nasténné prvky Upevriovaci prostredky zahrnuté v dodavce jsou urcené
vyhradné pro pfipevnéni do betonu.

Provozni podminky
Pripustné provozni teploty:

Teplota STUAENE VOAY ....eeiiiiiiiiiieee e 5-25°C/41-77°F
Doporucena teplota StUdENE VOAY ........eeviiiiiiiiiiiee e 15°C /59 °F
Teplota tePlE VOOY ....oc.vveviie e 50-65°C/120-149 °F
Doporucena teplota teplé VOAY .........covuviiiieiiiiiiece e <60°C/<140°F
Pritokovy tlak:

MIN. PrOIOKOVY TAK ... 100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
MaX. PIUTOKOVY tIAK .....cvviviiiiiiiiciecee et 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
Doporuceny PritoKOVY taKG .......c..ccviiveeiiiiie e 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
Tvrdost vody:

Doporucena tvrdost vody 6 - 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO3/ 7,5-8,8 °e / 10,7 — 12,5 °fH
V pripadé vyssi tvrdosti vody instalujte do hlavniho privodniho potrubi odvapriovaci systém.

Odtok:
Odtokovy vykon / pfipojna hodnota [M]

28 OXKOXO-FF oo 0,31/s /0,06 gps
28 OXX OXO-FF 00T ittt 0,06 gps/0,31/s

Pokyny k elektrické energii (35 042 970 90 / 0010):

Ridte se podle predpisti pro ochranné prostory podle DIN VDE 0100, oddil 701

(IEC 60364-7-701).Dodrzujte odchylné narodni predpisy.Nasleduiici elektrokomponenty musi
byt instalovany mimo bezpecnostni oblasti O — 2:Spinac a sitovy zdroj. Vyrobek musi byt trvale
pripojen k napevno uloZenym rozvoddm.

Stavebni pfipravenost:

Musi byt zajisténo, aby bylo mozné odpoijit vyrobek vSepodlové od napajeni.
- Residual current device

- Overcurrent protection device

- Spina&Schalter
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pL Ogolne wskazowki bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE! |I| UWAGAI

Symbol ostrzega przed mozliwoscia Symbol ostrzega przed szkodami materialnymi
$mierci badz cigzkich obrazen na skutek na skutek nieprzestrzegania wskazéwek.
nieprzestrzegania wskazéwek dotyczacych ]

bezpieczenstwa. |I| WSKAZOWKA!

. Symbol wskazuje na wazne informacje.
OSTROZNIE!

Symbol ostrzega przed lekkimi badz Srednimi
obrazeniami na skutek nieprzestrzegania
wskazdéwek dotyczacych bezpieczeristwa.

Prosimy o zapoznanie sie z instrukcja i przestrzeganie wskazowek. Wszystkie instrukcje oraz
dokumenty dotyczace produktu nalezy przekazac¢ uzytkownikowi koncowemu.
W przeciwnym razie gwarancja producenta moze by¢ przy wystgpieniu szkody ograniczona.

W przypadku pytan lub watpliwosci dotyczacych montazu lub obstugi nalezy skontaktowac sie
z serwisem technicznym Dornbracht. Odpowiednie dane kontaktowe znajdziecie Paristwo na
odwrocie niniejszej instrukcji oraz na stronie internetowej Dornbracht: www.dornbracht.com

Szkody powstata wskutek nieprzestrzegania wskazéwek badz uzytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem sg wykluczone z zakresu gwarancji Dornbracht.

Wszelkie prace dotyczace instalacji sanitarnej musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanego
fachowca od instalacji sanitarnej zgodnie z wiasciwymi wytycznymi

DIN/EN (DIN 1988, EN 1717, EN 806, TVO [Ustawa o wodzie pitnej] itp.), przepisami
wiasciwymi dla danego kraju oraz miejscowego przedsiebiorstwa zaopatrzenia w wode.
Wszelkie prace dotyczace instalacji elektrycznej muszg by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego fachowca od instalacji elektrycznej zgodnie z wtasciwymi wytycznymi

DIN / EN (VDE 0100 itp.), przepisami wtasciwymi dla danego kraju oraz miejscowych
zakfaddw energetycznych.

Przepisy lokalne BHP obowigzujg zawsze nadrzednie.

Prace elektryczne wykonywac wytacznie w warunkach beznapieciowych!

Uwaga!

Prosimy koniecznie zapozna¢ sie dokfadnie z ponizszymi wskazdwkami dla uzytkownika. W
wypadku niezastosowanaia sie do nich firma Dornbracht AG & Co. KG odmawia przejecie
wszelkiej odpowiedzialnosci.

A Uzywac wytgcznie dostosowanych drabin i pomocy do wspinania sie.

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo skaleczenia wskutek ostrych krawedzi!

Do wykonywania niezbednych prac uzywac zawsze rekawic roboczych.

Unika¢ kazdego kontaktu innych czesci ciata (np. gtowy) z ostrymi krawedziami.

- Uszkodzong czes¢ ciata utozy¢ w podwyzszonej pozyciji.

- Rany ciete w razie potrzeby oczyscic¢, zdezynfekowac i zatozy¢ sterylny opatrunek.

- Kazda gfeboka rana cieta wymaga natychmiastowej konsultaciji i leczenia przez lekarzal!
- Kazda mniejsza rana cigta wymaga konsultacji i ewentualnego leczenia przez lekarzal
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Dane techniczne

Ciezar

3504197090 + 28 031 970-FF ..vvviiiiiiiiieee e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
3504197090 + 28 041 980-FF ....vviiiiiiiiiiiie e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35042 97090 + 28 032 970-FF ..vvvviiiiiiiiiecc 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF ....ovviiiiiiiiiicc 4,9kg/ 10,6 Ibs. (US)
Ciezar, zestaw podtynkowy

35 047 970 90,1ttt 1,8kg/ 4 Ibs. (US)
35042 970 0.1ttt 2,8 kg/ 6 Ibs. (US)
Ciezar, zestaw natynkowy

28 0371 970-FF oo 2,1kg/4,6Ibs. (US)
28 0471 980-FF it 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 970-FF oot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 980-FF .ottt 2,1kg/ 4,6 Ibs. (US)
28 0XX 9X0-FF

Maksymalny przeptyw przy cisnieniu hydraulicznym 300 kPa / 44 psi / 3 bar

Spray (GIOWKa PrySZNICOWA) .........uuieeiiiiiirieeeieiiiie e 6 1/min /1,8 gpm
Rain (Natrysk na cate Ciato) .........vvveiiiiiiiiiie e 12 I/min / 3,2 gpm
Dane elektrotechniczne

35 042 970 90 + 28 032 970-FF

35 042 970 90 + 28 042 980-FF

Dane potaczenia podstawowego

NaPIECIE ZNAMIONOWE. ...ttt 100 -240V AC
CZeStOLIWOSE WEJSCIOWE ...t 50 - 60 Hz
MOC ZNAMIONOWE ....c ettt e e et e e eeeeas <3W
lluminant

TECNNOIOTIE ...ttt

Farbtemperatur

KIASA OCRIONY ...ttt e et e e et e e e e ea e s

Zawiera zarowki o klasie efektywnosci energetycznej F.
OZNAKOWEANIE. ...ttt e et e e e ettt e e e e ettt e e e e et e e e e e et e e e e et a e e e CE

Wymiary znajduja sie na koricu niniejszej instrukcii.
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Wskazoéwki planowania

Modut podsufitowy

Konstrukcja sufitowa z wystarczajaca nosnoscia dla trwatego mocowania urzadzenia (ciezar:
X kg / X Ibs. (US)). Elementy montazowe zawarte w zakresie dostawy przeznaczone sg
wytacznie do mocowania w betonie.

Warunki eksploataciji
Dopuszczalne temperatury robocze:

Temperatura WOAY ZIMNE]........ueiiaiiiiiiiiee et 5-25°C/41-77°F
Zalecana temperatura ZiMNej CIEPIE] ......ovivevieiie i 15°C /59 °F
Temperatura WOy CIBPIE].....cuvviieieiiiiiie e 50-65°C/120-149 °F
Zalecana temperatura Wody CIEpIE].......cccoivuviiiieiiiiiiiiece e <60°C/<140°F

Cisnienie hydrauliczne:

min. cisnienie hydrauliCZNe .........c.cccoveiiiiiii e 100 kPa /15 psi/ 1 bar
max. cisnienie hydrauliCZNe ............ovveiiiieiieiie e 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
Zalecane cisnienie hydrauliCZNe ...........ccovviiiieeiiiiiiiicceec e 300 kPa / 44 psi/ 3 bar

Twardos¢ wody:

Zalecana twardos¢ wody 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO5/ 7.5 -8,8 °e /10,7 - 12,5 °fH
W wypadku twardej wody zamontowac na gtéwnym przewodzie doprowadzajgcym wode
zimna urzadzenie do zmigkczania wodly.

Odptyw:

Wydajnos¢ odptywu / wartos¢ przytacza [WP]

28 OXK OXO-FF e 0,31/s /0,06 gps
28 OXX OXO-FF 0010 .ttt 0,06 gps/0,31/s

Wskazowki dotyczace elektryki (35 042 970 90 / 0010):

Przestrzegac przepiséw dot. stref ochronnych wg DIN VDE 0100, czes¢ 701

(IEC 60364-7-701). Uwzgledni¢ przy tym takze przepisy obowigzujace w danym kraju.
Nastepujgce elementy instalacji elektrycznej muszg by¢ zamontowane poza strefami
ochronnymi O — 2: Wigcznik i zasilacz Produkt musi by¢ potaczony trwale z przewodami
potozonymi na state.

Uwzgledni¢ przy projektowaniu (przez uzytkownika):

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtgczenia produktu od sieci dla wszystkich biegundw.
- Residual current device

- Overcurrent protection device

- Wiacznik
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rRu O6LUME yKasaHusi No 6e30MacHOCTU

A MPEOYTMNPEXOEHNE! m BAXKHO!

STOT CMMBON MPefynpexxaaeT o STOT cMMBON NpedynpexaaeTt 06
BO3MO>KHOCTW MOJTYHEHNS TSXKENbIX TPaBM OMacHOCTU MaTepuasbHOro ylep6a B
NN CMEPTENBHOIO MCXOAA B Clyyae CIy4ae HECOBIIOAEHNS YKa3aHNIA.
HeCOoBNOEHVA YKagaH!IA MO TEXHWKE

6e30MacHOCTN. |I| YBEOOMIJIEHUE!

A BHUMAHVIE! OTOT cMMBON O6paLLaeT BHUMaHME Ha

BEXKHYHO MH(OPMALIO.N.
OTOT CMMBON MpedynpeXxaaeT O TpaBmax

NErKOW W CPEeaHEN TSHKECTU B Clydae
HEeCoONAEHNSA YKa3aHUA MO TEXHWKE
6e30MacHOCTW.

poYnTanTe JaHHOEe PYKOBOACTBO W cobnofjanite AaHHble ykasdaHus. Bce pykoBoacTsa U1
OOKYMEHTbI, OTHOCSLLMECS K TOMY WX MHOMY U3OENN0, MOANeXaT nepeaade KOHEYHOMY
nonb3oBaTento. ViHade B crnyvae NOBPEXAEHUST OTBETCTBEHHOCTb MPON3BOOUTENS MOXKET
ObITb TONBKO OrPaHUYEHHON.

[P BO3HUKHOBEHW BOMPOCOB U COMHEHWNIA OTHOCUTENBHO MOHTaxKa U OBCNy>KNBaHKA
obpalanTech B Cry>K6y TEXHUHECKOM NoAAep Kk koMnaHun Dornbracht. CoOTBETCTBYOLLIME
KOHTaKTHbIE AaHHblE Bbl HANAETE HA 060POTE AAaHHOrO PYKOBOACTBA UM Ha Bebcante
komnanun Dornbracht: www.dornbracht.com

apaHTVst KomnaHu Dornbracht He pPacnpPOCTPaHSETC Ha NMOBPEXAEHVIS!, BOSHUKLLNE B
pesynbTate HecoBMoAeHVS AaHHbIX YKasaHUin Ui MPUMEHEHNS HE MO Ha3Ha4YeHNHo.

Bce cannTapHo-TexHn4eckne paboTbl OOMKHbI MPOBOAUTECHA KBAMMULIMPOBAHHBIM
CaHTEXHMKOM COrflaCcHO COOTBETCTBYIOLLMM NonoxeHuam ctaHaapTos DIN / EN (DIN 1988,
EN 1717, EN 806, TVO v T.4.), pervoHanbHbIM HOPMaTWUBHO-NPaBOBbIM akTam 1
NpeanucanHsM MECTHbIX BOAOCHAOXKAOLLIMX OpraH3aLIi.

Bce paboTbl MO aMeKTPUHECKOMY MOHTaXKY AO/MKHbI MPOBOAUTECS KBAMMULIMPOBAHHBLIM
MOHTEPOM-3/IEKTPUKOM COrfIaCHO COOTBETCTBYIOLLVIM MONTIOXXEHUAM CTaHOAPTOB

DIN / EN (VDE 0100 v T.4.), permoHasibHbIM HOPMaT/BHO-MPABOBbIM akTaMm 1 MPeanuCaHnsam
MECTHbIX SHEPrOCHaBXKatOLLX OpraHv3aLui.

B npuroputeTHOM nopsioke cneayeT cobnofate MECTHbIE MpaBuia TeXHUKU 6e30MacHOCTH.

3ﬂ6KTpOT€XHVI‘-IeCKVIe paboThbl cnepnyet nponsBoauTb TOJIbKO B 06eCTO4YEHHOM
COCTOAHUN.

BHumaHme!

[Nonb3oBaTeNb B 06513aTeNIbHOM MOPSAKE AO/MKEH BHUMATENBHO 03HAKOMUTBLCS CO
cnenyrolmMM ykasaHuammn, B cnydae nx HecobntogeHnst komnanus Dornbracht AG & Co. KG
CHUMAET C cebd Nobyo OTBETCTBEHHOCT.

A lcnonb3oBaTh TONMBKO npurogHble NecTHWUb! N NOAMOCTKN.
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A BHVMAHWE!

OnacHocTb TpaBM B pesyribTaTe KOHTaKTa C OCTPbIMM KpasiMu.
[Mpv NpoBeaeHN HEOOXOOMMbIX PAbOT BCErAa HOCUTE 3aLLMTHbIE MEPYaTKN.
V136eranTe KOHTaKTa apyrux 4Yactem Tena (Hanp., rofioBbl) C OCTPbIMU KPaAMMU.

- MpUNoaHATE NOBPEXAEHHYHO YacTb Tena.

- MNope3 Npyr HEO6XOANMOCTU MPOYUCTUTL, AE3NHMDULIMPOBATL W HANIOXKNTL CTEPUIBHYIO
MOBA3KY.

— [Npu rny6oKOM nopese HEOOXOANMO 0BPATUTECA K Bpady ANd NPOBeAeHNS
06cnenoBaHns 1 COOTBETCTBYIOLLIErO NEYEHNS.

- [Mpy HEGOLLLOM MOPE3e HEOOXOAMMO 06PATUTLCS K Bpady AN NPOBEAEHVS

o6cnenoBaHNs UM COOTBETCTBYHOLLIErO NEYEHNS.

TexHUYecKme xapakTepucTmKm

Bec

3504197090 + 28 031 970-FF ..vvviiiiiiiiieee e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
3504197090 + 28 041 980-FF ....vvviiiiiiiiiieec e 3,9kg/ 8,6 Ibs. (US)
35042 97090 + 28 032 970-FF ..vvveiiiiic e 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
35042 970 90 + 28 042 980-FF ....vvvveiiiiiiiiiee e 4,9kg /10,6 Ibs. (US)
Becr, komnnekT npegBapuTenbHOro MoHTaXa

35 0471 970 90,11 ititeeiiiie et 1,8kg/ 4 lbs. (US)
35 042 970 0. .11 ieiieeiiiie ettt 2,8kg/ 6 lbs. (US)
Bec, koMnnekT 3aBepLuatoLLEero MOHTaXka

28 031 O70-FF oo 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0471 980-FF oot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 970-FF oot 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 042 980-FF et 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 0XX 9X0-FF

MakcumasbHbIV MPOMYCKHOW Pacxof npuv rnapasnnyeckom Hanope 300 kla / 45 psi/ 3 6ap
Spray (BEPXHUA LYLL «eeiiiiie ettt e et e e e e ee e e 6 1/min /1,8 gom
Rain ([LYLL I8 TEIA) « o teiteee ettt e e e e e 12 I/min / 3,2 gpm

3J'IeKTpOTeXHI/ILIeCKI/Ie XapaKTepucTukn

35 042 970 90 + 28 032 970-FF
35 042 970 90 + 28 042 980-FF

LaHHble NepBNYHOrO NMOOKIKOHEHNS

HOMUHABHOE HAMPSMKEHVIE ...t 100 -240V AC
HOMUHANBHAS MOLLHOCTD ..cieieie ettt e ee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e s s s e s e s et brarseaaeaeees <3W
HACTOTA HA BXOME +vvvvveveeeeeeeeeeeeee e et e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e eeeeaaaae s e e e e s e s taaasasanannrees 50-60Hz
OcBetTnTenb

TEXHOSIOTUIS c. ettt LED, 6e3 perynmpoBKy 9pKOCTU
LIBETOBAA TEMIMEPATYDA «.eteeeeiniiiieeee ettt e ettt e ettt e e e e ettt e e e et e e e e ettt a e e e e anneeeeas 3000 K
CTEMEHD BALLNTBI LE ©ouiiiiiiiiiiiiiiie e IP X5

BMeECTe C laMnoYKamu Krnacca aHeproaddekTnsHocTH F.
IMEBDKMPOBKE ...tttk CE

Pa3mepbl MOXXHO HaTK B KOHLIE PYKOBOACTBA.
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YKazaHusi No NpoeKTUpOBaHNO

BepxHuin moaynb

KOHCTPYKLWIst NOTOMNKa C AOCTATOMHOM HECYLLIEN CMIOCOBHOCTBIO ANt MOCTOAHHOMO KPEMNeHns
ycTporicTga (Bec: X kr /X Ibs. (US)). KpenexxHble cpeacTsa, BXOAALLME B KOMMIIEKT NOCTaBKM,
npenHasHa4eHbl UCKIMIOYUTENBHO 19 MOHTaXXa B GETOH.

Ycnosus akcnnyarauum
LHonyctnmaa pabo4vas Temnepatypa:

JonycTnmasn padboyast TEMMEPATYP . .......ccuuurerirriaririiaiiieaiireeaineeaes 5-25°C/41-77°F
PekomeHaoyemas Temnepatypa XONOOHOM BOOB «......uvvrreeeaaiiereeeaaaiiieaeaaaaniieeaeens 15°C /59 °F
TeMnepaTypa FOPSHEN BOMD . .vvveeeeeiirrrreeeeeiiirreeeeesiisireeeesseianeeesanns 50-65°C/120-149 °F
PekomeHayemast TeMnepaTtypa FOPSHEN BOIb .. ....cccvrrereeesiirirereeeeiiiiireeeenns <60°C/<140°F

lvppasnuyecknii Hanop:

min. rtMAPaBANYECKMI HAMOP
max. rmapasIM4ecKUii Hanop
PexkomeHpyembIn rnapasam4eckuii Hanop

100 kPa/ 15 psi/ 1 bar
500 kPa / 15 psi/ 5 bar
300 kPa / 44 psi/ 3 bar

KecTKoCTb BOApI:

PexomeHpyemas »ecTkocTb Bogpl 6 — 7 °dH / 107 — 125 ppm CaCO3 /7,5 - 8,8 °e/ 10,7 - 12,5 °fH
Ecnn »ecTKoCTb BOAbl B MECTe paboThl NMprbopa Bbillie, YCTaHOBUTE Ha riaBHOM
BOAOMPOBO/IE YCTAHOBKY ANS YMSArYeHVst BOApbI.

Cnus:
[ponyckHasa cCnoCOBHOCTb CnmBa / BENNYMHA NPUCOEANHAEMbIX MOLLIHOCTEN

28 OXX 9X0-FF
28 OXX 9X0-FF 0010....

YkaszaHusi no anekTtpuke (35 042 970 90 / 0010):

YuuTbiBanTE NpegnmcaHns no 3oHam 3awmtsbl cornacHo DIN VDE 0100, bacts 701

(IEC 60364-7-701). O6s13aTenpHO cobaoganTe HopMbI, AENCTBYIOLIME Ha TEPPUTOPUM BaLLIEN
CTpaHbl. Cnenyroume 3NeKTPOKOMMIOHEHTbI AOMKHbI OblTb YCTAHOBMEHbLI BHE 30H 3aLLMTbI

0 — 2: BbikntodaTenb 1 ceTeBor agantep nutaHus. V1agenne gomkHbl ObiTb MOOKOYEHO K
MOCTOSHHOMY UCTOYHUKY MUTaHVS 1 MPOBOKE 3aaHHOW creuydunkaumn.

0,31/s /0,06 gps
0,06 gps/0,31/s

MpepycmaTpuBaeT 3aKasuuk:

ObecneybTe BO3MOYKHOCTb OTKJTHOHEHMST BCEX MOSOCOB M3AEeNnNs OT CEeTU.
- Residual current device

- Overcurrent protection device

- Bbikntovarenb
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BAREE

5=

35041 97090 + 28 031 970-FF .oiiiiiiiiiiiiie e 3,9 kg / 8,6 Ibs. (US)
3504197090 + 28 041 980-FF .coiiiiiiiee e 3,9 kg / 8,6 Ibs. (US)
3504297090 + 28 032 970-FF ooveiiiiiiiiii e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
3504297090 + 28 042 980-FF ..oeiiiiiiiiiie e 4,9 kg /10,6 Ibs. (US)
B2, BIERIE

35 041 970 90... 1. vveeee et eeeeee oot s et ettt et 1,8 kg / 4 Ibs. (US)
35 042 970 90.......c..veeeeeeeeeeeeeeeee ettt 2,8 kg /6 Ibs. (US)
B=, BREEN

28 0371 O70-FF Lo 2,1 kg /4,6 Ibs. (US)
28 0471 O80-FF ... 2,1kg/ 4,6 lbs. (US)
28 032 970-FF .o eeeee et ettt eee ettt 2,1 kg / 4,6 Ibs. (US)
28 042 980-FF ...ttt 2,1kg/ 4,6 Ibs. (US)
28 0XX 9X0-FF

300 kPa / 45 psi/ 3 EKRENNHNRI RS

Spray (SLEBIEEE) ©vveire e 6 1/min /1,8 gpm
RAIN (BAARIZETIE). ...ttt eve e 12 I/min / 3,2 gpm
SRR

35042 970 90 + 28 032 970-FF

35042 970 90 + 28 042 980-FF

FEEEHIE

Ty ==l SRR 100 - 240V AC
BEINITIZR oo 50 - 60 Hz
BRTETIIZR ..ottt <3W
JeBaF!

570 N OO LED, AaJEY
L2 USSR 3000 K
B BFEEZIL ettt IP X5
BIERERES F 19T

BIRIE ettt CE

RIEBEARRBHBRE

36



AXIi5HR

IR R
G EmINENEREEEB KN BEETERENAEESD (E8: Xkg/Xlbs. (US)) . &R
TERREMAV L BB ALK T2 Ihskdkik,

IR

HEBEEPBENEEREENERAT AR P HE:

FETKGRIE <o, 5-25°C/41-77°F
BB TR oo 15 °C /59 °F
B K R e 50-65°C /120 - 149 °F
BT IATICEIE oo <60°C /<140 °F
IORE:

aal oI G 1Y 2 TS 100 kPa / 15 psi/ 1 bar
MAX. ZKTRE T e s 500 kPa / 15 psi/ 5 bar
BRI TROTRETT oo 300 kPa / 44 psi/ 3 bar
IKIEE:

BRI IKAERE 6 -7 °dH /107 — 125 ppm CaCO3/ 7.5 -8.8 °e / 10.7 = 12.5 °H

KB R AR, EEEELSKPZE—NIKRS.

Ak = / HEKOEE [AW]

28 OXK OXO-FF et 0,31/s /0,06 gps
28 OXX OX0-FF 00710 ettt 0,06 gps /0,3 I/s

EB 427 (35 042 970 90 / 0010):

BT DIN VDE 0100, % 701 %5 (IEC 60364-7-701) FHRIFSBEMNME. ST EEER
AEME. U TBAHEABLER 0-2 22 XIgN: AX5E8E, 2RO MSEIEHK
AIERE.

=R

BEEIAT RS BRIRE W

- Residual current device

- Overcurrent protection device

- R
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pe Pflege und Wartung durch den Benutzer.

ee Care and maintenance by the user.

NL Onderhoud en verzorging door de gebruiker.

FR Entretien et maintenance par I'utilisateur.

ir Manutenzione e cura a carico dell'utente.

es Cuidado y mantenimiento por parte del usuario.
us Care and maintenance by the user.

se Skotsel och service som utférs av anvandaren.
cz OSetfovani a udrzba prostfednictvim uzivatele.
pL Czyszczenie i konserwacja. S i
RU YXO[ 1 TEXOOCYXMBaHNE NOMb30BaATENEM.

oN AP RHTRIAERR TR,

pe Technische Informationen. ae Technical information.
NL Technische informatie. Fr Informations techniques.
it Informazioni tecniche. es Informacion técnica.

us Technical information. se Teknisk information.

cz Technické informace. pL Informacje techniczne.

RU TexHU4eckas uHhopmMaLs. oN FE RS S,

dornbracht.com

pe Bendtigte Werkzeuge. a8 Required tools. N Benodigd gereedschap. rr Outils nécessaires.
It Attrezzi necessari. Es Herramientas necesarias. us Required tools. se Erforderliga verktyg.
cz Potfebné nastroje. pL Potrzebne narzedzia. ru TpeGyemble MHCTPYMEHTbI. e M3 28 T B,

10/12/15/19 mm

9 mm 3 mm
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pe Lieferumfang. ee Parts supplied. N Omvang van de levering. Fr Pieces livrées. it Entita
di fornitura. es Volumen de suministro. us Parts Supplied. se Leveransomfang. cz Rozsah
dodavky. pL Zakres dostawy. rRu O6bem nocTasku. N HESHE,

ROW 28 031 970-FF ROW - Rest of World
US / CA 28031 970-FF 0010 US / CA - United States / Canada

4
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pe Lieferumfang. e Parts supplied. N Omvang van de levering. Fr Pieces livrées. it Entita
di fornitura. es Volumen de suministro. us Parts Supplied. se Leveransomfang. cz Rozsah
dodavky. pL Zakres dostawy. rRu O6bem nocTasku. N HESEHE,

ROW 28 032 970-FF ROW - Rest of World
US / CA 28032 970-FF 0010 US / CA - United States / Canada

4
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pe Lieferumfang. ee Parts supplied. N Omvang van de levering. Fr Pieces livrées. it Entita
di fornitura. es Volumen de suministro. us Parts Supplied. se Leveransomfang. cz Rozsah
dodavky. pL Zakres dostawy. rRu O6bem nocTasku. N HESHE,

ROW 28 041 980-FF ROW - Rest of World
US / CA 28041 980-FF 0010 US / CA - United States / Canada

4

09099
[oJoRajo)
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pe Lieferumfang. e Parts supplied. N Omvang van de levering. Fr Pieces livrées. it Entita
di fornitura. es Volumen de suministro. us Parts Supplied. se Leveransomfang. cz Rozsah
dodavky. pL Zakres dostawy. rRu O6bem nocTasku. N HESHE,

ROW 28 042 980-FF ROW - Rest of World
US / CA 28042 980-FF 0010 US / CA - United States / Canada

y
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28 031 970-FF 0010
28 041 980-FF /

28 031 970-FF /
28 041 980-FF 0010
28 032 970-FF /
28 032 970-FF 0010
28 042 980-FF /
28 042 980-FF 0010
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28 031 970-FF / 28 031 970-FF 0010
mm [inches]

®301[117%"]
o = ©163[6%"]
A
< A [l
|
72[274"]

G 3/8

72[2/4"]




28 032 970-FF / 28 032 970-FF 0010
mm [inches]

$301[117%'"]
©163[6%"]
g & 1110
|
72[2%"
G 3/8

72[24"
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28 041 980-FF / 28 041 980-FF 0010

mm [inches]
o 300[11%"] 240(9)%"]
Se| = @ 163[6%"]
AN
= 0.1 | 0 .1 |
72[2%"]
G3/8

72[2%"]




28 042 980-FF / 28 042 980-FF 0010

mm [inches]
300[11%"]
P 163[6%'] 240[9}%"]
P
S o0 | i |
72[2%"]
G 3/8

72[24"]
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Dornbracht AG & Co. KG

Kébbingser Mihle 6, D-58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 8899-900
mail@dornbracht.de
www.dornbracht.com
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