DORN
BRACHT

Seitenventil linksschlieend kalt - Chrom CL.1
20 004 716

e Bohrungsdurchmesser 32 mm Chrom 20 004 716-00

e Rosette 60 x 47 mm _

e mit Kaltkennzeichnung [
Platin gebirstet 20 004 716-06
Messing geblrstet
(23Kt Gold) 20 004 716-28

p

Champagne
gebirstet (22kt 20 004 716-46
Gold)

Passt zu: CL.1, CYO

Champagne (22kt
|Gold)

20 004 716-47

Dark Platinum
gebirstet

20 004 716-99

Modell-, Programm- und technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com
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Zertifikate

IAPMO_4976 (5). IAPMO_N-4976. LGA_28687. IAPMO_6397.
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https://media.cdn.dornbracht.com/v/oCioyZGt//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/lEOtpHPx//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/kEepRBk9//
https://media.cdn.dornbracht.com/v/Dohqdq3V//

DORN
BRACHT

Seitenventil linksschlieend kalt - Chrom CL.1
20 004 716
Ersatzteile fir die
anderen
Oberflachenvarianten
finden Sie hier: Platin
geburstet
—1
=
I
Ersatzteilstuckliste
Nr. Artikelnummer Benennung Verbaumenge Lieferzeit
1 90 20 70 057 03-00 Griff ( cold ) 1 10
2 04 17 11 058 52 90 Seitenteil 1 2
3 90 90 03 152 00 90 Oberteil 1 2
4 04 2310 032 78 90 Befestigungssatz 1 2
5 04 17 11 023 10 90 Verteiler 1 2
6 09 30 11 059 90 Scheibe 1 2
7 09 23 10 012 90 Mutter 1 2
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